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DIAGNOSETECHNIK

KTS 250 ALL-IN-ONE
Steuergeräte-Diagnosetester
Leistungsstarkes, kompaktes und robustes Design:
Das KTS 250 ist ideal für die Werkstatt und unterwegs
• Plug-and-Play mit Online-Lizenz: einfach einrichten und loslegen
• Automatische Fahrzeugerkennung und integrierte ESI[tronic]
• Diagnose-Datenbank: für schnelle und umfassende Fahrzeugscans
• Benutzerfreundlich durch moderne, einfache und intuitive Handhabung
• Online-Updates und DoIP: damit ist das Gerät zukunftsfähig und
 Werkstätten können Spitzenergebnisse in der Fahrzeugdiagnose liefern
• Fortgeschrittene Codier- und Einstellungsfunktionen
• Das Service-Aufgabenmenü spart Zeit – alle für den Service
 relevanten Aufgaben erfolgen in Sekundenschnelle:
 Batterieersatz, Zurücksetzen des Serviceintervalls, Einstellen
 der Scheinwerfer, Partikelfilterregeneration,...
• Die schnelle und beste Fahrzeugsystem-Übersicht von Bosch:
 effizient und akkurat

KTS 560/590
Steuergeräte-Diagnose
• Funktioniert mit jedem Windows-PC,
 auf dem ESI[tronic] 2.0 installiert und lizenziert wurde
• Alle heutigen und zukünftigen Fahrzeug-Schnittstellen
• Unterstützt Applikationen von Fahrzeugherstellern
 zu Diagnose und Reprogrammierung nach Euro 5
• Unterstützung aller gängigen und auch zukünftigen
 Fahrzeugschnittstellen auf der Basis von Ethernet
• Integrierte und leistungsstarke Bluetooth-Verbindung
• Parallelbetrieb von Fahrzeugschnittstellen und damit
 optimale Nutzung der Fahrzeugherstellerportale
• PassThru-Schnittstelle und Security Gateway
• Integrierte Messtechnik zur Messung von
 Spannungen, Widerständen und Strömen

Art.-Nr.: 0 684 400 260

Art.-Nr.:
0 684 400 560 (KTS 560)
0 684 400 590 (KTS 590)

KTS 960
Bestehend aus KTS 560 und DCU 220

KTS 560
• PassThru-Schnittstelle und Security Gateway
• Integrierte und leistungsstarke Bluetooth-Verbindung
 gewährleistet eine stabile Funkverbindung zum Werkstatt-PC
• Alle heutigen und zukünftigen Fahrzeug-Schnittstellen
• Messtechnik: 1 Kanal Multimeter
• Extra robuste Bauweise

DCU 220
• Intel® Core(TM) i5-8265U Processor
• Convertible-PC (Notebook und Tablet-PC)
• 11,6‘‘ Touchscreen (Multitouch)
• Windows 10 Pro inkl. Festplattenerweiterung 512 GB
 und Speichererweiterung 16 GB
• 2 x 24 Wh Wechselakku
• Schnittstellen: 2 x USB 3.1; 1 x USB 3.0;
 Gigabit LAN, HDMI, Audio
• ESI[tronic] vorinstalliert
• Inkl. Tragegriff, Netzteil, Koffer

KTS 980
Bestehend aus KTS 590 und DCU 220

KTS 590
• Funktioniert mit jedem Windows-PC,
 auf dem ESI[tronic] 2.0 installiert und lizenziert wurde
• Integrierte und leistungsstarke Bluetooth-Verbindung
• Unterstützt Applikationen von Fahrzeugherstellern
• PassThru-Schnittstelle und Security Gateway
• Integrierte Messtechnik

DCU 220
• Intel® Core(TM) i5-8265U Processor
• Convertible-PC (Notebook und Tablet-PC)
• 11,6‘‘ Touchscreen (Multitouch)
• Windows 10 Pro inkl. Festplattenerweiterung 512 GB
 und Speichererweiterung 16 GB
• 2 x 24 Wh Wechselakku
• Schnittstellen: 2 x USB 3.1; 1 x USB 3.0;
 Gigabit LAN, HDMI, Audio
• ESI[tronic] vorinstalliert
• Inkl. Tragegriff, Netzteil, Koffer

Art.-Nr.: 0 684 400 610 Art.-Nr.: 0 684 400 620
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DIAGNOSETECHNIK

KTS 900 TRUCK
Bestehend aus DCU 220 und KTS Truck

• Mobiles Komplettsystem für Nkw-Diagnosen
• Robuste, mobile, werkstattgerechte Diagnostic Control Unit
 (DCU 220 mit 11,6“ Touchscreen) zur Steuerung des KTS Truck Moduls
• Mit dem KTS 900 Truck und der ESI[tronic] 2.0 Truck erhält die Nutzfahrzeug-Werkstatt
 die Komplettlösung zur Diagnose von Lkw, Transportern, Bussen und Anhängern
• Sowohl über Touchscreen als auch über Tastatur einfach und komfortabel
 bedienbar – für den kombinierten Einsatz in Werkstatt und Büro
• Auffälligkeiten am Fahrzeug können mit der integrierten Kamera
 dokumentiert und die erforderlichen Ersatzteile fotografiert werden
• Aufnahme von zwei identischen Lithium-Ionen-Akkus – lassen sich
 unterbrechungsfrei bei laufendem Betrieb tauschen (Hot-Swap-Funktion)
• Ein Akku genügt um den Betrieb in der Werkstatt fortzusetzen
• Mobilität durch integrierte, leistungsstarke Funktechnologie
• Hohe Flexibilität durch Nutzung als Tablet-PC oder Notebook

KTS TRUCK
Die modulare Lösung für Nutzfahrzeuge
• Integrierte Bluetooth-Verbindung mit großer Reichweite, bis 100 m
• KTS Truck Modul für Lkw, Transporter, Anhänger und Busse
• Durch die USB-Schnittstelle ist der KTS Truck an DCU 220
 und alle gängigen Laptops/PC´s anschließbar
• Bluetooth® USB-Adapter im Lieferumfang enthalten
• Unterstützt werden folgende Betriebssysteme:
 MS Windows XP, Windows Vista und Windows 7
• Spannungsversorgung: über Fahrzeugbatterie
 (Diagnosestecker) und Zigarettenanzünder
• Anschlüsse: OBD-Diagnoseleitung, USB,
 Bluetooth, Netzteil, Betriebsanzeige
• Powered by ESI[tronic] Infoart Truck
• Robustes Gehäuse

KTS 995
Bestehend aus KTS 560, DCU 220 und FSA 500
mit professioneller Messtechnik

• Robust und optimiert für den rauen Werkstatteinsatz
• Dauerhaft mobiles und stabiles Arbeiten
• Durchdachte Details erleichtern die Arbeit
• PassThru-Schnittstelle und Secure Gateway
• Professionelle Messtechnik der FSA 500
• Flexibles Werkstattsystem
• Sichere Investition

KTS 560
• PassThru-Schnittstelle und Security Gateway
• Integrierte und leistungsstarke Bluetooth-Verbindung
 gewährleistet eine stabile Funkverbindung zum Werkstatt-PC
• Alle heutigen und zukünftigen Fahrzeug-Schnittstellen
• Messtechnik: 1 Kanal Multimeter
• Extra robuste Bauweise

DCU 220
• Intel® Core(TM) i5-8265U Processor
• Convertible-PC (Notebook und Tablet-PC)
• 11,6‘‘ Touchscreen (Multitouch)
• Windows 10 Pro inkl. Festplattenerweiterung 512 GB
 und Speichererweiterung 16 GB
• 2 x 24 Wh Wechselakku
• Schnittstellen: 2 x USB 3.1; 1 x USB 3.0;
 Gigabit LAN, HDMI, Audio
• ESI[tronic] vorinstalliert
• Inkl. Tragegriff, Netzteil, Koffer

Art.-Nr.: 0 684 400 630

Art.-Nr.: 0 684 400 512
Art.-Nr.: 0 684 400 601

FSA 500
Das portable Messmodul
für die drahtlose Nutzung
• Einfache Bedienung
• Preisgünstiges Messmodul
• Mobiler Einsatz in der Werkstatt
• Flexibles Handling am Fahrzeug
• Rund 30 voreingestellte Komponententests
• Zur Prüfung von Elektro- und Hybridfahrzeugen durch FSA 050 erweiterbar
• Für alle Standard-Anforderungen in der Elektrik- und Elektronikprüfung
• Komfortable Anzeige von Ist-Werten aus der Steuergeräte-Diagnose
 in Verbindung mit dem KTS-Modul
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DIAGNOSETECHNIK

FSA 740 AU
(MIT ABGASMESSUNG FÜR DEUTSCHLAND)
DIAGNOSE- UND ABGASMESSGERÄT
Komplettlösung mit Fahrwagen und eingebautem PC mit Windows
• Erweiterbar mit Steuergerät-Diagnose und Emissionssystemen
• Zeitsparendes Testen von Systemen und Komponenten, einschließlich
 Kompressions- und Batterieprüfung ohne Komponentenausbau
• Kundenberichte mit grünen/gelben/roten Markierungen
 zur einfachen Erläuterung des Status des elektronischen Systems
• Mit Compacsoft + ca. 50 voreingestellte Komponentenprüfungen
• Eingebauter Signalgenerator zur Simulierung von Sensorsignalen
• Anschluss, Kanäle, Bereich, Zeit & Trigger – einstellbar
• Speichern und Aufrufen von gespeicherten
 Wellenformen in der Datenbank und Erstellen
 von Prüfberichten für Ihre Kunden

NEU!
Praktische Anzeige aller Istwerte aus der
Steuergerät-Diagnose in der FSA-Software
in Verbindung mit dem KTS-Modul

FSA 740-SD (BASIS-VERSION, MIT KTS 560)
DIAGNOSEGERÄT
Das modular aufgebaute Komplettsystem
• Werkstattgerechter, ergonomisch gestalteter Fahrwagen
• Erweiterbar mit Abgasmodulen für die AU an Benzin- und Dieselfahrzeugen
• Funktionalität von ESI[tronic] und CAS[plus]
• DIN A4-Drucker inkl. Druckerabdeckung
• Strommesszange 30 A
• Eingebauter Bosch-PC
• Tastatur wegklappbar
• Fernbedienung
• TFT-Bildschirm

Art.-Nr.: 0 684 013 747Art.-Nr.: 0 684 013 742

Art.-Nr.: 0 684 010 050

FSA 050
Das Messmodul für Elektro- und Hybridantriebe
• Mehr Vielseitigkeit und Kompetenz bei der Fehlersuche
• Preisgünstiger Einstieg in die Diagnose von Elektro- und Hybridfahrzeugen
• Flexibel als Einzelgerät oder als Sonderzubehör einsetzbar
• Handheld-Gerät mit Funkanbindung an PC-System
• Sonderzubehör für FSA 500, FSA 720/740/760
• Drahtlose Datenübertragung vom FSA 050
 an das PC-System des FSA 500, FSA 720/740/760
• Dokumentation der Messergebnisse in Verbindung
 mit FSA 500 bzw. FSA 720/740/760
• Hochspannungs-Tests
• 2 Messleitungen
• Isolations-Tests

FSA 500
Das portable Messmodul für die drahtlose Nutzung
• Einfache Bedienung
• Preisgünstiges Messmodul
• Mobiler Einsatz in der Werkstatt
• Flexibles Handling am Fahrzeug
• Rund 30 voreingestellte Komponententests
• Zur Prüfung von Elektro- und Hybridfahrzeugen
 durch FSA 050 erweiterbar
• Für alle Standard-Anforderungen
 in der Elektrik- und Elektronikprüfung
• Komfortable Anzeige von Ist-Werten
 aus der Steuergeräte-Diagnose
 in Verbindung mit dem KTS-Modul
• Optional 30 A-Zange
 (Art.-Nr.: 1 687 225 020)

Art.-Nr.: 0 684 010 512
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DIAGNOSETECHNIK

BEA 950
Die Premium-Abgasstation für höchste Ansprüche
• Erweiterbare AU-Station für Werkstätten mit höchsten Ansprüchen
• Robuster Premium-Fahrwagen mit Platz für alle Messkomponenten
• Hohe Benutzerfreundlichkeit durch kabellose Funkverbindung 
 zwischen PC, BEA 070, BEA 030 und KTS 5XX
• Hohe Mobilität durch optionalen Akkubetrieb bei BEA 070
• Flexibel einsetzbarer Windows PC kann für weitere
 Programme genutzt werden
• Unterstützt die Werkstattvernetzung mit
 Bosch Connected Repair, AWN und AU Plus
• BEA 950 S1/BEA 950 S2 erweiterbar zum
 Komplettsystem mit Steuergeräte-Diagnose,
 Fehlersuchanleitung, ESI[tronic] 2.0 und
 Fahrzeugsystemanalyse
• Gute Lesbarkeit am 24“ Monitor und hohe
 Betriebsbereitschaft durch kurze Rüst-
 und Warm-up-Zeit

Art.-Nr.:
0 684 102 300 (SMT 300)
F 00E 900 348  (Rauchlösung UltraTraceUV® für SMT 300)

BEA 550 KOMBI
Mobile Abgasdiagnose ideal für wechselnde Einsatzorte
• System bestehend aus BEA 060, BEA 070, BEA 030,
 Laptop/DCU 220 (nicht im Lieferumfang), Koffer für Zubehör
• Einfach – Anwendung in Verbindung mit handelsüblichem PC (Laptop, Netbook)
• Ideal für die mobile Abgasuntersuchung vor allem in Prüforganisationen
• Flexibel im Einsatz – da klein, leicht und transportabel
• Speziell für und mit Prüforganisationen entwickelt
• Benutzerfreundlich – kabellose Funkverbindung
 zwischen PC, BEA 070, BEA 030 und KTS 5XX
• Optional – Akkubetrieb bei BEA 070

Art.-Nr.:
0 684 105 500 (S1, inkl. OBD, mit KTS 515)
0 684 105 502 (S2, ohne OBD, ohne KTS)

SMT 300 – LECKSUCHGERÄT 
• Das kompakte und leichte SMT 300 ist ein Rauchtestgerät mit einem vollständigen
 Zubehörsortiment, mit dem Werkstätten vielseitige Fahrzeuglecktests durchführen können.
• Dieser benutzerfreundliche Allzwecktester verfügt über ein abgestuftes Entrauchungsventil und
 einen Durchflussmesser und kann mit normalem Luftgemisch oder Inertgasen verwendet werden.
• Das Rauchtestgerät ist mit einem robusten Koffer für den sicheren Transport und die sichere Aufbewahrung ausgestattet.
• Testen Sie geschlossene Systeme, indem Sie bei Bedarf anhand der UltraTraceUV® Farblösung Rauch einführen,
 um Diagnostic Smoke® zu erstellen – die einzige Lösung, die von Erstausstattern zugelassen ist
• Eindeutige, präzise Leckmessungen mit einem abgestuften Entrauchungsventil, Luftflussmesser und einer Druck-/
 Unterdruckabfallanzeige: Damit werden beim Durchführen von Tests einfache Referenzpunkte geliefert
• Mehrzweck-Leckerkennung für alle geschlossenen Niederdrucksysteme
 wie Eingangs- und Abgassysteme, Luft- oder Wasserleck an allen
 Fahrzeugtüren und Öffnungen – Preisgünstig und platzsparend 
• Der Farbstoff ist per UV-Licht nachweisbar: Normalerweise
 schwer feststellbare Lecke werden schnell entdeckt
• Druckluftanschluss: 3,4 – 12 bar
• Schlauchlänge: 2.400 mm
• Stromversorgung: 12 V

Art.-Nr.:
0 684 123 350 (S1, inkl. OBD, mit KTS 560)
0 684 123 352 (S2, ohne OBD, ohne KTS)
0 684 123 357 (nur Benzin, ohne KTS)
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DIAGNOSETECHNIK

Art.-Nr.:
0 684 300 113 (S5)
0 684 300 114 (S6)

ZUBEHÖR FÜR SCT 815

GLM 120 Laser-Entfernungsmesser
• Digitale Höheneinstellung zum Boden mit Hilfe des Lasers
• Lasergestützte digitale Abstandsmessung zum Radarsensor

Art.-Nr.: 1 687 010 642

SCT 815
KALIBRIERVORRICHTUNG
Professionelle Kalibriervorrichtung
für Radarsensoren mit Tripelspiegel
• Spezielles Design aus Fiberglas
 (verhindert störende Radar-Reflektionen)
• Vorrichtung eignet sich auch für viele
 zukünftige Ausricht-Technologien
• Für die Marken:
 – Honda
 – Toyota
 – Mazda
 – Hyundai
 – Kia
 – Subaru

S5
Ausrichtung zum Fahrzeug über Richtschnur
oder durch Verwendung eines vorhandenen
Lasermoduls des SCT 1415

S6
Wie S5 inkl. Linien-Laserbox
für eine komfortable
Ausrichtung zum Fahrzeug

Partikelzählgerät BEA 090
Mit Bosch für die Zukunft gerüstet

Schon gewusst? Ab 1.01.2023 ist die Partikelzählung Pflicht für die 
AU von Diesel-Fahrzeugen mit Euro 6 / VI. Mit dem neuen Bosch 
Partikelzählgerät BEA 090 sind Sie optimal darauf vorbereitet.

  Zukunftssicheres CPC-Messver-
fahren (Condensation Particle 
Counting) 

  Standard-Messverfahren bei 
Laborpartikelzählern und beim 
Referenzmessgerät der PTB

  Genaue Ergebnisse unabhängig von 
Partikelgröße und -verteilung – auch 
zukunftssicher bei kleinen Benzinparti-
keln wie z. B. bei Direkteinspritzung

  Gerät ist unempfindlich gegen 
geladene Partikel im Abgas

  Kein weiterer Betriebsstoff 
außer Isopropanol notwendig

 Hohe Messgenauigkeit 
durch präzise Partikelzählung

boschaftermarket.com

Ab 1.01.2023Pficht für alleDiesel-Fahrzeuge mit Euro 6 / VI

Abbildung zeigt Prototyp. Änderungen vorbehalten.

22090_Fachanzeige_BEA_090_190x131_RZ01.indd   122090_Fachanzeige_BEA_090_190x131_RZ01.indd   1 15.02.22   09:2315.02.22   09:23
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DIAGNOSETECHNIK

DAS 3000
KALIBRIER- UND
JUSTAGEVORRICHTUNG
Die Systemlösung mit Fokus auf Präzision und Effizienz
• Neue, universelle, computergesteuerte Kalibrier- und Justagevorrichtung für ADAS
• Optimale Messgenauigkeit nach den höchsten OEM-Vorgaben
• Multi-Board ermöglicht sowohl die Kamera-(VW-Gruppe),
 als auch Radar-Kalibrierung mit nur einer Tafel
• Schnelle und effiziente Kalibrierung durch kameragestützte
 Ausrichtungsmethode ohne Achsmessstand
• Mehrmarken-kompatibel mit fahrzeugspezifischen
 Kalibriertafeln (optional erhältlich)
• Alles an einem Platz durch eine integrierte
 Aufbewahrungsbox (optionales Zubehör)
• Magnetischer Präzisions-Messbalken
 zur Aufnahme der Kalibriertafeln
 (gewährleistet schnellen Austausch)
• Dual-Kamera-System zur digitalen
 Abstandsmessung und Ausrichtung
 auf die Hinterachse
• Schlitten zur Aufnahme von
 Kalibriertafeln mit vier
 vordefinierten Einrastpunkten
 für VW-Tafel

Art.-Nr.: 0 684 300 109

DAS 3000
Starter Kit 2.2 Profi
Das Starter Kit 2.2 ist die professionelle Lösung und beinhaltet
folgende Tafeln, die auch separat erhältlich sind:
• Aufbewahrungsbox (Art.-Nr. 1 690 381 216)
• Mercedes Typ 1 (Art.-Nr. 1 690 382 312)
• Universal Typ 1.1 (Art.-Nr. 1 688 130 261)
• Mazda Typ 1 (Art.-Nr. 1 688 130 318)
• Mazda Typ 2 (Set: 2 Tafeln – Art.-Nr. 1 688 130 429)
• Nissan Typ 1 (Set: 2 Tafeln – Art.-Nr. 1 688 130 309)
• Nissan Typ 2 (Set: 2 Tafeln – Art.-Nr. 1 688 130 310)
• Toyota Typ 1 (Art.-Nr. 1 688 130 287)
• Toyota Typ 3 (Art.-Nr. 1 688 130 355)
• Honda Typ 1 (Set: 2 Tafeln – Art.-Nr. 1 688 130 292)
• Honda Typ 3 (Art.-Nr. 1 688 130 349)
• Universal Typ 2 (Art.-Nr. 1 690 381 142)
• Mitsubishi Typ 1 (Art.-Nr. 1 688 130 385)

Art.-Nr.: S P09 000 004

DAS 3000
Starter Kit 2.1 Standard
Das Starter Kit 2.1 ist die Standardlösung und beinhaltet
folgende Tafeln, die auch separat erhältlich sind:
• Aufbewahrungsbox (Art.-Nr. 1 690 381 216)
• Mercedes Typ 1 (Art.-Nr. 1 690 382 312)
• Universal Typ 1.1 (Art.-Nr. 1 688 130 261)
• Mazda Typ 1 (Art.-Nr. 1 688 130 318)
• Mazda Typ 2 (Set: 2 Tafeln – 
 Art.-Nr. 1 688 130 429)
• Nissan Typ 1 (Set: 2 Tafeln –
 Art.-Nr. 1 688 130 309)
• Nissan Typ 2 (Set: 2 Tafeln –
 Art.-Nr. 1 688 130 310)
• Toyota Typ 1 (Art.-Nr. 1 688 130 287)
• Toyota Typ 3 (Art.-Nr. 1 688 130 355)

Art.-Nr.: S P09 000 013

DAS 3000
Starter Kit 1.1 Einsteiger
Das Starter Kit 1.1 ist die Einstiegslösung und beinhaltet
folgende Tafeln, die auch separat erhältlich sind:
• Aufbewahrungsbox (Art.-Nr. 1 690 381 216)
• Mercedes Typ 1 (Art.-Nr. 1 690 382 312)
• Universal Typ 1.1 (Art.-Nr. 1 688 130 261)

Art.-Nr.: S P09 000 020
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DIAGNOSETECHNIK

Zubehör-Set für Heck-Radar
inkl. Doppler-Simulator
(CTA 105-1) der Volkswagen-Gruppe

• Lieferumfang inklusive Netzteil 230 V
 und Halterung für DAS 3000
• Ausrichtmethode: DAS 3000

In Vorbereitung

ZUBEHÖR FÜR DAS 3000

Kalibriermatten-Set 360 Grad Kameras
2. Generation (CTA 500-1) der Volkswagen-Gruppe

• 2 Kalibriermatten lang (ca. 8.000 x 800 mm)
• Ausrichtmethode: Maßband
• Klemmleisten

Art.-Nr.: 1 688 130 800

Kalibrierset für Heckkameras
(CTA 501-1) der Volkswagen-Gruppe

• 1 Kalibriermatte (ca. 2.000 mm x 700 mm)
• 1 Ausricht- und Klemmleiste passend für DAS 3000 Dualboard
• Ausrichtmethode: Programmgeführt über DAS 3000
• Aufbewahrungstasche

Art.-Nr.: 1 688 130 801

Kalibrierset für Heckkameras
(CTA 511-1) von Mercedes

• 1 Kalibriermatte (ca. 1.200 mm x 700 mm)
• Ausricht- und Klemmleiste passend für DAS 3000 Dualboard
• Ausrichtmethode: Programmgeführt über DAS 3000
• Aufbewahrungstasche

Art.-Nr.: 1 688 130 811

mega macs ONE
• Die Android-Lösung für Diagnose-Allrounder
• Drahtlose Kommunikation zum Fahrzeug
• Grafische Anzeige des Diagnoseanschlusses
• Schnelle und eindeutige Fahrzeugauswahl über VIN-Identifikation
• Fehlercode lesen/löschen + Gesamtabfrage in vollem Umfang
 an über 40 Kfz-Marken und über 48.000 Kfz-Modellen
• Erklärung der Fehlercodes mit ausführlichen Informationen und Beschreibungen
• Parameterdarstellungen in vollem Umfang mit Grafik und Erklärung
• Service-Rückstellungen aller Systeme in vollem Umfang
• Stellgliedtest, Codierung, Grundeinstellung

Lieferumfang:
Nach Abschluss des Lizenzvertrags erhalten Sie das Bluetooth-VCI,
über das mega macs ONE mit dem jeweiligen Fahrzeug kommuniziert.

Parallel dazu steht Ihnen die Hella Gutmann-App ‚mega macs ONE‘ zum Download 
frei. Sie bleibt nach der Installation auf Ihrem Tablet unbegrenzt nutzbar. 

mega macs 56/
Mega Macs 56 Bike
Kleiner, leichter, schneller –
der perfekte Einstieg in die Zukunft der Diagnose
• Fehlercodebasierte Lösungsvorschläge in Echtzeit*
• Lesen und Löschen von Fehlercodes sämtlicher Steuergeräte
• Parameterdarstellung mit Erklärung (bis zu 12 Parameter gleichzeitig)
• Umfangreiche technische Daten* (Zahnriemen, Sicherungskastenbelegung,...)
• Eindeutige Fahrzeugidentifikation per VIN-Code
• Symptombasierte Lösungsvorschläge*
• Drahtlose Übertragung via VCI
• CSC-Tool-kompatibel
• Motorraddiagnose**
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Art.-Nr.: 8PD015265-101

Art.-Nr.:
8PD010601-191 (mega macs 56)
8PD010601-281 (mega macs 56 Bike)

Lidar Tafel
(CTA 150-1) der Volkswagen-Gruppe

• Inklusive Halterung für DAS 3000
• Ausrichtmethode: DAS 3000

Art.-Nr.: 1 688 132 052
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DIAGNOSETECHNIK

mega macs 77
Die schnellste Diagnose, die es je von Hella Gutmann gab
• Mit dem Echtzeit-Reparaturkonzept hat Hella Gutmann für einen
 Quantensprung in der geführten Reparaturunterstützung gesorgt
• Erstmals konnten die Profis in der Werkstatt von fehlercodebasierten
 und symptombasierten Reparaturhilfen in Wort und Bild profitieren
• Alle ausgelesenen Fehlercodes inkl. Parametern wanderten auf Wunsch
 per Knopfdruck direkt aus der Car History zu den Experten im technischen
 Callcenter von Hella Gutmann

Lieferumfang:
• mega macs 77 + Schnellstartanleitung + Schlüsselband
• USB-Schnittstellenkabel für VCI und mega macs 77
• Netzteil + Netzkabel (landesspezifisch)
• USB-Stick-Drivers
• Transportkarton
• Dockingstation
• DT-VCI

Hella Gutmann-Tablet
• Auch, wenn Sie noch nie ein Tablet in Händen gehalten
 haben sollten, sind Sie mit diesem Paket auf der sicheren Seite. 
• Durch den integrierten Setup Wizard erkennen sich Tablet und mega macs X
 vollautomatisch und Sie können sofort mit der Diagnose beginnen.
• Dabei beschränken sich die Softwareinhalte des Tablets ganz auf das Wesentliche:
 die Interaktion mit dem mega macs X für die Diagnose sowie die Nutzung
 von E-Mail und Webbrowser.
• Das Herunterladen von Apps aus dem Netz ist beim Hella Gutmann-Tablet bewusst
 blockiert, um die Schnelligkeit Ihrer Bedien- und Anzeigeeinheit langfristig zu sichern.

Lieferumfang:
• Tablet 10,1“
• Dockingstation
• Handschlaufe

Art.-Nr.: 8PD010601-571

mega macs X
Der flexible all-in-one car translator
• Bietet maximale Flexibilität und viele
 Wahlmöglichkeiten auf Hardware- und Softwareebene
• Das robuste Gehäuse des mega macs X beinhaltet die gesamte Logik,
 also der Prozessor, die Diagnosesoftware und die integrierten Diagnose-
 protokolle – darunter auch für die Zukunft die CAN FD und DoIP Protokolle
• Das durchdachte Gerätekonzept bietet viele technische Details,
 wie z. B. den umlaufenden Kabelkanal und eine Magnetfläche,
 die den CARB-Stecker in der richtigen Position am Gehäuse fixiert
• So wird der mega macs X zu einer kompakten Einheit, die sich bei
 Nichtbenutzung sauber auf der Ladestation ablegen und induktiv laden lässt
• Eine im mega macs X integrierte Halterung ermöglicht seine Positionierung
 an der Seitenscheibe des Fahrzeugs und sichert damit auch an Fahrzeugen
 mit chrombedampfter Verglasung stets die stabile drahtlose Verbindung
 zur Anzeige-/Bedieneinheit

Lieferumfang:
• mega macs X 
• Ladeschale
• Netzteil
• Netzkabel
• USB-Kabel
• Schnellstartanleitung

Art.-Nr.: 8PD015265-841

Art.-Nr.: 8PZ015265-951

MT-HV Pro
• Hochvolt Messtechnikmodul
• Hochvoltmessungen und geführte Hochvolt-Messungen
• 2-Kanal-Osziloskop, geführte Messungen und Druckmessungen

Lieferumfang:
• 1 x MT-HV
• 1 x Netzteil
• 1 x USB-Kabel (Typ C –Typ C)
• 1 x HV-Messleitungen schw./rot
• 1 x MT-77
• 2 x Messkabel inkl. Prüfspitzen
 und Krokoklemmen

Art.-Nr.:
8PZ015265-731
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Art.-Nr.: 8PZ010611-981 

Erforderliches Zubehör:
Radaufnehmer Satz
(Linienlaser)

Art.-Nr.: 8PD015269-101

Art.-Nr.: 8PZ015269-131

Art.-Nr.: 8PZ010611-981

CSC-Tool SE
Kamera- und Radar-Kalibrierung
• Neugestalteter Grundträger mit  Aussparung für 
 besonders niedrige Positionierung der Winkelverstellplatte
• Im Justierbalken integrierte Spiegel bieten mehr Schutz und eine genauere 
 Reflektion des Laserstrahls auf die Skalen der neuen Radaufnehmer
• Durch eine neue stufenlose, federunterstütze Höhenverstellung 
 des Justierbalkens, kann die Einstellung mit nur einer Person vorgenommen werden
• Neuer Benutzerfreundlicher Höhenmessstab für das Ablesen der Höhenanpassung
• Dokumentation der Justierung/ Kalibrierung via Ausdruck und in Car History
• Kompatibel mit den Diagnosegeräten der mega macs-Familie
• Größere Lenkrollen sorgen für eine leichtere Beweglichkeit 
 und für eine präzisere Positionierung
• Modular und jederzeit aufrüstbar
• Hohe Messgenauigkeit

Optionales Zubehör:
Radar KIT EVO I
• Raffinierter Systemhalter  
• Einfaches, stufenloses vertikales Verschieben
 der neuen Winkelverstellplatte EVO und
 der Kalibriertafel für den Laserscanner
• Basisvorrichtung für alle Ergänzungen
 im Bereich ADAS (Set besteht aus
 8PZ 010624-941 + 8PZ 010624-951)
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MaxiVideo MV480
Videoskopsystem
Das MaxiVideo MV480, die nächste Generation digitaler Videoskope, ist mit seinem
halbstarren, flexiblen Kabel und dem in 10 Stufen einstellbaren LED-Licht ideal für
die Inspektion schwer zugänglicher Bereiche geeignet.
• Zwei Front- und Seitenkameras mit einer hohen Auflösung von 1.920 x 1.080 px
• Eine wirtschaftliche Lösung um Maschinen, Anlagen und Infrastruktur
 auf die sicherste, schnellste und kostengünstigste Weise zu inspizieren.
• Integrierter 2.600 mAh-Akku mit bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb
• 4,1“-1.200 x 720-LCD-Farbdisplay
• 8,5 mm-Kamera-Sonde

MaxiIRT IR100
Wärmebildkamera
• Erkennt die Wärme-Entwicklung und
 Schwankungen durch eine genaue Temperaturdifferenz
• Erweiterte Optionen für die Videowiedergabe
• 5 Farbpalette – rotes , kalt, weiß, schwarz, Regenbogen (Spektrum)
• Berührungslose Anwendung – Temperaturmessung ohne Kontakt
• Drahtlos – Übertragen Sie Fotos über WLAN auf größere Bildschirme
• 8 GB Speicher – Bis zu 50.000 Fotos können gespeichert werden
• Bis zu 4 Stunden unterbrechungsfreier Betrieb
• Wiederaufladbarer Akku: 5.000 mAh
• Display: 3,5 Zoll-TFT-Display

Art.-Nr.: AU-MV480
Art.-Nr.: AU-IR100

5,5 mm-Kamera-Sonde
• Kamerakopf passend für MV460/MV480
• 5,5 mm-Bildkopf mit kleinem Durchmesser
 ermöglicht den Zugang zu engen Räumen
• Ideal für die Sichtprüfung von engen Bereichen
 wie Motoren und kleinen Teilen wie Zylindern

Art.-Nr.:
AU-MVIH155

Profi Paket HG4 II
Die Komplettlösung für Abgasuntersuchungen
• Basiseinheit mit bewährter Benzinmesstechnik in kompaktem Gehäuse
• Datenübertragung zum Diesel-Opazimeter und OBD-Modul via Bluetooth
• Kleinere Wartungen und Reinigungen am Gerät selbst durchführbar
• Schneller updaten durch Online-Anbindung – kein Kartentausch
• Drucken im Netzwerk, über das HGS Portal oder lokal möglich
• Praxisgerecht durch große TFT-Anzeige im HD-Ready-Format
• Neues, kompaktes, hochauflösendes Diesel-Opazimeter
• Neue, zukunftsfähige Prozessortechnik auf Linux-Basis
• Aufrüstungsmöglichkeiten durch modularen Aufbau
• Sofort einsetzbar – kurze Boot- und Aufheizzeiten
• Neue und funktionale Gerätestation
• Vernetzung ins asanetwork*
• Leitfaden-5-fähig

* I
n V

in 
Vo

rb
er

eit
un

g.

Art.-Nr.: S34220

compaa macs 77 HG4/
compaa macs 56 HG4
Doppelspitze für maximale Produktivität
Lieferumfang:
• Flachbildschirm TFT 24“, 16:9, Full HD 1.080p, 1.920 x 1.080 , ilyama inkl. Halterung
• Gerätestation + Farblaserdrucker + Fernbedienung + Tastatur
• Touchscreen 15,6” Widescreen, inkl. Akkupack
• USB Schnittstellenkabel mega macs 77/56
• DT-VCI, Netzteil + Netzkabel
• Digitale Drehzahlerfassung
• Messtechnikmodul 77/56
• HG4 Dieselmesskopf
• mega macs 77/56
• HG4 Base + HG4 VCI

Art.-Nr.:
8PD010601-811 (compaa macs 77 HG4)
S34520 (compaa macs 56 HG4)
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MaxiSys MS909
• Das MaxiSys MS909 verfügt über ein 10“ Touchscreen-Tablet 
 mit Android 7.0-Betriebssystem, das von einem Octa-Core-Prozessor 
 (2,3 GHz Quad + 1,7 GHz Quad) angetrieben wird.
• Der integrierte 128 GB-Speicher bietet Diagnoseanleitungen 
 und Komponententests zur Nachkontrolle von Reparaturen.
• Der MS909 verfügt über den neuen MaxiFlash VCI, eine Kombination 
 aus VCI und Fahrzeugkommunikationstool, die eine schnellere duale
 Wi-Fi-Fahrzeug- und Netzwerkkommunikation ermöglicht.
• Der MS909 verfügt über vordere und hintere Kameras sowie 
 einen wiederaufladbaren Lithium-Akku, 
 der 8 Stunden Dauerbetrieb ermöglicht.

KFZ-Reparaturhilfen:
• Geführte Prozeduren mit DTC-Analyse & Fehlercode-Lösungen
• Topology Mapping: Alle ECU Systemmodul-Statusbildschirm 
 (bei ausgerüsteten Fahrzeugen)
• Praxisfälle: Fehlerbehebung mit echten 
 Reparaturhinweisen/Reparaturtipps/Videobibliothek
• 1 Jahr Online-Zugang: www.CAR-IDEA.net
• Remote Control VCI – Online Unterstützung über Fernsupport
 (AHK freischalten, Schlüssel anlernen, SVM Codes freischalten,
 Lenkung, Scheinwerfer anlernen, etc.)
• ADAS-Kalibriersoftware (optional)
• Inkl. 2 Jahre Update

MaxiSys Ultra
Technische Daten:
• 12.9‘‘ Touchscreen (2732 px x 2048 px) TFT-LCD Corelle Glas
• Prozessor: 2,3 GHz+1,7 GHz Samsung Exynos 8895V Octa-core
• 16 MP Rückkamera & 5 MP Frontkamera
• 18.000 mAh – 8 h Dauerbetrieb
• RAM: 4GB – Speicher: 256 SSD
• Betriebssystem: Android 7.0
KFZ-Reparaturhilfen:
• Geführte Prozeduren mit DTC-Analyse & Fehlercode-Lösungen
• ADAS-Kalibriersoftware optional erhältlich (Kauf erforderlich)
• Topology Mapping: Alle ECU Systemmodul-Statusbildschirm (bei ausgerüsteten Fahrzeugen)
• Relevante Fälle: Fehlerbehebung mit echten Reparaturhinweisen/Reparaturtipps/Videobibliothek
• Erweitertes VCMI mit Oszilloskop 4 Kanal, Multimeter, Wellenformgenerator und CAN BUS-Prüfung
• Geteilte Bildschirmanzeige zur gleichzeitigen Anzeige mehrerer Funktionen
• Voreingestellte Bibliothek für geführte Tests und Wellenformen, weist Techniker
 an, wie das Oszilloskop angeschlossen wird um Fehler zu analysieren
• 20 MHz Bandbreite, genauer mit 80 MS/s Abtastrate, 32 M Pufferspeicher
 speichert komplexere Signale, ermöglicht Zoom und Wiedergabe
• Oszilloskop-Funktion

– Bietet eine große Anzahl voreingestellter Einstellungen, einschließlich
Verbindungsdiagramme, Wellenformbibliothek, Referenzwellenformen,
Fehlerursachenanalyse und Wellenformeinstellung mit Signalausgabe
über einen Wellenformgenerator und Spannungsgenerator –

Lieferumfang:
• VCMI und 4 Kanal Oscilloscope-Steckverbinder-Kit
• 1 Zugang Online Datenbank CAR-IDEA.NET
• 2 Jahre Softwareupdates per Internet
• Tragekoffer Art.-Nr.: AU-MSULTRA

Art.-Nr.: AU-MS909
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Art.-Nr.: APP21-OBD

Ross-Tech® HEX-V2®
Basiskit Professional
Das Ross-Tech® HEX-V2® ist das Diagnosesystem für sowohl alle Fahrzeuge des VAG-Kon-
zerns (VW, Audi, Seat, Škoda, Bentley) ab 1992 bis hin zu den aktuellen Modellreihen als 
auch andere Kleinserien- und Nutzfahrzeuge, die auf VW-Technik basieren.

• 16-poliger ISO 9141-2 OBD2-Stecker aus
 faserverstärktem ABS-Kunststoff mit sehr guter Passform
• PU-ummanteltes, extrem reißfestes und flexibles
 USB-Anschlusskabel mit hoher Lebensdauer
• Vergoldete Kontakte für höchste Standfestigkeit und Kontaktsicherheit
• Lizenzdonglefunktion für VAG-COM Diagnosesoftware (VCDS)
• 2 CAN-Diagnoseleitungen (KWP 6000 und KWP 7000)
• 2 K-Diagnoseleitungen (KWP 1281 und KWP 2000)
• Automatische Baudatenerkennung
• 2 LEDs für mehrfarbige Anzeige
 der Anschlussart

Art.-Nr.: 11025-U

Ross-Tech® HEX-NET®
Basiskit Professional
kabellos
Das Ross-Tech HEX-NET ist das drahtlose Diagnosesystem für sowohl alle Fahrzeuge des 
VAG-Konzerns (VW, Audi, Seat,Škoda, Bentley) ab 1992 bis hin zu den aktuellen Modell-
reihen als auch andere Kleinserien- und Nutzfahrzeuge, die auf VW-Technik basieren.

• 16-poliger ISO 9141-2 OBD2-Stecker aus
 faserverstärktem ABS-Kunststoff mit sehr guter Passform
• PU-ummanteltes, extrem reißfestes und flexibles
 USB-Anschlusskabel mit hoher Lebensdauer 
• Vergoldete Kontakte für höchste Standfestigkeit und Kontaktsicherheit
• 3 LEDs mit Statusfunktion für W-LAN, Kommunikation und Kurzschlusserkennung
• Lizenzdonglefunktion für VAG-COM
 Diagnosesoftware (VCDS)
• 2 CAN-Diagnoseleitungen
 (KWP 6000 und KWP 7000)
• 2 K-Diagnoseleitungen
 (KWP 1281 und KWP 2000)
• Automatische Baudatenerkennung
• Klemme 15 Überwachung

Art.-Nr.: 11027-P

AXONE NEMO 2
Mit NAVIGATOR NANO S und Integration Supercar
Das Komplettset beinhaltet alles was Sie für die Multimarkendiagnose von PKW, Sport- 
und Premiumfahrzeugen sowie leichten Nutzfahrzeugen benötigen. Durch optionale 
Softwareintegrationen können weitere Bereiche ergänzt werden (u. U. ist hier der Wechsel 
der Schnittstelle erforderlich). Fahrzeuge mit OBD-Diagnosedose können direkt mit Na-
vigator Nano S verbunden werden. Neben der außergewöhnlich intuitiven Bedienung 
besticht der AXONE NEMO 2 besonders durch seine hochwertige Verarbeitung und außer-
ordentliche Rechenleistung.

Funktionen im Überblick:
• Unübertroffene Diagnoseabdeckung PKW und Leichte Nutzfahrzeuge (Transporter)
• Erweiterung durch Messtechnikmodul (Oszilloskop und Signalgenerator)
• Dual-Mode, Anzeige von Oszilloskop/Multimeter und Eigendiagnose
• Kabellose Bluetooth® Kommunikation mit der Diagnoseschnittstelle
• Vereinfachte PKW-Identifikation per VIN oder Motorcode
• Automatische Fehlerspeicherabfrage aller bekannten Systeme
• Integrierte Kamera zur Dokumentation der Reparatur
• Durchführung von Einstellungen und Codierungen
• Abfrage von technischen Mitteilungen und Daten
• Abfragen von Statusmeldungen und Parametern 
• Lesen und Löschen von Fehlerspeichereinträgen
 sowie Anzeige von Fehlercodebeschreibungen
• Elektrische Schaltpläne mit Bauteilanordnung
• Optionaler Zugriff auf die TEXA-Datenbank
 „Behobene Fehler“ per Google® Suchfunktion
• IDC5 Premium mit vielen Sonderfunktionen
• SUPERCAR Diagnose kostenlos enthalten
• Erweiterbar über TEXA App-Store
• Automatische Updatefunktion
• Hohe Akkukapazität 
• Wi-Fi Schnittstelle

Lieferumfang
• AXONE NEMO 2 PKW
• Softwareintegration SUPERCAR
• Diagnoseschnittstelle Navigator Nano S
• TEXPACK CAR, Updatevertrag für 12 Monate
• TEXINFO Call Center, Telefonische Diagnosehilfe für 12 Monate
• TEXINFO Technische Mitteilungen, Zugriff für 12 Monate
• TEXINFO Google Suchfunktion, Zugriff für 12 Monate
• Bedienungsanleitung
• Ladekabel
• Netzteil
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LAN Kabeltrommel Outdoor
• Robuste Kabeltrommel mit hochwertigem
 Outdoor Netzwerkkabel der Kategorie Cat 6.
• Bei diesem Kabel handelt es sich um ein Patchkabel mit doppelter
 Schirmung und mit widerstandsfähigem PUR Kabelmantel.
• Das flexible Patchkabel lässt sich gut verlegen
 und ist besonders leicht trommelbar.
• Die RJ45 Stecker an beiden Kabelenden
 sind mit abnehmbaren
 Staubschutzkappen
 ausgestattet.
• Kabellänge: 30 m

Art.-Nr.: 77201

Kfz-Diagnosegerät PTT Light
Die Diagnoselösung auf die schon viele Kfz-Werkstätten gewartet haben!

• Vehicle Communication Interface nach neuesten Standard,
 es werden alle aktuellen Diagnoseprotokolle unterstützt.

• Einfach gewünschte Tätigkeit (z. B. Servicehistorie übertragen,
 Anhängezugvorrichtung codieren oder......) online auswählen, und nach
 kurzer Wartezeit kommuniziert einer unserer Servicetechniker mit Ihnen.
 Er gibt dann die entsprechenden Anweisungen und Hinweise.  

• Es muss keine Software installiert werden.

• Keine laufenden Kosten, abgerechnet wird nach dem
 jeweiligen Aufwand bzw. nach aktuell gültiger Preisliste.

Art.-Nr.: PTT-LIGHT-VCI

Noch nie war Diagnose so einfach!

NEU

Nähere Infos unter www.knoll-ptt-light.de

Bestellung kann nur bei Ihrem zuständigen Knoll-Außendienstmitarbeiter ausgeführt werden!

PTT Tablet
• Android 10
• 25,7 cm (10,1 Zoll) IPS Display mit 1.920 x 1.200 px
• 2-fach Lautsprecher mit Harman Kardon Technologie
• 2,0 GHz HiSilicon-Kirin 710A Octa-Core-Prozessor
• 3 GB Arbeitsspeicher, 64 GB interner Speicher
• 5,0 MP Kamera, 2,0 MP Frontkamera
• WLAN, BT 5.0, USB-C, 450 g
• Max. 512 GB via microSD
• Video 1.920 x 1.080

Art.-Nr.:
PTT-LIGHT-TABLET
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ACS 653-P
Klimaservicegerät     R134a
Die neuen innovativen Klimaservicegeräte von Bosch für die Profiwerkstätten
• Vollautomatischer Serviceablauf oder einzeln wählbare Serviceschritte
• Füllgenauigkeit bis auf +/-15 g genau, +/- 30 g bei Rückgewinnung
• Optional erweiterbar mit WLAN Kit für CORE und Smartphone APP
• Schnelle Rückgewinnungs- (US-Patent) und Tiefvakuumfunktion
• Ölmanagement System für viele Fahrzeuge (PAG/POE)
• Absaugrate von 99% durch Deep Recover Funktion
• Optional erweiterbar mit integr. Lecksuchfunktion
• Professionell, komfortabel und flexibel ausbaubar
• Integrierte Datenbank für Pkw- Sollwerte
• Grafisches 4,3“ Farbdisplay
• Tankinhalt: 19 kg
• Drucker integriert

Kundennutzen
• Klare Menüstruktur
 mit intuitiver Bedienung
• Schnelle Betriebsbereitschaft
• Menüführung Schritt für Schritt
• Konfigurierbar auf Kundenanforderung

ACS 753
Klimaservicegerät     R134a
Die neuen High-End Klimaservicegeräte von Bosch für die Profiwerkstätten
• Vollautomatischer Serviceablauf oder einzeln wählbare Serviceschritte
• Füllgenauigkeit bis auf +/-15 g genau, +/- 30 g bei Rückgewinnung
• Schnelle Rückgewinnungs-(US-Patent) und Tiefvakuumfunktion
• Ölmanagement System für viele Fahrzeuge (PAG/POE)
• Absaugrate von 99 % durch Deep Recover Funktion
• Optional erweiterbar mit integr. Lecksuchfunktion
• Professionell, komfortabel und flexibel ausbaubar
• Anbindung an CORE und Smartphone APP
• Integrierte Datenbank für Pkw-Sollwerte
• Schwenkbare Konsole
• Drucker integriert
• Tankinhalt: 19 kg
• WLAN integriert
• 7“ Farbdisplay

Kundennutzen
• Klare Menüstruktur
 mit intuitiver Bedienung
• WLAN für Updates nutzbar
• Schnelle Betriebsbereitschaft
• Menüführung Schritt für Schritt
• Konfigurierbar auf Kundenanforderung

ACS 663-P/663-Ri
Klimaservicegeräte     R1234yf
Die neuen innovativen Klimaservicegeräte von Bosch für die Profiwerkstätten
• Vollautomatischer Serviceablauf oder einzeln wählbare Serviceschritte
• Füllgenauigkeit bis auf +/-15 g genau, +/- 30 g bei Rückgewinnung
• Optional erweiterbar mit WLAN Kit für CORE und Smartphone APP
• Schnelle Rückgewinnungs- (US-Patent) und Tiefvakuumfunktion
• Ölmanagement System für viele Fahrzeuge (PAG/POE)
• Absaugrate von 99% durch Deep Recover Funktion
• Professionell, komfortabel und flexibel ausbaubar
• Optional erweiterbar mit integr. Lecksuchfunktion
• Integrierte Datenbank für Pkw-Sollwerte
• Grafisches 4,3“ Farbdisplay
• Tankinhalt: 19 kg
• Drucker integriert
• ACS 663 RI inkl.
 Kältemittelidentifizierer

Kundennutzen
• Klare Menüstruktur
 mit intuitiver Bedienung 
• Schnelle Betriebsbereitschaft 
• Menüführung Schritt für Schritt 
• Konfigurierbar auf Kundenanforderung

Art.-Nr.:
S P00 000 133 (ACS 663-P)
S P00 000 134 (ACS 663-RI)

Art.-Nr.: S P00 000 110Art.-Nr.: S P00 000 136

Art.-Nr.:
S P00 000 112 (ACS 863)
S P00 000 113 (ACS 763)

ACS 763/863
Klimaservicegeräte     R1234yf
Die neuen High-End Klimaservicegeräte von Bosch für die Profiwerkstätten
• Vollautomatischer Serviceablauf oder einzeln wählbare Serviceschritte
• Füllgenauigkeit bis auf +/-15 g genau, +/- 30 g bei Rückgewinnung
• Ölmanagement System für viele Fahrzeuge (PAG/POE)
• Professionell, komfortabel und flexibel ausbaubar#
• Absaugrate von 99 % durch Deep Recover Funktion
• Optional erweiterbar mit integr.  Lecksuchfunktion
• Anbindung an CORE und Smartphone APP
• Integrierte Datenbank für Pkw-Sollwerte
• Schwenkbare Konsole
• Tankinhalt: 16 kg
• Drucker integriert
• WLAN integriert
• 7“ Farbdisplay
• ACS 863 inkl.
 Kältemittelidentifizierer

Kundennutzen
• Klare Menüstruktur
 mit intuitiver Bedienung
• WLAN für Updates nutzbar
• Schnelle Betriebsbereitschaft
• Menüführung Schritt für Schritt
• Konfigurierbar auf Kundenanforderung
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Spülsatz
für R134a und R1234yf
• Mit Basis Adapterkit
• Passend für: ACS x11; x52; x53; x61 u. x63

Art.-Nr.: S P00 101 175 Art.-Nr.: S P00 101 176

Art.-Nr.: S P00 101 102

Spülsatz
für R134a und R1234yf
• Ohne Adapterkit
• Passend für: ACS x11; x52; x53; x61 u. x63

Formiergas
Einwegflasche
1 Kg

• Für Drucktest Adaptersatz
 am Klimagerät oder FLG X20 Kit
• Inhalt: 1 kg

Art.-Nr.: S P00 101 740

Drucktest Adaptersatz
für Dichtheitsprüfung

Bestehend aus:
• Druckregler
• Halterung
• Anschlussschlauch

Für das Drucktestkit passend für
863/763/753, für 653 und 663
wird das Zubehör SP00101952
und SP00101102 benötigt.

Konfort 780 RID Touch BiGas
R134a und R1234yf
• Gleichzeitige Eignung für R134a und R1234yf 
• 10 Zoll Farb-Multitouch-Display mit fortschrittlicher Grafik
• Sicherung der Serviceberichte und des Systems über USB,
 sowie Möglichkeit des Einspielens von Updates
• Betriebsarten: Datenbank – Manuelle Betriebsart – Meine Datenbank
• Automatische Genauigkeitskontrolle der Kältemittelmessung
• Automatische Kompensation der Länge der Serviceschläuche
• Hermetisch geschlossene Ölbehälter gegen Kontaminierung
• Hochpräzise automatische Öleinspritzung 
• Automatische Erkennung der Ölbehälter
• Mehrsprachige Softwareausführung
• Automatische Kondensatabführung 
• Hohe Recyclingquote (über 95 %)
• Automatische Wartungsmeldung
• Vollautomatischer Klimaservice
• Befüllgenauigkeit +/- 15 g
• Vakuumpumpe zweistufig
• Vereinfachte Wartung
• Waagenverriegelung
• 2 Tanks à 12 kg
• Inkl. Kältemittelanalyse-Tool

Art.-Nr.: Z16511
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KONFORT 712R
R134a oder R1234yf
• Kompatibel mit R134a und R1234yf
 (Gerät auch als R134a-Ausführung erhältlich)
• Steuerung der DATENBANK und Speicherung
 der durchgeführten Services über SD-Karte
• Betriebsarten: Datenbank – Manuell – Meine Datenbank
• Tank 10 kg Vakuumpumpe doppelstufig Befüllgenauigkeit +/- 15 g
• Automatische Öleinspritzung (zeitgesteuerte Funktion)
• Automatische Ölabsaugung mit elektronischer Waage
• Automatische Steuerung nicht kondensierbarer Gase
• Mehrsprachige Softwareausführung
• Automatische Wartungssteuerung
• Automatische Wartungsmeldung
• Hohe Recyclingquote (über 95 %)
• Display LCD

KONFORT 744
R744 (CO2)
• Kompatibel für R744 (CO2)
• Manometergruppe Klasse 1
• 2,5 m Serviceschläuche
• Befüllgenauigkeit +/- 10 g
• Doppelstufige Vakuumpumpe
• TFT-Farbdisplay mit hoher Leuchtkraft
• Nicht kontaminierbare, hermetisch geschlossene Ölbehälter (patentiert)
• Automatische Überwachung der CO2 Konzentration in der Atmosphäre
• Automatische Kompensation der Länge der Serviceschläuche
• Automatische Messung des abgelassenen Kältemittels
• Automatische Öleinspritzung mit hoher Genauigkeit
• Automatische Erkennung der Ölbehälter (patentiert)
• Automatischer Hinweis bei Wartungsfälligkeit
• Automatische Wartungssteuerung
• Mehrsprachige Software
• Waagenverriegelung
• Thermodrucker

Kit Formiergas
für R134a / R1234yf / R744
• Adapterset für den Anschluss der Formiergasflasche
• Druckminderer Formiergasflasche:
 Eingangsdruck max. 300 bar, Ausgangsdruck max. 100 bar
• Anschlusskit für KONFORT 744 bestehend aus:
 Schnellkupplung Formiergas, Hochdruckschlauch 2.500 mm
• Anschlusskit für KONFORT 760R, 760R BUS, 770S und 780R bestehend aus:
 Schlauch 150 mm, Entlüftungsventil, Sicherheitsventil
• Abmessungen: 470 x 350 x 190 mm
• Teflon-Dichtungen
• Gewicht: 7 kg

KONFORT 760 TOUCH
R1234yf
• Geeignet für R1234yf
• 10“ Touch-Display
• Automatische Leckerkennung 
• Vollautomatische Servicesteuerung
• Messung Kältemittel mit elektronischer Waage
• Schutzsystem vor Kontaminierung der Öle – ATB (Air Tight Bottle - patentiert)
• Messung abgesaugte Ölmenge mit elektronischer Waage
• Automatische Ölsteuerung mit elektronischen Waagen
• Automatische Steuerung nicht kondensierbarer Gase
• Ausdruck zum durchgeführten Service über Wi-Fi
• Automatische Wartungssteuerung (DATENBANK)
• Sicherheitssystem FPS (Fan Protection System)
• Hohe Kältemittelrückgewinnung (über 95 %)
• Interne Spülung bei Wechsel des Öltyps
• Einsetzbar bei Hybridfahrzeugen
• Automatische Aktualisierungen
• Manuelle Wartungssteuerung
• Geeignet für APP KONFORT
• Füllgenauigkeit +/- 15 gr.
• Kältemitteltank: 20 kg

Art.-Nr.:
Z13911 (Ausführung R1234yf)
Z13910 (Ausführung R134a)

Art.-Nr.: Z11650

Art.-Nr.: Z16451

Art.-Nr.: S0755G
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UV-Additiv
zur Lecksuche

• Tritt bei kleinsten Undichtigkeiten aus
• Wird mittels spezieller UV-Lampe sichtbar
• Ermöglicht eine sehr genaue Suche nach Undichtigkeiten
• 250 ml für ca. 32 Anwendungen

Desinfektionsgerät
AIR2 SAN
AIR2 SAN ist die eigenständige oder in Kombination mit einem AXONE Nemo Diagnose-
gerät nutzbare revolutionäre Desinfektionslösung von TEXA. Es wurde entwickelt um Fahr-
zeuge und Räumlichkeiten vollständig und nach chirurgisch-medizinischen Standards von 
Keimen, Schimmel, Bakterien und Viren zu befreien.
Das AIR2 SAN vernichtet zuverlässig sämtliche Krankheitserreger, Bakterien, Keime und 
Viren, darunter auch SARS-CoV 2.
• Remotesteuerung:
 Über APP (Apple Store/Google Play Store) oder IDC5 (AXONE Nemo)
• Spannungsversorgung: 12 V (Zigarettenanzünder)/100 – 240 V (optional)
• Leistung: max. 80 W (Leistungsmoduliert für optimale Sättigung)
• Betriebsart: Vollautomatisch mit kontrollierter Sättigung
• Einhaltung behördlicher Vorschriften:
 Protokoll 24482 31/07/1996 und CNSA 27/10/2010
• Kapazität zur Erzeugung von O3: Über 10 g/h
• Kammer zur Erzeugung von O3: Borosilikatglas
• Sensoren: Ozon, Temperatur, Feuchtigkeit
• Umwandlung O3 -> O2: Aktivkohlefilter
• Luftfilter am Einlass: Staubfilter
• Fernbedienung: Serienmäßig
• Luftstromvolumen: 210 m³/h
• Maße: 370 x 252 x 192 mm
• Bluetooth: Serienmäßig
• Statusanzeigen: 2 LED
• Lautstärke: < 50 dB
• Gehäuse: Edelstahl
• Gewicht: 5,7 kg

Art.-Nr.: G16050

Kit Netzteil AIR2 SAN
230 V-Netzteil für den Einsatz in anderen
Umgebungsbereichen als Fahrzeugen

Kit Filter AIR2 SAN
Staubfilter und
Ozonrückgewinnungsfilter

Art.-Nr.: 3911059

Art.-Nr.: 3911075

Art.-Nr.: 604610046

ASC 2300 G
KLIMASERVICESTATION     R134A
• Füllzylinderspeicher: 21 kg
• Vakuumcheck automatisch
• Vakuumpumpenleistung: 5 Kfz/h
• Feuchtigkeitsfreies Lagerungs- und Zufuhrsystem
 für Frischöl und UV-Additiv inkl. Testflaschen
• Lecksuchmitteleinfüllung automatisch
• Integrierte Füllmengendatenbank
• Erfüllt SAE J 2099 und SAE J 2788
• Persönliche Füllmengendatenbank
• Ausdruck wichtiger Servicedaten,
 auch mehrfach möglich
• Bedienerführung über großes
 Display und Manometer

Art.-Nr.: 9103301887
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ASC 2500 G Low Emission
KLIMASERVICESTATION     R134A
• Vollautomatisches Klimaservicegerät mit maximaler Kältemittel-
 Rückgewinnung und sensationell niedriger Emissionsrate
• Umweltfreundliche Technik für den Umgang mit R134a
• Kältemittel wird zu nahezu 100 % zurückgewonnen
• Recycling des Kältemittels sowie Öl- und Additiv-
 Management vollautomatisch
• Integriertes Kältemitteleinfüll-
 und Absaugmengen-Management
• Vakuumpumpenleistung: 5 Kfz/h
• Füllzylinderspeicher: 16 kg

ASC 3500 G Low Emission
KLIMASERVICESTATION      R134A
• Vollautomatisches Klimaservicegerät für Bus mit maximaler Kältemittel-
 Rückgewinnung und sensationell niedriger Emissionsrate
• Feuchtigkeitsfreies Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additiv
• Beheizte Füllzylinder für einen schnellen Füllvorgang
• Spezielle Klimaanlagenspülfunktion (mit Zubehör)
• Auch für Hybridfahrzeuge geeignet (mit Zubehör)
• Lecksuchmitteleinfüllung automatisch
• Bedienerführung über großes Display
• Vakuumpumpenleistung: 192 l/min
• Integrierte Füllmengendatenbank
• Erfüllt SAE J 2099 und SAE J 2788
• Nahezu 100 % Entleerungsrate
• Öl- und Additiv-Management
• Vakuumcheck automatisch
• Patentierter Altölbehälter
• Tankvolumen: 30 kg
• 8 m-Schläuche

Art.-Nr.: 9103301893

Art.-Nr.: 9103301871

ASC 5300 G
KLIMASERVICESTATION     R1234YF
• Füllzylinderspeicher: 16 kg
• Vakuumpumpenleistung: 5 Kfz/h
• Recycling des Kältemittels sowie Öl-/Additiv-Management vollautomatisch
• Feuchtigkeitsfreies Lagerungs-/Zufuhrsystem für Frischöl/UV-Additiv
• Vakuumcheck automatisch
• Inkl. Adapter für Kältemittelflaschen

Art.-Nr.: 9103301869

ASC 5500 G RPA Low Emission
KLIMASERVICESTATION     R1234YF
• Low Emission-Servicegerät für R1234yf
 mit integriertem Gas-Identifier
• Nahezu 100 % Entleerungsrate
• Füllzylinderspeicher: 16 kg
• Feuchtigkeitsfreies Lagerungs- und
 Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additiv
• Recycling des Kältemittels sowie Öl- und
 Additiv-Management vollautomatisch

Art.-Nr.: 9103301896



22 Keine Haftung für Druckfehler./Änderungen und Irrtümer vorbehalten./Layoutbilder, Icons © Knoll GmbH, stock.adobe.com

KLIMATECHNIK

Art.-Nr.:
8885200260 (Hybridspülkit für ASC 1000)
8885200261 (Hybridspülkit für ASC 2000)
8885200262 (Hybridspülkit für ASC 2500)
8885200270 (Hybridspülkit für ASC 1300 G,
  ASC 2300 G, ASC 2500 G,
  ASC 3000 G, ASC 3500 G)
8885200259 (Hybridspülkit für ASC 5000,
  ASC 5000 G, ASC 5300 G,
  ASC 5000 RPA, ASC 5500 G RPA)

Hybridspülkit
Spezial-Spülbehälter für die ASC-Serie
• Geprüft nach SAE J 2843/2788/2843H
• Einsetzbar für alle ASC-Geräte (außer ASC 2000RPA)
• Ermöglicht das vollautomatische einfache Reinigen und Spülen
 des Servicegerätes für die Hybridanwendung
• Wartung aller Hybridfahrzeuge

Lieferumfang:
• Spülbehälter
• Spezialsoftware
• Bedienungsanleitung

Ab
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Art.-Nr.:
8885200088 (R134a)
8885200272 (R1234yf)

Art.-Nr.:
8885400227 (ASC-CPLR, spezielle Fahrzeuge, Hochdruck, R134a)
8885400228 (ASC-CPLR, spezielle Fahrzeuge, Niederdruck, R134a)
8885400340 (COMP-ADAPT, spezielle Fahrzeuge, Hochdruck, R1234yf)
8885400345 (COMP-ADAPT, Niederdruck, R1234yf)

Universalspülbehälter
R134a/R1234yf
• Druckbehälter mit 2-Wege-Entnahmeventil
• Universalhalterung für Druckbehälter
• Reinigungsfilter
• Schauglas

Serviceschnellkupplung

ASC-CPLR
(Art.-Nr.: 8885400227)

ASC-CPLR
(Art.-Nr.: 8885400340)

ASC-CPLR
(Art.-Nr.: 8885400228)

ASC-CPLR
(Art.-Nr.: 8885400345)

Spüladapter-Set III, 5-teilig 
Klimaanlagen Spülanschluss
• Für das gezielte Spülen von Kondensatoren und Verdampfern
• Adapter dienen der Überbrückung von Expansionsventilen und Trocknern
• Ebenfalls enthalten: Anschlüsse für 3/8“ Serviceschläuche
• Spezialklemmen mit hochwertigen Messingbuchsen

Art.-Nr.: 8885300127
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Art.-Nr.:
8885100163 (R134a)
8885100164 (R1234yf)

R134a
(Art.-Nr.: 8885100163)

R1234yf
(Art.-Nr.: 8885100164)

Oil Checker Easy Kit
R134a/R1234yf
Für die schnelle und einfache Überprüfung
von Öl und Kältemittel in einer Klimaanlange
• Zur Überprüfung des Zustands des Öls und Kältemittels
 bei laufendem Betrieb der Klimaanlage
• Erkennt Schäden frühzeitig und vermeidet teure Reparaturen
• Schnelle und einfache Diagnose

Lieferumfang:
• Oil Checker
• Serviceschläuche ND + HD
• Servicekupplung ND + HD
• Stabiler Koffer

Spüladapter-Set I
17-tlg.

Zur Überbrückung von Expansionsventilen und Trocknern
• Ermöglicht den Direktanschluss von Klimaserviceschläuchen
 an den Saug- und Druckschlauch des Kompressors
• Hochwertige Messing-Aluminium Werkstoffe
 für den rauen Werkstattalltag

Lieferumfang
• Universelles Spüladapterkit für viele
 Audi- und VW-Modelle
 sowie für weitere Fabrikate
• Stabiler Werkstattkoffer

Spüladapter-Set IV
65-tlg.

Klimaanlagen Spülanschluss
• Spülen der Klimaanlage mit Kältemitteln,
 ohne dass Reinigungsmittel entsorgt werden muss
• Das Set umfasst 65 Adapter für Expansionsventile, Kompressoren uvm.
• Flexible Nutzung mit mehreren möglichen Schlauchanschlussarten
• Keine schädlichen Auswirkungen auf Dichtungen und Komponenten
• Recyceltes Kältemittel kann wieder eingesetzt werden.
• Ideal, um Öl aus dem System zu entfernen.
• Für das Spüladapter-Set IV wird der Adapter
 Art.-Nr. 8885400050 2 x benötigt.

Art.-Nr.: 8885300089Art.-Nr.: 8885300080

Art.-Nr.:
8885200060 (Recycle Guard, R134a)
8885200275 (Recycle Guard, R1234yf)
8880600008 (Universalhalter)
8885200061 (Ersatzfilter)

Recycle Guard
R134a/R1234yf
Zum Abschneiden und Ausleiten
von Dichtmitteln aus Klimaanlagen
• „Recycle Guard“ wird während des Kältemittelabsaugvorgangs
 zwischen Klimaservicegerät und Klimaanlage geschaltet
• Scheidet das Klima-Dichtmittel zuverlässig ab, bevor
 es in die Station gelangt und dort Schaden anrichtet
• Installierter Filtereinsatz ist für mehrfachen Gebrauch ausgelegt
• Geeignet für Klimaservicegeräte aller Hersteller

R134a
(Art.-Nr.: 8885200060)

R1234yf
(Art.-Nr.: 8885200275)
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Infrarot-Laserthermometer
• Rasche und einfache Temperaturkontrolle – zur Feststellung
 der Luftaustrittstemperatur an den Luftauslassdüsen, schnelle Überprüfung
 der Temperaturen an Kondensator-Oberfläche oder Wärmetauscher
• Für Klimaanlagen mit zwei Zonen empfehlen wir ein Dual-Diagnose-Thermometer.
• Integrierter Laserpointer zur exakten Positionierung des Messstrahls
• Genaue Messungen auch über weitere Entfernungen möglich
• Kontaktfreie Temperaturmessung

Art.-Nr.: 8885100062

Art.-Nr.: 8885400165

LCD-Digitalthermometer
• Rasche und einfache Temperaturkontrolle – ideal zur ersten
 Überprüfung von Fahrzeugklimaanlagen in der Werkstatt
• Lange Messsonde (213 mm) mit hervorragender Messgenauigkeit
• Für Klimaanlagen mit zwei Zonen empfehlen wir ein Dual-Diagnose-Thermometer.
• Extragroße, gut lesbare Digitalanzeige

Art.-Nr.: 8885100072

LED-Violettlicht-UV-
Lecksuchlampe OPTI-PRO™ UV
• Leistungsstarke UV-Lampe mit einer Lichtleistung,
 die mit hochempfindlichen 135 Watt-Lampen vergleichbar ist
• Kann mit dem mitgelieferten Smart-Ladegerät wieder aufgeladen werden
• 4 Stunden Dauereinsatz im voll aufgeladenen Zustand
• Funktioniert zusammen mit allen TRACERLINE®-Universal-/
 Ester- und PAG-A/C-Farbstoffen
• Inkl. fluoreszenzverstärkende
 Brille und Schlüsselband

Art.-Nr.: TPOPUVP

Kompressoröl 
• Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Klimaanlage,
 keine Säure- oder Eisbildung, keine Korrosionsgefahr
• Erhält die Schmierfähigkeit des Öls, verlängert die Lebensdauer
 des Kompressors und der gesamten Klimaanlage
• Patentierte Lösung, von vielen Automobilherstellern empfohlen
• Praktische Handhabung: einfache Verbindung an den Serviceanschluss
 der Klimaanlage mit einem speziellen Adapter.
• Vollständige Entleerung verhindert Ölverlust und spart Kosten

Art.-Nr.:
8887200013 (PAG-Öl ISO 46 für R134a, 500 ml)
8887200014 (PAG-Öl ISO 100 für R134a, 500 ml)
8887200001 (PAG-Öl ISO 46 für R134a, 250 ml)
8887200002 (PAG-Öl ISO 100 für R134a, 250 ml)
8887200008 (PAG-Öl ISO 150 für R134a, 250 ml)
8887200063 (DHO 1234yf PAG-Öl ISO 46 für R1234yf, 500 ml)
8887200069 (DHO 1234yf PAG-Öl ISO 46 für R1234yf, 150 ml)
8887200042 (PAG-Öl ISO 46 für R1234yf, 250 ml)

Tracer® UV-Färbemittel 
• Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Klimaanlage,
 keine Säure- oder Eisbildung, keine Korrosionsgefahr
• Erhält die Schmierfähigkeit des Öls, verlängert die Lebensdauer
 des Kompressors und der gesamten Klimaanlage
• Patentierte Lösung, von vielen Automobilherstellern empfohlen
• Praktische Handhabung: einfache Verbindung an den Serviceanschluss
 der Klimaanlage mit einem speziellen Adapter
• Die vollständige Entleerung verhindert UV-Farbstoffverlust und spart Kosten

Art.-Nr.:
TP-3820-500 (PAG-Öl-basiert, für R134a, 500 ml)
8887600001 (PAG-Öl-basiert, für R134a, 250 ml)
TP-3825-500 (PAG-Öl-basiert, für R1234yf, 500 ml)
TP-3825-150 (PAG-Öl-basiert, für R1234yf, 150 ml)
8887600002 (PAG-Öl-basiert, für R1234yf, 250 ml)

Erweiterungssatz Stickstoff
Druck- und Dichtheitsprüfgerät
R1234yf
• Für die kontrollierte und sichere Zufuhr von Stickstoff in Klimaanlagen (Druckprüfung)
• Das komplette Set enthält Servicekupplungen, Adapter und Schläuche
 für die Hochdruck- und Niederdruckseite
• Speziell entwickelt für die Durch-
 führung von Stickstoffdruck-
 prüfungen an R1234yf-
 Klimaanlagen
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Kältemittel
R134a 
• Einfaches und sicheres Nachfüllen
 mit geprüfter Mehrwegflasche
• Geeignet für alle Nachfüllgeräte
 im mobilen oder stationären Einsatz
• Mehrwegflaschensystem aus Stahl
• Inhalt: 12 kg 

Profi-Ölsystem-Adapter 
• Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Klimaanlage,
 keine Säure- oder Eisbildung, keine Korrosionsgefahr
• Erhält die Schmierfähigkeit des Öls, verlängert die Lebensdauer
 des Kompressors und der gesamten Klimaanlage
• Patentierte Lösung, von vielen Automobilherstellern empfohlen
• Praktische Handhabung: einfache Verbindung an den Serviceanschluss
 der Klimaanlage mit einem speziellen Adapter
• Die vollständige Entleerung verhindert UV-Farbstoffverlust und spart Kosten

Kältemittel
R1234yf 
• Einfaches und sicheres Nachfüllen
 mit geprüfter Mehrwegflasche
• Geeignet für alle Nachfüllgeräte
 im mobilen oder stationären Einsatz
• Mehrwegflaschensystem aus Stahl
• Inhalt: 5 kg 

Art.-Nr.: 8887100007

Art.-Nr.: 8887100019

Art.-Nr.:
8885400357 (Bosch/Robinair II)
8885400353 (Texa)

Art.-Nr.: L13005004

LOKTRACE KA-500 W21,8-14
Lecksuchset
• Komplettset zur Spurengas-
 Lecksuche an Fahrzeugklimaanlagen
• Der Flaschenwagen ist geeignet für
 herkömmliche 10 l oder 20 l Gasflaschen
• Druckminderer-Anschluss:
 W21,8-14 mit Linksgewinde
 (Sets mit anderem Druckminderer
 sind auf Anfrage erhältlich)
Lieferumfang
• Wasserstoff-Lecksucher
• Flaschenwagen
• 10 bar Druckminderer mit
 – Flaschenanschluss: W21,8-14 LH
 – Schlauchanschluss: G3/8“ LH
• Schnellkupplungen (HD und ND)
• Geräteschutzhaube
• 10 bar Prüfarmatur
• Serviceschläuche
• Die abgebildete Gasflasche ist nicht
 im Lieferumfang enthalten!

Bosch/Robinair II
(Art.-Nr.: 8885400357)

Texa
(Art.-Nr.: 8885400353)

Art.-Nr.: L13005139

LOKBOX TG-Auto-500
Lecksuchset
• Komplettset zur Spurengas-Lecksuche an Fahrzeugklimaanlagen
• Druckminderer-Anschluss: W21,8-14 mit Linksgewinde
 (Sets mit anderem Druckminderer sind auf Anfrage erhältlich)
• In robustem Kunststoffkoffer

Lieferumfang
• Wasserstoff-Lecksucher
• 10 bar Druckminderer mit
 – Schlauchanschluss: G3/8“ LH
 – Flaschenanschluss: W21,8-14 LH

• Schnellkupplungen (HD und ND)
• 10 bar Prüfarmatur
• Serviceschläuche
• Kunststoffkoffer
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LOKBOX SK-VAC-01
Grundausstattung
Für den perfekten Einstieg in die schnelle, einfache
und vor allem kostengünstige Reparatur
von Rohr- und Schlauchleitungen
in Fahrzeug-Klimaanlagen

Art.-Nr.: L13005830

Formiergas
95/5 
• Zur Lecksuche an Kühlanlagen
• Schweißgasflasche à 10 l
• Zzgl. Flaschenpfand

Art.-Nr.: 197910 Ab
b. 
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Wichtiger Hinweis: Wir sind zur Schulung nach der neuen Chemikalien-
Klimaschutz-Verordnung EG-Richtlinie Nr. 307/2008 berechtigt!
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Infos erhalten Sie unter „trainingsportal.knoll.de“ oder von Ihrem zuständigen Knoll-Außendienstmitarbeiter.

Lehrgang
C1 – Klimaanlagen-Ausbildungskurs
Mit Sachkundebescheinigung

Lehrgangsdauer:
1 Tag

Dieser Lehrgang zählt als Schulungstag für Bosch Car Service,
AutoCrew und Bosch Modulpartner. Modul: Elektrik/Elektronik

Lehrgangsinhalt:
• Bauteile
• Gesetzestext
• Systemregelung
• Kältemittel/Kälteöl
• Sicherheitshinweise
• Bauteile der Regelung
• Eigendiagnose und Druckmessung
• Klimaanlagen mit Expansionsventil
• Klimatisierung Grundlagen
• Klimaanlage mit Drossel
• Klimaanlagen-Funktion
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ZUBEHÖR FÜR MLD 9000

Schutzhaube
• Staubschutz
• Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung

Art.-Nr.: 1 692 105 201

Laufschienen-Set 3 m
• Für exakte Scheinwerfer Justage (3 m)
• Nivellierbares Laufschienensystem für Über- und Unterflurmontage
• Entspricht neuesten Messplatzanforderungen: erfüllt die Anforderungen
 von Fahrzeug-Herstellern sowie die Anforderungen der HU-Scheinwerfer-Richtlinie
• Zusammen mit dem SEG-Fahrwagen können Höhenunterschiede
 bis zu 30 mm ausgeglichen werden
• Präzise geführte Stahlrollen: für exakte Vermessungen
 und Justagen reicht eine einmalige Ausrichtung
 zum Fahrzeug (Zeitersparnis!)
• Stahllaufräder sind im Lieferumfang enthalten
• Hochwertige, robuste Verarbeitung
• Optional Erweiterbar auf 4,5 m
• Lange Lebensdauer 

Art.-Nr.: 1 692 105 080

Laufschienen-Verlängerungs-Set 1,5 m
• Verlängerungs-Set zum Laufschienen Basis-Set (3 m)
• 1 x Führungsschiene (L-Profil): 1,5 m
• 1 x Laufschiene (Flachprofil): 1,5 m
• Installationsmaterial

Art.-Nr.: 1 692 105 112

Höhenstandsensor
• Automatische Erfassung der Scheinwerfereinbauhöhe
• Automatische Anzeige der Scheinwerfer-Einbauhöhe im Geräte-Display
• Höhenstand ist protokolliert in dem Ausdruck

Art.-Nr.: 1 692 105 278

Art.-Nr.:
1 692 104 345 (MLD 9000 Standard ohne Neigungsmesser RAL 7040, Grau)
1 692 104 346 (MLD 9000 Standard mit Neigungsmesser RAL 7040, Grau)
1 692 104 347 (MLD 9000 Standard mit integriertem Drucker)

Scheinwerfereinstellgerät
MLD 9000
• Scheinwerfer digital messen und einstellen
• StVZO §29 HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie: MLD 9000 ist kalibrierfähig gemäß den gesetzlichen Anforderungen
• Für alle Lichtquellen (Xenon, Bi-Xenon, LED, Bi-LED, Halogen) und blendfreien Fernlichtsysteme (Dynamic Light Assist - DLA, Matrix1, HD-Matrix2, ILS Ford)
• Messwerte: Horizontale und vertikale Abweichung (Nickwinkel), Intensität, Rollwinkel, Gierwinkel
• Hochauflösende (5 Megapixel) CMOS-Kamera für digitale Bildverarbeitung in Echtzeit
• Kreuzlaser zur präzisen Positionierung in der Scheinwerfermitte
• Alle Scheinwerfer (Haupt-, Nebel- und Zusatzscheinwerfer)
• Messwerte Abspeicherung und Archivierung in Datenbank
• Werkstatttaugliches Touch-Screen-Display (7“)
• Bildschirmspiegelung auf dem Werkstatt PC
• Alle Fahrzeuge (Pkw, Lkw und Motorräder)
• Schnittstellen: LAN, USB, RS232
• +/-1 cm auf 10 Meter
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Scheinwerfer-einstellgerät
SEG V
• Mit neuem Hybrid-Visier für alle Scheinwerfertypen
• Fahrzeugidentifikation mit Car History
• Drehbare Säule zur Optikkastenausrichtung
• Kalibrierfähig mit Hersteller-Justagegerät
• Drehbare Säule aus Edelstahl
• Rollenfuß aus Polymerbeton
• Kamerabasierendes System
• Kompatibel mit CSC-Tool
• WLAN-Vorbereitung
• Digitales Luxmeter
• Schienengeeignet
• 8,4“ Touch-Display
• USB-Schnittstelle
• Breitbandvisier
• Fresnellinse
• Updatefähig

Scheinwerfer-einstellgerät
SEG IV SE
• Mit neuem Hybrid-Visier für alle Scheinwerfertypen
• Einstellung aller Lichtquellen (Bilux, Halogen, Xenon, LED, Laser)
• Hybrid-Visier zur Positionierung per Laser
 oder analoger Fadentechnologie
•  Bauartgenehmigung gemäß Richtlinie
 (StVZO §50 Absatz 5)
• Nutzbar für alle Fahrzeugarten
• Einsetzbar für alle Scheinwerferarten
 (Abblend-, Fern-, Nebel-, Zusatzscheinwerfer
 und Fernlicht-Assistenzsysteme)
• Drehbare Säule aus Edelstahl
• Laser-Positionierhilfe für einfache
 und schnelle Ausrichtung und
 zum Anvisieren der Scheinwerfer
• Messbereich: 250 – 1.650 mm
• 120°-Laser mit Zeitfunktion
• Robuste Bauweise

Art.-Nr.:
8PA007732-401 (SEG V)
8XS002500-031 (Schutzhülle)
9XS861736-001
(Schienensatz 1,5 m)

Art.-Nr.:
8PA007732-321 (SEG IV SE)
8XS002500-031 (Schutzhülle)
9XS861736-001
(Schienensatz 1,5 m)

Art.-Nr.:
8PA007732-311 (SEG IV DLLX)
8XS002500-031 (Schutzhülle)
9XS861736-001
(Schienensatz 1,5 m)

Scheinwerfer-einstellgerät
SEG IV DLLX
Fit für alle Systeme
Dank der neuen Skalierung auf dem Prüfschirm des SEG IV lassen sich alle aktuellen 
Scheinwerfersysteme wie Halogenscheinwerfer, Xenon-Scheinwerfer, LED-Scheinwer-
fer und Systeme mit Fernlichtassistenten (vertikale Hell-Dunkel-Grenze) überprüfen und 
präzise einstellen.

• Digitales Luxmeter
• Laser-Positionierhilfe für einfache
 und schnelle Ausrichtung und
 zum Anvisieren der Scheinwerfer
• Libelle/Exzenterachse zum Ausgleich
 von Bodenunebenheiten
• Optikkasten mit Umlenkspiegel
 zum Einsehen des Prüfschirms von hinten
• Drehbare Säule zur Optikkastenausrichtung
• Messbereich: 250 – 1.450 mm
• Breitbandvisier mit integriertem Faden
• Rollenfuß aus Polymerbeton
• Schienengeeignet
• Inkl. 9 V Blockbatterie

Nivellierbares
SEG-Schienensystem Aftermarket
Das nivellierbare Schienensystem ist die optimale Alternative zu kostspieligen Werk-
stattumbauten. Schnell aufgebaut und jederzeit nachjustierbar überzeugt das Schienen-
system mit langer Lebensdauer und einem attraktiven Preis. Das Basis-Set besteht aus 4 
Schienen mit je 1500 mm Länge und einem hochwertigen Rollensatz aus Stahl, zum Ein-
satz an den Scheinwerfereinstellgeräten SEG IV und SEG V. Ideal für einen sicheren Stand 
und exakte Mess- und Einstellergebnisse. Unterschiedliche Anforderungen von OE-Her-
stellern lassen sich damit ebenso erfüllen, wie die HU-Scheinwerfer-Richtlinie.

Bestehend aus:
• 4 x 1.500 mm-Schienen (2 Stück Sechs kantprofil, 2 Stück Flachstahl)
• 80 Madenschrauben (40 Stück kurz 10 mm, 40 Stück lang 25 mm)
• 30 Innensechskant-Senkkopfschrauben mit Flansch M6
• 2 Gummipuffer als Anschlag
• 30 Fischer-Dübel MS S
• 20 Unterlegbleche
• 2 Prismenrollen
• 1 Laufrolle
• Montageanleitungen

Art.-Nr.:
9XS861736-021 (Schienensystem)
9XS862004-021 (Rollensatz)
9XS861736-041 (Verlängerungssatz 1.500 mm)
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Art.-Nr.:
SVP180017(MECO-SEP-17.0)
SVZ180120S (Gummiräder für SEP, 3 Stück)
SVZ180122S (Schienenräder für SEP-Laufschienen, 3 Stück)
SVZ180135 (Schutzhaube für Lichtkasten, Staubschutz)
SVZ180102S (Schienensatz pulverbeschichtet, 2 x 3 m)
SVZ180106S (Schienensatz-Verlängerung pro 1 m)

ScheinwerferEinstellPrüfgerät
MECO-SEP-Basic
mit Selbstnivellierung auf SEP-Stellplatz

Zur Überprüfung und Einstellung von Fahrzeugscheinwerfern bei Fahrzeugarten wie: 
Pkw, Motorrad, Lkw und Nutzfahrzeugen

Das MECO-SEP-Basic ist mit Neigungssensoren ausgestattet, die Unebenheiten vom Geräte-Stellplatz
bis zu 3 % automatisch ausrichten. Das Gerät nivelliert sich somit automatisch auf eine Lot-Senkrechte aus.

• Mit dem MECO-SEP-Basic können alle gängigen Scheinwerfersysteme wie
 Glühfaden, Halogen, Xenon, LED-Matrix u.a. geprüft und eingestellt werden.
• Mit einem leistungsstarken Li-Ion-Akku für den kabellosen Einsatz
• Stabile Mechanik mit einem Drei-Rad-Fahrwagen
• Durch Verwendung eines USB-Sticks kann die Prüfung
 einfach und schnell dokumentiert werden

Lieferumfang:
• Fahrwagen mit Führungssäule ohne Räder
• Lichtkasten mit CMOS-Kamera, interaktives Touchscreen-Display, Messelektronik,
 Li-Ion-Akku für kabellosen Einsatz, mit Li-Ion-Akku Steckernetzteil
• Laservisier mit Batterie
• TÜV-Gutachten

Art.-Nr.:
SVP180015 (MECO-SEP-Basic)
SVZ180120S (Gummiräder für SEP, 3 Stück)
SVZ180122S (Schienenräder für SEP-Laufschienen, 3 Stück)
SVZ180135 (Schutzhaube für Lichtkasten, Staubschutz)
SVZ180102S (Schienensatz pulverbeschichtet, 2 x 3 m)
SVZ180106S (Schienensatz-Verlängerung pro 1 m)

ScheinwerferEinstellPrüfgerät
MECO-SEP-17.0
mit Messplatzkompensierung

Mit diesem Gerät können auch unebene Plätze oder
Fahrschienen-Hebebühnen als Scheinwerfermessplatz verwendet werden.
Entspricht der neusten gesetzlichen Richtlinie 5/2014.

Bestehend aus:
• CMOS-Kamera-Gerät für alle
 Scheinwerferausführungen Krad/PKW/LKW
• Digitales, interaktives Touchscreen-Display
• Großflächige Fresnel-Linse
• Li-ion-Akku Stromversorgung
 für den kabellosen Einsatz
• Ladegerät (Steckernetzteil): 230 V
• Laservisier mit Batteriebetrieb
 oberhalb Standsäule
• USB-Anschluss für Software-Update
• Inkl. Gummiräder für ebenen Boden
 oder Schienenräder für Laufschienen
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Art.-Nr.:
0 687 000 164 (BAT 645)
1 687 011 536 (Anschlusskabelsatz 5 m)

Art.-Nr.:
0 687 000 169 (BAT 690)
1 687 011 535 (Anschlusskabelsatz 5 m)

Art.-Nr.: 0 687 000 115 Art.-Nr.: 0 684 400 731

Batterie-Hochfrequenzlader  
BAT 645
Universallader für wartungsfreie, Standard-, Gel-, AGM- und LFP-Batterien. Laden am 
12 V-/24 V-Bordnetz, im ein- und ausgeb. Zustand, mit automatischer Umschaltung. Lade-
strom bis 45 A. Mit univ. Ladekennlinie, Puffer- und Stützfunktion. Updatefähig über USB.

Technische Daten:
• Max. Ladungsstromstärke: 12 V 45 A/24 V 22,5 A
• Gewicht (ohne Lade- und Stromkabel): 3,7 kg
• Betriebstemperaturbereich: -5 °C bis +45 °C
• Pufferbetrieb: 13 V/26 V max. 45 A/22,5 A
• Maße (B x H x T): 220 x 115,5 x 296 mm
• Ladeeigenschaften: I1U1I2aI3aI3…
• Stützbetrieb: 12 V/24 V max. 20 A
• Max. Leistungsaufnahme: 800 W
• Netzspannung: 230 V, 50/60 Hz
• Schutzart (DIN 40050): IP 20 D

Lieferumfang:
• BAT 645 Batterielader
• Abnehmbare Ladekabel
• Betriebsanleitung
• Benutzerhinweise
• Wandhalterung
• Netzleitung

Batterie-Hochfrequenzlader 
BAT 690
Universallader für wartungsfreie, Standard-, Gel-, AGM- und LFP-Batterien. Laden am 
12 V-/24 V-Bordnetz, im ein- und ausgeb. Zustand, mit automatischer Umschaltung. Lade-
strom bis 90 A. Mit univ. Ladekennlinie, Puffer- und Stützfunktion. Updatefähig über USB.

Technische Daten:
• Max. Ladungsstromstärke: 12 V 90 A/24 V 45 A
• Gewicht (ohne Lade- und Stromkabel): 6,6 kg
• Betriebstemperaturbereich: -5 °C bis +45 °C
• Pufferbetrieb: 13 V/26 V max. 90 A/45 A
• Maße (B x H x T): 220 x 115,5 x 473 mm
• Ladeeigenschaften: I1U1I2aI3aI3…
• Stützbetrieb: 12 V/24 V max. 30 A
• Max. Leistungsaufnahme: 1.600 W
• Netzspannung: 230 V, 50/60 Hz
• Schutzart (DIN 40050): IP 20 D

Lieferumfang:
• BAT 690 Batterielader
• Abnehmbare Ladekabel
• Betriebsanleitung
• Benutzerhinweise
• Wandhalterung
• Netzleitung

Batterietester BAT 115  
mit integriertem Drucker

Nicht belastender Tester für 6 V und 12 V Starterbatterien (Blei-Säure-, Gel-, AGM- und 
EFB-Batterien) mit integriertem Drucker. Test des Batteriezustands und Erkennung von 
Batteriedefekten. Test von Start-/Ladesystemen.

Technische Daten:
• Integrierter Thermodrucker
• Batterie-Nennspannung: 6 V/12 V 
• Anwendung: Pkw, Nfz, Motorrad, Schiff
• Testnormen: EN, EN2, DIN, SAE, IEC, JIS, MCA
• Maße (B x H x T): ca. 250 x 130 x 60 mm
• Batteriegröße (nach CCA): 40 – 2.000 A
• Start-/Lade-Systemtest: 12 V/24 V
• Betriebstemperatur 0 °C – 40 °C
• Menüsprachen: 25
• Gewicht: 1.100 g

Lieferumfang:
• BAT 115 Batterietester
• Aufbewahrungskoffer
• Abnehmbare Testklemmen  
 (Art.-Nr.: 1 681 355 004)
• Betriebsanleitung
• 6 AA Batterien
• Druckerpapier

Batterietester BAT 131  
mit integriertem Drucker

Nicht belastender Tester für 6 V und 12 V Starterbatterien (Blei-Säure-, Gel-, AGM- und 
EFB-Batterien) mit integriertem Drucker und USB-Anschluss zum Update für zukünftige 
Testzyklen. Test des Batteriezustands und Erkennung von Batteriedefekten. Optimierter 
Testalgorithmus zur Überprüfung von neuen Batterien. Erweiterter Test von Start-/Lade-
systemen. Testprogramm zur Prüfung von EFB Batterien vorinstalliert.

Technische Daten:
• Integrierter Thermodrucker
• Batterie-Nennspannung: 6 V/12 V
• Anwendung: Pkw, Nfz, Schiff
• Testnormen: JIS, EN, DIN, SAE, IEC, EN2
• Maße (B x H x T): ca. 270 x 113 x 50 mm
• Batteriegröße (nach CCA): 100 – 2.000 A
• Start-/Lade-Systemtest: 12 V/24 V
• Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C
• Menüsprachen: 21
• Gewicht: ca. 700 g 

Lieferumfang:
• BAT 131 Batterietester
• Batterieanschlussleitung 3 m
• Bedienungsanleitung
• Druckerpapier
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Batterie Service Tool
MaxiBAS BT506  
• Das BT506 ist ein Analysetool für Batterien und elektrische Systeme, das die adaptive
 Leitfähigkeit als eine fortschrittliche Batterieanalysemethode verwendet, um eine genauere
 Untersuchung der Kaltstartfähigkeit und Reservekapazität der Batterie zu ermöglichen, die für
 die Bestimmung des tatsächlichen Zustands einer Batterie von entscheidender Bedeutung ist.
• Laden Sie die kostenlose und benutzerfreundliche mobile App herunter, die für iOS-
 und Android-Geräte verfügbar ist, um sie mit dem BT506 zu verwenden,
 um Tests durchzuführen und Testergebnisse anzuzeigen.
• Unterstützt das Testen von Pkw-Batterien im ein- und ausgebauten Zustand
• Ermöglicht das Testen von 6- und 12-Volt-Batterien: 100 – 2.000 CCA
• Mit dem BT506 können Techniker den Zustand der Fahrzeugbatterie
 und des elektrischen Systems anzeigen.
• Geeignet für AGM-, AGM-Spiral-, EFB- und GEL-Batterien
• Kompatibel mit CCA, CA, SAE, EN, IEC, DIN, JIS und MCA
• Testet 12 V- und 24 V-Start-/Ladesysteme

Batterie Service Tool
MaxiBAS BT608 
• Prüfung von 12- und 24-Volt-Ladesystemen 
• Test von AGM, AGM-Spirale, EFB- und GEL-Batterien
• Testmöglichkeit von 6- und 12-Volt-Batterien: 100 – 3.000 CCA
• Verwendet die Technologie der adaptiven Leitfähigkeit, um die
 Batteriekapazität zu erkennen und Diagnosefehler zu reduzieren
• Illustrierte Anleitungen zur Positionierung und Prüfung von Batterien
• Automatisches Zurücksetzen der Batterie/Drucken von Testberichten 
 über den eingebauten Thermodrucker oder über Wi-Fi
• AutoScan und VinScan für schnelle Fahrzeugidentifizierung
 und Batteriespezifikationen 
• Fehlercodes lesen und löschen
• 5,5-Zoll-Touchscreen
• Android 9.0

BAT 6120 Hochleistungslader 120 A 
• Permanente Ladeleistung 12 V/120 A
• Automatische Batterieerkennung
• Intelligente Steuerelektronik
• Automatischer Ladezyklus
• Easy Bedienersoftware
• 3 m Batteriekabel

Lieferumfang:
• Bluetooth VCI 
• Klemmenkabel
• Thermopapierrolle
• Vier batterieseitige
 Anschlussklemmen (Typen S & T) 
• Drahtloses Tablet-Tool/1,5 GhZ  
 Quad-Core-Prozessor, 32 GB Speicher,  
 2 GB RAM und 6 Stunden Akkulaufzeit 
• Inkl. kostenlose Wi-Fi-Software- 
 Aktualisierungen

Art.-Nr.: AU-BT506

Art.-Nr.: AU-BT608

Art.-Nr.: 0 687 000 149

– Erst ab dem 3. Quartal 2022 bestellbar! –
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Batterieladegerät
MXS 5.0 EU
• Automatisches Laden und Erhalten von Auto- und
 Motorradbatterien, mit Rekonditionierungsmodus
• Spritzwasser- und staubgeschützt (IP65)
• Aufladung von Batterien bis 110 Ah
• Leicht abzulesendes LED-Display
• Kurzschlussfest
• Verpolsicher
• Funkenfrei

Technische Daten:
• Ladestrom:  max. 5 A
• Ladespannung: 14,4/14,7/15,8 V
• Batterie-Typ: Blei-Säure-Batterien 12 V
• Ladegerät-Typ: 8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
• Batteriekapazität: 1,2 – 110 Ah, bis zu 160 Ah Strom für Erhaltungsladung
• Isolierung: IP65 (spritz- und staubgeschützt)
• Temperaturkomp.: Eingebaut

Batterieladegerät
MXS 10 EU
• Für Batterien größerer Fahrzeuge, mit  Versorgungsfunktion
• CONNECT EYELET- und CONNECT CLAMP-Stecker im Lieferumfang enthalten
• Erhaltungsladung für größere Batterien bis 300 Ah
• Spritzwasser- und staubgeschützt (IP65)
• Leicht abzulesendes LED-Display
• Kurzschlussfest
• Verpolsicher
• Funkenfrei

Technische Daten:
• Ladestrom: max. 10 A
• Ladespannung: 14.4/14.7/15.8/13.6 V
• Batterie-Typ: Blei-Säure-Batterien 12 V
• Ladegerät-Typ: 8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
• Batteriekapazität: 20 – 200 Ah, bis zu 300 Ah Strom für Wartungsladung
• Isolierung: IP65 (spritz- und staubgeschützt)

Batterieladegerät
MXS 3.8 EU 
• Automatisches Erhaltungsladegerät für Auto- und Motorradbatterien
• Erhaltungsladung für Batterien bis 130 Ah
• Spritzwasser- und staubgeschützt (IP65)
• Kurzschlussfest
• Funkenfrei
 
Technische Daten:
• Ladestrom:  max. 3,8 A
• Ladespannung: 14.4/14.7 V
• Batterie-Typ: Blei-Säure-Batterien 12 V
• Ladegerät-Typ: 7-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
• Batteriekapazität: 1.2 – 85 Ah, bis zu 130 Ah für die Erhaltungsladung
• Isolierung: IP65 (spritz- und staubgeschützt)

Art.-Nr.: 56-309

Art.-Nr.: 56-305

Art.-Nr.: 56-708
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Batterieladegerät
BATIUM 15-24 
• Automatisches Batterieladegerät inklusive Erhaltungsladung für die Profi-Werkstatt
 zur überwachungsfreien Ladung wartungsfreier 6, 12 und 24V Starterbatterien
 in eingebautem Zustand inklusive Schutz der Bordelektronik.
• Geeignet für Motorräder, PKWs, Nutz-, und landwirtschaftliche Fahrzeuge sowie LKWs.
• Das BATIUM 15.24 ist mikroprozessorgesteuert und analysiert ununterbrochen
 den Batteriezustand und reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf.
• 24-Stunden-Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung
 teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 0,5 V.
• Es liefert eine 100 %ige Ladung mit einer Zeitersparniss
 von 50 % zu herkömmlichen Ladegeräten.
• Schutz vor Überlastung sowie ein Verpolungsschutz der Anschlussklemmen
 durch eine 30A Schmelzsicherung im vorderen Bereich des Gerätes.
• Integriertes Kabelfach für die Ladekabel mit vollisolierten
 Klemmen zur Vermeidung von Funkenbildung.

Batterieladegerät
GYSFLASH 121.12 CNT-FV 
Das GYSFLASH 121.12 CNT FV ist ein leistungsfähiges Inverterladegerät (120 A). 
Es stabilisiert die Spannung einer 12 V-Blei-Säure- oder Lithium-Batterie bei der 
Fahrzeugdiagnose. Optimale Ladequalität für die Wartung von Batterien der neuesten 
Technologie (AGM/EFB/LiFePO4). Der USB-Anschluss macht das GYSFLASH 100 % 
personalisierbar.

• «Ladung» Modus: für 12 V-Blei-Säure- und 
 Lithium-Batterien (LiFePO4) von 5 bis 1.500 Ah
• «Diag +» Modus: stabilisiert eine 12V-Bordbatterie 
 bei der Fahrzeugdiagnose bis 120A in Wartungswerkstätten
• «Showroom»-Modus: versorgt die Batterie während der Ausstellung 
 im Vorführraum mit Strom und sorgt für eine optimale Ladung der Batterie
• «Test»-Modus: ermöglicht die Überprüfung der Batteriespannung, 
 des Startersystems (Motorstarter + Batterie) und der Lichtmaschine

Technische Daten:
• Ladenennspannung: 6/12/24 V  
• Geeignete Batteriearten: wartungsfreie, Gel-,
 Vlies-, Blei-Säure- und Start-Stop-Starterbatterien
• Ladestrom-EN 60335: 7/10/15 A (je nach Ladegeschwindigkeitsstufe)
• Kennlinie: IWUoU mit Regenerierungsprogramm (SOS-Recovery-Funktion ab 0,5 V)
• Netzanschluss: 230 V – 50/60 Hz
• Batteriekapazität: 35 – 225 Ah
• Ladestrom effektiv: 22 A  
• Max. Leistung: 450 W
• Schutzklasse: IP 21
• Absicherung: 30 A
• Ladestufen: 3

Lieferumfang:
• GYSFLASH 121.12
• Batterieklemmen (2 x 5 m 25 mm²)

Art.-Nr.: 024526

Art.-Nr.: 026971

Batterieladegerät
GYSFLASH 123.12 CNT-FV 
• Das GYSFLASH 123.12 CNT FV ist ein 120 A starkes Inverter-Ladegerät.
• Es kann bei 12 V Blei-Säure oder Lithium (Lithium-Ionen „Standard“ + Lithium-Eisen-
 Phosphat)-Batterien die Spannung während der Fahrzeugdiagnose stabilisieren.
• Es garantiert auch bei Batterien modernster Fahrzeuge eine optimale Ladequalität.
• Der USB-Anschluss macht das Gerät personalisierbar.

Technische Daten:
• Ladenennspannung: 12 V  
• Geeignet für Blei-Säure-Batterien (Gel, AGM, flüssig, Calcium, etc.) und
 Lithium-Batterien (Lithium-Ion «Standard» + Lithium-Eisen-Phosphat)
• Spezielle überwachungsfreie Ladekurve in 8 (Blei-Säure) oder 9 Stufen (Lithium)
• Wiederbelebung tiefentladener Batterien >2V (automatisches SOS Recovery)
• Netzanschluss: 230 V – 50/60 Hz
• Batteriekapazität: 5 – 1.500 Ah
• Max. Leistung: 2.000 W
• Absicherung: 150 A
• Ladestrom: 120 A Art.-Nr.: 025677
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Batterieladegerät
GYSFLASH 102.12 HF Set, 5 m Kabel 
Das GYSFLASH 102.12 ist ein leistungsfähiges Inverterladegerät (100 A), das sich einfach an Wänden oder Hebebühnen befestigen lässt.
• «Batterie tauschen» Modus: sichert während des Ausbaus der Batterie eine stabile Bordnetzspannug, um den Verlust von Speicherinformationen zu vermeiden
• «Power Supply» Modus (Stromversorgung): stabilisierte Spannungsquelle mit regelbarer Ausgangsspannung und Stromstärke
• Sperren des «Showroom»-Modus: «Tastensperre», zur Vermeidung von Fehlbedienung, ideal für Werkstätten und Messen
• Überprüfen und Kalibrierung der Kabel: das GYSFLASH kann mit Kabeln bis zu 2 x 5 m in 16 mm² ausgestattet werden
• «Showroom» Modus: versorgt die Batterie während der Austellung im Vorführraum mit Strom
• «Diag +» Modus: stabilisiert eine 12 V-Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose bis 100 A
• Vier Ladekurven verfügbar, der «Easy»-Modus ist für alle Blei-Säure-Batterien geeignet
• «Auto Restart» Funktion beim Stromausfall mit Speichern der Einstellungen
• «Ladung» Modus: für 12 V-Batterien (flüssig/AGM/Gel) von 20 bis 1.200 Ah
• Spezieller «Expert»-Modus zur Konfiguration einer eigenen Ladekurve

Lieferumfang:
• GYSFLASH 102.12
• Batterieklemmen (2 x 5 m 16 mm²)
• MAGNETFIX-Halterung zur sicheren
 magnetischen Positionierung in vertikaler Lage
• 4 x Wandbefestigung

Art.-Nr.: 026520

Art.-Nr.: D29666

Lade- und Startgerät
DIAG-STARTIUM 60-24 
• Das DIAG STARTIUM 60-24 ist ein automatisches und fahrbares 12 – 24 V Lade- und Startgerät.
• Es liefert eine 100%ige Ladung mit einer Zeitersparniss von 50 % zu herkömmlichen Ladegeräten.
• Dieses Mehrzweckgerät kann als stabilisierte Stromquelle (60 A) bei der Fahrzeugdiagnose benutzt werden.
• 24-Stunden-Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 1 V.
• Das DIAG STARTIUM 60-24 erkennt automatisch beschädigte oder sulfatierte Batterien,
 in diesem Fall liefert das Gerät keinen Strom, um die Fahrzeugelektronik zu schützen.
• Einstellmöglichkeit eines Universalmodus, falls der Batterietyp nicht bekannt ist
• Schutz vor Überlastung und Verpolungsschutz der Anschlussklemmen
• Integriertes Kabelfach für die Ladekabel mit vollisolierten Klemmen
• Automatischer Startvorgang nach Betätigung des Zündschlüssels.
• Lichtmaschinentest

Technische Daten:
• Ladenennspannung: 6/12/24 V
• Geeignete Batteriearten: Start-Stop-, AGM-, Gel-, Blei-Säure-, Blei-Kalzium- und Spiralzellen-Starterbatterien
• Batteriekapazität Laden: 20 – 600 Ah (6/24 V) 20 – 900 Ah (6/12 V); 20 – 900 Ah (12 V) 20 – 525 Ah (24 V)
• Max. Startstrom: 300 A (1 V/C) – 430 A (0 V/C) – 12 V; 280 A (1 V/C) – 410 A (0V/C) – 24 V 
• Batteriekapazität Starten: 300 A (12 V); 280 A (24 V)
• Ladestrom – EN 60335: 40 A (6/24 V), 60 A (12 V)
• Ladestrom effektiv: 65 A (6/24 V),  95 A (12 V) 
• Netzanschluss: 230 V – 50/60 Hz – 1-ph
• Max. Leistung: 2.000 W
• Ladestufen: 4 + Start
• Kennlinie: IWUoU
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BATTERIESERVICE

Art.-Nr.: 024229

Art.-Nr.: 026117

Art.-Nr.: 95980808

BATTERIETESTER
PBT 700 
Profitester mit integriertem Drucker für schnelle und präzise Ergebnisse.
Testfunktionen:
• Anlasser 12 und 24 V: misst die Startspannung
• Batterie 12 V: misst die Batteriespannung und Ladezustand der Batterie (Ergebnis in %)
• Lichtmaschine 12 und 24 V: misst die Ausgangsspannung der Lichtmaschine
Sofortige zuverlässige Analyse:
• Verfügbare Startleistung
• Batteriespannung (8 V – 30 V)
• Lade- und Batterie Zustand (in %)

Sehr Präzise:
• Automatische Kompensation der Außentemperatur
• Fortschrittliche dynamische Widerstandsmesstechnik, minimiert
 die Batterieentladung und zeigt ein genaues Ergebnis an, dass nicht
 beeinflusst wird durch eine Oberflächenladung oder Fahrzeugverbraucher.

STARTRONIC HYBRID 950 – Booster mit Lithiumbatterie 
• Das STARTRONIC 950 ist ein netzunabhängiges Starthilfegerät
 mit einer internen Lithium-Batterie für 12 V-Fahrzeugbatterien.
• Das Gerät ist mit Super-Kondensatoren ausgestattet, die die Restspannung der Fahrzeugbatterie
 zum Aufladen nutzen und den Fahrzeugmotor nach wenigen Sekunden Ladezeit starten können.
• Die innovative Kombination von Super Kondensatoren mit Li-ion Akku sorgt für eine optimale Einsatzbereitschaft.
• Das STARTRONIC kann 12V-Fahrzeuge mit einem Startstrom von 950A innerhalb von 2 Minuten starten.
• Die Notbatterie schaltet sich automatisch ein, um die Kondensatoren aufzuladen,
 wenn dies mit der Fahrzeugbatterie nicht möglich ist.
• 2 „Force-Function“-Modi für eine maximale Leistungsfähigkeit:
 –  „Override“-Modus: ein Fahrzeug mit tiefentladener Batterie starten.
 –  „Glow“-Modus (Vorheizen): einen Diesel-Motor bei kaltem Wetter starten.
• Das Gerät ist absolut netzunabhängig.
Es gibt 3 Möglichkeiten das STARTRONIC 950 vorzuladen:
• Mit einer 12 V-Ersatzbatterie (Blei-, Gel-, AGM-, Start-Stop-Batterien) in 2 Minuten.
• Über den Mikro-USB-Port (5 V/2 A) in 40 Minuten (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).
• Über den Zigarettenanzünder (12 V/10 A) in 3 Minuten.

Starthilfegerät
Reanimator 1400 
Technische Daten:
• Startstrom: 700 A
• Kabellänge: 420 mm
• Nennspannung: 12 V
• Spitzenstrom: 1.400 A
• Batterie-Kapazität: 6 Ah
• Kabelquerschnitt: 20 mm²
• Anzeige mit LED-Anzeige, mit Ladezustandsanzeige
• Batterie Lithium-Ferrum-Batterie (LiFePO4)
• Mit Zigarettenanzündersteckdose,
 integr. Arbeitsleuchte und Verpolungsschutz
• Anschluss/Klemme mit USB-Anschluss
• Maße (H x B x T): 240 x 170 x 250 mm
• Ausgangsstromstärke USB: 2.100 mA
• Schalterfunktion Ein/Aus Schalter

Praktisch:
Einstellbare Bildschirmhelligkeit, vollständiger Test-
bericht mit Datum, Uhrzeit, mehrsprachige Software 
(10 Sprachen), Verpolungsschutz, isolierte Klemmen, 
ABS-Gehäuse (säurebeständig) + Stoßschutz

Die Batterie kann sowohl im Fahrzeug als auch
im ausgebauten Zustand getestet werden.

• Ausgangsspannung USB: 5 V
• Schutzart: (IP-Code)IP20
• Gewicht: 3,1 kg
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Art.-Nr.: 050262 Art.-Nr.: 050263

Art.-Nr.: V1100

Spannungs- und
Durchgangsprüfer
DUSPOL® expert  

Technische Daten:
• LCD-Display
• Anzeige: LED
• LED-Anzeigestufen: 12 – 1.000 V AC; 12 – 1.000 V DC
• Lastzuschaltung über Drucktaster: IS = 550 mA (1.000 V DC)
• Überspannungskategorie: CAT IV 600 V; CAT III 1.000 V
• Einpolige Außenleiterprüfung (Phase): Ja/rote LED
• Drehfeldprüfung: Ja/grüne LED (rechts/links)
• Diodenprüfung: Durchgang-/Sperrrichtung
• 30 mA FI-Auslösung über Drucktaster: Ja
• Durchgangsprüfung: Ja/gelbe LED
• Messstellenbeleuchtung: Ja/LED
• Polaritätsprüfung: Ja/LED
• VDE/GS-Zulassung: Ja
• Widerstandsmessung
• Vibrationsalarm: Ja
• Frequenzmessung
• Schutzart: IP 65

Spannungs- und
Durchgangsprüfer
DUSPOL® Digital  

Technische Daten:
• Anzeige: LED/LCD
• LCD-Display: 1 – 1.000 V AC (TRUE RMS); 1 – 1.200 V DC
• LED-Anzeigestufen: 12 ≥ 400 V AC; 12 ≥ 400 V DC
• Lastzuschaltung über Drucktaster: IS = 550 mA (1.000 V DC)
• Überspannungskategorie: CAT IV 600 V; CAT III 1.000 V
• Einpolige Außenleiterprüfung (Phase): Ja/rote LCD
• Drehfeldprüfung: Ja/grüne LED (rechts/links)
• 30 mA FI-Auslösung über Drucktaster: Ja
• Widerstandsmessung: 0,1 kΩ – 300 kΩ
• Frequenzmessung: 1 Hz – 1.000 Hz
• Durchgangsprüfung: Ja/gelbe LED
• Messstellenbeleuchtung: Ja
• Diodenprüfung: 0,3 V – 2 V
• Polaritätsprüfung: Ja/LCD
• VDE/GS-Zulassung: Ja
• Vibrationsalarm: Ja
• Schutzart: IP 65

E-Mobilität Starterset S
27-tlg.  

• E-Mobilität Starterset S, 27-teilig
• Mit dem E-Mobilität Starterset S erfüllen Sie die Anforderungen
 der DGUV bezogen auf Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen.

Es besteht aus:
• Persönlicher Schutzausrüstung
• Sicherheitsabsperrungen

Hinweisschilder-Set
„Achtung-Hochvolt“

• Material: Kunststoff
• 1 x Ausführung rot für
 eingeschaltete Hochspannung
• 1 x Ausführung grün für
 ausgeschaltete Hochspannung
• Maße (B x H): 200 x 300 mm

Art.-Nr.: HVHINWEIS

Hochvolt-Schutzhandschuhe
• Sicherheits-Hochvolthandschuhe bieten erstklassigen Schutz
• Sicheres und professionelles Arbeiten an Hybridfahrzeugen
• Geliefert in lichtdichter Sicherheitsverpackung
• Produkt entspricht EN 60903 und CE 0333

Art.-Nr.: 8885400173

• Hinweis- und Verbotsschilder
• Spannungsprüfer
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Art.-Nr.: V1200

E-Mobilität Starterset L
77-tlg.  

Mit dem E-Mobilität Starterset L erfüllen Sie die Anforderungen
der DGUV bezogen auf Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen.

Lieferumfang:
• Schutzausrüstung
• 1 x Gesichtsschutzschirm, Klasse 1
• 1 x VDE-Hochvolt-Werkzeugsatz, 50-tlg.
• 1 x Kunststoff-Absperrkette, 25 m
• 1 x Verbindungsglied, 8 mm, Rot
• 1 x Schutzhandschuhe, Größe 9
• 1 x Absperr-Warnband, 100 m
• 1 x Paket Sicherheitsschilder
• Sicherheitsabsprerrungen
• 1 x Unterziehhandschuhe
• 4 x S-Haken, 8 mm, Rot
• 1 x Spannungsprüfer
• Hochvolt-Werkzeug
• 4 x Ketten-Ständer

Lehrgang
H1 – Fachkundiger für Arbeiten
an Hochvolt-eigensicheren Fahrzeugen
Für Personen die elektrotechnische Arbeiten an HV-Systemen in Fahrzeugen
durchführen sollen und über Berufserfahrung im Kfz-Bereich verfügen.

Lehrgangsdauer:
2 Tage

Elektrotechnische Arbeiten (Präsenzunterricht mit Praxisteil):

• Einführung/Wiederholung
• Elektrische Gefährdungen und Erste Hilfe
• HV-Konzept und Fahrzeugtechnik
• Elektrische Anlagen und Betriebsmittel nach BGV/GUV-V A3,
 DIN VDE 0105-100 - Schutzmaßnahmen gegen elektrische
 Körperdurchströmung und Störlichtbögen
• Praxisteil/allgemeines praktisches Vorgehen:
 – HV-System spannungsfrei schalten
 – gegen Wiedereinschalten sichern
 – Spannungsfreiheit

Infos erhalten Sie unter „trainingsportal.knoll.de“ oder von Ihrem zuständigen Knoll-Außendienstmitarbeiter.

Lehrgangsinhalt:
Nicht-elektrotechnische Arbeiten (Web Based Training):

• Durchführung allgemeiner Tätigkeiten,
 die keine Spannungsfreischaltung des HV-Systems erfordern
• Durchführung aller mechanischen Tätigkeiten am Fahrzeug
 (Aber: Hände weg von Orange!)
• Service-Disconnect ziehen und stecken
 als zusätzliche Sicherungsmaßnahme
• Festlegen der anzusprechenden Person bei Unklarheiten
• Unzulässige Arbeiten am Fahrzeug
• Fachverantwortung und Bewusstseinsbildung
• Grundlagen E-Technik
• Prüfung (bezieht sich auf Grundlagen E-Technik; Voraussetzung
 für die Zulassung zum eintägigen Präsenzunterricht)
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Gesichtsschutzschirm
Klasse 1

• Zugelassen zum Schutz vor Lichtbögen
 (nach GS-ET-29, Stand 2019-06, Klasse 1)
• Farblose Scheibe nach EN 170 aus
 hochschlagzähem Polycarbonat
• Mit weitenverstellbarem Kopfband
• Beschlagfrei

Klebeetikett
für beschädigte E-Fahrzeuge

• Wird auf die Scheiben des beschädigten Fahrzeugs aufgeklebt.
• Das Etikett ist nach dem Abschleppen und
 der Reparatur leicht abnehmbar.
• Maße: 100 x 200 mm

Set zur Arbeitsplatz Absperrung
Bestehend aus:
• 4 Stück mobile Kunststoff-Kettenständer mit 2 Ösen zum Einhängen von Absperrketten
• 1 Stück Kunststoff-Verbindungsglied, 8 mm, Rot
• Kunststoff-Absperrkette, 25 m
• 4 Stück S-Haken, 8 mm, Rot

Art.-Nr.: 11150L

Art.-Nr.: 07330L

Art.-Nr.: 07326L

Schutzhandschuhe
Elektrisch isolierend, 1 Paar

Unterziehhandschuhe
1 Paar 

• Die Unterziehhandschuhe werden zur Verbesserung
 des Tragekomforts unter den Isolierhandschuhen getragen.
• Ohne Naht hergestellt: maximaler Tragekomfort
• Material: 100 % Baumwolle
• Elastisches Bündchen
• Universelle Größe

Art.-Nr.: V1000 Art.-Nr.: 11572L

VDE Werkzeugsatz
50-tlg. 

Enthält alle wichtigen Werkzeuge, die das Arbeiten an Elektrofahrzeugen, stromführende 
Leitungen oder sonstigen elektrischen Gegenständen ermöglichen. Alle Bestandteile des 
Satzes sind nach der Norm DIN EN 60900 VDE 0682-201:2013-04 zertifiziert und somit bis 
1.000 Volt Wechselspannung oder 1.500 Volt Gleichspannung isoliert.

Inhalt:
• Isolierte Schraubendreher in folgenden Größen: 
 PH1, PH2, PH3, T20, T25, T30, 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
• Isolierte 10 mm (3/8“) Steckschlüsseleinsätze in folgenden Größen:
 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
• Isolierte 10 mm (3/8“) Schraubendreheinsätze in folgenden Größen: M8, M10, M12
• Isolierte 10 mm (3/8“) Verlängerungen in folgenden Größen: 150 und 250 mm
• Isolierte Wasserpumpenzange, 250 mm
• Isolierte Flachrundzange, gerade, 200 mm
• Isolierte Flachrundzange, gebogen, 200 mm
• Isolierter Kraftseitenschneider, 160 mm
• Isolierte Kombizange, 180 mm
• Isolierte Knarre, 10 mm (3/8“)
• Isolierte Kabelschere
• 10 Isolierkappen
• Abisoliermesser

Art.-Nr.:
11570L (Größe 9) 
11571L (Größe 10)

• Elektrisch isolierende Schutzhandschuhe für Arbeiten unter Spannung
• Hohe Flexibilität und gutes Tastempfinden, anatomische Formgebung
• Für Spannung < 1000 V AC und < 1500 V DC
• Isolierung nach DIN EN 60903
• UV geschützt verpackt
• Schutzklasse 0
• Inhalt: 1 Paar
• Farbe: Rot
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Aushang „Erste Hilfe“
•  Aushang Erste Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom
•  Mit zusätzlichem Warnhinweis „Warnung vor
 elektrischer Spannung“ gem. aktueller ISO 7010
 und modernisierten Piktogrammen
•  Material: Kunststoff, 595 x 410 mm
•  Für den Innen- und Außeneinsatz
•  Praxisbewährt

Aushang „Sicherheitsregeln“
•  Anlehnung an DGUV-Information 200-005
•  Sicherheitsregeln zur Vermeidung von
 elektrischen Unfällen beim Arbeiten an
 Fahrzeugen mit Hochvolt-Systemen
•  Hinweisschild aus Kunststoff, 350 x 500 mm
•  Befestigungslöcher: Durchmesser 5 mm

Art.-Nr.: 07331L

Art.-Nr.: 07337L Art.-Nr.: 07338L

Art.-Nr.: 07333L

Wartungsanhänger
„Schalten verboten“
• Nach DGUV-Information 200-005
• Warnanhänger zum Anbringen im Fahrzeug
• Zur Vermeidung von unbeabsichtigtem Einschalten des Stroms
• Kombischild zum Anhängen am Service-Disconnect
• Selbst zu beschriftendes Feld für den Namen
 des HV-Fachkundigen und dessen Telefonnummer
• Mit Piktogramm Schalten verboten gemäß ASR A1.3,
 DIN EN ISO 7010/P031
• Aus Kunststoff, 75 x 150 mm

Lehrgang
H3 – Arbeiten an unter Spannung stehenden 
Energiespeichern und Prüfplätzen

Lehrgangsdauer:
2 Tage

Infos erhalten Sie unter „trainingsportal.knoll.de“ oder von Ihrem zuständigen Knoll-Außendienstmitarbeiter.

Lehrgangsinhalt:
• Erste Hilfe
• Grundlagen des Arbeitsschutzes
• Rechtsfolgen bei Missachtung von Gesetzen und Vorschriften
• Verhalten und Schutzmaßnahmen bei besonderen Umgebungsbedingungen
• Umgang mit Werkzeugen, Schutzausrüstungen und Hilfsmitteln
• Sichere Arbeitsverfahren und Organisation der Arbeiten
• Begrifflichkeiten zum Arbeiten unter Spannung
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• Elektrische Gefährdungen und Unfallgeschehen
• Anforderungen nach DGUV V1 und DGUV V3
• Anforderungen nach DIN VDE 0105-100
• Praktische Übungen

Mit dieser Schulung erhalten sie dazu die nötigen Kenntnisse, unter anderem zu Montage
und Demontage von Hochvoltakkumulatoren oder Messungen am HV-System unter Spannung.

Auch wenn elektrotechnische Arbeiten prinzipiell im spannungsfreien Zustand zu verrichten sind, lässt sich
das Arbeiten unter Spannung nicht immer vermeiden, zum Beispiel wenn nicht austauschbare Energie-
speicher repariert werden müssen. Um zu diesen Arbeiten befähigt zu sein, müssen Personen die
Qualifikationsstufe 3 (Ausbildungsstatus 3.3 nach DGUV Information 200-005) erreicht haben.

Tetraedrisches Warnzeichen
„Blitzpfeil“
• Dreiseitig angebrachtes Warnzeichen „Blitzpfeil“
 Tetraedrischer Dachaufsteller aus Kunststoff mit Magnetfuß
• Warnung vor gefährlicher, elektrischer
 Spannung nach DIN EN ISO 7010
• Zur Kennzeichnung bei Reparaturen/
 Wartungsarbeiten an E-Fahrzeugen
• Wasserablaufloch
• Wetterfest
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WerkzeugSatz
für Hybrid- und Elektrofahrzeuge  

• Im Rollkoffer
• Belastbarkeit: bis 40 kg
• Flugtaugliche, robuste Kofferschalen aus bruchstabilem X-ABS
• Gemeinsame Entwicklung von Hazet mit einem der führenden
 Automobil-Hersteller und in Abstimmung mit TÜV-Süd
• Vierfach-Teleskopauszug von 950 – 1.150 mm
• Gummierte, gelagerte große Laufrollen
• Maße: 460 mm x 190 mm x 310 mm
• Kippstabil durch breiten Radstand
• Strapazierfähige Werkzeugtafeln
• VDE Schutzisolierung bis 1.000 V
• Ziehen oder Schieben möglich
• Doppel-Aluminium-Rahmen
• Anzahl Werkzeuge: 43
• Netto-Gewicht: 11 kg
• IEC 60900:2018
• Im Satz außerdem enthalten:
 – Je 5 Endkappen 0 10 mm und 20 mm
 – 2 Warnschilder „Hybrid“, „Hybrid-Schalter“
 – 500 m Absperrband (Breite 50 mm)

Steckschlüssel Satz
schutzisoliert   

• Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil
• Abmessungen/Länge: 392 x 344 mm
• HAZET Safety-Insert-System (SIS)
• Schutzisolierung bis 1.000 V
• Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
• Oberfläche: schutzisoliert
• Schlüsselweite 10 – 32
• Anzahl Werkzeuge: 26
• IEC 60900:2018

Ringschlüssel Satz
schutzisoliert   

• Außen-Doppel-Sechskant Profil
• Abmessungen/Länge: 392 x 344 mm
• HAZET Safety-Insert-System (SIS)
• Schutzisolierung bis 1.000 V
• Oberfläche: schutzisoliert
• Schlüsselweite 7 – 32
• Anzahl Werkzeuge: 18
• IEC 60900:2018

Inhalt Werkzeuge:
• Universal-Zange ∙ schutzisoliert 759N-2VDE
• Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert ∙
 für Schlitzschrauben 0.4 x 2.5 ∙ 0.5 x 3 ∙ 0.6 x 3.5 ∙ 0.8 x 4 mm
• Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert ∙ für Kreuzschlitzschrauben PH1 ∙ PH2 ∙ PH3
• Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert ∙ für Innen TORX® Schrauben T20 ∙ T25 ∙ T30
• Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙
 für Innenvielzahnschrauben (XZN) M8 ∙ M10 ∙ M12
• Steckschlüssel-Einsatz ∙ Sechskant 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙
 11 ∙  12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 22 mm
• Umschaltknarre ∙ schutzisoliert 8816KV
• Verlängerung ∙ 1000 Volt 90 mm ∙ 142 mm
• Kraft-Seitenschneider ∙ schutzisoliert 1802VDE-22
• Kabelschere ∙ schutzisoliert 1804VDE-33
• Flachzange ∙ schutzisoliert 1816VDE-22
• Flachrund-Zange ∙ schutzisoliert 1841BVDE-33
• Kombizange ∙ schutzisoliert 1850VDE-44
• Kabel- und Abisoliermesser ∙ schutzisoliert 2156VDE-2

Art.-Nr.: 150/43

Art.-Nr.: 163-544/26

Art.-Nr.: 163-543/18

Art.-Nr.: 0 684 010 050

FSA 050
Das Messmodul für Elektro- und Hybridantriebe
• Mehr Vielseitigkeit und Kompetenz bei der Fehlersuche
• Preisgünstiger Einstieg in die Diagnose von Elektro- und Hybridfahrzeugen
• Flexibel als Einzelgerät oder als Sonderzubehör einsetzbar
• Handheld-Gerät mit Funkanbindung an PC-System
• Sonderzubehör für FSA 500, FSA 720/740/760
• Drahtlose Datenübertragung vom FSA 050
 an das PC-System des FSA 500, FSA 720/740/760
• Dokumentation der Messergebnisse in Verbindung
 mit FSA 500 bzw. FSA 720/740/760
• Hochspannungs-Tests
• 2 Messleitungen
• Isolations-Tests
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2-Säulen-Hebebühne – 3,5 t
Die elektro-hydraulischen 2-Säulen-Hebebühnen der SPO-Serie überzeugen durch einen überragenden Aufnahmebereich.
Bei der Steuerung stehen eine manuelle und eine elektrische Variante zur Auswahl, ebenso verschiedene Säulenhöhen.
SPOA3TS-5 bietet aufgrund der asymmetrischen Bauweise einen flexiblen Aufnahmebereich vom SMART bis zu großen Vans (z. B. VW T6 lang).

• SPO-Serie – die meist verkaufte Hebebühne der Welt
• Maximale Sicherheit mit Rotary 3PSS-Concept
• Aufnahmebereich bis VW T6 lang

• 3PSS Concept (3 Phase Security System) beinhaltet: 
 – Beidseitig integrierte mechanische Sicherheitsklinken mit automatischer Betätigung
 – Lastfrei gelagerte Synchronisations-Seilzüge sichern die Last während des Hub- und Senkvorgangs
 – Durch Rückschlagventil gesichertes Hydrauliksystem inklusive wartungsfreier Hochdruckzylinder in beiden Säulen

• Das asymmetrische Säulen- und Tragarmdesign ermöglicht eine optimale Türfreiheit.
• Die maximale Durchfahrbreite bei minimalen Außenabmessungen sowie die grundrahmenfreie Konstruktion gewährleisten ein problemloses Befahren der Hebebühne.
• Die Drehteller sind steckbar und können mit Aufsatzstücken stabil und kostengünstig verlängert oder ersetzt werden.

• Für ein Plus an Ergonomie und Wirtschaftlichkeit kann ein 2. Bedienteil (bei SPOA 3 TS) gewählt werden. In diesem Falle ist eine Bedieneinheit
 mit einem 220 V Anschluss (mit 16 Ampere für elektrische Handwerkzeuge abgesichert) und das zweite mit einer Druckluftvorbereitung ausgestattet.
• Die obere Sicherheitsabschaltung schützt Fahrzeuge mit größerer Bauhöhe wirkungsvoll vor Beschädigungen beim Heben.
• Die elektro-hydraulische Bauweise mit lediglich einem Aggregat sorgt für einen energiesparenden Betrieb bei schnellen Hub- und Senkzeiten.
• Angeflanscht am oberen Bereich der Hubsäule ist das Aggregat geschützt vor äußeren Einflüssen und ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit.
• Rotary Hydraulik steht für max. Servicefreundlichkeit bei minimalen Betriebskosten.
• Die Tragarme werden beim Anheben automatisch arretiert. Ist die Bühne vollständig abgesenkt wird diese Arretierung selbständig gelöst.
 Die besonders feine Rasterung und eine manuelle Entriegelungs-Funktion erweitern den Bedienungskomfort.

Art.-Nr.: SPOA3TS-5-EH1 SPOA3TS-5-EH2 SPOA3LXEA01-EU
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet pulverbeschichtet pulverbeschichtet
Tragarm-Ausführung asymmetrisch asymmetrisch asymmetrisch

Teleskopierbarkeit Tragarme 
vorn/hinten 3-fach/2-fach 3-fach/2-fach 3-fach/3-fach

Erforderliche Deckenhöhe 3.925 mm 4.230 mm 3.058 mm

Höhe 3.865 mm 4.170 mm 3.058 mm

Drehtellerhöhe 94 – 154 mm 94 – 154 mm 90 – 146 mm

Einbauart bodenaufliegend bodenaufliegend bodenaufliegend

Steuerung elektrisch elektrisch elektrisch

Tragarmlänge vorne 550 – 1.106 mm 550 – 1.106 mm 550 – 1.106 mm

Tragarmlänge hinten 876 – 1.472 mm 876 – 1.472 mm 600 – 1.280 mm

Hubhöhe max. 1.957 mm 1.957 mm 1.957 mm

Hubzeit 30 s 30 s 39 s

Anzahl der Säulen 2 2 2

Säulenweite (außen/innen) 3.000 mm 3.000 mm 3.067 mm

Antriebsart elektro-hydraulisch elektro-hydraulisch elektro-hydraulisch

Durchfahrbreite 2.336 mm 2.336 mm 2.388 mm

Abschalthöhe 3.760 mm 4.065 mm –

Antriebsleistung 4,0 kW 4,0 kW 2 x 1,5 kW

Tragfähigkeit 3.500 kg 3.500 kg 3.500 kg

Säulenabstand 2.560 mm 2.560 mm 2.685 mm

Elektrischer Anschluss 400 V | 50 Hz 400 V | 50 Hz 400 V | 50 Hz

Zubehör
Art.-Nr.:
CONTROL-SPOA3TC-NB – Zweites Bedienteil SPOA3TS für beidseitige Bedienung
MA-240X140 – Magnetische Ablageschale (1 Stück)
FJ6199 – Adapter Verlängerungssatz (1 Satz/4 Stück 89mm,
1 Satz/4 Stück 127mm) mit 2 Haltern zur Montage an den Säulen Art.-Nr.: MA-240X140Art.-Nr.: CONTROL-SPOA3TC-NB
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2-Säulen-Hebebühne – 4,5 t
Die elektro-hydraulischen 2-Säulen-Hebebühnen der SPO-Serie überzeugen durch einen überragenden Aufnahmebereich.
Bei der Steuerung stehen eine manuelle und eine elektrische Variante zur Auswahl, ebenso verschiedene Säulenhöhen.
SPO40-5 Universalhebebühne in symmetrischer Bauweise bietet flexible Aufnahmemöglichkeiten vom SMART bis zu Transportern mit langem Radstand
(z. B. Crafter, Sprinter). Die Tragarmkonstruktion ermöglicht sowohl eine symmetrische als auch eine asymmetrische Aufnahme der Fahrzeuge – ohne nachpositionieren.

• SPO-Serie – die meist verkaufte Hebebühne der Welt
• Maximale Sicherheit mit Rotary 3PSS-Concept
• Aufnahmebereich von SMART bis Transporter (SPO40)

• 3PSS Concept (3 Phase Security System) beinhaltet:
 – Beidseitig integrierte mechanische Sicherheitsklinken mit automatischer Betätigung
 – Lastfrei gelagerte Synchronisations-Seilzüge sichern die Last während des Hub- und Senkvorgangs
 – Durch Rückschlagventil gesichertes Hydrauliksystem inklusive wartungsfreier Hochdruckzylinder in beiden Säulen

• Die maximale Durchfahrbreite bei minimalen Außenabmessungen sowie die grundrahmenfreie Konstruktion gewährleisten ein problemloses Befahren der Hebebühne.
• Das Doppel S-Profil der Hubsäulen ermöglicht höchste Stabilität bei minimalem Raumbedarf.
 Die Kontaktfläche der in den Hubsäulen geführten Hubschlitten wird darüber hinaus deutlich vergrößert.
• Die Drehteller sind steckbar und können mit Aufsatzstücken stabil und kostengünstig verlängert oder ersetzt werden.

• Für ein Plus an Ergonomie und Wirtschaftlichkeit ist das 2. Bedienteil bei der SPO40 serienmäßig. Eine Bedieneinheit ist mit einem 220 V Anschluss
 (mit 16 Ampere für elektrische Handwerkzeuge abgesichert) und das zweite mit einer Druckluftvorbereitung ausgestattet.
• Die obere Sicherheitsabschaltung schützt Fahrzeuge mit größerer Bauhöhe wirkungsvoll vor Beschädigungen beim Heben.
• Die elektro-hydraulische Bauweise mit lediglich einem Aggregat sorgt für einen energiesparenden Betrieb bei schnellen Hub- und Senkzeiten.
• Angeflanscht am oberen Bereich der Hubsäule ist das Aggregat geschützt vor äußeren Einflüssen und ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit.
• Rotary Hydraulik steht für maximale Servicefreundlichkeit bei minimalen Betriebskosten.
• Die Tragarme werden beim Anheben automatisch arretiert. Ist die Bühne vollständig abgesenkt wird diese Arretierung selbständig gelöst.
 Die besonders feine Rasterung und eine manuelle Entriegelungs-Funktion erweitern den Bedienungskomfort.

Art.-Nr.: SPO40E-5-EH1GR SPO40E-5-EH2GR SPO40E-5-EH4GR
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet pulverbeschichtet pulverbeschichtet
Tragarm-Ausführung symmetrisch symmetrisch symmetrisch

Teleskopierbarkeit Tragarme
vorn/hinten 3-fach/3-fach 3-fach/3-fach 3-fach/3-fach

Erforderliche Deckenhöhe 3.925 mm 4.230 mm 4.840 mm

Höhe/Breite 3.865 mm/ 3.496 mm 4.170 mm/3.496 mm 4.780 mm/3.496 mm

Drehtellerhöhe 115 – 175 mm 115 – 175 mm 109 – 179 mm

Einbauart bodenaufliegend bodenaufliegend bodenaufliegend

Steuerung elektrisch elektrisch elektrisch

Tragarmlänge vorne 700 – 1.500 mm 700 – 1.500 mm 550 – 1.106 mm

Tragarmlänge hinten 700 – 1.500 mm 700 – 1.500 mm 876 – 1.472 mm

Hubhöhe max. 1.979 mm 1.979 mm 1.979 mm

Hubzeit 30 s 30 s 30 s

Anzahl der Säulen 2 2 2

Antriebsart elektro-hydraulisch elektro-hydraulisch elektro-hydraulisch

Durchfahrbreite 2.602 mm 2.602 mm 2.602 mm

Abschalthöhe 3.760 m 4.065 mm 4.675 mm

Antriebsleistung 4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW

Tragfähigkeit 4.500 kg 4.500 kg 4.500 kg

Säulenabstand 2.916 mm 2.916 mm 2.916 mm

Elektrischer Anschluss 400 V | 50 Hz 400 V | 50 Hz 400 V | 50 Hz

Zubehör
Art.-Nr.:
FJ7880BBK – Adapter Verlängerungsset (1 Satz/4 Stück 89mm,
1 Satz/4 Stück 127mm) mit 2 Haltern zur Montage an den Säulen
MA-240X140 – Magnetische Ablageschale (1 Stück) Art.-Nr.: MA-240X140Art.-Nr.: FJ7880BBK
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2-Säulen-Hebebühne – 5,5 t
Die elektro-hydraulische 2-Säulen-Hebebühnen der SPO55-Serie überzeugen durch einen überragenden Aufnahmebereich,
sie eignen sich insbesondere für Transporter-Arbeitsplätze. Es stehen 4 verschiedene Säulenhöhen zur Auswahl.

• SPO-Serie – die meist verkaufte Hebebühne der Welt
• Maximale Sicherheit mit Rotary 3PSS-Concept
• Aufnahmebereich von Pkw bis Transporter mit langem Radstand

• Die durchdachte Tragarmkonstruktion ermöglicht sowohl eine symmetrische als auch eine asymmetrische Aufnahme der Fahrzeuge – ohne nachpositionieren.
• Durch die optionale Verwendung der Tragarmverlängerung AE250 können lange Transporter auch an den vom Hersteller empfohlenen Punkten aufgenommen werden.

• 3PSS Concept (3 Phase Security System) beinhaltet:
 – Beidseitig integrierte mechanische Sicherheitsklinken mit automatischer Betätigung
 – Lastfrei gelagerte Synchronisations-Seilzüge sichern die Last während des Hub- und Senkvorgangs
 – Durch Rückschlagventil gesichertes Hydrauliksystem inklusive wartungsfreier Hochdruckzylinder in beiden Säulen

• Die maximale Durchfahrbreite bei minimalen Außenabmessungen sowie die grundrahmenfreie Konstruktion gewährleisten ein problemloses Befahren der Hebebühne.
• Das Doppel S-Profil der Hubsäulen ermöglicht höchste Stabilität bei minimalem Raumbedarf.
 Die Kontaktfläche der in den Hubsäulen geführten Hubschlitten wird darüber hinaus deutlich vergrößert.
• Die Drehteller sind steckbar und können mit Aufsatzstücken stabil und kostengünstig verlängert oder ersetzt werden.

• Für ein Plus an Ergonomie und Wirtschaftlichkeit ist das 2. Bedienteil bei der SPO55 serienmäßig. Eine Bedieneinheit ist mit einem 220 V Anschluss
 (mit 16 Ampere für elektrische Handwerkzeuge abgesichert) und das zweite mit einer Druckluftvorbereitung ausgestattet.
• Die obere Sicherheitsabschaltung schützt Fahrzeuge mit größerer Bauhöhe wirkungsvoll vor Beschädigungen beim Heben.
• Die elektro-hydraulische Bauweise mit lediglich einem Aggregat sorgt für einen energiesparenden Betrieb bei schnellen Hub- und Senkzeiten.
• Angeflanscht am oberen Bereich der Hubsäule ist das Aggregat geschützt vor äußeren Einflüssen und ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit.
• Rotary Hydraulik steht für maximale Servicefreundlichkeit bei minimalen Betriebskosten.
• Die Tragarme werden beim Anheben automatisch arretiert. Ist die Bühne vollständig abgesenkt wird diese Arretierung selbständig gelöst.
 Die besonders feine Rasterung und eine manuelle Entriegelungs-Funktion erweitern den Bedienungskomfort.

Art.-Nr.: SPO55E-GR SPO55E-EH2GR SPO55E-EH4GR
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet pulverbeschichtet pulverbeschichtet
Tragarm-Ausführung symmetrisch symmetrisch symmetrisch

Teleskopierbarkeit Tragarme
vorn/hinten 3-fach/3-fach 3-fach/3-fach 3-fach/3-fach

Erforderliche Deckenhöhe 4.230 mm 4.840 mm 5.492 mm

Höhe/Breite 4.170 mm/3.496 mm 4.780 mm/3.496 mm 5.432 mm/3.496 mm

Drehtellerhöhe 115 – 175 mm 118 – 178 mm 118 – 178 mm

Einbauart bodenaufliegend bodenaufliegend bodenaufliegend

Steuerung elektrisch elektrisch elektrisch

Tragarmlänge vorne 790 – 1.700 mm 790 – 1.700 mm 790 – 1.700 mm

Tragarmlänge hinten 790 – 1.700 mm 790 – 1.700 mm 790 – 1.700 mm

Hubhöhe max. 1.981 mm 1.981 mm 1.981 mm

Hubzeit 60 s 60 s 60 s

Anzahl der Säulen 2 2 2

Antriebsart elektro-hydraulisch elektro-hydraulisch elektro-hydraulisch

Durchfahrbreite 2.607 mm 2.607 mm 2.607 mm

Abschalthöhe 4.065 m 4.675 mm 5.327 mm

Antriebsleistung 3,0 kW 3,0 kW 3,0 kW

Tragfähigkeit 5.500 kg 5.500 kg 5.500 kg

Säulenabstand 2.916 mm 2.916 mm 2.916 mm

Elektrischer Anschluss 400 V | 50 Hz 400 V | 50 Hz 400 V | 50 Hz

Zubehör
Art.-Nr.:
AE-250 – Tragarmverlängerung 250 mm (1 Satz/4 Stück) reduziert Tragkraft um 500 kg
FJ7880BBK – Adapter Verlängerungsset (1 Satz/4 Stück 89 mm, 1 Satz/4 Stück 127 mm)
    mit 2 Haltern zur Montage an den Säulen
FJ6210C – Aufnahmeadapter Prisma SPO54/55E (2 Stück)
FJ6216 – Aufnahmesatz (Dorn kurz) für Sprinter/Crafter vorne (1 Satz/2 Stück)
MA-240X140 – Magnetische Ablageschale (1 Stück)

Art.-Nr.: MA-240X140

Art.-Nr.: AE-250

Art.-Nr.: FJ6210C

Art.-Nr.: FJ7880BBK

Art.-Nr.: FJ6216



44 Keine Haftung für Druckfehler./Änderungen und Irrtümer vorbehalten./Layoutbilder, Icons © Knoll GmbH, stock.adobe.com

HEBETECHNIK

Art.-Nr.: MA-240X140

Art.-Nr.: FJ6217MB

2-Säulen-Hebebühne – 6,5 t
Die elektro-hydraulische 2-Säulen-Hebebühnen der SPO65-Serie überzeugen durch einen überragenden Aufnahmebereich,
sie eignen sich insbesondere für Transporter Arbeitsplätze. Es stehen 2 verschiedene Säulenhöhen zur Auswahl.

• SPO-Serie – die meist verkaufte Hebebühne der Welt
• Maximale Sicherheit mit Rotary 3PSS-Concept
• Aufnahmebereich Transporter, Einsatzfahrzeuge und Wohnmobile

• Die besonders großzügig dimensionierten Tragarme erlauben die sichere Aufnahme von schweren Transportern, Einsatzfahrzeugen und Wohnmobilen.
• 3PSS Concept (3 Phase Security System) beinhaltet:
 – Beidseitig integrierte mechanische Sicherheitsklinken mit automatischer Betätigung
 – Lastfrei gelagerte Synchronisations-Seilzüge sichern die Last während des Hub- und Senkvorgangs
 – Durch Rückschlagventil gesichertes Hydrauliksystem inklusive wartungsfreier Hochdruckzylinder in beiden Säulenn

• Die maximale Durchfahrbreite bei minimalen Außenabmessungen sowie die grundrahmenfreie Konstruktion gewährleisten ein problemloses Befahren der Hebebühne.
• Das Doppel S-Profil der Hubsäulen ermöglicht höchste Stabilität bei minimalem Raumbedarf.
 Die Kontaktfläche der in den Hubsäulen geführten Hubschlitten wird darüber hinaus deutlich vergrößert.
• Die Drehteller sind steckbar und können mit Aufsatzstücken stabil und kostengünstig verlängert oder ersetzt werden.

• Für ein Plus an Ergonomie und Wirtschaftlichkeit ist das 2. Bedienteil bei der SPO40 serienmäßig. Eine Bedieneinheit ist mit einem 220 V Anschluss
 (mit 16 Ampere für elektrische Handwerkzeuge abgesichert) und das zweite mit einer Druckluftvorbereitung ausgestattet.
• Die obere Sicherheitsabschaltung schützt Fahrzeuge mit größerer Bauhöhe wirkungsvoll vor Beschädigungen beim Heben.
• Die elektro-hydraulische Bauweise mit lediglich einem Aggregat sorgt für einen energiesparenden Betrieb bei schnellen Hub- und Senkzeiten.
• Angeflanscht am oberen Bereich der Hubsäule ist das Aggregat geschützt vor äußeren Einflüssen und ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit.
• Rotary Hydraulik steht für maximale Servicefreundlichkeit bei minimalen Betriebskosten.
• Die Tragarme werden beim Anheben automatisch arretiert. Ist die Bühne vollständig abgesenkt wird diese Arretierung selbständig gelöst.
 Die besonders feine Rasterung und eine manuelle Entriegelungs-Funktion erweitern den Bedienungskomfort.

Art.-Nr.: SPO65E-LWB SPO65E-EH2-LWB
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet pulverbeschichtet
Tragarm-Ausführung symmetrisch symmetrisch

Teleskopierbarkeit Tragarme
vorn/hinten 3-fach/3-fach 3-fach/3-fach

Erforderliche Deckenhöhe 4.740 – 5.200 mm 5.600 mm

Höhe/Breite 4.570 – 5.028 mm/3.937 mm 4.976 – 5.432 mm/3.937 mm

Drehtellerhöhe 135 – 163 mm 135 – 163 mm

Einbauart bodenaufliegend bodenaufliegend

Steuerung elektrisch elektrisch

Tragarmlänge vorne 935 – 1.901 mm 935 – 1.901 mm

Tragarmlänge hinten 935 – 1.901 mm 935 – 1.901 mm

Hubhöhe max. 2.000 mm 2.000 mm

Hubzeit 60 s 60 s

Anzahl der Säulen 2 2

Säulenweite (außen/innen) 3.000 mm 3.000 mm

Antriebsart elektro-hydraulisch elektro-hydraulisch

Durchfahrbreite 2.687 mm 2.687 mm

Abschalthöhe 3.760 mm 4.791 – 5.247 mm

Antriebsleistung 3,0 kW 3,0 kW

Tragfähigkeit 6.500 kg 6.500 kg

Säulenabstand 3.058 mm 3.058 mm

Elektrischer Anschluss 400 V | 50 Hz 400 V | 50 Hz

Gewicht 1.700 kg 1.700 kg

Zubehör
Art.-Nr.:
FJ6211C – Aufnahmeadapter Prisma SPO65E (2 Stück)
FJ6216MB – Aufnahmesatz (Dorn lang, höhenverstellbar) für Sprinter/
    Crafter vorne (1 Satz/2 Stück) mit 2 Reduzierstücken
FJ6217MB – Drehtellersatz rund für SPO65 (1 Satz/4 Stück)
MA-240X140 – Magnetische Ablageschale (1 Stück) Art.-Nr.: FJ6216MB
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Zubehör
Art.-Nr.:
AIRKIT-RJ01 – Bausatz Luftversorgung für Achsfreiheber
RJ-X26-2F – Achsfreiheber 2,6 to., inkl. Achstraverse, Hub 250 mm
LED-KIT-430 – Lichtsatz (LED-Leuchtband, selbstklebend), Länge 4.300 mm SM40
LED-KIT-480 – Lichtsatz (LED-Leuchtband, selbstklebend), Länge 4.800 mm SM65/SM55
EXRMP-SM40N – Verlängerungssatz für Überflur-Auffahrrampen, Länge 500 mm (1 Satz/2 Stück)
DZRMP-SM1NC – Unterflureinbausatz bestehend aus 4 kurzen Rampen für SM40/65 ohne Achsvermessungs-Kit (1 Satz/4 Stück), inkl. einstellbarem CE-Stopp
DZRMP-SM3NC – Unterflureinbausatz bestehend aus 4 kurzen Rampen für SM40 mit Achsvermessungs-Kit (1 Satz/4 Stück), inkl. einstellbarem CE-Stopp SM 47
DZRMP-SM8NC-7040 – Unterflureinbausatz bestehend aus 4 kurzen Rampen für SM55LT mit Achsvermessungs-Kit (1 Satz/4 Stück), inkl. einstellbarem CE-Stopp
RMP-SM40N – Zusätzlicher Rampensatz zum Überfahren der Hebebühne, Länge 900 mm (1 Satz/2 Stück) – nur geeignet für SM55LT und SM65 ohne Achsvermessungs-Kit
AK-SM40LT47N-7040 – Achsvermessungs-Kit Standard (H 50 mm) bestehend aus Füllblechen und 2 Verschiebeplatten, ohne Drehteller (Rampenverlängerung EXRMP-SM40N empf.) SM40LT-47
AK-SM55LT51B-7040 – Achsvermessungs-Kit Standard (H 75 mm) bestehend aus Füllblechen und 4 Verschiebeplatten, ohne Drehteller (Rampenverlängerung EXRMP-SM40N empf.) SM55LT-51

4-Säulen-Hebebühne
Die elektro-hydraulischen 4-Säulen-Hebebühnen der SM-Serie stehen in zahlreichen Varianten zur Verfügung. 

SM40LT-47/SM55LT-51, mit verstellbarem Radfreiheber
• Breite, stabile Fahrbahnen
• Präzises Achsvermessungs-Kit optional verfügbar
• Geeignet für alle Pkw und Vans mit langem Radstand

• Alle 4-Säulen-Hebebühnen sind mit einer pneumatisch verriegelbaren Absetzvorrichtung ausgerüstet.
• Breite Fahrbahnen erlauben das sichere und bequeme Auffahren von kleinen Pkw bis Vans oder SUV ohne die Spurweite der Fahrbahn verändern zu müssen.
• Das kaltgeformte Fahrflächenprofil bietet eine hohe Steifigkeit.
• Integrierte Laufschienen erlauben den Einsatz von Achsfreihebern
• Speziell für präzise Achsvermessungsarbeiten steht ein Achsvermessungs-Kit (AK) mit Verschiebeplatten zur Verfügung.
• Integrierte Aussparungen in der Fahrfläche ermöglichen die Aufnahme aller handelsüblichen Drehteller.
 Wird kein Drehteller verwendet, lassen sich die Aussparungen mit serienmäßig mitgelieferten Füllstücken vollständig verschließen.
• Einstellbare Klinkenleisten in den Hubsäulen ermöglichen eine absolut waagerechte Ausrichtung der Hebebühne – wichtig für präzises Arbeiten
 beim Einsatz als Achsvermessungs-Hebebühne. Eine exakte Achsvermessung und ein hohes Maß an Arbeitsplatz-Sicherheit sind damit garantiert.
• Modelle mit Radfreiheber (LT) verfügen über einen stufenlosen Auszug zur Aufnahmeverlängerung des Radfreihebers.

• Die Funktionen Auf, Ab und Absenken auf die Absetzvorrichtung lassen sich komfortabel über Bedientasten steuern.
• Vor äußeren Einflüssen geschützt, ist der wartungsfreie Hub-Zylinder unter der Fahrfläche positioniert.
• Das leise laufende leistungsfähige Hydraulikaggregat sorgt für einen kräftigen Hub und kurze Hub und Senkzeiten.

Art.-Nr.: SM40LT-47 SM55LT-51
Tragfähigkeit 4.000 kg 5.500 kg
Hubhöhe max. 1.957 mm 1.990 mm

Hubhöhe max. mit AK-Kit – 2.065 mmm

Hubzeit 45 s 45 s

Durchfahrbreite 2.954 mm 2.986 mm

Radstände Achsvermessung 2.010 – 3.987 mm 1.920 – 4.124 mm

Antriebsart elektro-hydraulisch elektro-hydraulisch

Antriebsleistung 4,0 kW 4,0 kW

Länge Radfreiheber 1.490 – 2.000 mm 1.490 – 2.000 mm

Fahrschienenbreite/-länge 560 mm/4.700 mm 650 mm/5.100 mm

Länge/Breite/Höhe 6.095 mm/3.473 mm/2.299 mm 6.530 mm/3.522 mm/2.293 mm

Länge mit Auffahrrampe – 7.024 mm

Druckluftversorgung
min./max. 8 bar/10 bar 8 bar/10 bar

Elektrischer Anschluss 400 V | 50 Hz 400 V | 50 Hz

Radfreiheber serienmäßig serienmäßig

Fahrschienenabstand 800 mm/950 mm/1.100 mm 900 mm

Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet pulverbeschichtet

Achsvermessung optional optional

Korrosionsschutz spritzverzinkt spritzverzinkt

Auffahrhöhe mit AK-Kit 233 mm 277 mm

Auffahrhöhe ohne AK-Kit 167 mm 202 mm

Einbauart bodenaufliegend bodenaufliegend

Steuerung elektrisch elektrisch

Anzahl der Säulen 4 4

Art.-Nr.: SM55LT-51

Art.-Nr.: AIRKiT-RJ01

Art.-Nr.: LED-KIT-430
Art.-Nr.: RJ-X26-2F

Art.-Nr.: EXRMP-SM40N

Art.-Nr.: DZRMP-SM1NC Art.-Nr.: DZRMP-SM3NC

Art.-Nr.: RMP-SM40N
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4-Säulen-Hebebühne
Die elektro-hydraulischen 4-Säulen-Hebebühnen der SM-Serie stehen in zahlreichen Varianten zur Verfügung. 

SM40-47/SM65-51/SM65-55, ebene Fahrbahn mit versch. Längen
• Breite, stabile Fahrbahnen
• Präzises Achsvermessungs-Kit optional verfügbar
• Geeignet für alle Pkw und Vans mit langem Radstand

• Alle 4-Säulen-Hebebühnen sind mit einer pneumatisch verriegelbaren Absetzvorrichtung ausgerüstet.
• Breite Fahrbahnen erlauben das sichere und bequeme Auffahren von kleinen Pkw bis Vans oder SUV
 ohne die Spurweite der Fahrbahn verändern zu müssen.
• Das kaltgeformte Fahrflächenprofil bietet eine hohe Steifigkeit.
• Integrierte Laufschienen erlauben den Einsatz von Achsfreihebern
• Speziell für präzise Achsvermessungsarbeiten steht ein Achsvermessungs-Kit (AK) mit Verschiebeplatten zur Verfügung.
• Integrierte Aussparungen in der Fahrfläche ermöglichen die Aufnahme aller handelsüblichen Drehteller.
 Wird kein Drehteller verwendet, lassen sich die Aussparungen mit serienmäßig mitgelieferten Füllstücken vollständig verschließen.
• Einstellbare Klinkenleisten in den Hubsäulen ermöglichen eine absolut waagerechte Ausrichtung der Hebebühne – wichtig für präzises Arbeiten
 beim Einsatz als Achsvermessungs-Hebebühne. Eine exakte Achsvermessung und ein hohes Maß an Arbeitsplatz-Sicherheit sind damit garantiert.

• Die Funktionen Auf, Ab und Absenken auf die Absetzvorrichtung lassen sich komfortabel über Bedientasten steuern.
• Vor äußeren Einflüssen geschützt, ist der wartungsfreie Hub-Zylinder unter der Fahrfläche positioniert.
• Das leise laufende leistungsfähige Hydraulikaggregat sorgt für einen kräftigen Hub und kurze Hub und Senkzeiten.

Art.-Nr.: SM40-47 SM65-51 SM65-55
Tragfähigkeit 4.000 kg 6.500 kg 6.500 kg
Hubhöhe max. 1.957 mm 1.990 mm 1.990 mm

Hubhöhe max. mit AK-Kit – 2.040 mm 2.040 mm

Hubzeit 45 s 45 s 45 s

Durchfahrbreite 2.954 mm 2.986 mm 2.986 mm

Radstände Achsvermessung 1.525 – 3.987 mm 1.500 – 4.130 mm 1.500 – 4.530 mm

Antriebsart elektro-hydraulisch elektro-hydraulisch elektro-hydraulisch

Antriebsleistung 4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW

Fahrschienenbreite 560 mm 650 mm 650 mm

Länge/Breite/Höhe 6.095 mm/3.473 mm/2.299 mm 6.530 mm/3.522 mm/2.299 mm 6930 mm/3.522 mm/2.299 mm

Länge mit Auffahrrampe – 7.024 mm 7.424 mm

Druckluftversorgung
min./max. 8 bar/10 bar 8 bar/10 bar 8 bar/10 bar

Elektrischer Anschluss 400 V | 50 Hz 400 V | 50 Hz 400 V | 50 Hz

Radfreiheber nicht möglich nicht möglich nicht möglich

Fahrschienenabstand 800/950/1.100 mm 900 mm 900 mm

Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet pulverbeschichtet pulverbeschichtet

Achsvermessung optional optional optional

Fahrschienenlänge 4.700 mm 5.100 mm 5.500 mm

Korrosionsschutz spritzverzinkt spritzverzinkt spritzverzinkt

Auffahrhöhe mit AK-Kit 217 mm 252 mm 252 mm

Auffahrhöhe ohne AK-Kit 167 mm 202 mm 202 mm

Einbauart bodenaufliegend bodenaufliegend bodenaufliegend

Steuerung elektrisch elektrisch elektrisch

Anzahl der Säulen 4 4 4

Zubehör
Art.-Nr.:
AIRKIT-RJ01 – Bausatz Luftversorgung für Achsfreiheber
RJ-X26-2F – Achsfreiheber 2,6 to., inkl. Achstraverse, Hub 250 mm
RJ-X40-2FL – Achsfreiheber 4 to., inkl. Achstraverse, Hub 250 mm SM65
LED-KIT-430 – Lichtsatz (LED-Leuchtband, selbstklebend), Länge 4.300 mm SM40
LED-KIT-480 – Lichtsatz (LED-Leuchtband, selbstklebend), Länge 4.800 mm SM65/SM55
EXRMP-SM40N – Verlängerungssatz für Überflur-Auffahrrampen, Länge 500 mm (1 Satz/2 Stück)
DZRMP-SM1NC – Unterflureinbausatz bestehend aus 4 kurzen Rampen für SM40/65 ohne Achsvermessungs-Kit (1 Satz/4 Stück), inkl. einstellbarem CE-Stopp
DZRMP-SM3NC – Unterflureinbausatz bestehend aus 4 kurzen Rampen für SM40 mit Achsvermessungs-Kit (1 Satz/4 Stück), inkl. einstellbarem CE-Stopp SM 47
DZRMP-SM6NC – Unterflureinbausatz bestehend aus 4 kurzen Rampen für SM65 mit Achsvermessungs-Kit (1 Satz/4 Stück), inkl. einstellbarem CE-Stopp SM65
RMP-SM40N – Zusätzlicher Rampensatz zum Überfahren der Hebebühne, Länge 900 mm (1 Satz/2 Stück) – nur geeignet für SM55LT und SM65 ohne Achsvermessungs-Kit
AK-SM40-47N-7040 – Achsvermessungs-Kit Standard (H 50 mm) bestehend aus Füllblechen und 2 Verschiebeplatten, ohne Drehteller (Rampenverlängerung EXRMP-SM40N empf.) SM40-47
AK-SM65-51N-7040  – Achsvermessungs-Kit Standard (H 50 mm) bestehend aus Füllblechen und 4 Verschiebeplatten, ohne Drehteller (Rampenverlängerung EXRMP-SM40N empf.) SM65-51
AK-SM65-55N-7040 – Achsvermessungs-Kit Standard (H 50 mm) bestehend aus Füllblechen und 4 Verschiebeplatten, ohne Drehteller (Rampenverlängerung EXRMP-SM40N empf.) SM65-55

Art.-Nr.: SM40-47

Art.-Nr.: AIRKiT-RJ01

Art.-Nr.: LED-KIT-430

Art.-Nr.: RJ-X40-2FL

Art.-Nr.: RJ-X26-2F

Art.-Nr.: EXRMP-SM40N

Art.-Nr.: DZRMP-SM1NC

Art.-Nr.: DZRMP-SM3NC

Art.-Nr.: RMP-SM40N
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Kurzhub-Scherenhebebühne
Die neue Kurzhub-Scherenhebebühne XS30N / XS30N-CAT überzeugt durch eine großzügig dimensionierte Plattformlänge und -breite,
die die Aufnahme eines breiten Fahrzeugspektrums gewährleistet. Sie deckt die Anforderungen im Bereich des Reifen- und Karosserie-Service ab
und eignet sich hervorragend für Wartungen und Arbeiten im Fahrzeuginnenraum.

• Plattformlänge und -breite auf moderne SUV und Vans abgestimmt
• Plattformverlängerung – Mit einem Handgriff arretierbar
• Stabil und standsicher

• Optional mit Kataphoresebeschichtung (Art.-Nr.: XS30N-CAT)
• Die Hebebühne verfügt über ein doppeltes Hydrauliksystem und zwei Torsionswellen, die die Last in jeder Situation sicher halten.
• Der serienmäßige CE-Stopp gewährleistet den Fußschutz ohne Fußabweiser. Auch der Unterflureinbau wird damit ermöglicht.
• Um eine flexible Aufnahme sowohl kleiner als auch großer Fahrzeuge zu ermöglichen, besitzt die XS30N / XS30N-CAT beidseitig ausklappbare Rampen,
 die eine Gesamtaufnahmelänge von 2150 mm gewährleisten und sich mit einem Handgriff arretieren lassen. Damit ist auch die Aufnahme von Limousinen und breiten SUV sichergestellt.
• Die Hebebühne ist komplett montiert und nach Anschluss der Hydraulik ohne größeren Installationsaufwand sofort einsatzbereit.
• Die mit Kunststoffrollen versehenen Rampen ermöglichen ein reibungsarmes und schonendes Abrollen am Werkstattboden.
• Die optionale Kataphoresebeschichtung der Aufnahmeplattform und des Grundrahmens bietet einen zusätzlichen Korrosionsschutz für Gebiete, in denen Salz gestreut wird.

• Um eine flexible Ausnahme sowohl kleiner als auch großer Fahrzeuge zu ermöglichen, besitzt die XS30N / XS30N-CAT
 beidseitig ausklappbare und leicht arretierbare Plattformverlängerungen.
• Zwei voneinander unabhängig arbeitende Hydraulikkreisläufe mit insgesamt vier Hubzylindern ermöglichen den Verzicht auf zusätzliche Sicherheitsklinken.
• Die XS30N / XS30N-CAT ist ohne Fundamentarbeiten auf jedem befestigten Untergrund aufstellbar, eine Verankerung am Boden ist möglich,
 aber nicht erforderlich. Die Hebebühne lässt sich mit dem serienmäßig mitgelieferten Mobil-Kit einfach in der Werkstatt bewegen.
• Die geringe Überfahrhöhe erleichtert die Aufnahme von Fahrzeugen mit weniger Bodenfreiheit.

Art.-Nr.: XS30N/XS30N-CAT
Fahrschienenlänge 1.500 – 2.150 mm
Radfreiheber nicht möglich

Elektrischer Anschluss 230/400 V | 50 Hz

Tragfähigkeit 3.000 kg

Senkzeit 20 s

Auffahrhöhe 105 mm

Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet

Antriebsleistung 2,6 kW

Fahrschienenbreite 530 mm

Hubzeit 30 s

Scherenhebebühnen-Aus-
führung Kurzhubschere

Antriebsart elektro-hydraulisch

Einbauart Bodenaufliegend

Hubhöhe max. 1.000 mm

Breite 1.980 mm

Gewicht 530 kg

Zubehör
Art.-Nr.:
XS30NCP014 – Ausgleichskästen für Auffahrklappen bei Unterflurinstallation (1 Satz/4 Stück)
XS30NCP003 – Schalungsrahmen für Unterflurinstallation
(inkl. Ausgleichskästen XS30NCP014, 1 Satz/4 Stück)

Art.-Nr.: XS30NCP014 Art.-Nr.: XS30NCP003
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ScherenHebebühnen
Scherenhebebühnen der S42-Serie sind hervorragende Universalhebebühnen für den Annahme-Bereich, für Achsvermessungsarbeiten, für Diagnosearbeitsplätze 
(Assistenzsysteme) und die Reparatur. Abhängig vom Einsatzbereich ist die S42-Serie in vier Basis-Ausführungen, sowie Bodenebener- als auch Bodenaufliegender-Aus-
führung (zusätzliche Rampen notwendig, s. Zubehör) erhältlich.

• Perfekter Korrosionsschutz – Kataphoresetauchlackierung (CAT) plus Pulverbeschichtung serienmäßig
• Geeignet für Pkw und Transporter
• 4,2 t Tragkraft bei 4.200 mm nutzbarer Fahrbahnlänge
• Integrierte Aussparungen mit Edelstahlauflagen in der Fahrfläche ermöglichen den Einsatz von Drehtellern und Gelenkspieltester PD8.
• Stabile Kunststoffkugeln der pneumatisch verriegelbaren Schiebeplatten sorgen für eine zuverlässige sowie leichtgängige Funktion und sichern eine lange Lebensdauer.
• Intelligent konstruierte Rückrollsicherungen ermöglichen die Nutzung der kompletten Fahrbahnlänge.
• Um eine flexible Aufnahme sowohl kleiner als auch großer Fahrzeuge zu ermöglichen sind bei allen LT-Modellen
 die Radfreiheber mit einer ausziehbaren, stufenlosen Plattformverlängerung ausgestattet.
• Für die Verwendung eines zusätzlichen Achsfreihebers ist eine verzinkte Laufschiene verbaut (serienmäßig).
• Die ebene Fahrbahn erlaubt die Verwendung am Scheinwerfereinstellplatz (nicht bei optionalem Gelenkspiel-Tester).
• Der serienmäßige CE-Stop gewährleistet einen Fußschutz ohne Fußabweiser und einen problemlosen bodenebenen Einbau.
• Perfekter Korrosionsschutz – Kataphoresetauchlackierung (CAT) plus Pulverbeschichtung serienmäßig.
• Das vollhydraulische System mit integrierter Selbstentlüftung in der “0”-Position sorgt für eine zuverlässige Funktion.
• Die Hauptzylinder sind mit einer pneumatisch entsperrbaren Absetzvorrichtung ausgerüstet.
 Die Klinkenleiste ist verschraubt und über Stellschrauben justierbar. Eine exakte Achsvermessung ist damit garantiert.
• Stabile Drucktasten sorgen für eine sichere Bedienung der Hebebühne.
• Dokumente oder auch Tablet-Computer finden ihren Platz auf der integrierten Ablagemöglichkeit. Auch als Schreibunterlage perfekt geeignet.
• Das Bedienpult besitzt ein werkseitig vormontiertes, mit der Hebebühne verbundenes Hydraulikaggregat und
 trägt damit maßgeblich zu einem geringen Installationsaufwand bei. Die Platzierung ist links oder rechts möglich.
• Die Bodenlager sind mit einem stabilen Rahmen verbunden, dies vereinfacht eine korrekte Montage der Hebebühne.

Typ: S42N42CAT-I S42NAK42CAT-I S42LT42CAT-I S42LTAK42CAT-I S42LT42CAT-
PD8-I S42N46CAT-I

Unterflur Unterflur Unterflur Unterflur Unterflur Unterflur
Art.-Nr.: 820671 820673 820664 820668 820665 820672
Scherenhebebühnen- 
Ausführung Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen

Antriebsart elektrohydraulisch elektrohydraulisch elektrohydraulisch elektrohydraulisch elektrohydraulisch elektrohydraulisch

Einbauart bodeneben bodeneben bodeneben bodeneben bodeneben bodeneben

Tragfähigkeit 4.200 kg 4.200 kg 4.200 kg 4.200 kg 4.200 kg 4.200 kg

Hubhöhe max. 2.100 mm 2.100 mm 2.100 mm 2.100 mm 2.100 mm 2.070 mm

Hubhöhe max. 
bodeneben 1.805 mm 1.805 mm 1.805 mm 1.805 mm 1.805 mm 1.805 mm

Hubzeit 47 s 47 s 47 s 47 s 47 s 47 s

Senkzeit 40 s 40 s 40 s 40 s 40 s 40 s

Gelenkspieltester nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich

Auffahrhöhe 295 mm 295 mm 295 mm 295 mm 295 mm 270 mm

Oberflächen- 
beschichtung pulverbeschichtet pulverbeschichtet pulverbeschichtet pulverbeschichtet pulverbeschichtet pulverbeschichtet

Korrosionsschutz Kathodische Tauchlackierung 
(KTL)

Kathodische Tauchlackierung 
(KTL)

Kathodische Tauchlackierung 
(KTL)

Kathodische Tauchlackierung 
(KTL)

Kathodische Tauchlackierung 
(KTL)

Kathodische Tauchlackierung 
(KTL)

Achsvermessung nicht möglich serienmäßig nicht möglich serienmäßig nicht möglich nicht möglich

Fahrschienenlänge 4.200 mm 4.200 mm 4.200 mm 4.200 mm 4.200 mm 4.600 mm

Fahrschienenbreite 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm

Radfreiheber nicht möglich nicht möglich serienmäßig serienmäßig serienmäßig nicht möglich

Tragfähigkeit 
Radfreiheber – – 3.500 kg 3.500 kg 3.500 kg –

Hubhöhe Radfreiheber – – 490 mm 490 mm 490 mm –

Hubzeit Radfreiheber – – 5 s 5 s 5 s –

Senkzeit Radfreiheber – – 10 s 10 s 10 s –

Länge Radfreiheber – – 1.390 – 2.010 mm 1.390 – 2.010 mm 1.390 – 2.010 mm –

Antriebsleistung 2,6 kW 2,6 kW 3,5 kW 3,5 kW 2,6 kW 2,6 kW

Elektrischer Anschluss 400 V/50 – 60 Hz 400 V/50 – 60 Hz 400 V/50 – 60 Hz 400 V/50 – 60 Hz 400 V/50 – 60 Hz 400 V/50 – 60 Hz

Länge 5.030 mm 5.030 mm 5.030 mm 5.030 mm 5.030 mm 5.421 mm

Breite 2.130 mm 2.130 mm 2.130 mm 2.130 mm 2.130 mm 2.130 mm

Gewicht 1.580 kg 1.580 kg 1.720 kg 1.720 kg 1.720 kg 1.300 kg

Einbautiefe 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 270 mm
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Typ: S42NAK46CAT-I S42LT46CAT-I S42LTAK46CAT-I S42LT46CAT-
PD8-I

S42LTAK46CAT-
PD8-I

Unterflur Unterflur Unterflur Unterflur Unterflur
Art.-Nr.: 820674 820666 820669 820667 820670
Scherenhebebühnen- 
Ausführung Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen

Antriebsart elektrohydraulisch elektrohydraulisch elektrohydraulisch elektrohydraulisch elektrohydraulisch

Einbauart bodeneben bodeneben bodeneben bodeneben bodeneben

Tragfähigkeit 4.200 kg 4.200 kg 4.200 kg 4.200 kg 4.200 kg

Hubhöhe max. 2.070 mm 2.100 mm 2.100 mm 2.100 mm 2.100 mm

Hubhöhe max. 
bodeneben 1.805 mm 1.805 mm 1.805 mm 1.805 mm 1.805 mm

Hubzeit 47 s 47 s 47 s 47 s 47 s

Senkzeit 40 s 40 s 40 s 40 s 40 s

Gelenkspieltester nicht möglich nicht möglich nicht möglich serienmäßig serienmäßig

Auffahrhöhe 270 mm 295 mm 295 mm 295 mm 295 mm

Oberflächen- 
beschichtung pulverbeschichtet pulverbeschichtet pulverbeschichtet pulverbeschichtet pulverbeschichtet

Korrosionsschutz Kathodische Tauchlackierung 
(KTL)

Kathodische Tauchlackierung 
(KTL)

Kathodische Tauchlackierung 
(KTL)

Kathodische Tauchlackierung 
(KTL)

Kathodische Tauchlackierung 
(KTL)

Achsvermessung serienmäßig serienmäßig serienmäßig nicht möglich serienmäßig

Fahrschienenlänge 4.600 mm 4.600 mm 4.600 mm 4.600 mm 4.600 mm

Fahrschienenbreite 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm

Radfreiheber nicht möglich serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Tragfähigkeit 
Radfreiheber – 3.500 kg 3.500 kg 3.500 kg 3.500 kg

Hubhöhe Radfreiheber – 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm

Hubzeit Radfreiheber – 5 s 5 s 5 s 5 s

Senkzeit Radfreiheber – 10 s 10 s 10 s 10 s

Länge Radfreiheber – 1.390 – 2.010 mm 1.390 – 2.010 mm 1.390 – 2.010 mm 1.390 – 2.010 mm

Antriebsleistung 2,6 kW 3,5 kW 3,5 kW 2,6 kW 2,6 kW

Elektrischer Anschluss 400 V/50 – 60 Hz 400 V/50 – 60 Hz 400 V/50 – 60 Hz 400 V/50 – 60 Hz 400 V/50 – 60 Hz

Länge 5.421 mm 5.421 mm 5.421 mmm 5.421 mm 5.421 mm

Breite 2.130 mm 2.130 mm 2.130 mm 2.130 mm 2.130 mm

Gewicht 1.520 kg 1.620 kg 1.800 kg 1.740 kg 1.870 kg

Einbautiefe 270 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Zubehör
Art.-Nr.:
820136 – Beleuchtungs-Kit – 4 LED Einheiten, 24 V
RJ-X26-5 – Achsfreiheber 2,6 t – Tragfähigkeit 2.600 kg
S42AKA13 – Bausatz Luftversorgung – für Achsfreiheber S50/S42 (werkseitig montiert)
S42AKA5 – Überflur-Kit S50/S42 zur Überflurinstallation inkl. Rampen hängend Länge 1,60 m und Abdeckbleche
S42AKA7 – Überflur-Kit S50/S42 zur Überflurinstallation inkl. lange Rampen hängend Länge 1,90 m und Abdeckbleche
S42AKA9 – Überflur-Kit S50/S42 zur Überflurinstallation inkl. drive-trough Rampen Länge 1,60 m
S42AKA11 – Überflur-Kit S50/S42 zur Überflurinstallation inkl. drive-trough lange Rampen Länge 1,90 m
S820627 – Energie-Set – 1 Stück Druckluftanschluss unter der Fahrbahn, 230-V-Steckdose am Bedienpult
820199 – Power Kit 230 V-Steckdose – 230 Volt-Steckdose am Bedienpult
820288 – Unterflur-Klappen bei Überstand, für Einbautiefe ca. 250 mm

Art.-Nr.: RJ-X26-5

Art.-Nr.: 820136
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Vertikal-ScherenHebebühnen
Vertikal-Scherenhebebühnen der V55-Serie sind hochpräzise Hebebühnen für Achsvermessungsarbeiten und Diagnosearbeitsplätze (Assistenzsysteme) mit 5,5 t 
Tragkraft und 5400 mm nutzbarer Fahrbahnlänge. Abhängig vom Einsatzbereich ist die V55-Serie sowohl in Überflur- als auch in Unterflurausführung erhältlich.

• Perfekter Korrosionsschutz – KTL Beschichtung plus Pulverbeschichtung serienmäßig
• Erfüllt Vorgaben der führenden Automobilhersteller
• Viel Freiraum unter der Hebebühne mit seitlichem Zugang
• Integrierte Aussparungen mit Edelstahlauflagen in der Fahrfläche ermöglichen die Aufnahme aller handelsüblichen Drehteller.
 Die Edelstahlfläche vermeidet Korrosion und ermöglicht ein müheloses Verschieben der Drehteller.
• Die Auflagefläche für den Drehteller ist nivellierbar, sie wird im Werk auf „0“ vorjustiert.
• Wird kein Drehteller verwendet, lassen sich die Aussparungen vollständig verschließen.
• Die Füllstücke sind mit Kunststoffanschlägen versehen, so wird Korrosion vermieden und die Geräuschentwicklung eingedämmt.
• Stabile Kunststoffkugeln der pneumatisch verriegelbaren Schiebeplatten sorgen für eine zuverlässige sowie leichtgängige Funktion und sichern eine lange Lebensdauer.
• Die Hauptzylinder sind mit einer pneumatisch entsperrbaren Absetzvorrichtung ausgerüstet.
 Die Klinkenleiste ist verschraubt und über Stellschrauben justierbar. Eine exakte Achsvermessung ist damit garantiert.
• Intelligent konstruierte Rückrollsicherungen ermöglichen die Nutzung der kompletten Fahrbahnlänge.
• Für die Verwendung eines zusätzlichen Achsfreihebers ist an der Bühne eine verzinkte Laufschiene verbaut.
• Das Bedienpult besitzt ein werkseitig vormontiertes Hydraulikaggregat und trägt damit maßgeblich
 zu einem geringen Installationsaufwand bei. Die Platzierung ist links oder rechts möglich.
• Dokumente oder auch Tablet-Computer finden ihren Platz auf der integrierten Ablagemöglichkeit des Bedienpultes, was sich auch als Schreibunterlage perfekt eignet.
• Stabile Drucktasten sorgen für eine sichere Bedienung der Hebebühne.
• Der serienmäßige CE-Stop gewährleistet einen Fußschutz ohne Fußabweiser und einen problemlosen bodenebenen Einbau.
• Die Hubscheren greifen in der Nähe der Radaufstandsfläche an und geben so der Hebebühne eine sehr große Stabilität.
 In Verbindung mit den präzise gearbeiteten und verstärkten Fahrflächen erfüllt sie die Vorgaben der führenden deutschen Automobilhersteller.
• Die Konstruktion bietet den maximalen Freiraum unter der Hebebühne und erlaubt den seitlichen Zugang.
• Die ebene Fahrbahn erlaubt die Verwendung am Scheinwerfereinstellplatz.

Typ: V55AK54-CAT-I V55LT54-CAT-I V55LTAK54-CAT-I V65N60-CAT-I
Unterflur Unterflur Unterflur Unterflur

Art.-Nr.: 820298 820296 820176 820310
Scherenhebebühnen- 
Ausführung Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen

Antriebsart elektrohydraulisch elektrohydraulisch elektrohydraulisch elektrohydraulisch

Einbauart bodeneben bodeneben bodeneben bodeneben

Tragfähigkeit 5.500 kg 5.500 kg 5.500 kg 6.500 kg

Hubhöhe max. bodeneben 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm

Hubzeit 35 s 35 s 35 s 45 s

Senkzeit 35 s 35 s 35 s 45 s

Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet pulverbeschichtet pulverbeschichtet pulverbeschichtet

Korrosionsschutz Kathodische Tauchlackierung (KTL) Kathodische Tauchlackierung (KTL) Kathodische Tauchlackierung (KTL) Kathodische Tauchlackierung (KTL)

Achsvermessung serienmäßig nicht möglich serienmäßig nicht möglich

Fahrschienenlänge 5.400 mm 5.400 mm 5.400 mm 6.000 mm

Fahrschienenbreite 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm

Radfreiheber nicht möglich serienmäßig serienmäßig nicht möglich

Tragfähigkeit
Radfreiheber – 4.000 kg 4.000 kg –

Hubhöhe Radfreiheber – 490 mm 490 mm –

Länge Radfreiheber – 1.390 – 2.100 mm 1.390 – 2.100 mm –

Antriebsleistung 4 x 2,6 kW 4 x 2,6 kW 4 x 2,6 kW 4 x 2,6 kW

Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz

Länge 6.220 mm 6.220 mm 6.220 mm 6.820 mm

Breite 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm

Gewicht 2.310 kg 2.090 kg 2.090 kg 2.345 kg

Einbautiefe 305 mm 305 mm 305 mm 305 mm
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Typ: V65AK60CAT-I V65LT60-CAT-I V65LTAK60-CAT-I V55LTAK-60CAT-PD8-I
Unterflur Unterflur Unterflur Unterflur

Art.-Nr.: 820312 820313 820314 820661
Scherenhebebühnen- 
Ausführung Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen

Antriebsart elektrohydraulisch elektrohydraulisch elektrohydraulisch elektrohydraulisch

Einbauart bodeneben bodeneben bodeneben bodeneben

Tragfähigkeit 6.500 kg 6.500 kg 6.500 kg 5.500 kg

Hubhöhe max. 
Hubhöhe max. bodeneben

– 
1.800 mm

– 
1.800 mm

– 
1.800 mm

2.105 mm 
1.810 mm

Hubzeit 45 s 45 s 45 s 35 s

Senkzeit 45 s 45 s 45 s 35 s

Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet pulverbeschichtet pulverbeschichtet pulverbeschichtet

Korrosionsschutz Kathodische Tauchlackierung (KTL) Kathodische Tauchlackierung (KTL) Kathodische Tauchlackierung (KTL) Kathodische Tauchlackierung (KTL)

Achsvermessung serienmäßig nicht möglich serienmäßig serienmäßig

Fahrschienenlänge 6.000 mm 6.000 mm 6.000 mm 6.000 mm

Fahrschienenbreite 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm

Radfreiheber nicht möglich serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Tragfähigkeit
Radfreiheber – 4.000 kg 4.000 kg 4.000 kg

Hubhöhe Radfreiheber – 490 mm 490 mm 490 mm

Länge Radfreiheber – 1.390 – 2.100 mm 1.390 – 2.100 mm 1.390 – 2.100 mm

Antriebsleistung 4 x 2,6 kW 4 x 2,6 kW 4 x 2,6 kW 4 x 2,6 kW

Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz

Länge 6.820 mm 6.880 mm 6.820 mm 6.000 mm

Breite 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm

Gewicht 2.655 kg 3.025 kg 3.045 kg 2.800 kg

Einbautiefe 305 mm 305 mm 305 mm 295 mm

Zubehör
Art.-Nr.:
RJ-X26-4 – Achsfreiheber 2,6 t – Tragfähigkeit 2.600 kg, inkl. Achstraverse, Hub 250 mm
RJ-X40-6 – Achsfreiheber 4,0 t – Tragfähigkeit 4.000 kg, inkl. Achstraverse, Hub 250 mm
820363 – Unterflur-Klappe V55/V65, kurze Anbindung RAL7012 (1 Stück)
129339 – Bodenausgleich „FloCo“ V55/V65 – für Achsheber inkl. Montage-Kit
820332 – Rampensatz – V65 Überflur
820331 – Rampensatz – V55/V65 LT/AK Überflur
820196 – Unterflureinbausatz 4 kurze Rampen für Fundamentlänge
4.400/4.800 mm bei Fahrbahnlänge 4.200/4.600 mm
820200 – Auffahrrampensatz bei Fahrbahnlänge 4.200/4.600 mm
AIRKIT-RJ01 – Luftversorgungs-Kit für Achsfreiheber

Art.-Nr.: RJ-X26-5

Art.-Nr.: AIRKIT-RJ01
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Zubehör
Art.-Nr.:
XX100025ZPBG – Schalungsrahmen für Unterflurinstallation, feuerverzinkt
(inkl. Ausgleichskästen XX100024HG, 1 Satz/4 Stück)
XX100024ZPBG – Ausgleichskästen für Auffahrklappen
bei Unterflurinstallation (1 Satz/4 Stück)
SPRMP-DS35EXCPBG – Sportwagen-Rampen,
kataphorese- und pulverbeschichtet, RAL 7012

Doppel-Scherenhebebühne 
DS35EXCAT-A
Speziell für den Service- und Reparaturbereich ist die Low-Profile Doppel-Scherenhebebühne DS35EXHG konzipiert.
Die EX-Variante erlaubt sogar die sichere Aufnahme von VW T5 / T6, Mercedes V-Klasse und Opel Movano (kurze Radstände)
sowie lange Oberklasselimousinen wie z. B. BMW 7er Serie G12.

• Langlebigkeit steht auch beim Thema Rostschutz an erster Stelle – unter anderem durch die serienmäßige Feuerverzinkung 
 mit zusätzlicher Pulverbeschichtung der Plattform und des Grundrahmens.
• Das redundante doppelte Master-Slave-Hydrauliksystem ermöglicht den Verzicht auf zusätzliche Sicherheitsklinken.
 Doppelte Sicherheit, die ein einseitiges Anheben bzw. Absenken verhindert.
 Bei bodenebenem Einbau problemlose Bedienung des Auszugs möglich.

• Die intelligente Konstruktion erlaubt einfachste Handhabung des Auszugs auch bei darüberstehendem Fahrzeug.
• Eine einfache Überflurmontage ist möglich, da die Bühne über eine geringe Überfahrhöhe verfügt.
• Im Lieferumfang enthaltene Gummipads schützen den Unterboden des Fahrzeugs zuverlässig.
• Der serienmäßige CE-Stopp gewährleistet einen Fußschutz ohne Fußabweiser.
 Auch ein Unterflureinbau wird damit ermöglicht.
• Die geringe Überfahrhöhe erleichtert die Aufnahme von Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit.
• Die Konstruktion überzeugt durch höchste Stabilität. Die Scheren sind aus Vollmaterial.
• Alle Hydraulikzylinder sind schraubbar ausgeführt. Damit wird die Servicefreundlichkeit erhöht.
• Das vollhydraulische System mit integrierter Selbstentlüftung sorgt für eine zuverlässige Funktion auch bei verschmutzter Umgebung.
• Am Boden stehende Rampen schützen die Hydraulikleitungen und ermöglichen ein sicheres Auffahren.
• Eine Notabsenkung bei Stromausfall ist problemlos möglich.
• Verstellmöglichkeicht der Aufnahme bis 2.350 mm
• Bester Korrosionsschutz serienmäßig
• Sehr stabiler Stahlbau

Art.-Nr.: R013110
Tragkraft 3.500 kg
Hubhöhe max. 1940 mm

Gesamtlänge 2358 mm

Gesamtbreite 2060/2160 mm

Auffahrhöhe 105 mm

Plattformlänge 1500 - 2358 mm

Plattformbreite 630 mm

Elektrischer Anschluss 400 V, 50 Hz, 3 Ph

Motorleistung 3,0 kW

Hubzeit ca. 40 Sek.

Senkzeit ca. 40 Sek.

Gewicht 885 kg

Einbauart bodenaufliegend

Hubhöhe max. 1.000 mm

Breite 1.980 mm

Gewicht 530 kg
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Zubehör
Art.-Nr.:
XX100014ZPBG – Auflagekästen für Klapprampen bei Unterflur-Installation
XX100003 – Unterflurkit bestehend aus Einbaurahmen
(verzinkt) und Auflagekästen für Klapprampen
SPRMP-DS35CPBG – Sportwagen-Rampen, verzinkt und beschichtet in RAL7012

Art.-Nr.: R013108 R013109
Tragkraft 3.200 kg 3.500 kg
Hubhöhe max. 1.945 mm 1.945 mm

Länge/Breite 2.160 mm/2.060 – 2.160 mm 2.160 mm/2.060 – 2.160 mm

Auffahrhöhe 105 mm 105 mm

Plattformlänge/-breite 1.470 – 2.120 mm/630 mm 1.470 – 2.120 mm/630 mm

Elektrischer Anschluss 400 V | 50 Hz | 3 Ph 400 V | 50 Hz | 3 Ph

Antriebsleistung 3,0 kW 3,0 kW

Hubzeit 40 s 40 s

Senkzeit 40 s 40 s

Gewicht 885 kg 885 kg

DS32CAT-A/DS35CAT-A
Doppel-Scherenhebebühne
Speziell für den Service-Bereich ist die Low-Profile Doppelscheren-Hebebühne DS32 konzipiert.
Die flexiblen Aufnahmeplattformen ermöglichen ein breites Aufnahmespektrum.

• Scheren aus Vollmaterial
• Serienmäßige Feuerverzinkung
• Vollhydraulisches System
• Bei bodenebenem Einbau problemlose Bedienung des Auszuges möglich.
• Eine einfache Überflurmontage ist möglich, da die Bühne über eine geringe Überfahrhöhe verfügt.
• Im Lieferumfang enthaltene Gummipads schützen den Unterboden des Fahrzeugs zuverlässig. 
• Die intelligente Konstruktion erlaubt einfachste Handhabung des Auszugs auch bei darüber stehendem Fahrzeug.
• Mit einer Plattformlänge bis 2160 mm kann die DS32 Fahrzeuge bis VW T5/T6 mit kurzem Radstand aufnehmen.
• Die Konstruktion überzeugt durch höchste Stabilität. Die Scheren sind aus Vollmaterial.
• Langlebigkeit steht auch beim Thema Rostschutz an erster Stelle - unter anderem durch
 die serienmäßige Feuerverzinkung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung der Plattform und des Grundrahmens.
• Die geringe Überfahrhöhe erleichtert die Aufnahme von Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit.
• Das vollhydraulische System mit integrierter Selbstentlüftung sorgt für eine zuverlässige Funktion auch bei verschmutzter Umgebung.
• Das vormontierte Bedienpult besitzt ein leise laufendes Hydraulikaggregat und trägt damit maßgeblich zu einem geringen Installationsaufwand bei.
• Dokumente oder auch Tablet-Computer finden ihren Platz auf der integrierten Ablagemöglichkeit. Auch als Schreibunterlage perfekt geeignet.
• Sauber angeordnete und stabile Drucktasten sorgen für eine sichere Bedienung der Hebebühne.
• Servicefreundlichkeit steht auch hier an erster Stelle, die Seitenteile sind an allen 4 Seiten abnehmbar,
 die elektrischen Bauteile befinden sich unter dem klappbaren Bedien-und Schreibtableau.
• Die Platzierung kann links oder rechts erfolgen, die Schlauchlänge zwischen Hebebühne und Pult beträgt 2 m.
• Um eine flexible Aufnahme sowohl kleiner als auch großer Fahrzeuge zu ermöglichen,
 besitzt die DS32 beidseitig ausklappbare und leicht arretierbare Plattformverlängerungen.
• Das redundante doppelte Master-Slave-Hydrauliksystem ermöglicht den Verzicht auf zusätzliche Sicherheitsklinken.
 Doppelte Sicherheit, die ein einseitiges Anheben bzw. Absenken verhindert.
• Alle Hydraulikzylinder sind schraubbar ausgeführt. Damit wird die Servicefreundlichkeit erhöht.
• Der serienmäßige CE-Stopp gewährleistet einen Fußschutz ohne Fußabweiser. Auch ein Unterflureinbau wird damit ermöglicht.
• Eine Notabsenkung bei Stromausfall ist problemlos möglich.
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Scheren-Hebebühne
Unterflur
Scheren-Hebebühnen der S50-Serie sind hervorragende Universalhebebühnen für den Annahme-Bereich, für Achsvermessungsarbeiten,
für Diagnosearbeitsplätze (Assistenzsysteme) und die Reparatur. Abhängig vom Einsatzbereich ist die S50-Serie in vier Basis-Ausführungen
und zwei verschiedenen Plattformlängen erhältlich.

• Perfekter Korrossionsschutz - Feuerverzinkung plus Pulverbeschichtung serienmäßig
• 5 t Tragkraft bei 4.800/5.200 mm nutzbarer Fahrbahnlänge
• Schiebeplatten pneumatisch verriegelbar

• Langlebigkeit steht auch beim Thema Rostschutz an erster Stelle – unter anderem durch die serienmäßige Feuerverzinkung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung.
• Das vollhydraulische System mit integrierter Selbstentlüftung sorgt für eine zuverlässige Funktion auch bei verschmutzter Umgebung.
• Integrierte Aussparungen in der Fahrfläche ermöglichen die Aufnahme aller handelsüblichen Drehteller. Sowohl die Auflagefläche als auch die Füllbleche sind feuerverzinkt.
 Wird kein Drehteller verwendet, lassen sich die Aussparungen vollständig verschließen.
 Verzinkte, pneumatisch verriegelbare Schiebeplatten sind die Basis für müheloses Arbeiten bei der Achsvermessung.
 Die kugelgelagerten Rollen sorgen für eine zuverlässige sowie leichtgängige Funktion und sichern eine lange Lebensdauer
• Intelligent konstruierte Rückrollsicherungen ermöglichen die Nutzung der kompletten Fahrbahnlänge.

• Die integrierte Notabsenkung ermöglicht das Absenken der Last im Notfall. Die Bedienung selbst erfolgt mit Sicherheitsabstand vom Bedienpult aus.
• Der serienmäßige CE-Stop gewährleistet einen Fußschutz ohne Fußabweiser. Auch ein Unterflureinbau wird damit ermöglicht.
• Stabilität bei gleichzeitig geringer Überfahrhöhe gewährleistet eine exakte Achsvermessung. Die Scheren selbst sind aus stabilem Vollmaterial.
• Die Hauptzylinder sind mit einer pneumatisch verriegelbaren Absetzvorrichtung ausgerüstet.
 Eine exakte Achsvermessung und ein hohes Maß an Arbeitsplatz-Sicherheit sind damit garantiert.
• Alle Hydraulikzylinder sind schraubbar ausgeführt. Damit wird die Servicefreundlichkeit erhöht.
• Stabile Drucktasten sorgen für eine sichere Bedienung der Hebebühne.
• Dokumente oder auch Tablet-Computer finden ihren Platz auf der integrierten Ablagemöglichkeit. Auch als Schreibunterlage perfekt geeignet.
• Das Bedienpult besitzt ein werkseitig vormontiertes, mit der Hebebühne verbundenes Hydraulikaggregat und trägt damit maßgeblich
 zu einem geringen Installationsaufwand bei. Die Platzierung ist links oder rechts möglich.
• Die Steuerung ist serienmäßig mit einem Manometer ausgestattet und unterstützt damit wirkungsvoll die Installation bzw. Fehlerdiagnose.
• Serienmäßig vorbereitet mit Bohrungen für Bosch - 3D Achsvermessung.
• Um eine flexible Aufnahme sowohl kleiner als auch großer Fahrzeuge zu ermöglichen sind bei allen LT-Modellen
 die Radfreiheber mit einer ausziehbaren, stufenlose Plattformverlängerung ausgestattet.
• Die Bodenlager sind mit einem stabilen Rahmen verbunden, dies vereinfacht eine korrekte Montage der Hebebühne
 und sorgt für zusätzliche Stabilität verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion der Fahrbahnen.

Art.-Nr.: S50LT-48HG S50LT-52HG
Antriebsleistung 3,0 kW 3,0 kW
Hubzeit/Senkzeit
Radfreiheber 20 s/20 s 20 s/20 s

Radfreiheber serienmäßig serienmäßig

Tragfähigkeit Radfreiheber 3.500 kg 3.500 kg

Korrosionsschutz feuerverzinkt feuerverzinkt

Senkzeit/Hubzeit 40 s/55 s 40 s/55 s

Gewicht 2.460 kg 2.550 kg

Länge/Breite 6.520 mm/2.130 mm 6.920 mm/2.130 mm

Druckluftversorgung
min./max. 4 bar/8 bar 4 bar/8 bar

Antriebsart elektro-hydraulisch elektro-hydraulisch

Einbauart bodeneben bodeneben

Fahrschienenlänge/-breite 4.800 mm/665 mm 5.200 mm/665 mm

Hubhöhe Radfreiheber 450 mm 450 mm

Achsvermessung optional optional

Scherenhebebühnen- 
Ausführung Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen

Elektrischer Anschluss 400 V | 50 Hz 400 V | 50 Hz

Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet pulverbeschichtet

Auffahrhöhe 285 mm 285 mm

Hubhöhe max. 2.080 mm 2.080 mm

Tragfähigkeit 5.000 kg 5.000 kg

Hubhöhe max. bodeneben 1.790 mm 1.790 mm

Art.-Nr.: AIRKiT-RJ01

Zubehör
Art.-Nr.:
AIRKIT-RJ01 – Bausatz Luftversorgung für Achsfreiheber
RJ-X26-3F – Achsfreiheber 2,6 to., inkl. Achstraverse, Hub 250 mm
LED-KIT-430 – Lichtsatz (LED-Leuchtband, selbstklebend), Länge 4.300 mm S50LT-48
LED-KIT-480 – Lichtsatz (LED-Leuchtband, selbstklebend), Länge 4.800 mm S50LT-52
EXRMP-S40/50 – Verlängerungssatz für Überflur-Auffahrrampen,
Länge 500 mm verzinkt (1 Satz/2 Stück)
RMP-S40/50 – Auffahrrampensatz zur Überflurmontage,
Länge 1.200 mm verzinkt (1 Satz/2 Stück)
ROT-L14271 – Unterflurrampensatz, verzinkt, (1 Satz/4 Stück) mit verkürzter Anbindung
für Grubenlänge 5.000 mm bei Fahrbahnlänge 4.800 mm bzw. Grubenlänge 5.400 mm
bei Fahrbahnlänge 5.200 mm

Art.-Nr.: LED-KIT-430

Art.-Nr.: EXRMP-S40/50Art.-Nr.: RMP-S40/50
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Scheren-Hebebühne
Unterflur mit Achsmess-Kit
Scheren-Hebebühnen der S50-Serie sind hervorragende Universalhebebühnen für den Annahme-Bereich, für Achsvermessungsarbeiten,
für Diagnosearbeitsplätze (Assistenzsysteme) und die Reparatur. Abhängig vom Einsatzbereich ist die S50-Serie in vier Basis-Ausführungen
und zwei verschiedenen Plattformlängen erhältlich.

• Perfekter Korrossionsschutz - Feuerverzinkung plus Pulverbeschichtung serienmäßig
• 5 t Tragkraft bei 4.800/5.200 mm nutzbarer Fahrbahnlänge
• Schiebeplatten pneumatisch verriegelbar

• Langlebigkeit steht auch beim Thema Rostschutz an erster Stelle – unter anderem durch die serienmäßige Feuerverzinkung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung.
• Das vollhydraulische System mit integrierter Selbstentlüftung sorgt für eine zuverlässige Funktion auch bei verschmutzter Umgebung.
• Integrierte Aussparungen in der Fahrfläche ermöglichen die Aufnahme aller handelsüblichen Drehteller. Sowohl die Auflagefläche als auch die Füllbleche sind feuerverzinkt.
 Wird kein Drehteller verwendet, lassen sich die Aussparungen vollständig verschließen.
 Verzinkte, pneumatisch verriegelbare Schiebeplatten sind die Basis für müheloses Arbeiten bei der Achsvermessung.
 Die kugelgelagerten Rollen sorgen für eine zuverlässige sowie leichtgängige Funktion und sichern eine lange Lebensdauer
• Intelligent konstruierte Rückrollsicherungen ermöglichen die Nutzung der kompletten Fahrbahnlänge.

• Die integrierte Notabsenkung ermöglicht das Absenken der Last im Notfall. Die Bedienung selbst erfolgt mit Sicherheitsabstand vom Bedienpult aus.
• Der serienmäßige CE-Stop gewährleistet einen Fußschutz ohne Fußabweiser. Auch ein Unterflureinbau wird damit ermöglicht.
• Stabilität bei gleichzeitig geringer Überfahrhöhe gewährleistet eine exakte Achsvermessung. Die Scheren selbst sind aus stabilem Vollmaterial.
• Die Hauptzylinder sind mit einer pneumatisch verriegelbaren Absetzvorrichtung ausgerüstet.
 Eine exakte Achsvermessung und ein hohes Maß an Arbeitsplatz-Sicherheit sind damit garantiert.
• Alle Hydraulikzylinder sind schraubbar ausgeführt. Damit wird die Servicefreundlichkeit erhöht.
• Stabile Drucktasten sorgen für eine sichere Bedienung der Hebebühne.
• Dokumente oder auch Tablet-Computer finden ihren Platz auf der integrierten Ablagemöglichkeit. Auch als Schreibunterlage perfekt geeignet.
• Das Bedienpult besitzt ein werkseitig vormontiertes, mit der Hebebühne verbundenes Hydraulikaggregat und trägt damit maßgeblich
 zu einem geringen Installationsaufwand bei. Die Platzierung ist links oder rechts möglich.
• Die Steuerung ist serienmäßig mit einem Manometer ausgestattet und unterstützt damit wirkungsvoll die Installation bzw. Fehlerdiagnose.
• Serienmäßig vorbereitet mit Bohrungen für Bosch - 3D Achsvermessung.
• Um eine flexible Aufnahme sowohl kleiner als auch großer Fahrzeuge zu ermöglichen sind bei allen LT-Modellen
 die Radfreiheber mit einer ausziehbaren, stufenlosen Plattformverlängerung ausgestattet.
• Die Bodenlager sind mit einem stabilen Rahmen verbunden, dies vereinfacht eine korrekte Montage der Hebebühne
 und sorgt für zusätzliche Stabilität verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion der Fahrbahnen.

Art.-Nr.: S50LTAK-48HG S50LTAK-52HG
Antriebsleistung 3,0 kW 3,0 kW
Hubzeit/Senkzeit
Radfreiheber 20 s/20 s 20 s/20 s

Radfreiheber serienmäßig serienmäßig

Tragfähigkeit Radfreiheber 3.500 kg 3.500 kg

Korrosionsschutz feuerverzinkt feuerverzinkt

Senkzeit/Hubzeit 40 s/55 s 40 s/55 s

Gewicht 2.560 kg 2.560 kg

Länge/Breite 5.610 mm/2.130 mm 6.010 mm/2.130 mm

Druckluftversorgung
min./max. 4 bar/8 bar 4 bar/8 bar

Antriebsart elektro-hydraulisch elektro-hydraulisch

Einbauart bodeneben bodeneben

Fahrschienenlänge/-breite 4.800 mm/665 mm 5.200 mm/665 mm

Hubhöhe Radfreiheber 450 mm 450 mm

Achsvermessung serienmäßig serienmäßig

Scherenhebebühnen- 
Ausführung Schere mit Fahrschienen Schere mit Fahrschienen

Elektrischer Anschluss 400 V | 50 Hz 400 V | 50 Hz

Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet pulverbeschichtet

Auffahrhöhe 285 mm 285 mm

Hubhöhe max. 2.080 mm 2.080 mm

Tragfähigkeit 5.000 kg 5.000 kg

Hubhöhe max. bodeneben 1.790 mm 1.790 mm

Art.-Nr.: AIRKiT-RJ01

Zubehör
Art.-Nr.:
AIRKIT-RJ01 – Bausatz Luftversorgung für Achsfreiheber
RJ-X26-3F – Achsfreiheber 2,6 to., inkl. Achstraverse, Hub 250 mm
LED-KIT-430 – Lichtsatz (LED-Leuchtband, selbstklebend), Länge 4.300 mm S50LT-48
LED-KIT-480 – Lichtsatz (LED-Leuchtband, selbstklebend), Länge 4.800 mm S50LT-52
EXRMP-S40/50 – Verlängerungssatz für Überflur-Auffahrrampen,
Länge 500 mm verzinkt (1 Satz/2 Stück)
RMP-S40/50 – Auffahrrampensatz zur Überflurmontage,
Länge 1.200 mm verzinkt (1 Satz/2 Stück)
ROT-L14271 – Unterflurrampensatz, verzinkt, (1 Satz/4 Stück) mit verkürzter Anbindung
für Grubenlänge 5.000 mm bei Fahrbahnlänge 4.800 mm bzw. Grubenlänge 5.400 mm
bei Fahrbahnlänge 5.200 mm

Art.-Nr.: LED-KIT-430

Art.-Nr.: EXRMP-S40/50Art.-Nr.: RMP-S40/50
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Z-Line
2-Säulen-Hebebühnen
• Hochwertige Säulen aus bewährtem Spezialwalzprofil, gedreht um 30°
• Automatische Tragarmarretierung mit manueller Entriegelungsmöglichkeit
• Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule (CE Konform)
• Hubwagen mit 6 wartungsfreien, gekapselten Rollenlagern
• Tragmutter aus Bronze/Sicherheitsmutter aus Gusslegierung
• Schutzart IP54, GS Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat
• Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
• Softline-Drucktastensteuerung, optional beidseitig
• Kurze Hub- und Senkzeiten durch kraftvollen
 2-Motorenantrieb mit therm. Überlastungsschutz
• Komplette Säuleninnenraumabdeckung
• Schnellkupplung für Druckluftanschluss

* Hubhöhe erreichbar mit optionalem Zubehör./** Niedrigste Einschwenkhöhen erreichen Sie bei optimalen Bodenverhältnissen.

Typ: Z235 Edition Z240 Edition Z245 Edition
Art.-Nr.: 540708 540690 592683
Tragfähigkeit 3.500 kg 4.000 kg 4.500 kg
Hubhöhe* ca. 2.005 mm ca. 2.010 mm ca. 1.970 mm

Hub-/Senkzeit ca. 35 s ca. 35 s ca. 45 s

Unterschwenkhöhe** ca. 85 mm ca. 85 mm ca. 90 mm

Aufstellbreite 3.444 m 3.444 m 3.600 mm

Aufstellhöhe ca. 2.550 mm ca. 2.550 mm ca. 2.550 mm

Durchfahrbreite ca. 2.390 mm ca. 2.390 mm ca. 2.590 mm

Säulenabstand (innen) ca. 2.830 mm ca. 2.830 mm ca. 3.030 mm

Auszug Tragarme ca. 650 – 1.340 mm (3-tlg.) ca. 760 – 1.600 mm (3-tlg.) ca. 750 – 1.640 mm (4-tlg.)

Antriebsleistung 2 x 3 kW 2 x 3 kW 2 x 3 kW

Anschluss 400 V/20 A 400 V/20 A 400 V/20 A

Absicherung (elek.) 20 A träge 20 A träge 20 A träge

Verwendung

Zum Heben von Kleinst-Pkw
und Mediumtransportern
mit langem Radstand
(z. B. T6 lang)

Zum Heben von Pkw und
Großraum Transportern
(VW LT 2, langer Radstand)
an den Alternativpunkten

Zum Heben von Pkw und
Großraum Transportern
der neusten und zuküftigen
Generationen

Z235 Edition
(Art.-Nr.: 540708)

Z240 Edition
(Art.-Nr.: 540690)

Z245 Edition
(Art.-Nr.: 592683)

Zubehör
Art.-Nr.:
420844 – 2. Bedieneinheit Nebenseite
561498 – Distanzhülsen 50 mm (für Z245)
561514 – Distanzhülsen 100 mm (für Z245)
561357 – Distanzhülsen 150 mm (für Z245)
566018 – Distanzhülsen 200 mm (für Z245)
554667 – Spezialaufnahme Sprinter/Crafter 5 t (für Z245)
427476 – Werkzeugablageschale (für Z245)
397349 – Distanzhülsen 35 mm (für Z235 + Z240)
565937 – Distanzhülsen 50 mm (für Z235 + Z240)
565945 – Distanzhülsen 100 mm (für Z235 + Z240)
565952 – Distanzhülsen 150 mm (für Z235 + Z240)
565960 – Distanzhülsen 200 mm (für Z235 + Z240)
370965 – Grundplatten-Verstärkungsbügel
 bis 4 to (für Z235 + Z240)
368357 – Werkzeugablageschale (für Z235 + Z240)

Art.-Nr.: 370965
Art.-Nr.: 368357
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Consul
4-Säulen-Hebebühne Typ 4.45L-SN
Die Kompakte:
4-Säulen-Hebebühne mit beidseitig ausziehbarem,
integriertem Scherenabhub (3.500 kg) und verstellbarer Fahrschiene.

• Absetzmöglichkeit zur Achsvermessung alle 100 mm durch pneumatische Verriegelung (8 bar)
• Zuverlässiger elektro-hydraulischer Antrieb mit geräuscharmen Unteröl-Hydraulikaggregat
• Integrierter, beidseitig ausziehbarer Scherenabhub (Master/Slave Hydrauliksystem),
 inkl. 4 Elastomeraufnahmen 250 x 150 x 20 mm (60 mm bei RF-AV)
• Serienmäßig lange Auffahrrampen (1.000 mm) für sportive Fahrzeuge
• Heben und Senken per ergonomischer Drucktastensteuerung
• Sicherheitssignalton beim Senken im Fußbereich
• Serienmäßig Laufschiene für Achsfreiheber
• Kraftübertragung mittels Zugzylinder
• Variabler Fahrschienenabstand
• Bedienung in Auffahrrichtung vorne links
• Optional mit Säulenabstand 3.000 mm
• Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat
• Inkl. 2 Luftanschlüssen und 2 Schlagschrauberhaltern

Art.-Nr.: 559989
Tragfähigkeit 4.500/3.500 kg (RF)
Hubhöhe ca. 2.005 + 450 mm (RF)

Hubzeit belastet ca. 35 s + 15 s (RF)

Auf-/Überfahrhöhe ca. 145/195 mm (AV)

Überfahrhöhe RF ca. 50 mm

Fahrbahnenbreite/-länge 500/4.810 mm

Fahrbahnenbreite/-länge RF 620/1.400 – 1.900 mm

Aufstellbreite/-länge 3.250/5.960 mm

Gesamthöhe ca. 2.660 mm

Säulenabstand innen ca. 2.780 mm

Fahrbahnabstand innen ca. 980 – 1.190 mm

Antriebsleistung 3,0 kW

Antriebsspannung (elektrisch) 400 V/50 Hz

Absicherung (elektrisch) 16 A träge

Bei Bestellung mit Achsmess-Aufbau:
• Verstellbare Full-Size-Verschiebeplatten hinten 
• Aufnahme für Drehteller bis 50 mm Höhe mit serienmäßiger Drehtellerabdeckung
• Inkl. 4 Elastomeraufnahmen 250 x 150 x 60 mm (statt 20 mm)
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Consul
4-Säulen-Hebebühne Typ 4.55
Das Allround-Modell:
4-Säulen-Hebebühne mit extra langen und breiten verschiebbaren Fahrschienen.
Ideal für die Nutzfahrzeugwartung.

• Zuverlässiger elektro-hydraulischer Antrieb mit geräuscharmen Unteröl-Hydraulikaggregat
• Absetzmöglichkeit zur Achsvermessung alle 100 mm durch pneumatische Verriegelung (8 bar)
• Serienmäßig lange Auffahrrampen (1.500 mm) für sportive Fahrzeuge
• Heben und Senken per ergonomischer Drucktastensteuerung
• Variabler Fahrschienenabstand – optional rollengelagert
• Kraftübertragung mittels Zugzylinder
• Serienmäßig Laufschiene für Achsfreiheber
• Umfangreiche Sicherheitseinrichtungen
• Sicherheitssignalton beim Senken im Fußbereich
• Bedienung in Auffahrrichtung hinten links
• Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat
• Inkl. 2 Luftanschlüssen und 2 Schlagschrauberhaltern

Art.-Nr.: 449413
Tragfähigkeit 5.500 kg
Hubhöhe ca. 1.980 mm

Hubzeit belastet ca. 55 s

Auf-/Überfahrhöhe ca. 185 mm

Fahrbahnenbreite/-länge 630/5.500 mm

Aufstellbreite/-länge 3.505/7.120 mm

Gesamthöhe ca. 2.610 mm

Säulenabstand innen ca. 2.945 mm

Fahrbahnabstand innen ca. 750 – 1.200 mm

Antriebsleistung 3,0 kW

Antriebsspannung (elektrisch) 400 V/50 Hz

Absicherung (elektrisch) 20 A träge
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Consul
Kurzhub-Scheren-Hebebühne Typ 0.30KH
Mobil und stationär einsetzbar:
Kurzhub-Scheren-Hebebühne mit einer Überfahrhöhe von ca. 100 mm, inkl. Mobil-Set, 4 Elastomeraufnahmen (20 mm).

• Zweifaches Hydrauliksystem, mit Doppelzylindern in jeder Schere, dadurch kein Druckluftanschluss erforderlich
• Fahrschiene längenverstellbar über Klappmechanismus, seitlich bedienbar
• Feuerverzinkter Bodenrahmen und galvanisch verzinkte Rampen
• Fahrbahn aus rutschhemmenden Tränenblech (optional fvz.)
• Sicherheitssignalton beim Senken im Fußbereich
• Totmannsteuerung über Wendeschützsteuerung
• Integrierter elektro-hydraulischer Antrieb
• Notablassfunktion und Überlastsicherung
• Mechanischer Gleichlauf
• Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat
• Inkl. Mobilset (1 Zugstange, 2 montierbare Laufrollen)
• Inkl. 4 Elastomeraufnahmen 20 mm

Art.-Nr.: 567461
Tragfähigkeit 3.000 kg
Hubhöhe ca. 950 mm

Hubzeit belastet ca. 30 s

Aufnahmelänge ca. 1.400 – 2.030 mm

Aufnahmebreite ca. 450 mm

Auf-/Überfahrhöhe ca. 105 mm

Antriebsleistung 2,2 kW

Antriebsspannung (elektrisch) 400 V/50 Hz

Absicherung (elektrisch) 16 A träge
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Consul
Doppelscheren-Hebebühne Typ 0.35SDE
Zuverlässige & flache Doppelschere:
Für die bodenaufliegende und flurebene Montage.
Einsetzbar als Annahme-, Reparatur- und Wartungshebebühne.

• Zweifaches Hydrauliksystem, mit Doppelzylindern in jeder Schere, dadurch kein Druckluftanschluss erforderlich
• Fahrschiene längenverstellbar über Klappmechanismus, seitlich bedienbar
• Hydraulische Gleichlaufregelung der Fahrschienen (Zylinderfolgeprinzip)
• Keine mechanische und optische Verbindung zwischen den Schienen
• Feuerverzinkter Bodenrahmen und galvanisch verzinkte Rampen
• Alle Gelenkpunkte der Schereneinheit mit schmierbaren Bolzen
• Fahrbahn aus rutschhemmenden Tränenblech (optional fvz.)
• Sicherheitssignalton beim Senken im Fußbereich
• Totmannsteuerung über Wendeschützsteuerung
• Integrierter elektrohydraulischer Antrieb
• Notablassfunktion und Überlastsicherung
• Unterflureinsatz ohne weiteres Zubehör möglich
• Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat
• Inkl. 4 Elastomeraufnahmen 20 mm

Art.-Nr.: 565416
Tragfähigkeit 3.500 kg
Hubhöhe ca. 2.000 mm

Hubzeit belastet ca. 45 s

Aufnahmelänge ca. 1.460 – 2.110 mm

Aufnahmebreite ca. 565 mm

Auf-/Überfahrhöhe ca. 105 mm

Antriebsleistung 2,2 kW

Antriebsspannung (elektrisch) 400 V/50 Hz

Absicherung (elektrisch) 16 A träge
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Consul
Scheren-Hebebühne
Scheren-Hebebühne mit integriertem, beidseitig ausziehbarem Radfreiheber (3.500 kg) zum Heben von Kraftfahrzeugen.
Achsmesstauglich mit optionaler Nivellierhilfe. 

• Geteiltes 20 mm starkes Fest- & Loslager serienmäßig fvz., Nivelliereinrichtung optional
• Steckdose 230 V, Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat
• Integrierter Radfreiheber mit beidseitig ausziehbaren Fahrzeugaufnahmen
• Einsatz bodenaufliegend, optional bodeneben mit 2 Überfahrklappen
• Separater abschließbarer Hauptschalter (wie nach CE verlangt)
• Entriegelung pneumatisch über Drucktaster bei Senkvorgang
• Fahrschienen aus Spezialwalzprofil
• Elektro-Hydraulik-Steuerung
• Master/Slave Hydrauliksystem
• Akustischer Warngeber (Fußschutz)
• 17-stufige mechanische Absetzvorrichtung
• Fahrbahn mit Auffahrrampen und Abrollsicherung
• Integrierte Laufschiene für Achsfreiheber
• Elastomeraufnahmen 20 mm

Typ: 0.35 SN 0.35 SN-AM 0.40 SN 0.40 SN-AM
Art.-Nr.: 545962 545970 546010 546028
Tragfähigkeit 3.500/3.500 kg (SN) 3.500/3.500 kg (SN) 4.000/3.500 (SN) 4.000/3.500 (SN)

Hubhöhe ca. 2.100 + 450 mm (SN) ca. 2.100 + 450 mm (SN) ca. 2.100 + 450 mm (SN) ca. 2.100 + 450 mm (SN)

Hubzeit belastet ca. 35 + 15 s (SN) ca. 35 + 15 s (SN) ca. 35 + 15 s (SN) ca. 35 + 15 s (SN) 

Auf-/Überfahrhöhe ca. 190 mm ca. 190 mm ca. 190 mm ca. 190 mm

Überfahrhöhe SN ca. 50 mm ca. 50 mm ca. 50 mm ca. 50 mm

Fahrbahnbreite/-länge ca. 650/4.560 mm ca. 650/4.560 mm ca. 650/4.800 mm ca. 650/4.800 mm

Fahrbahnbreite/-länge SN ca. 620/1.400 – 1.900 mm ca. 620/1.400 – 1.900 mm ca. 620/1.400 – 1.900 mm ca. 620/1.400 – 1.900 mm

Aufstellbreite/-länge ca. 2.260/5.530 mm ca. 2.260/5.530 mm ca. 2.260/5.770 mm ca. 2.260/5.770 mm

Antriebsleistung 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW

Antriebsspannung (elek.) 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz

Absicherung (elek.) 20 A träge 20 A träge 20 A träge 20 A träge

Variante ohne Achsvermessungs-Kit mit Achsvermessungs-Kit ohne Achsvermessungs-Kit mit Achsvermessungs-Kit

Zubehör
Art.-Nr.:
429456 – Zusatzheber 0.26 ZH 2.600 kg
595801 – Beleuchtungsset, LED
385823 – Luftanschluss in den Fahrschienen z. B. für Zusatzheber Art.-Nr.: 429456

0.40 SN-AM
Art.-Nr.: 546028
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Uni 2.35 plus-1500
Für diese Hebebühne benötigen Sie noch spezielles Zubehör.

– Diese Hebebühne besteht aus mehreren Artikelnummern. –

Uni 2.35 plus-1500
Tragkraft 3.500 kg
Stempelabstand 1.500 mm

Nutzhub 2.023 mm

Überfahrhöhe 60 mm 

Zylinderdurchmesser 123 mm

Einbautiefe 2.408 mm 

Motorleistung 3,0 kW

Elektrischer Anschluss 400/16 V/A

Kabellänge Steuerung 11 m

Hub-/Senkzeit ≈ 35 sec.

Art.-Nr.:
102640 – Aufnahme Uni 2.35 plus
102646 – Aufnahme Uni 2.35 plus min
106128 – Aufnahme Uni 2.35 plus midi
102642 – Aufnahme Uni 2.35 plus maxi
2261xx – Einbaukassette STAHL 1.500 mm verzinkt
108969 – Hubeinheit Öl 3,5 t 1.500 mm – K vormontiert in Einbaukassette
108970 – Hubeinheit Öl 3,5 t 1.500 mm – H in Holzkiste

Swingarm 2.35
Für diese Hebebühne benötigen Sie noch spezielles Zubehör.

– Diese Hebebühne besteht aus mehreren Artikelnummern. –

Swingarm 2.35
Tragkraft 3.500 kg
Stempelabstand 2.285 mm

Nutzhub 2.048 mm

Einschwenkhöhe 90 mm 

Zylinderdurchmesser 123 mm

Einbautiefe 2.408 mm 

Motorleistung 3,0 kW

Elektrischer Anschluss 400/16 V/A

Kabellänge Steuerung 11 m

Hub-/Senkzeit ≈ 35 sec.

Art.-Nr.:
109229 – Aufnahme Schwingarm 2.35
232126 – Einbaukassette STAHL 2.285 mm verzinkt
109966 – Hubeinheit Öl 3,5 t 2.285 mm – K vormontiert in Einbaukassette
109978 – Hubeinheit Öl 3,5 t 2.285 mm – H in Holzkiste
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Alu Track 2.50
Für diese Hebebühne benötigen Sie noch spezielles Zubehör.

– Diese Hebebühne besteht aus mehreren Artikelnummern. –

Alu Track 2.50
Tragkraft 5.000 kg

Stempelabstand 1.500 mm

Nutzhub 2.019 mm

Fahrbahnlänge 4.800 mm

Fahrbahnhöhe 180 mm 

Zylinderdurchmesser 123 mm 

Einbautiefe 2.443 mm

Motorleistung 3,0 kW

Elektrischer Anschluss 400/16 V/A

Kabellänge Steuerung 11 m 

Hub-/Senkzeit ≈ 35 sec.

Art.-Nr.:
104980 – Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.50 
203120 – Einbaukassette STAHL 1.500 mm verzinkt
110204 – Hubeinheit Öl 5,0 t 1.500 mm – K vormontiert in Einbaukassette
110205 – Hubeinheit Öl 5,0 t 1.500 mm – H in Holzkiste

Alu Track 2.50 Duplo Uni plus
Für diese Hebebühne benötigen Sie noch spezielles Zubehör.

– Diese Hebebühne besteht aus mehreren Artikelnummern. –

Alu Track 2.50 Duplo Uni plus
Tragkraft Fahrbahn 5.000 kg

Tragkraft Radfreihub 3.500 kg

Stempelabstand 1.500 mm

Nutzhub Fahrbahn 2.019 mm

Radfreihub 2.035 mm 

Fahrbahnlänge/-höhe 4.800 mm/180 mm 

Überfahrhöhe Radfreihub 60 mm

Zylinderdurchmesser 123 mm

Einbautiefe 2.443 mm 

Motorleistung 3,0 kW

Elektrischer Anschluss 400/16 V/A

Kabellänge Steuerung 11 m

Hub-/Senkzeit ≈ 35 sec.

Art.-Nr.:
102756 – Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.50 Duplo
102640 – Aufnahme Uni 2.35 plus 
219120 – Einbaukassette STAHL 1.500 mm Duplo verzink
105464 – Hubeinheit Öl 5,0 t Duplo 3,5 t 1.500 mm – K vormontiert in Einbaukassette
105465 – Hubeinheit Öl 5,0 t Duplo 3,5 t 1.500 mm – H in Holzkiste
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2-Säulen-Spindelbühne – 3,2 t
• Mittelstegfreie 2-Säulen-Spindelbühne
• CE-geprüft, Niederspannungssteuerkreis
• Spezielle Hochleistungsmotoren garantieren Leistung und lange Lebensdauer
• Verschleißfeste Tragemutter aus Bronze (nicht Kunststoff) für eine höhere Sicherheit
• Das mechanische Ausgleichssystem gleicht bei einem Maximalniveauunterschied von 20 mm aus
• Kurze Arme zweimal ausziehbar um leichter auch breite Fahrzeuge asymmetrisch hochzuheben
 (geeignet zum Hochheben von Geländewagen)
• Gerollte Spindel aus gehärtetem Stahl für eine lange Lebensdauer
• Tragarme K-Version ermöglichen den Einsatz von Erhöhungen bis 200 mm
• Automatische Armarretierung – erleichtert durch eine konische Geometrie
• Die Säule besteht aus 5 Profilrohren aus Stahl – es gibt nichts solideres auf der Welt
• Die Aufnahme mit dem Schnellstecksystem erleichtert den Einsatz von Verlängerungen
• Automatische Dauerschmierung der Muttern für eine wirksame Schmierung beim Hoch- und Runterfahren

Art.-Nr.: KPX337LWK 
Tragkraft 3.200 kg
Hubhöhe 2.010 mm

Säulenabstand 2.650 mm

Unterschwenkhöhe ca. 95 – 135 mm

Aufstellbreite –

Motorleistung 2,2 kW

Elektrischer Anschluss 230/400 V, 50 Hz, 3 Ph

Galgenhöhe 3.870 mm

Zubehör
Art.-Nr.:
S370A18 – Satz Distanzhülsen H 200 mm mit Zapfendurchmesser 45 mm
S337WKA1 – Satz Armverlängerung + 90 mm (2 Stück)
(Tragkraft reduziert auf 2,7 t)
VARKPX336/ENERGY – Energieset mit einem 240 V-
und einem Luftdruckanschluss werksseitige Montage
S370A27 – Werkzeug-Ablageschale, magnetisch

Art.-Nr.: S370A18
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2-Säulen-Spindelbühne – 3,5 t
• Verschleißfeste Tragemutter aus Bronze (nicht Kunststoff) für eine totale Garantie
• Kurze Arme länger ausziehbar – Aufnahmen mit Schnellstecksystem erleichtern den Einsatz von Verlängerungen
• Die Säule besteht aus 5 Profilrohren aus Stahl von Robotern geschweißt – es gibt nichts solideres auf der Welt
• Automatische Dauerschmierung der Muttern für eine wirksame Schmierung beim Hoch- und Runterfahren
• Spezielle Hochleistungsmotoren garantieren Leistung und lange Lebensdauer
• Automatische Armarretierung – erleichtert durch eine konische Geometrie
• Gerollte Spindel aus gehärtetem Stahl für eine lange Lebensdauer
• Ermöglicht Anheben von T5 mit langem Radstand
• CE-geprüft, Niederspannungssteuerkreis
• Mittelstegfreie 2-Säulen-Spindelbühne
• Inkl. 1 Meter Galgenerhöhung

Art.-Nr.: KPX343WK
Tragkraft 3.500 kg
Hubhöhe 2.010 mm

Säulenabstand 2.650 mm

Unterschwenkhöhe ca. 95 – 135 mm

Aufstellbreite 3.362 mm

Motorleistung 2,2 kW

Elektrischer Anschluss 230/400 V, 50 Hz, 3 Ph

Galgenhöhe 3.870 mm

Zubehör
Art.-Nr.:
S224A3 – H 80 mm für Steckaufnahmen für K-Arme Durchmesser 45 mm
S224A4 – H 140 mm für Steckaufnahmen für K-Arme Durchmasser 45 mm
S370A18 – Satz Distanzhülsen H 200 mm mit Zapfendurchmesser 45 mm
S370A27 – Werkzeug-Ablageschale, magnetisch

Art.-Nr.: S224A3 Art.-Nr.: S224A4 Art.-Nr.: S370A18
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Art.-Nr.: KPN349WELIK
Tragkraft 4.200 kg
Hubhöhe 2.020 mm

Säulenabstand 2.650 mm

Unterschwenkhöhe ca. 100 – 135 mm

Aufstellbreite 3.420 mm

Motorleistung 2,6 kW

Elektrischer Anschluss 230/400 V, 50 Hz, 3 Ph

Galgenhöhe 3.800/4.800 mm

Zubehör
Art.-Nr.:
S349A2 – Satz Armverlängerung (2 Stück) (Tragkraft reduziert auf 3,5 t)
S224A3 – H 80 mm für Steckaufnahmen für K-Arme Durchmesser 45 mm
S224A4 – H 140 mm für Steckaufnahmen für K-Arme Durchmasser 45 mm
S370A18 – Satz Distanzhülsen H 200 mm mit Zapfendurchmesser 45 mm
S370A17 – Satz einstellbare Distanzhülsen für Mercedes Sprinter/VW Crafter
benötigt werden Distanzhülsen S224A3-A4, S370A8
S370A27 – Werkzeug-Ablageschale, magnetisch

2-Säulen-Spindelbühne – 4,2 t
• Gerollte Spindel aus gehärtetem Stahl für eine lange Lebensdauer
• Automatische Armarretierung– erleichtert durch eine konische Geometrie
• Verschleißfeste Tragemutter aus Bronze (nicht Kunststoff) für eine totale Garantie
• Die Säule besteht aus 5 Profilrohren aus Stahl von Robotern geschweißt – es gibt nichts solideres auf der Welt
• Automatische Dauerschmierung der Muttern für eine wirksame Schmierung beim Hoch- und Runterfahren
• Modell mit vier zweifach ausziehbaren langen Armen: ideal zum Heben von Lieferwagen auch
 mit langem Radstand und garantiert auch eine optimale Aufnahme von PKW
• Spezielle Hochleistungsmotoren garantieren Leistung und lange Lebensdauer
• Energie-Set mit Druckluftanschluss und 230V-Steckdose
• CE-geprüft, Niederspannungssteuerkreis
• Armverlängerungen S349A2 optional
• Inkl. 1 Meter Galgenerhöhung und E-Kit

Art.-Nr.: S224A3 Art.-Nr.: S224A4 Art.-Nr.: S370A18

Art.-Nr.: S370A17
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2-Säulen-Spindelbühne – 5,5 t
• Ausführungen mit zwei zweifach und zwei dreifach ausziehbaren langen Armen,
 die rollengelagert sind, um eine optimale Aufnahme von PKW´s auch zu garantieren
• Ideal zum Heben von Sprinter, Crafter und anderen LLKW´s mit langem Radstand
• Energie-Set mit Druckluftanschluss und 230 V-Steckdose
• Die Arme laufen auf Rollen, die auf Federn montiert sind:
 diese erleichtern das Ausziehen der Arme und schwinden unter Last
• Minimale Unterschwenkhöhe von 120 mm zum Anheben von gepanzerten Fahrzeugen

Art.-Nr.: KPN255LIKTA
Tragkraft 5.500 kg
Hubhöhe 2.030 mm

Säulenabstand 3.000 mm

Unterschwenkhöhe ca. 120 – 175 mm

Aufstellbreite 4.080 mm

Motorleistung 3,5 kW

Elektrischer Anschluss 230/400 V, 50 Hz, 3 Ph

Galgenhöhe 4.950 mm

2 vierstufige Tragarme 720/1.800 mm

Zubehör
Art.-Nr.:
S224A3 – H 80 mm für Steckaufnahmen für K-Arme Durchmesser 45 mm
S224A4 – H 140 mm für Steckaufnahmen für K-Arme Durchmasser 45 mm
S370A18 – Satz Distanzhülsen H 200 mm mit Zapfendurchmesser 45 mm
S370A17 – Satz einstellbare Distanzhülsen für Mercedes Sprinter/VW Crafter
benötigt werden Distanzhülsen S224A3-A4, S370A8
S370A27 – Werkzeug-Ablageschale, magnetisch

Art.-Nr.: S224A3 Art.-Nr.: S224A4 Art.-Nr.: S370A18

Art.-Nr.: S370A17
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2-Säulen-Hebebühne
Elektrohydraulisch
• Mittelstegfreie Hebebühne, erlaubt große Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz
• Gleichlaufregelung der Hubwagen unabhängig von der Verteilung des Gewichtes
• Sicherheitsventile gegen Überlastung und Bruch von Hydraulikleitungen
• Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einschaltung
 garantiert maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand
• Zwei 2-fach und zwei 3-fach ausziehbare lange Arme, ideal zum Heben von Lieferwagen
 auch mit langem Radstand, garantiert auch eine optimale Aufnahme von PKW (nur bei LIK Version)
• Steuerventil für die Geschwindigkeit des Absenkens
• Wartungsfreie Zylinder in jeder Säule
• Automatische Arm-Arretierung
• Justierbare Höhe

Typ:
hydraulische 
2-Säulen-Hebebühne 
Mittelstegfrei

Elektrohydraulische 
2-Säulen-hebebühne

Elektrohydraulische 
2-Säulen-hebebühne

Art.-Nr.: KPH370.32K KPH370.55LIKTA KPH370.70LIKTA
Tragfähigkeit 3.200 kg 5.500 kg 7.000 kg

Hubhöhe 2.005 mm 2.040 mm 2.060 mm

Säulenabstand 2.550 mm 3.000 mm 3.130 mm 

Unterschwenkhöhe ca. 90 – 130 mm ca. 125 – 160 mm ca. 130 – 180 mm

Durchmesser Teller 125 mm 125 mm 125 mm

Tragarmauszug vorne 500 – 900 mm 840 – 1.800 mm 845 – 1.800 mm

Tragarmauszug hinten 810 – 1.200 mm 720 – 1.800 mm 720 – 1.800 mm

Durchfahrbreite 2.300 mm 2.690 mm 2.800 mm

Galgenhöhe 4.065/4.165 mm 4.850/4.950 mm 4.616/4.816/5.016 mm

Hydraulische 2-Säulen-Hebebühne
Mittelstegfrei

Art.-Nr.: KPH370.32K
Elektrohydraulische

2-Säulen-Hebebühne
Art.-Nr.: KPH370.70LIKTA
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2-Säulen-Hebebühne – 3,2 t
mit Kettenantrieb
• Grundrahmen erleichtert die Montage auf Böden mit schlechter Qualität
• Kurze Tragarme zweifach teleskopierbar, erleichtert die asymmetrische Aufnahme
 breiter und langer Fahrzeuge, empfohlen für das Heben von Geländewagen
• Übertragung mit hochresistenter und vorgespannter Kette mit Sicherheitsvorrichtung gegen Spannungsverlust
• Automatische Dauerschmierung der Muttern für eine wirksame Schmierung beim Heben und Senken
• Verschleißfeste Tragmuttern aus Bronze (nicht Kunststoff) für maximale Sicherheit
• Säule aus 5 Stahl-Profilrohren
• Spindel aus gehärtetem Stahl für eine lange Lebensdauer
• Hubeinheit an der Säule an 10 Führungspunkten befestigt, dadurch maximale Stabilität
 in jeder Lage (auch asymmetrisch), Biegungen der Spindel/Mutter werden verhindert
• Hochleistungsmotoren mit Thermoschutz
• Sehr flacher Gummiteller – höhenverstellbar
• Automatische Tragarm-Arretierung

Art.-Nr.: KPS306C3
Tragkraft 3.200 kg
Hubhöhe 2.050 mm

Säulenabstand 2.500 mm

Unterschwenkhöhe ca. 100 – 140 mm

Durchmesser Teller 125 mm

Tragarmauszug vorne 810 – 1.200 mm

Tragarmauszug hinten 500 – 900 mm

Durchfahrbreite 2.458 mm

Breite 3.166 mm

Höhe 2.694 mm

2-Säulen-Hebebühnen – 3,2 t
mit Kardanwellenübertragung
• Grundrahmen erleichtert Montage auch auf Böden, die keine gute Fixierung ermöglichen
• Kurze Arme zweifach ausziehbar, zum asymmetrischen Heben von Geländewagen und breiten Fahrzeugen
• Die Übertragung zwischen den Säulen erfolgt mittels einer Welle und Winkelgetrieben
 mit Kegelräderpaar in Ölbad, die keiner Wartung bedürfen
• Verschleißfeste Tragmuttern aus Bronze (nicht Kunststoff) für maximale Sicherheit
• Aufnahmen mit Schnellstecksystem erleichtern den Einsatz von Verlängerungen
• Spindel aus gehärtetem Stahl für eine lange Lebensdauer
• Automatische Dauerschmierung der Muttern
• Hochleistungsmotoren mit Thermoschutz
• Säule aus 5 Stahl-Profilrohren

Art.-Nr.: KPS306HEK KPS306LHEK
Tragkraft 3.200 kg 3.200 kg
Hubhöhe 2.050 mm 2.050 mm

Säulenabstand 2.500 mm 2.650 mm

Unterschwenkhöhe ca. 100 – 140 mm ca. 100 – 140 mm

Durchmesser Teller 125 mm 125 mm

Tragarmauszug vorne 810 – 1.200 mm 810 – 1.200 mm

Tragarmauszug hinten 500 – 900 mm 500 – 900 mm

Durchfahrbreite 2.442 mm 2.592 mm

Breite 3.125 mm 3.275 mmm

Höhe 2.697 mm 2.697 mm



70 Keine Haftung für Druckfehler./Änderungen und Irrtümer vorbehalten./Layoutbilder, Icons © Knoll GmbH, stock.adobe.com

HEBETECHNIK

4-Säulen-Hebebühne – 4,0 t
• Hydraulischer, in der festliegenden Fahrschiene angeordneter und so vollkommen geschützter Zylinder
• Hochwiderstandsfähige, verzinkte und vorgezogene Hebeseile
• Riemenscheiben mit großem Durchmesser mit selbstschmierenden und wartungsfreien Buchsen
• Bewegliche Fahrschiene, die eine Regulierung der Fahrspur und die Zugänglichkeit
 zum Unterboden des Fahrzeugs in optimaler Weise ermöglicht.
• Mechanische Auflagevorrichtungen (alle 100 mm im Hublauf ) mit automatischer Einrastung
 und pneumatischer Auslösung ermöglichen ein Arbeiten  im stationären Zustand bei entlasteten Seilen.
• Mechanische, elektrische und hydraulische Sicherheitsvorrichtungen,
 die den gültigen Richtlinien im Bezug auf den Erhalt des CE-Zeichens entsprechen.
• Akustisches Einquetsch-Warnsignal mit automatischer Auslösefunktion im unteren Abschnitt der Senkbewegung
• Die Hebebühnen für Achskontrolle, die durch Radfreiheber komplettiert werden,
 stellen die optimale Lösung für die Gesamtkontrolle der Fahrzeugachsen dar.
• Niederspannungssteuerkreis (24 V)
• Entriegelung mittels Druckluft
• Seilbruchsicherung

Zubehör
Art.-Nr.:
VAR4400A10 – LED-Beleuchtung werksseitige Montage

Art.-Nr.: RAV4406LSI RAV4402SI RAV4401
Tragfähigkeit 4.000 kg 4.000 kg 4.000 kg
Hubhöhe 1.985 mm 1.985 mm 1.905 mm

Tragkraft Radfreiheber 3.500 kg 3.500 kg –

Hubhöhe Radfreiheber 400 mm 395 mm –

Länge Radfreiheber min. 1.390 – max. 2.000 mm min. 1.390 – max. 2.000 mm –

Säulenabstand 3.000 mm 2.800 mm 2.800 mm

Fahrschienen 650 x 5.100 mm 550 x 4.460 mm 500 x 4.460 mm

Aufstellbreite/-länge 3.155 mm/6.460 mm 3.155 mm/5.575 mm 3.150 mm/5.418 mm

Auffahrhöhe 230 mm 230 mm –

Spurweite – auf 825 mm reduzierbar –

Motorleistung – – 2,6 KW

Variante

Version mit integriertem Rad-
freiheber für Achsvermessung 
– Die Hebebühnen für Achskon-
trolle, die durch Radfreiheber 
komplettiert werden, stellen die 
optimale Lösung für die Gesamt-
kontrolle der Fahrzeugachsen dar. 
– Fahrschienen für die Achsver-
messung, vorne mit Aussparun-
gen für Drehplatten und hinten 
mit Schwingplatten.

Version mit integriertem Rad-
freiheber für Achsvermessung 
– Die Hebebühnen für Achskon-
trolle, die durch Radfreiheber 
komplettiert werden, stellen die 
optimale Lösung für die Gesamt-
kontrolle der Fahrzeugachsen dar. 
– Fahrschienen für die Achsver-
messung, vorne mit Aussparun-
gen für Drehplatten und hinten 
mit Schwingplatten.

Version mit
flachen Fahrschienen
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Doppel-ScherenHebebühne – 3 t
• Mechanical Lock – Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einschaltung und
 pneumatischer Ausschaltung, um eine maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand zu garantieren
• Auto Levelling – Hydraulische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen,
 unabhängig von der Lastverteilung, mit patentierter Selbstausgleicheinrichtung
• Self Lubricating – Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Büchsen, die keiner Wartung bedürfen
• Keine mechanischen Verbindungen zwischen den Fahrschienen (rundum frei)
• Verlangsamte Fahrschienengeschwindigkeit beim Abheben und Aufsetzen auf den Fußboden
• Akustikmelder im untersten Bereich der Absenkbewegung
• Stahlgegossene Scherengelenke für maximale Belastung
• 500er Serie mit bis zu 4 t Tragkraft erhältlich

Typ: Überflur Unterflur –
Art.-Nr.: RAV518T RAV518NLI RAV535
Tragkraft 3.000 kg 3.000 kg 3.500 kg
Hubhöhe 1.905 mm 1.905 mm 1.900 mm

Fahrschienen min. 1.420 mm/max. 1.950 mm min. 1.420 mm/max. 1.950 mm min. 1.420 mm/max. 1.950 mm

Fahrschienenbreite 610 mm 610 mm 610 mm

Auffahrhöhe 95/110 mm 95/110 mm 100 mm

Motorleistung 2,6 KW 2,6 KW 2,6 KW

Überfahrhöhe min. 95 mm min. 110 mm min. 100 mm

Besonderheit

– Extra flache Ausführung
– Ideal zum Heben von
Sportwägen oder Fahrzeugen
mit niedrigem Spoiler
– Empfehlenswert für Fahrzeuge, 
die wegen ausgefahrenen Stoß-
dämpfer sehr tief gelegt sind.

– Die Mindesthöhe vom Boden ermöglicht 
eine leichte Zufahrt des Fahrzeugs und eine 
schnelle Richtigstellung zum Heben.
– Die geringe Länge und Breite lassen
große Bewegungsfreiheit um die
Bühne und gewährleisten mehr
Sicherheit auf dem Arbeitsplatz.
– Ideal für mechanische Eingriffe, Reifen- 
und Stoßdämpferservice und auch eine 
optimale Lösung für die Annahme.

– Extra flache Ausführung
– Ideal zum Heben von
Sportwagen oder Fahrzeugen
mit niedrigeren Spoiler
– Empfehlenswert für tiefer-
gelegte Fahrzeuge, oder bei
defekten Stoßdämpfern

4-Säulen-Hebebühne – 5 t mit OPEN FRONT
• Hebebühne mit großdimensionierten Fahrschienen und
 für hervorragende Steifigkeit und Betriebsstabilität konstruierte Tragstruktur
• OPEN FRONT – komplett freier Zugang im Arbeitsbereich
• Fahrschienen für die Achsvermessung, vorne mit Sitzen für Drehteller und hinten mit Schiebeplatten
• Hintere Schiebeplatten mit niedrigen Reibungsgrad, manueller Blockierung in zentraler Position
 und Schwingbewegungen über Eck- und Querlaufend in beide Richtungen
• Die Länge der Fahrschienen von 5.700 mm und der erhebliche interne Abstand der Hebesäulen
 gewährleisten ein optimales Heben von Lieferfahrzeugen mit großen Abmessungen

Art.-Nr.: RAV4506OFSI
Tragkraft 5.000 kg
Hubhöhe 1.990 mm

Tragkraft Radfreiheber 3.500 kg

Hubhöhe Radfreiheber 385 mm

Länge Radfreiheber min. 1.390 mm/max. 2.000 mm

Säulenabstand 3.000 mm

Fahrschienen 550 x 5.700 mm

Aufstellbreite/-länge 3.490 mm/7.066 mm

Auffahrhöhe 230 mm

Spurweite min. 950 mm/max. 1.100 mm



72 Keine Haftung für Druckfehler./Änderungen und Irrtümer vorbehalten./Layoutbilder, Icons © Knoll GmbH, stock.adobe.com

HEBETECHNIK

Kurzhub-Hebebühne – 3,2 t
• Die ideale Hebebühne für den Reifen-, Bremsen-, Stoßdämpfer- und Karosserieservice.
• Das leistungsfähige Hydraulikaggregat sorgt für kurze Hub- und Senkzeiten.
 Außerordentliche Stabilität, die hohe Tragfähigkeit sowie die beträchtliche Hubhöhe
 kennzeichnen diese Hebebühne der neuesten Generation und gewährleisten dem Bediener
 maximale Sicherheit und ein komfortables Arbeiten.
• Unabhängig von der Lastverteilung garantiert der Stahlbau
 für eine mechanische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen.
• CE-geprüft, Niederspannungssteuerkreis
• Entriegelung der Sicherheitsklinke über Fußpedal

Zubehör
Art.-Nr.: S1450NA1 – Mobil-Set inkl. Zugdeichsel

Typ: mechanisch pneumatisch
Art.-Nr.: RAV1450N RAV1450P
Tragkraft 3.200 kg 3.200 kg
Hubhöhe 1.000 mm 1.000 mm

Aufnahmelänge ca. 1.420 – 1.950 mm ca. 1.420 – 1.950 mm

Aufnahmebreite 420 mm 420 mm

Auf-/Überfahrhöhe 100 mm 100 mm

Antriebsleistung 2,6 kW 2,6 kW

Antriebsspannung (elektrisch) 400/50 V/Hz 400/50 V/Hz

Absicherung (elektrisch) 16 A träge 16 A träge

Entriegelung Sicherheitsklinke über Fußpedal mit Pneumatikentriegelung

Scheren-Hebebühne (600er Serie) – 5 t
AK + Radheber, Schiene 5.500 mm
• Fahrschienen für die gesamte Achsvermessung,
 vorne mit Sitzen für Drehteller und hinten mit Schiebeplatten
• Die optimale Lösung für den rationellen Arbeitsraum
• Minimale Ausmaße bei hochgefahrener Hebebühne
• Vollständig freier Fußboden in der tiefsten Position
• Keine mechanischen Verbindungen zwischen den Fahrschienen (rundum frei)
• Hydraulische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen, unabhängig
 von der Lastverteilung mit patentierter Selbstausgleicheinrichtung
• Die Länge der Fahrschienen beträgt 5,5 m und gewährleistet ein optimales Heben
 von Lieferfahrzeugen mit großen Abmessungen (z. B. Lieferwägen mit langem Achsstand)
• Schiebeplatten mit pneumatischer Arretierung in zentrierter Position
 sowie Winkel- und Querverschiebung in beiden Richtungen
• Grundrahmen mit Nivelliervorrichtungen für ein einfacheres Aufstellen
• Entriegelung Klinken mittels Druckluft min. 6 bar

Art.-Nr.: RAV650.2.55ISI
Tragkraft 5.000 kg
Hubhöhe 2.100 mm

Tragkraft Radfreiheber 4.000 kg

Hubhöhe Radfreiheber 490 mm

Länge Radfreiheber min. 1.390 mm – max. 2.100 mm

Fahrschienen 650 x 5.500 mm

Aufstellbreite/-länge 2.200 mm/7.150 mm

Auffahrhöhe 295 mm
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Motorradhebebühnen
• Motorradhebebühnen mit hydraulischer, lufthydraulischer oder elektrohydraulischer Pumpe
• Der mittlere hintere Teil der Bühne kann für die Demontage des Hinterrades leicht entfernt werden.
• Mechanische Abstützvorrichtung (Sicherheitsraste) mit automatischer Entriegelung beim Absenken
• Herstellerfreigabe von BMW (KP1396) und Harley Davidson (KP1394, KP1396)
• Mit großer Hubhöhe

Typ: hebebühne 400 kg hebebühne 400 kg hebebühne 600 kg hebebühne 600 kg
Art.-Nr.: KP1394 KP1394P KP1396P KP1396E
Tragfähigkeit 400 kg 400 kg 600 kg 600 kg

Hubhöhe 800 mm 800 mm 1.000 mm 1.000 mm

Aufnahmelänge 1.900 mm 1.900 mm 2.200 mm 2.200 mm 

Aufnahmebreite 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm

Aufnahmehöhe 130 mm 130 mm 120 mm 120 mm

Antrieb Fußpumpe hydraulisch lufthydraulisch lufthydraulisch elektrohydraulisch

Gesamtlänge (eingeklappt) 2.857 mm 2.857 mm 2.490 mm 2.490 mm

Gewicht 160 kg 160 kg 160 kg 160 kg

Motorradhebebühne
400 kg

Art.-Nr.: KP1394

Motorradhebebühne
600 kg

Art.-Nr.: KP1396P
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Getriebeheber
• Wendbare Aufnahmekrone mit Sattel
 und Gummiauflage (im Lieferumfang)
• Großer hartverchromter Kolben
• Federbelastete Totmannsteuerung
• Das breite Fahrgestell gewährleistet
 mehr Stabilität und Wendigkeit unter Last
• Große Schwenkrollen

Unterstellbock
• Robuster Aufnahmesattel
• Robuste, voll verschweißte Stahlkonstruktion

Art.-Nr.:
TJ300 (300 kg)
TJ525 (525 kg)

Art.-Nr.:
CAX2H (Kapazität 2 t, min. Höhe 505 mm, max. Höhe 755 mm)
CAX5 (Kapazität 5 t, min. Höhe 406 mm, max. Höhe 567 mm)
CAX8 (Kapazität 8 t, min. Höhe 424 mm, max. Höhe 633 mm)
CAX8H (Kapazität 8 t, min. Höhe 605 mm, max. Höhe 870 mm)

Art.-Nr.: 53012

Art.-Nr.: CSL

Art.-Nr.: CAX12HS

McPherson Federbeinstütze
• Zum Stützen und Halten des Federbeins
 während der Arbeit am Fahrwerk
• Die Federbeinstütze verhindert
 eine Abwärtsbewegung des Federbeins,
 wenn dieses vom Aufhängungsarm
 abmontiert wird.
• Passend für TJ 300/325/525

Compac Smart Light
• Die Compac Smart Leuchte sichert dem Mechaniker
 eine volle Beleuchtung unter dem Fahrzeug.
• CSL ist einfach auf der Seite vom Chassis-Rahmen des Hebers
 zu befestigen und der Leuchtwinkel ist einstellbar
• CSL ist auch als Stirnlampe einsetzbar.
• Lieferumfang: USB Ladekabel, Stirnband
 (Anwendung als Stirnlampe), Halterung, Putztuch
• 3 Stufen:
 – 40 % 125 Lumen
 – 100 % 280 Lumen
 – Sensormodus 100 % 280 Lumen

Unterstellbock
• Robuste, voll verschweißte Stahlkonstruktion
• Robuste Spindel
• Kapazität 12 t
• Min. Höhe 505 mm
• Max. Höhe 740 mm

Art.-Nr.: 939010

Motordirigent
• Motordirigent/Positionierer
• Tragkraft: 500 kg
• Maße (L x B x H) 46 x 20 x 5 cm

 Werkstattkran
• Drehbare Pumpeneinheit
• Federbelastete Totmannsteuerung
• Flache Füße ermöglichen einen einfachen
 Zugang unter niedrige Fahrzeuge
• Zusammenklappbar – Platzsparend
• Die extra lange Reichweite mit dem Hubarm, macht
 es einfacher den Motor bei neuen Autos zu heben
• Lange Reichweite: 1.435 mm

Art.-Nr.:
CC055 (550 kg)
CC10 (1 t)
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Art.-Nr.: 4T-C

Rangierwagenheber – 4 t
• Ergonomisch geformte gummiüberzogene Griffe für besseren Bedienkomfort
• Ein Sicherheitsventil gewährleistet eine definierte Geschwindigkeit beim Ablassen
• Durch den flachen Aufbau sind Hebepunkte unter den meisten Fahrzeugen erreichbar
• Schnellhub – zusätzliches Fußpedal zum schnellen Hochfahren des Sattels
• Chassishöhe: 200 mm
• Min. Höhe: 130 mm
• Traglast: 4 t

Art.-Nr.: 5T-C

Rangierwagenheber – 5 t
• Ergonomisch geformte gummiüberzogene Griffe für besseren Bedienkomfort
• Ein Sicherheitsventil gewährleistet eine definierte Geschwindigkeit beim Ablassen
• Durch den flachen Aufbau sind Hebepunkte unter den meisten Fahrzeugen erreichbar
• Schnellhub – zusätzliches Fußpedal zum schnellen Hochfahren des Sattels
• Chassishöhe: 200 mm
• Min. Höhe: 145 mm
• Traglast: 5 t

Art.-Nr.: 1002LF

Gummiauflage
für Rangierwagenheber
• Die Gummiauflage schützt den Heberpunkt
• Passend für 2T-C, 3T-C, 2T-HC

Art.-Nr.: 3T-HC

Rangierwagenheber – 3 t (Hochheber)
• Ergonomisch geformte gummiüberzogene Griffe für besseren Bedienkomfort
• Ein Sicherheitsventil gewährleistet eine definierte Geschwindigkeit beim Ablassen
• Schnellhub – zusätzliches Fußpedal
 zum schnellen Hochfahren des Sattels
• Robuste, voll verschweißte
 Stahlkonstruktion aus
 höchster Stahlqualität
• Höhe min./max.: 130/860 mm
• Traglast: 3 t

Art.-Nr.: 2T-HC

Rangierwagenheber
– 2 t (Hochheber)
• Ergonomisch geformte gummiüberzogene Griffe für besseren Bedienkomfort
• Schnellhub – zusätzliches Fußpedal zum schnellen Hochfahren des Sattels
• Ein Sicherheitsventil gewährleistet eine definierte Geschwindigkeit beim Ablassen
• Die Hydraulik ist mit einer Schutzeinrichtung gegen
 Überlastung ausgestattet (Überdruckventil)
• Höhe min./max.: 98/735 mm
• Traglast: 2 t

Art.-Nr.: 2T-C

Rangierwagenheber
– 2 t (kurz)
• Fußbedienter Schnellhub
• Die Zylinderschutzhülse hält Schmutz und Schweißspritzer fern
• Ergonomisch geformte gummiüberzogene Griffe für besseren Bedienkomfort
• Ein Sicherheitsventil gewährleistet eine definierte Geschwindigkeit beim Ablassen
• Die Hydraulik ist mit einer Schutzeinrichtung gegen
 Überlastung ausgestattet (Überdruckventil)
• Höhe min./max.: 80/500 mm
• Traglast: 2 t

Art.-Nr.: 2T-77

Rangierwagenheber
– 2 t (flach)
• Aufnahmehöhe nur 77 mm
• Schnellhub – zusätzliches Fußpedal zum schnellen Hochfahren des Sattels
• Eine optimale Reichweite unter den Fahrzeugen durch ein langes Rahmengestell
• Ergonomisch geformte gummiüberzogene Griffe für besseren Bedienkomfort
• Durch die extrem flache Bauhöhe sind Hebepunkte
 unter „Jedem” niedrigen Fahrzeug erreichbar
• Traglast: 2 t

Art.-Nr.: 3T-C

Rangierwagenheber – 3 t
• Ergonomisch geformte gummiüberzogene Griffe für besseren Bedienkomfort
• Ein Sicherheitsventil gewährleistet eine definierte Geschwindigkeit beim Ablassen
• Robuste, voll verschweißte Stahlkonstruktion aus höchster Stahlqualität
• Mit dem langen Rahmengestell erreichen Sie eine optimale
 Reichweite unter den Fahrzeugen
• Die Hydraulik ist mit einer Schutz-
 einrichtung gegen Überlastung
 ausgestattet (Überdruckventil)
• Fußbedienter Schnellhub
• Traglast: 3 t
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Art.-Nr.: 20310L Art.-Nr.: 20309L

Werkstattkran – 1.000 kg
• Universell einsetzbarer Werkstattkran für Gewichte bis zu 1.000 kg
• Zwei bewegliche Lenkrollen sorgen für maximale Flexibilität auch unter Last
• Platzsparende Lagerung durch einklappbare Standbeine
 – bei Bedarf auch komplett zerlegbar
• Der Auslegerarm ist in der Länge verstellbar und
 verfügt über eine Kette mit Sicherheitshaken
• Max. Tragkraft: 250 – 1.000 kg
• Max. Hubarmlänge: 902 – 1.169 mm
• Max. Hubhöhe: 2.019 – 2.248 mm
• Hubzylinder mit Sicherheitsventil
• 2 Lenkrollen, 2 starre Rollen aus Stahl
• Maße eingeklappt (L x B x H): 600 x 790 x 1.560 mm
• Maße Grundgestell (L x B): 1.570 x 850 mm
• Inkl. Kette mit Sicherheitshaken
• Höhe des Rahmens: 160 mm
• Gewicht: 70 kg

Getriebeheber – 500 kg
Zum Ein- und Ausbau von Getrieben, Motoren, Kupplungen
• Höhe: ca. 110 – 190 cm
• 4 kugelgelagerte Lenkrollen
• Abstand der Lenkrollen: 60 cm
• Kompakte Bauweise, geringes Gesamtgewicht
• Schnelles Anheben durch hydraulische Fußpumpe
• Extra große Reichweite beim Anheben
• Kolbenstange: Durchmesser 30 mm
• Befüllt mit Hydrauliköl: ISO VG 32
• Bruttogewicht: 35 kg
• Produktqualität: Premium
• Tragfähigkeit/Traglast: 500 kg
• Maße Verpackung (L x B x H):
 1.100 x 350 x 160 mm

Rangierwagenheber
Zum einfachen Anheben des Fahrzeugs ohne Berührung
von Fahrgestell oder Karosserie.
• Einsatz von vier Rangierhebern ermöglicht
 beliebiges Positionieren und Drehen des Fahrzeuges
• Tragkraft: 680 kg/2.700 kg bei Einsatz von vier Rangierhebern
• Bedienung des Hydraulikzylinders per Fußpedal
• Kunststoff-Lenkrollen Durchmesser: 100 mm
• Reifendurchmesser: max. 1.000 mm
• Jeder Rangierheber mit 4 Lenkrollen
• Produktqualität: Industrie/Profi

Art.-Nr.: 20720L

Rangierwagenheber –
bis 300 mm Reifen
• Maße (B x H x L): 650 x 20 x 690 mm
• Reifenbreite: max. 300 mm
• Gewicht: 20 kg

Art.-Nr.: 20723L

Rangierwagenheber –
bis 225 mm Reifen
• Maße (B x H x L): 540 x 20 x 600 mm
• Reifenbreite: max. 225 mm
• Gewicht: 13,70 kg

Unterstellbock – 2 t
1 Paar
• Mit Einhandbedienung – vier Standbeine
• Maße (B x H x L): 190 x 355 x 210 mm
• Höhe min./max.: 265/420 mm
• Produktqualität: Premium
• Traglast: 2.000 kg
• Gewicht: 5,60 kg

Art.-Nr.: 20455L

Unterstellbock – 3 t
1 Paar
• Mit Einhandbedienung – vier Standbeine
• Maße (B x H x L): 205 x 365 x 240 mm
• Höhe min./max.: 280/420 mm
• Produktqualität: Premium
• Traglast: 3.000 kg
• Gewicht: 6,40 kg

Art.-Nr.: 20465L
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HEBETECHNIK

Art.-Nr.: 20731L

Rangierwagenheber – 3 t
• Hydraulische Doppel-Kolben Mechanik
• Schnelles Anheben – geringer Kraftaufwand
• Inkl. Gummipad an der Auflagefläche
• Maße (B x H x L): 346 x 165 x 716 mm
• Anschlagschutz an der Kolbenstange
• Hubhöhe: 140 – 520 mm
• Produktqualität:Premium
• Traglast: 3.000 kg
• Gewicht: 38 kg
• Stahlräder

Art.-Nr.: 20700L

Rangierwagenheber – 2 t
• Traglast: 2.000 kg
• Hubhöhe: 135 – 335 mm
• Inkl. Lenkrollen und Sicherheitsventil
• Maße (B x H x L): 220 x 145 x 745 mm
• Produktqualität: Industrie/Profi
• Gewicht: 10,35 kg

Art.-Nr.: 20741L

Rangierwagenheber – 3 t (flach)
• Low Profile – geringe Unterfahrhöhe
• Hydraulische Doppel-Kolben Mechanik
• Schnelles Anheben – geringer Kraftaufwand
• Inkl. Gummipad an der Auflagefläche
• Maße (B x H x L): 345 x 170 x 760 mm
• Anschlagschutz an der Kolbenstange
• Produktqualität: Premium
• Hubhöhe: 95 – 535 mm
• Traglast: 3.000 kg
• Gewicht: 44 kg

Gummi Auffahrtsrampe
uni Set, 2 Stück
• Die Gummi Auffahrtsrampe uni ist geeignet für alle Scherenhebebühnen, sowie 2- und 
 4- Säulenhebebühnen. Autos mit sehr niedrigem Fahrwerk bzw. Fahrzeuge mit kurzen 
 Radständen haben beim Auffahren bzw. Überfahren der Hebebühne nicht ausreichend 
 Platz. Der Abstand zwischen Hebebühne zum Fahrzeug kann unter Umständen so 
 gering sein, dass kein Gummiklotz mehr zwischen Fahrzeug und Hebebühne passt und 
 die Hebebühne somit nicht verwendbar ist.
• Die Auffahrtsrampe wird aus hochwertigem Gummigranulat hergestellt.
 Dank des hohen Gewichtes liegen die Platten fest auf dem Boden,
 ohne dass sie fixiert werden müssen.
• Maße je Rampe: 1.000 x 500 x 50 mm
• Gewicht je Rampe: 22,1 kg

PE-Block für Hebebühnen

Gummi-Trapezblock,
universal

Gummiblock,
universal
Ab Höhe 40 mm mit Holzkern

Art.-Nr.:
100379 (Maße (H x B x L): 50 x 135 x 340 mm)
100383 (Maße (H x B x L): 100 x 150 x 340 mm)

Art.-Nr.:
100381 (Maße (H x B x L): 50 x 150 x 150 mm)
100380 (Maße (H x B x L): 70 x 150 x 150 mm)
100385 (Maße (H x B x L): 80 x 120 x 120 mm)

Art.-Nr.:
100694 (Maße (H x B x L): 20 x 120 x 160 mm)
100129 (Maße (H x B x L): 40 x 100 x 200 mm)
100350 (Maße (H x B x L): 70 x 100 x 200 mm)
100356 (Maße (H x B x L): 120 x 140 x 200 mm)

Art.-Nr.: 50107



78 Keine Haftung für Druckfehler./Änderungen und Irrtümer vorbehalten./Layoutbilder, Icons © Knoll GmbH, stock.adobe.com

RAD- UND REIFENSERVICE

Pkw-Reifenmontiergerät 
MS 530 S V1 WDK
Zusammen mit der Assistenzsäule Tecnoroller NG sorgt die MS 530 für einen sicheren und 
einfachen Montage- und Demontagevorgang, auch bei UHP- und Runflat Reifen. Mit 7 
Schubladen, davon 3 bestückt.

Das NEUE „S“ Konzept:
• Robuste Mechanik mit geschweißter Wulstabdrückschaufel
• Erweiterter Arbeitsbereich zwischen Reifen und Montagekopf
• Platzsparend: 50 mm kleiner als vergleichbare Maschinen
• Servicefreundlich: abnehmbares Pedalsystem für einfache Wartung
• Flexibel aufrüstbar durch einen Radlift für noch bessere Ergonomie
• Vormontierte Assistenzsäule Tecnoroller NG mit separat steuerbaren Hilfsarmen 
• Zwei Drehgeschwindigkeiten (755 – 13 U/min.)
• Felgenfreistellung vertikal und horizontal

Optional als Zubehör erhältlich:
• Side Lift NG Inflation Tubeless Kit

Lieferumfang:
• MS 530 S V1 WDK mit vormontierter Assistenzsäule Tecnoroller NG
• wdk-Kit, Rollenbett
• Individuell einstellbarer Halter für Reifenpaste
• Wulstniederhalteplatte, Montierhebel
• Kunststoffschutz für Reifenabdrücker
• Kunststoffschutz für Montagekopf

Technische Daten:
• Spannbereich innen: 12 – 24" 
• Spannbereich außen: 10 – 22"
• Raddurchmesser: max. 1.100 mm
• Elektrischer Anschluss: 3 x 400 V | 50 Hz
• Abdrückbereich: 65 – 300 mm
• Druckluftanschluss: 8 – 10 bar
• Felgenbreite: max. 3 – 11"
• Gewicht: 239 kg
• Tiefe: 1.850 mm
• Höhe: 1.960 mm
• Breite: 1.310 mm

Art.-Nr.: 1 694 201 118

Art.-Nr.:
1 694 201 235

Pkw-Reifenmontiergerät 
MS 630 S V6 230/1/50 WDK
Durch die Assistenz-Säule Tecnoroller NG und den Sanftanlauf erhalten Sie mit der MS 
630 S V6 die volle Kontrolle über den Montage- und Demontage-Ablauf. Dies schützt 
Reifen, Felge und Reifendruckkontrollsystem.

Das NEUE „S“ Konzept:
• Robuste Mechanik mit geschweißter Wulstabdrückschaufel
• Erweiterter Arbeitsbereich zwischen Reifen und Montagekopf
• Platzsparend: 50 mm kleiner als vergleichbare Maschinen
• Servicefreundlich: abnehmbares Pedalsystem für einfache Wartung
• Flexibel aufrüstbar durch einen Radlift für noch bessere Ergonomie
• Assistenzsäule Tecnoroller NG mit separat steuerbaren Hilfsarmen 
• Ergo Control Reifenabdrücker - ohne Pedal, 
 nur mit der Hand fein & kraftvoll steuerbar, rückstoßfrei
• Montagesäule in „Oversized“-Ausführung (140 x 140 mm)
• Innenaufspannung für Stahlfelgen ohne Abnahme des Kunststoffschutzes
• Selbstzentrierendes Vierbacken-Spannfutter
• Verstellbarer Halter für Reifenpaste
• Automatische Felgenfreistellung vertikal und horizontal

Lieferumfang:
• MS 630 S V6 230/1/50 WDK
• Assistenz-Säule Tecnoroller NG
• Ergo Control
• Kunststoffschutz für Montagekopf
• Kunststoffschutz für Reifenabdrücker
• Wulstniederhalteplatte
• Positionsmerker für Horizontalarm

Technische Daten:
• Spannbereich innen: 12 – 28"
• Spannbereich außen: 10 – 24"
• Raddurchmesser: max. 1.200 mm
• Anzahl Montagegeschwindigkeiten: 2
• Abdrückbereich: 75 – 401 mm
• Druckluftanschluss: 8 – 10 bar
• Felgenbreite: max. 3 – 12,5"
• Gewicht: 257 kg
• Tiefe: 1.990 mm 
• Höhe: 2.055 mm
• Breite: 1.430 mm
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Pkw-Reifenmontiergerät 
MS 670 S V6 WDK
Traditionelles Maschinendesign für schnelle Einarbeitung gepaart mit allen Funktionen 
und Komfort für den sicheren und mühelosen Reifenwechsel. Der mit einer Hand einfach 
zu bedienende Ergo Control Reifenabdrücker ermöglicht stets das Arbeiten in einer ergo-
nomischen und sicheren Position. Eine spezielle Elektronik sorgt automatisch für höheres 
Drehmoment und sanften Anlauf.
• Assistenzsäule Tecnoroller NG mit separat steuerbaren Hilfsarmen
• Ergo Control Reifenabdrücker - ohne Pedal, 
 nur mit der Hand fein & kraftvoll steuerbar, rückstoßfrei
• Montagesäule in „Oversized“-Ausführung (140 x 140 mm)
• Ein-Hebel Zentralspannung, nachjustierbar
• Verstellbarer Halter für Reifenpaste
• Automatische Felgenfreistellung vertikal und horizontal

Lieferumfang:
• Reifenmontiermaschine MS 670 S V6 WDK
• Assistenz-Säule Tecnoroller 2 NG mit zweifachem Horizontalarm,  
 für noch mehr Unterstützung
• Ergo Control Reifenabdrücker
• Standard Montagekopf
• Kunststoffschutz für Montagekopf
• Kunststoffschutz für Reifenabdrücker
• Wulstniederhalteplatte
• Schutz Zentralspannung
• Konus-Schutz Zentralspannung
• Bolzen-Schutz Zentralspannung
• Konus Ø 70 mm
• Speicherring für Horizontalarm

Technische Daten:
• Raddurchmesser: max. 1.200 mm
• Elektrischer Anschluss: 230 V | 50 Hz | 1 ph
• Anzahl Montagegeschwindigkeiten: 2
• Drehgeschwindigkeit: 7 – 15 U/min
• Felgendurchmesser: min. 13“
• Felgenbreite: max. 15“
• Druckluftanschluss: 8 – 10 bar
• Abdrückbereich: 75 – 401 mm
• Abdrückkraft: 11 kN
• Gewicht: 390 kg
• Tiefe: 1.950 mm
• Höhe: 2.400 mm
• Breite: 2.000 mm

Art.-Nr.:
1 694 201 261

Pkw-Reifenmontiergerät 
MS 650 S V6 WDK
Zusammen mit der Assistenz-Säule und dem Sanftanlauf erhalten Sie die volle Kontrolle 
über den Montage- und Demontage-Ablauf. Dies schützt Reifen, Felge und Reifendruck-
kontrollsystem.

Das NEUE „S“ Konzept:
• Robuste Mechanik mit geschweißter Wulstabdrückschaufel
• Erweiterter Arbeitsbereich zwischen Reifen und Montagekopf
• Platzsparend: 50 mm kleiner als vergleichbare Maschinen
• Servicefreundlich: abnehmbares Pedalsystem für einfache Wartung
• Flexibel aufrüstbar durch einen Radlift für noch bessere Ergonomie
• Assistenzsäule Tecnoroller NG mit separat steuerbaren Hilfsarmen
• Ergo Control Reifenabdrücker - ohne Pedal, 
 nur mit der Hand fein & kraftvoll steuerbar, rückstoßfrei
• Montagesäule in „Oversized“-Ausführung (140 x 140 mm)
• Innenaufspannung für Stahlfelgen ohne Abnahme des Kunststoffschutzes
• Selbstzentrierendes Vierbacken-Spannfutter
• Verstellbarer Halter für Reifenpaste
• Automatische Felgenfreistellung vertikal und horizontal

Lieferumfang:
• MS 650 S V6 WDK
• Assistenz-Säule Tecnoroller NG
• Ergo Control
• Kunststoffschutz für Montagekopf
• Kunststoffschutz für Reifenabdrücker
• Wulstniederhalteplatte
• Positionsmerker für Horizontalarm

Technische Daten:
• Spannbereich innen: 13 – 32"
• Spannbereich außen: 12 – 28"
• Raddurchmesser: max. 1.200 mm
• Abdrückbereich: 75 – 401 mm
• Druckluftanschluss: 8 – 10 bar
• Felgenbreite: max. 3 – 15“
• Gewicht: 360 kg
• Tiefe: 2.010 mm
• Höhe: 2.350 mm
• Breite: 1.510 mm

Art.-Nr.: 1 694 201 295



80 Keine Haftung für Druckfehler./Änderungen und Irrtümer vorbehalten./Layoutbilder, Icons © Knoll GmbH, stock.adobe.com

RAD- UND REIFENSERVICE

Art.-Nr.:
1 694 201 280

Pkw-Reifenmontiergerät 
MS 670 S V8 WDK
Traditionelles Maschinendesign für schnelle Einarbeitung gepaart mit allen Funktionen 
und Komfort für den sicheren und mühelosen Reifenwechsel. Der mit einer Hand einfach 
zu bedienende Ergo Control Reifenabdrücker sowie der Side Lift NG ermöglicht stets das 
Arbeiten in einer ergonomischen und sicheren Position. Eine spezielle Elektronik sorgt 
automatisch für höheres Drehmoment und sanften Anlauf. Zusätzlich ermöglicht der 
hebellose Montagekopf TLL einen einfachen, schnellen und kontrollierten Ablauf, auch 
im laufendem Einsatz bei UHP-/Runflat-Reifen.
• Assistenzsäule Tecnoroller NG mit separat steuerbaren Hilfsarmen
• Ergo Control Reifenabdrücker - ohne Pedal, 
 nur mit der Hand fein & kraftvoll steuerbar, rückstoßfrei
• Montagesäule in „Oversized“-Ausführung (140 x 140 mm)
• Ein-Hebel Zentralspannung, nachjustierbar
• Verstellbarer Halter für Reifenpaste
• Automatische Felgenfreistellung vertikal und horizontal

Lieferumfang:
• Reifenmontiermaschine MS 670 S V8 WDK
• Assistenz-Säule Tecnoroller 2 NG mit zweifachem Horizontalarm, 
 für noch mehr Unterstützung
• Ergo Control Reifenabdrücker
• Side Lift NG, direkt beim Reifenabdrücker
• Aufbewahrungskit
• Hebelloser Montagekopf
• Kunststoffschutz für Montagekopf
• Kunststoffschutz für Reifenabdrücker
• Wulstniederhalteplatte
• Schutz Zentralspannung
• Konus-Schutz Zentralspannung
• Bolzen-Schutz Zentralspannung
• Konus Ø 70 mm
• Speicherring für Horizontalarm

Technische Daten:
• Raddurchmesser: max. 1.200 mm
• Abdrückbereich: 75 – 401 mm
• Abdrückkraft: 11 kN
• Felgendurchmesser: min. 13“
• Anzahl Montagegeschwindigkeiten: 2
• Drehgeschwindigkeit: 7 – 15 U/min
• Druckluftanschluss: 8 – 10 bar
• Felgendurchmesser: max. 30“
• Felgenbreite: max. 15“
• Elektrischer Anschluss:  
 230 V | 50 Hz | 1 ph
• Gewicht: 450 kg
• Tiefe: 1.950 mm
• Höhe: 2.300 mm
• Breite: 2100 mm

Art.-Nr.: 1 695 106 152

Kunststoffschutz
für Reifenabdrücker

Passend für MS 5x0 S,
MS 630 S, MS 650 S

Art.-Nr.: 1 695 102 148

Kunststoff-
Spannklauenschutz
• 4-teilig
• Passend für MS 630 S, MS 650 S
• Für 24“ und 28“ Spannteller

Art.-Nr.: 1 695 102 529

Kunststoff-Montagekopf
• Passend für MS 5x0 S, MS 630 S, MS 650 S
• Nur in Verbindung mit Adapter-Kit
 (Art.-Nr.: 1 695 102 765)
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Radwuchtmaschine MT Zero 6 
Touch AWLP | RAL7040
Das NEUE Design und die NEUE GUI (Graphic User Interface) ermöglichen hohe 
Leistungen und Genauigkeit bei allen Pkw-, Motorrad- und Llkw-Rädern.
Das MT Zero 6 Touch AWLP ist mit einem 22-Zoll-Touchscreen-TFT ausgestattet und 
verfügt sowohl über Sonar-Technologie zur Reifenbreitenerkennung sowie über die Split-
weight-Funktion zum kinderleichten und sekundenschnellen Verstecken der Gewichte 
hinter den Felgenspeichen.
• 22“-Touchscreen-Monitor mit HD-Grafik
• Neues Graphic User Interface: intuitive Benutzung wie am Smartphone
• One-Touch-Bedienung: Die meisten Abläufe erfordern nur eine einzige Eingabe
• Automatische Positionierung nach dem Messzyklus
• Lasergeführte Gewichtsplatzierung: 2 Linienlaser für die Schlaggewichte 
 an Stahlfelgen und 1 Punktlaser für die Klebegewichte an Alufelgen
• Bedienpult mit großer und rutschfester Fläche für Werkzeuge 
 und Gewichte, ergonomisch angeordnet
• Diagnosefunktion

Lieferumfang:
• MT Zero 6 Touch AWLP mit pneumatischer Spannung
• Zentriermittel – 4 Konen für den pneumatischen Adapter
• Bedienungsanleitung mit CE-Zertifizierung
• Felgenschutz – Schnellspannmutter
• LED-Lichtring mit Laserpointern
• Kalibriergewicht
• Gewichtzange

Technische Daten:
• Felgenbreite: 3 – 15"
• Raddurchmesser: max. 1.150 mm
• Felgendurchmesser – manuelle Eingabe: 12 – 40“
• Elektrischer Anschluss: 230 V | 50 – 60 Hz | 1 ph
• Felgenbreite – manuelle Eingabe: 3 – 20“
• Felgendurchmesser: min. 13“
• Auswuchtgenauigkeit: +/- 1 g
• Messdrehzahl: ~ 220 U/min
• Felgendurchmesser: max. 30"
• Radbreite: max. 508 mm
• Radgewicht: max. 80 kg
• Zykluszeit: max. 5 s
• Gewicht: 160 kg
• Tiefe: 1.300 mm
• Höhe: 1.840 mm
• Breite: 1.400 mm

Art.-Nr.: 1 694 201 321
Art.-Nr.: 1 694 201 322

Radwuchtmaschine MT Zero 6 
LCD AWL | RAL7040
Das NEUE Design und die NEUE GUI (Graphic User Interface) ermöglichen hohe Leistun-
gen und Genauigkeit bei allen Pkw-, Motorrad- und Llkw-Rädern. Das MT Zero 6 LCD AWL 
ist mit einer Digital Anzeige (LED) ausgestattet und verfügt sowohl über Sonar-Technolo-
gie zur Reifenbreitenerkennung sowie über die Splitweight-Funktion zum kinderleichten 
und sekundenschnellen Verstecken der Gewichte hinter den Felgenspeichen.
• Digital Anzeige mit HD LED-Technologie für das schärfste & hellste Bild
• Neues Graphic User Interface: intuitive Benutzung wie am Smartphone
• One-Touch-Bedienung: Die meisten Abläufe erfordern nur eine einzige Eingabe
• Automatische Positionierung nach dem Messzyklus
• Lasergeführte Gewichtsplatzierung: 2 Linienlaser für die Schlaggewichte 
 an Stahlfelgen und 1 Punktlaser für die Klebegewichte an Alufelgen
• Bedienpult mit großer und rutschfester Fläche für Werkzeuge 
 und Gewichte, ergonomisch angeordnet
• Diagnosefunktion

Lieferumfang:
• MT Zero 6 LCD AWL mit mechanischer Spannung
• Zentriermittel - 3 Konen für den mechanischen Adapter
• Bedienungsanleitung mit CE-Zertifizierung
• Felgenschutz-Schnellspannmutter
• LED-Lichtring mit Laserpointern
• Gewichtzange
• Kalibriergewicht

Technische Daten:
• Felgenbreite: 3 – 15"
• Raddurchmesser: max. 1.150 mm
• Messdrehzahl: ~ 220 U/min
• Felgendurchmesser: max. 30"
• Radbreite: max. 508 mm
• Radgewicht: max. 80 kg
• Felgenbreite – manuelle Eingabe: 3 – 20“
• Felgendurchmesser – manuelle Eingabe: 12 – 40“
• Elektrischer Anschluss: 230 V | 50 – 60 Hz | 1 ph
• Felgendurchmesser: min. 13“
• Auswuchtgenauigkeit: +/- 1 g
• Zykluszeit: max. 5 s
• Gewicht: 160 kg
• Tiefe: 1.300 mm
• Höhe: 1.840 mm
• Breite: 1.400 mm
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Radwuchtmaschine MT Zero 6 
Touch AWL | RAL7040
Das NEUE Design und die NEUE GUI (Graphic User Interface) ermöglichen hohe Leistun-
gen und Genauigkeit bei allen Pkw-, Motorrad- und Llkw-Rädern.
Das MT Zero 6 Touch AWL OEM ist mit einem 22-Zoll-Touchscreen-TFT ausgestattet und 
verfügt sowohl über Sonar-Technologie zur Reifenbreitenerkennung sowie über die Split-
weight-Funktion zum kinderleichten und sekundenschnellen Verstecken der Gewichte 
hinter den Felgenspeichen.
• 22“-Touchscreen-Monitor mit HD-Grafik
• Neues Graphic User Interface: intuitive Benutzung wie am Smartphone
• One-Touch-Bedienung: Die meisten Abläufe erfordern nur eine einzige Eingabe
• Automatische Positionierung nach dem Messzyklus
• Lasergeführte Gewichtsplatzierung: 2 Linienlaser für die Schlaggewichte 
 an Stahlfelgen und 1 Punktlaser für die Klebegewichte an Alufelgen
• Bedienpult mit großer und rutschfester Fläche für Werkzeuge und Gewichte,  
 ergonomisch angeordnet
• Diagnosefunktion

Lieferumfang:
• MT Zero 6 Touch AWL mit mechanischer Spannung
• Zentriermittel - 3 Konen für den mechanischen Adapter
• Bedienungsanleitung mit CE-Zertifizierung
• Felgenschutz – Schnellspannmutter
• LED-Lichtring mit Laserpointern
• Gewichtzange
• Kalibriergewicht

Technische Daten:
• Felgenbreite: 3 – 15"
• Raddurchmesser: max. 1.150 mm
• Elektrischer Anschluss: 230 V | 50 – 60 Hz | 1 ph
• Felgendurchmesser – manuelle Eingabe: 12 – 40“
• Felgenbreite – manuelle Eingabe: 3 – 20“
• Messdrehzahl: ~ 220 U/min
• Auswuchtgenauigkeit: +/- 1 g
• Felgendurchmesser: min. 13“
• Felgendurchmesser: max. 30"
• Radbreite: max. 508 mm
• Radgewicht: max. 80 kg
• Zykluszeit: max. 5 s
• Gewicht: 160 kg
• Tiefe: 1.300 mm
• Höhe: 1.840 mm
• Breite: 1.400 mm

Radwuchtmaschine MT Zero 6 
LCD AWLP | RAL7040
Das NEUE Design und die NEUE GUI (Graphic User Interface) ermöglichen hohe Leistun-
gen und Genauigkeit bei allen Pkw-, Motorrad- und Llkw-Rädern. 
Das MT Zero 6 LCD AWLP OEM ist mit einer Digital Anzeige (LED) ausgestattet und verfügt 
sowohl über Sonar-Technologie zur Reifenbreitenerkennung sowie über die Splitweight-
Funktion zum kinderleichten und sekundenschnellen Verstecken der Gewichte hinter den 
Felgenspeichen.
• Digital Anzeige mit HD LED-Technologie für das schärfste & hellste Bild
• Neues Graphic User Interface: intuitive Benutzung wie am Smartphone
• One-Touch-Bedienung: Die meisten Abläufe erfordern nur eine einzige Eingabe
• Automatische Positionierung nach dem Messzyklus
• Lasergeführte Gewichtsplatzierung: 2 Linienlaser für die Schlaggewichte 
 an Stahlfelgen und 1 Punktlaser für die Klebegewichte an Alufelgen
• Bedienpult mit großer und rutschfester Fläche für Werkzeuge 
 und Gewichte, ergonomisch angeordnet
• Diagnosefunktion

Lieferumfang:
• MT Zero 6 LCD AWLP mit pneumatischer Spannung
• Zentriermittel – 4 Konen für den pneumatischen Adapter
• Felgenschutz – Schnellspannmutter
• Bedienungsanleitung mit CE-Zertifizierung
• LED-Lichtring mit Laserpointern
• Kalibriergewicht
• Gewichtzange

Technische Daten:
• Felgenbreite: 3 – 15"
• Raddurchmesser: max. 1.150 mm
• Elektrischer Anschluss: 230 V | 50 – 60 Hz | 1 ph
• Felgendurchmesser – manuelle Eingabe: 12 – 40“
• Felgenbreite – manuelle Eingabe: 3 – 20“
• Messdrehzahl: ~ 220 U/min
• Auswuchtgenauigkeit: +/- 1 g
• Felgendurchmesser: min. 13“
• Felgendurchmesser: max. 30"
• Radbreite: max. 508 mm
• Radgewicht: max. 80 kg
• Zykluszeit: max. 5 s
• Gewicht: 160 kg
• Tiefe: 1.300 mm
• Höhe: 1.840 mm
• Breite: 1.400 mm

Art.-Nr.: 1 694 201 363 Art.-Nr.: 1 694 201 362
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Radwuchtmaschine
MT Zero 8 Touch AWLP
• Berührungslose Erfassung der gesamten Felge und Abstände (ohne Datenarm)
• Wählt Auswuchtprogramm und Gewichtposition automatisch durch
 selbstständige Erkennung von Speichenanzahl und Felgenart
• Funktion MatchMount: Erkennt und beseitigt höhenschlagbedingte
 Vibrationen durch optimales Montieren des Reifens auf der Felge
• Perfekt beim ersten Mal: weist Anwender automatisch auf Aufspannfehler hin
• Drei Laser zur exakten Positionierung von Schlag- und Klebegewichten
• Automatische Radpositionierung (ATP) für noch einfacheres
 und genaueres Anbringen der Gewichte
• Pneumatischer Flansch für noch schnelleres Aufspannen
• Menü in 25+ Sprachen mit vielen hilfreichen Videoanimationen
• Komfortabel mit interaktivem 22“ Touchscreen, bedienbar auch mit Handschuhen
• Close & Go: Messung startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens
• Perfekt geeignet für Pkw-, Transporter- und Motorrad-Räder
• Fehlersuche mit Eigendiagnose-Tool Check Up

Lieferumfang:
• MT Zero 8 Touch AWLP mit pneumatischer Spannung
• Zentriermittel: 4 Konen für den pneumatischen Adapter
• Bedienungsanleitung mit CE-Zertifizierung
• LED-Lichtring mit Laserpointern
• Kalibriergewicht
• Gewichtzange

Technische Daten:
• Felgenbreite: 3 – 15“
• Raddurchmesser max.: 1.150 mm
• Elektrischer Anschluss: 230 V | 50 – 60 Hz | 1 ph
• Felgendurchmesser – manuelle Eingabe: 12 – 40“
• Felgenbreite – manuelle Eingabe: 3 – 20“
• Messdrehzahl: ~ 220 U/min
• Auswuchtgenauigkeit: +/- 1 g
• Felgendurchmesser: min. 13“
• Felgendurchmesser: max. 30“
• Radbreite: max. 508 mm
• Radgewicht: max. 80 kg
• Zykluszeit: max. 5 s
• Gewicht: 197 kg
• Tiefe: 1.300 mm
• Höhe: 1.840 mm
• Breite: 1.400 mm

Art.-Nr.: 1 694 201 463

Art.-Nr.: 1 695 601 012

Radlift
für Wuchtmaschinen
Passend für MT Zero-/VAS 741 081-Serie

Flanschkoffer

Art.-Nr.: 1 695 654 043

Art.-Nr.: 1 695 655 294

Universalflansch Pkw
• Für geschlossene 3-/4-/5-Lochfelgen
• Schwenkbolzenflansch komplett
• Stufenlos einstellbar
• u.a. für Renault, Peugeot, Citroën
• Inkl. 3 Zentrierringen

Typenspannplatten-Set
QuickPlate
• Variabel
• Für 4-/5-/6-Lochfelgen
• 3-tlg.

Art.-Nr.:
1 695 656 570 (PKW) linkes Bild

1 695 656 569 (LLKW) rechtes Bild

Lieferumfang:
3 x QuickPlate variabel für:
– 4-Lochfelgen (Art.-Nr.: 1 695 655 295)
– 5-Lochfelgen (Art.-Nr.: 1 695 655 296)
– 6-Lochfelgen (Art.-Nr.: 1 695 655 297)
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Art.-Nr.: RFE20E

Vibrations-Kontroll-System 
RFE Road Force Elite 
Die Rad-Wuchtmaschine RFE ermöglicht die Erkennung von Vibrationsproblemen, so  
genannte radiale Kraftschwankungen. Diese radiale Kraftschwankungen können durch 
unrunde Felgen bzw. unrunde und harte Stellen im Reifen hervorgerufen werden. 
Die Hunter RFE -GSP97 ermittelt diese Kraftschwankungen durch eine Straßenkraft-
messung, bei der eine separate Straßenwalze mit bis zu 570 kg gegen den Reifen drückt.  
Über eine zusätzliche integrierte laterale Kraftmessung können Seitenzugprobleme iden-
tifiziert und verringert werden. Die laterale Kraftmessung gibt Vorschläge, an welcher 
Position des Fahrzeuges das entsprechende Rad montiert werden sollte, mit dem Ziel, 
dass sich die durch das Rad eingeleiteten Seitenkräfte möglichst gegenseitig aufheben. 
Alle Rad- und Felgendaten werden automatisch, während des Auswuchtvorgangs er-
fasst. Ebenso die Platzierung der Ausgleichsgewichte und die Markierungen für 
einen notwendigen Matchvorgang. 

• Automatische Erfassung aller Raddaten, Platzierung der Ausgleichsgewichte 
 und Markierung für einen notwendigen Matchvorgang 
• Genaue Gewichtspositionierung mit Hilfe eines Laserstrahls 
 und einer Radbeleuchtung 
• Radiale und Laterale Straßenkraftmessung durch separate Messwalze 
• Programm zur Platzierung der Gewichte hinter die Speichen
• Matchprogramm zur Optimierung des Radrundlaufes
• Automatische Positionsbremse
• LCD Touch Screen

Lieferumfang:
• BullsEye Präzisionskonensatz 
• Bedienungsanleitung 

Abbildung mit optionalen Hammerhead und Drucker

Art.-Nr.: TCR1XE-435

Reifenmontiermaschine
Revolution™  WalkAway 
• Voll Automatisch
• Montagekopf ohne Montierhebel
• „Go”-Pedal kontrolliert den Ablauf
• Platzsparender Reifenlift
• Wulstniederhalter
• Automatischer RDKS Schutz
• Animationen & Videos
• Vollautomatischer Ablauf spart Zeit und vermeidet Fehler

In der heutigen Zeit erfordert ein Reifenwechsel mit herkömmlichen Reifenmontier- 
maschinen immer mehr Fähigkeiten und Erfahrung des Bedieners. Die Revolution™ 
hat diese Fähigkeiten eingebaut. Der Techniker wird zum Maschinenbediener.

Mit der Revolution™ können Sie Ihr Reifenwechsel Team mit unterschiedlichen 
Erfahrungsstufen zu einem Team von Experten machen. 

Technische Daten:
• Felgenbreite: max. 381 mm (15“)
• Raddurchmesser: max. 1.270 mm (50“)
• Betriebsspannung: 230/380 V, 3 Ph, 50 Hz, 10/6 A
• Felgendurchmesser: 305 mm – 762 mm (12“ – 30“)
• Drehgeschwindigkeit: Variabel bis 15 U/min beide Drehrichtungen,
 Drehmoment: 1.186 Nm
• Betriebsdruck: 8.6 ± 1.7 bar
• Gewicht: 842 kg
• Breite: 1.272 mm
• Höhe: 1.994 mm
• Tiefe: 1.981 mm
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QuickPlate V (5-Loch)
für mechanische 
Spannvorrichtungen

Damit ein professionelles und optimales Wuchtergebnis erzielt wird, müssen viele Fak-
toren bei der Anwendung von Zentrier- und Spannmitteln beachtet werden. Die variable 
Typenspannplatte QuickPlateist für eine perfekte Aufspannung des Fahrzeugrades an der 
Radauswuchtmaschine unverzichtbar. Die richtige Anwendung der QuickPlate garantiert 
ein optimales Wuchtergebnis.

• Für alle gängigen 5 Loch-Felgen
• Einfaches Wechseln der Bolzenköpfe durch Stecksystem
• Kein Suchen nach dem passenden Lochkreis (Zeitersparnis + effiziente Abläufe)
• Geringe Bauhöhe (Dadurch auch bei kurzen Gewindewellen verwendbar)
• Deckt existierende + zukünftige Lochkreise ab 93 mm bis max. 189 mm 
 (je nach QuickPlate-Typ)
• Geringes Gewicht - nur 1,9 kg (Leichte Handhabung)
• Fixierung des Lochkreises durch das Pro-Lock-System
• Nahezu bruchsichere Konstruktion
• Felgenschonende Anwendung
• Spannbereich: 96 – 186 mm
• Für mechanische Spann-
 vorrichtungen

Schnellspannmutter Pro Grip
Die Schnellspannmutter ProGrip ist aus dem heutigen Stand der Auswuchttechnik nicht 
mehr wegzudenken. Mit ihr gelingt ein optimales Aufspannen des Rades an der Wucht-
maschine. 

• Gefertigt aus leichtem Polyamid (PA)
• In verschiedenen Gewindedurchmessern erhältlich
• Auch mit Drehgriffen verfügbar (optional)
• Funktionales Design
• ProGrip Tr 40 x 3

QuickPlate PN V (5-Loch) 
für elektromechanische/ 
pneumatische Spannvorrichtungen

Damit ein professionelles und optimales Wuchtergebnis erzielt wird, müssen viele Fak-
toren bei der Anwendung von Zentrier- und Spannmitteln beachtet werden. Die variable 
Typenspannplatte QuickPlateist für eine perfekte Aufspannung des Fahrzeugrades an der 
Radauswuchtmaschine unverzichtbar. Die richtige Anwendung der QuickPlate garantiert 
ein optimales Wuchtergebnis.

• Für alle gängigen 5 Loch-Felgen
• Einfaches Wechseln der Bolzenköpfe durch Stecksystem
• Kein Suchen nach dem passenden Lochkreis (Zeitersparnis + effiziente Abläufe)
• Geringe Bauhöhe (Dadurch auch bei kurzen Gewindewellen verwendbar)
• Fixierung des Lochkreises durch das Pro-Lock-System
• Deckt existierende + zukünftige Lochkreise
 ab 93 mm bis max. 189 mm (je nach QuickPlate-Typ)
• Geringes Gewicht - nur 1,9 kg (Leichte Handhabung)
• Mit Standardbolzen und Griffstück
• Nahezu bruchsichere Konstruktion
• Felgenschonende Anwendung
• Spannbereich: 96 – 186 mm
• Für elektromechanische/
 pneumatische
 Spannvorrichtungen
• Hofmann/JBC/SnapOn
 Powerclamp/Sicam/
 Bosch/Beissbarth/
 Nussbaum/ATT/
 Corghi/Mondolfo

Art.-Nr.: 165 400 005

Art.-Nr.:143 403 003

Art.-Nr.: 259 012 400 Art.-Nr.: 259 818 003

Mittenzentrierung 
DuoExpert Set
DuoExpert ist die toleranzfreie Mittenzentrierung für Stahl- und Leichtmetallräder. 
Einfach und flexibel verwendbar: DuoExpert wird anstelle herkömmlicher Zentrierhülsen 
und Konen verwendet. Viele Fahrzeughersteller empfehlen die zylindrische Zentrierung 
des Rades an der Wuchtmaschine, da dies die Zentrierung an der Radnabe des Fahrzeugs 
exakt simuliert.Seine volle Wirkung entfaltet DuoExpert, wenn es unter Druck vollständig 
im Flanschtopf eintaucht. Die Felge wird so im Felgenmittenloch zentriert und liegt 
vollständig am Flansch an

Produktmerkmale:
• DuoExpert wird anstelle der herkömmlichen Konen/Zentrierhülsen verwendet
• Einfache und flexible Handhabung der DuoExpert-Zentrierhülse
• Verbessert das Ergebnis an der Radauswuchtmaschine
• Von führenden Fahrzeugherstellern freigegeben
• Mehr Laufruhe durch toleranzfreies Zentrieren
• Standard-Set passt für 95 % der gängigen PKW
• Simuliert exakt den Sitz an der Nabe
• Spannbereich von 54 – 94 mm 

Lieferumfang DuoExpert Set:
• 3 Hülsen (54 – 78 mm Spannbereich)
• 1 Koffer, 1 Wandtafel

Art.-Nr.: 125 403 000

Spannmutter SoftGrip   
• Geringere Bauhöhe – ermöglicht den Einsatz
 von Typenspannplatte und QuickPlate auch bei kurzen Gewindewellen 
• Verbesserte Gewindebacken mit größerer Auflagefläche ermöglichen
 ein höheres Anzugsmoment und verhindern ein Öffnen unter Last.
• Neues, ergonomisches Design mit Soft-Touch-Griff
• Optimierte Gleiteigenschaften verhindern
 ein schnelles Verschleißen der Gewindewelle
• Weniger Gewicht durch geringere Bauhöhe
• SoftGrip Tr 40 x 3 + Spannhaube
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Zubehör für
RadWuchtmaschinen

Zubehör für
Reifenmontiermaschinen

Art.-Nr.:
GAR131H (Universalflansch für 3-4-5 Lochfelgen) 
GAR132 (Typenflansch)
GAR133 (Satz kurzer Bolzen, 5 Stück)
GAR121 (Radschutzscheibe)

Art.-Nr.:
G800A6 (Spannklauen-Alufelgenschutz – Satz, 4 Stück) 
G800A117K (Montagekopf-Alufelgenschutz – Satz, 10 Stück)
G1000A142 (Obere Montagenase für gewölbte Felgen)
G1000A66K (Konus-Schutz Spannvorrichtung – Satz, 5 Stück, Ø 3 cm)
G1000A137 (Universalflansch für Räder ohne Mittelloch –
geeignet auch für Felgen mit versetztem Tiefbett)

Spannhaube
Passend für Schnellspannmutter SoftGrip

Art.-Nr.: 190 008 065

Spannhaube
Passend für Schnellspannmutter ProGrip

Art.-Nr.: 190 008 002

Gummikappe
Passend für Spannhaube 190 008 002

Art.-Nr.: 190 008 005

Standard Druckring
Mit Schnapphaken für ProGrip

Art.-Nr.: 190 008 027

Universalflansch
Art.-Nr.: GAR131H

Typenflansch
Art.-Nr.: GAR132

Radschutzscheibe
Art.-Nr.: GAR121

Satz kurzer Bolzen
Art.-Nr.: GAR133

Spannklauen-Alufelgenschutz
Art.-Nr.: G800A6

Montagekopf-Alufelgenschutz
Art.-Nr.: G800A117K

Konus-Schutz
Spannvorrichtung
Art.-Nr.: G1000A66K

Art.-Nr.: 803e008 030

Motorrad-Spannvorrichtung
ProBike   
• Flügel komplett
• Präszise Wuchtergebnisse
• Maschinenanschluss optimiert
• Sichere und einfache Handhabung
• Universell für jeden Maschinentyp einsetzbar
• Einfache und schnelle Montage
• Stärkere Gasdruckfedern
• Längere Ausleger

Art.-Nr.: 150 XX0 121

Low-Taper-Kit
(8 Präzisions-Konen)   
• Perfektes Zentrieren des Rades auf der Wuchtmaschine
• Perfektes Festspannen des Rades auf der Wuchtmaschine
• Spannbereich von 52,5 bis 111,0 mm

Universalflansch für Räder ohne Mittelloch
Art.-Nr.: G1000A137
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Art.-Nr.: G1190.30PLUS
Art.-Nr.: G7641D.24PLUS

Hebellose
Reifenmontiermaschine
• Die hebellose Reifenmontiermaschine ist mit einem patentierten 
 Werkzeug  ausgestattet, das eine schnelle und mühelose Arbeit auch mit
 neuen Reifentypen, Ultraniederquerschnittsreifen und RUN-FLAT-Reifen ermöglicht.
• Die Zentralaufnahme mit Schwenkplatte (patentiert), die auch für Tiefbett-Felgen 
 geeignet ist, verfügt über einen Selbstverriegelungsmechanismus, der dem Bediener
 die Arbeit erleichtert.
• Die Drehgeschwindigkeit ist vom Bediener beliebig regelbar dank einem Inverter- 
 motor mit Drehzahlbegrenzer zum Schutz des Reifens bei zu hohen Kräften
 (0 – 15 U/min).
• Doppelabdrückrollensystem für die Wulst. Die Reifenwulst wird mit zwei gegen-
 überliegenden und synchronisierten Rollen schnell und sicher abgedrückt.
• Oberes Montagewerkzeug  aus felgenschonendem Material für beschädigungs-
 freies Arbeiten an der Felge in Randnähe (Null-Stress-Effekt).

Technische Daten:
• Raddurchmesser: max. 47“
• Spannbereich: 10“ – 30“
• Umdrehungen/Minute:  min. 0 – max. 15
• Leistung Invertermotor: 1,5 kW
• Betriebsdruck: 8 – 10 bar
• Betriebsspannung: 230 V
• Abdrückkraft: 1.200 kg
• Breite: 1.415 mm
• Tiefe: 1.560 mm
• Höhe: 2.090 mm
• Gewicht: 402 kg

Inklusive folgendem Zubehör::
• G800A32 Felgenhorn-Kunststoffschutz
• G1000A99NP Pneumatischer Radheber
• G1000A138 Schnellspannmutter
• G1000A100K Schutzfolien
• G1000A36 Wulstboy

Automatische
Reifenmontiermaschine
VARIABLE SPEED
• PKW-Reifenmontiergerät mit automatisch nach hinten kippbarem Montagearm, 
 Spannbereich 10“ – 24“ Außen und 12“ – 26,5“ Innen, Stufenlose Steuerung der
 Drehgeschwindigkeit durch einen Motor-Inverter (230 V Lichtstrom) Wartungseinheit,
 Montagepastenhalter, vergrößerte Sechskantwelle für max. Steifigkeit
 und doppeltwirkenden Abdrückzylinder.
• Das breite und verstärkte Gehäuse garantiert eine grosse Steifigkeit
 der Struktur und Stabilität des Spanntisches.
• Der Einbau des Getriebes zwischen zwei Stahlplatten verhindert jegliche Biegung.
• Die bemerkenswerte Höhe des vertikalen Pfahles und des Werkzeugträgerbaums
 gestatten eine mühelose Arbeit an Rädern bis zu einer Breite von 15” (381 mm).

Technische Daten:
• Raddurchmesser: max. 41“
• Spannbereich innen: 12“ – 26,5“
• Spannbereich außen: 10“ – 24“
• Betriebsspannung: 200 – 265 V
• Drehmoment: 1.200 Nm
• Abdrückkraft: 3.600 kg
• Leistung: 0,75 kW

Inklusive folgendem Zubehör::
• G800A116 Sechskant-Zusatzarm 
• G800A123 Pedalreifenfüller werkseitig montiert
• G800A117 Satz Kunststoffschutz für Stahlmontagekopf
• G800A11 Kunststoffschutz für die Abdrückschaufel
• G800A6 Klauenschutz für Alufelgen (Satz 4 St.)
• G800A32 Felgenhornwulstschutz für Run-flat
• G1000A32 Wulstboy 24” mit Zugvorrichtung
• G1000A11 Halbmond-Montiereisen
• G800A77 Ablagefach mit Halter
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Art.-Nr.: G2.121RFM

Elektronische
Radauswuchtmaschine
• Mit automatischem Programmablauf, mit Speicherung
 aller Messwerte: ALU S-Programm verlaufen automatisch.
 Sw-geführte Laufruhenoptimierung.
• Feststellbremspedal für die Arretierung des Rades während der Gewichteplazierung.
• Taster für automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser.
• Automatischer Wuchtvorgang mit Schließung des Radschutzbogen.
• Radstop in der äußeren Unwuchtposition.
• LCD-Display 132 x 40 mm mit Hintergrundbeleuchtung
• Bedienerfreundliche Multifunktionstasten für die Steuerbefehle
 führen den Benutzer während des Wuchtvorganges.

Technische Daten:
• Felgendurchmesser: 10“ – 30“
• Felgenbreite: 1,5“ – 22“
• Radgewicht: max. 65 kg
• Auswuchtgenauigkeit: 1 g
• Betriebsspannung: 230 V
• Monitorart: LCD
• Messzeit: 6 s

Art.-Nr.: GP3.150WSPLUS

Elektronische
Radauswuchtmaschine
• Automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser
• Ein modernes System für die Gewichteminimierung
• Doppelte LED-Leuchte und Laserklinge (mit Laserlinie auf 6 Uhr
 für Klebegewichte) zur ordnungsgemäßen und problemlosen
 Gewichtsanbringung an der richtigen Position.
• Grafiken mit selbsterklärenden Symbolen für
 eine leichtere Bedienung der Auswuchtmaschine.
• Mit pneumatischer Spannvorrichtung 

Technische Daten:
• Felgendurchmesser: 10“ – 26“
• Monitorart: 22” Monitor mit Folientastatur
• Felgenbreite: 1,5“ – 22“
• Radgewicht: max. 70 kg
• Auswuchtgenauigkeit: 1 g
• Betriebsspannung: 230 V
• Breite: 1.258 mm
• Höhe: 1.695 mm
• Tiefe: 898 mm
• Messzeit: 6 s

In der Plusversion zusätzlich im Lieferumfang enhalten:
– ein Typenflansch für 5-Loch-Felgen
– eine Aluschutzscheibe für Alufelgen
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Art.-Nr.: RWW4X4HP

Radwaschmaschine 
WULKAN 4x4HP 
für PKW-, Lieferwagen-, Geländewagenräder und SUV mit der Breite bis 360 mm mit 
Durchmesser bis 850 mm mit allen Arten von Felgen und Reifen, mit Wasserheizsystem, 
pneumatischer Radstabilisierung und pneumatischem Radlift für Radbeladung und 
Entladung (option)

• Rechnersteuerung
• Software in 6 Sprachen
• Bildschirm, leicht in der Bedienung
• Pneumatischer Radlift mit drehbaren Radkorb WL360 (option)
• Pneumatische Radstabilisierung zu Stabilisierung 
 von schmalen Rädern in der Radwaschmaschine
• Absetzwanne abgetrennt von der Waschkammer
• Doppelt Lärmdämmsystem (Gummibelag, Schaum)
• Attraktives grafisches Design
• Anti-Vibration Gummifüße
• Absperr-Kugelhahn

Technische Daten:
• Waschzeit werksseitig eingestellt (regulierbar, 3 Programme) 20, 40, 60 Sek.
• Trocknungszeit werksseitig eingestellt (regulierbar, 1 Programm) 15 Sek.
• Pumpenantrieb – Drehstrom: 400 V, 50 Hz, 5,5 kW 2.900 Umdreh./Min.
• Abmessungen ohne Radlift (B x T x H): 1.190 x 1.210 x 1.510 mm
• Max. Abmessungen mit Radlift (B x T x H): 1.885 x 2.080 x 1.510 mm
• Limit der Waschdurchgänge (Servicesperre): 500 Waschdurchgänge
• Radantrieb – Drehstrom: 400 V, 50 Hz, 0,55 kW 930 Umdreh./Min.
• Nettogewicht ohne Radlift/mit Radlift: 330/380 kg
• WULKAN TURBO Waschkonzentrat Menge: 1,5 l
• Heizungszeit vom Wasser bis 50 ºC 60 – 120 min.
• Leistung des Heizelements: 4 kW 400 V
• Leistung – Motoren und Antrieb: 6 kW
• Fördermenge der Pumpe: 600 l/Min.
• WULKAN MIX Granulat Menge: 20 kg
• Betriebsdruck Druckluft: 8 – 12 bar
• Raddurchmesser: 560 – 850 mm
• Radbreite: 135 – 360 mm
• Max. Radgewicht: 60 kg
• Lärmpegel: 79,1 dB(A)
• Wassermenge: 300 l
• Wasserdruck: 4 bar 

Parameter des Heizsystems:
• Leistung des Heizelements – 4 kW 400 V
• Heizungszeit Wasser bis 50 °C: 60 – 120 Min.
• Sicherungssperre gegen Überhitzung 

Standardzubehör:
• Korb für Granulat
• WULKAN MIX Granulat 25 kg
• WULKAN TURBO Waschkonzentrat 30 l
• Oberer Schutzdeckel
 aus Kunststoff
• Gummi Anti-
 rutschmatte
 2 Stück
• Druckluft-
 pistole

Art.-Nr.: RWW360HP

Radwaschmaschine 
WULKAN 360HP
für PKW-, Lieferwagen-, Geländewagenräder und SUV mit der Breite bis 360 mm mit 
allen Arten von Felgen und Reifen, mit dem Wasserheizsystem und pneumatischer 
Radstabilisierung

• Rechnersteuerung
• Software in 6 Sprachen
• Bildschirm, leicht in der Bedienung
• Pneumatische Radstabilisierung zu Stabilisierung
 von schmalen Rädern in der Radwaschmaschine
• Absetzwanne abgetrennt von der Waschkammer
• Dreifaches Lärmdämmsystem (Gummibelag, perforierter PVC- Schirm, Schaum)
• Attraktives grafisches Design
• Anti-Vibration Gummifüße
• Absperr-Kugelhahn

Technische Daten:
• Waschzeit werksseitig eingestellt (regulierbar, 3 Programme) 20, 40, 60 Sek.
• Trocknungszeit werksseitig eingestellt (regulierbar, 1 Programm) 15 Sek.
• Pumpenantrieb – Drehstrom: 400 V, 50 Hz, 5,5 kW 2.900 Umdreh./Min.
• Limit der Waschdurchgänge (Servicesperre): 500 Waschdurchgänge
• Radantrieb – Drehstrom: 400 V, 50 Hz, 0,37 kW 930 Umdreh./Min.
• Abmessungen (B x T x H): 1.190 x 1.210 x 1.450 mm
• WULKAN TURBO Waschkonzentrat Menge: 1,5 l
• Heizungszeit Wasser bis 50 ºC 60 – 120 Min.
• Leistung des Heizelements: 4 kW 400 V
• Leistung – Motoren und Antrieb: 6 kW
• WULKAN MIX Granulat Menge: 20 kg
• Fördermenge der Pumpe: 600 l/Min.
• Betriebsdruck Druckluft: 8 – 12 bar
• Raddurchmesser: 560 – 800 mm
• Radbreite: 135 – 360 mm
• Max. Radgewicht: 60 kg
• Lärmpegel: 79,5 dB(A)
• Nettogewicht: 330 kg
• Wassermenge: 300 l
• Wasserdruck: 4 bar 

Parameter des Heizsystems:
• Leistung des Heizelements – 4 kW 400 V
• Heizungszeit Wasser bis 50 °C: 60 – 120 Min.
• Sicherungssperre gegen Überhitzung 

Standardzubehör:
• Korb für Granulat
• WULKAN MIX Granulat 25 kg
• WULKAN TURBO Waschkonzentrat 30 l
• Oberer Schutzdeckel aus Kunststoff
• Gummi Antirutschmatte 2 Stück
• Druckluftpistole
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Radwaschmaschine WULKAN 300
für PKW- und Lieferwagenräder mit allen Arten
von Felgen und Reifen, mit Wasserheizsystem

• Rechnersteuerung
• Software in 6 Sprachen
• Bildschirm, leicht in der Bedienung
• Absetzwanne abgetrennt von der Waschkammer
• Dreifaches Lärmdämmsystem (Gummibelag, perforierter PVC- Schirm, Schaum)
• Attraktives grafisches Design auf Anfrage
• Anti-Vibration Gummifüße
• Absperr-Kugelhahn

Technische Daten:
• Waschzeit werkseitig eingestellt (regulierbar, 3 Programme) 20, 40, 60 Sek.
• Trocknungszeit werkseitig eingestellt (regulierbar, 1 Programm) 15 Sek.
• Pumpenantrieb – Drehstrom: 400 V, 50 Hz, 5,5 kW 2.900 Umdreh./Min.
• Limit der Waschdurchgänge (Servicesperre): 500 Waschdurchgänge
• Radantrieb – Drehstrom: 400 V, 50 Hz, 0,37 kW 930 Umdreh./Min.
• Abmessungen (B x T x H): 1.130 x 1.210 x 1.450 mm
• WULKAN TURBO Waschkonzentrat Menge: 1,5 l
• Heizungszeit Wasser bis 50 ºC 60 – 120 Min.
• Leistung – Motoren und Antrieb: 6 kW
• Fördermenge der Pumpe: 600 l/Min.
• WULKAN MIX Granulat Menge: 20 kg
• Betriebsdruck Druckluft: 8 – 12 bar
• Heizelement Leistung: 4 kW 400 V
• Raddurchmesser: 560 – 800 mm
• Radbreite: 135 – 305 mm
• Max. Radgewicht: 60 kg
• Lärmpegel: 78,4 dB(A)
• Nettogewicht: 310 kg
• Wassermenge: 300 l
• Wasserdruck: 4 bar 

Parameter des Heizsystems:
• Leistung des Heizelements – 4 kW 400 V
• Heizungszeit Wasser bis 50 °C: 60 – 120 Min.
• Sicherungssperre gegen Überhitzung 

Standardzubehör:
• Korb für Granulat
• WULKAN MIX Granulat 25 kg
• WULKAN TURBO Waschkonzentrat 30 l
• Oberer Schutzdeckel aus Kunststoff
• Druckluftpistole

Radwaschmaschine WULKAN 200
für PKW- und Lieferwagenräder mit allen Arten
von Felgen und Reifen

• Möglichkeit der Anpassung der Wasch-/Trocknungszeiten in der Etappe der Produktion
• Dreifaches Lärmdämmsystem (Gummibelag, perforierter PVC-Schirm, Schaum)
• Optional: Zähler für Waschdurchgänge mit Display
• Attraktives grafisches Design auf Anfrage
• Anti-Vibration Gummifüße

Technische Daten:
• Waschzeit werkseitig eingestellt (regulierbar, 3 Programme)* 20, 40, 60 Sek.
• Trocknungszeit werkseitig eingestellt (regulierbar, 1 Programm)** 15 Sek.
• Pumpenantrieb – Drehstrom: 400 V, 50 Hz, 5,5 kW 2.900 Umdreh./Min.
• Limit der Waschdurchgänge (Servicesperre): 200 Waschdurchgänge
• Radantrieb – Drehstrom: 400 V, 50 Hz, 0,37 kW 930 Umdreh./Min.
• Abmessungen (B x T x H): 970 x 910 x 1.360 mm
• WULKAN TURBO Waschkonzentrat Menge: 1,5 l
• Leistung – Motoren und Antrieb: 6 kW
• WULKAN MIX Granulat Menge: 17,5 kg
• Fördermenge der Pumpe: 600 l /Min.
• Betriebsdruck Druckluft: 8 – 12 bar
• Raddurchmesser: 560 – 800 mm
• Radbreite: 135 – 305 mm
• Max. Radgewicht: 60 kg
• Lärmpegel: 78,0 dB(A)
• Nettogewicht: 270 kg
• Wassermenge: 150 l
• Wasserdruck: 4 bar

Standardzubehör:
• Korb für Granulat
• WULKAN MIX Granulat 25 kg
• WULKAN TURBO Waschkonzentrat 20 l
• Oberer Schutzdeckel aus Kunststoff 
 
*/** Zeiten regulierbar ausschließlich in der Etappe der Produktion

Art.-Nr.:
RWW20300H

Art.-Nr.: RWW200
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Art.-Nr.: RW600003

Art.-Nr.: 20100001

Art.-Nr.: HWKGPC20

Modulare Radwaschanlage
(Basismodul)   
Mit diesem innovativen Radwaschsystem kann mit einer preiswerten 1-Radwaschanlage 
gestartet werden. Ohne großen Aufwand kann nachträglich jederzeit ein zweites Modul 
nachgerüstet werden. Das zweite Modul ist dabei deutlich günstiger, da die vorhandenen 
Ressourcen (Antrieb, Hochdruck, Pumpen etc.) des Basismoduls genutzt werden!

• Platzsparende, innovative Modultechnologie
• Bis zu zwei Räder werden vollautomatisch gereinigt
• Schnelle Amortisation durch Steigerung der Produktivität
• Größtes Rad-Fassungsvermögen (Ø 800 mm x Breite 350 mm)
• Alle üblichen Pkw Räder (Alu, Stahl, SUV, Run-on-flat etc.) können gewaschen werden
• Keine Beschädigung der Felgenlackierung durch mechanische Waschkomponenten
• Automatische Prozesswasserneutralisation = umweltfreundliche Waschmethode!
• Kombination der bewährten Chemie-Hochdruck-Waschmethode
 – nur so wird auch eingebrannter Bremsstaub entfernt!
• Immer einsatzbereit, da kein Wasserwechsel notwendig
• Vier voreingestellte Reinigungsprogramme

Technische Daten:
• Maße (B x T x H): 710 x 850 x 1.700 mm
• Temperaturbedingung: Geschlossener Raum, mind. 5°C, Empfehlung: > 15°C
• Waschzyklusdauer (Min.): 30 s (Spülen-Programm)/2 min (ECO-Programm)/
 2 min 50 s (NORMAL-Programm)/3 min 40 s (SUPER-Programm)
• Spritzung: 2 x Flachstrahldüsen (dynamisch/starr, optional 2 x dynamisch)
• Zuwasseranschluss:  ¾ Zoll (Innengewinde maschinenseitig)
• Zulaufschlauch-Durchmesser: ¾“
• Zulauftemperatur: max. 50 °C
• Raddurchmesser: 500 – 800 mm
• Radbreiten: 135 – 350 mm
• Max. Gewicht je Rad: 70 kg
• Spritzdruck: max. 150 bar
• Gewicht: 185 kg

Granulat
WULKAN MIX  
• Dies ist eine Mischung aus speziell ausgewählten kleinen runden Stücken aus biolo- 
 gisch abbaubarem Kunststoff mit verschiedenen Durchmessern, Gewichten und Härten.
• Durch unterschiedliche Gewichte und Durchmesser verteilen sich die Stücke in Form 
 einer Suspension gleichmäßig im Wasser.
• Die Mischung wurde von der Firma KART auf Basis langjähriger Erfahrungen und Tests 
 entwickelt und sorgt für beste Waschwirkung, ohne die Felge zu beschädigen.
• Beim Waschen und Trocknen der Wäscher wird fast
 das gesamte Granulat zurückgewonnen.
• Um den korrekten Betrieb der Waschmaschine und die besten Waschergebnisse zu ge- 
 währleisten, ist es wichtig, das erforderliche Niveau des Arbeitsmediums einzuhalten.
• Das Granulat nutzt sich aufgrund seiner Eigenschaften praktisch nicht ab
 – es muss lediglich etwas Granulat zugegeben werden,
 um die erforderliche Menge in der Waschmischung zu halten.
• Inhalt: 25 kg (Sack)

Waschkonzentrat
WULKAN TURBO  
• Es ist ein nicht schäumendes, biologisch abbaubares Waschmittel, das speziell für 
 die Firma KART entwickelt und hergestellt wurde und zur Verbesserung der Qualität des 
 Waschvorgangs verwendet wird.
• Das Konzentrat enthält neben den Komponenten, die verschiedene Arten von Schmutz 
 und Fett lösen, die sich auf Reifen und Felge ablagern, auch ein Calgonit-Präparat, das 
 für Geschirrspülmaschinen verwendet wird – diese Präparation verleiht der Felge 
 zusätzlich Glanz.
• Die Verwendung des Waschkonzentrats hilft auch, die Waschmaschine sauber zu 
 halten, da es das Anhaften von Schmutz an den Wänden der Waschkammer verhindert 
 und so die Reinigung der Waschmaschine erheblich erleichtert.
• Das Konzentrat ist im Verhältnis 1:100 zu verdünnen.
 Beim Nachfüllen von Wasser während des Waschbetriebs ist darauf zu achten,
 dass die entsprechende Konzentratmenge nicht vergessen wird.
• Das Waschkonzentrat ist das von der Firma KART empfohlene optionale Waschmittel.
• Wenn ein angemessenes Verhältnis eingehalten wird, löst sich
 das WULKAN TURBO-Konzentrat in Wasser auf
 und kann dann sicher in die Kanalisation
 abgelassen werden.
• Inhalt: 10 l (Kanister)
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Art.-Nr.: 10000002

Art.-Nr.: 73906208

Art.-Nr.: 10000001

Neutralisationsmittel
für Radwaschanlagen   

• Für Performtec Radwaschanlagen
 pH-Wert Regulierung (Natronlauge)
• Inhalt: 25 l (Kanister)

RDKS Diagnosegerät DT57
inkl. 3 Jahre Updates   

• Das BH SENS DT57 ist die Evolution des erfolgreichsten RKDS Geräts VT56.
• Neben den bekannten Funktionen für Berichterstellung, Reifenprofiltiefemessung
 oder das Auslesen der Sensoren IDs von dem Steuergerät, können jetzt
 auch DOT Nummern vermerkt werden. 
• Bequeme Eingabe über den neuen Touchscreen.
 PC unabhängige Software-Updates durch den neuen WLAN-Chip.
• Unterstützt alle Anlernverfahren mit Schritt-für-Schritt Anleitung
• Für den schnellen und umfangreichen RDKS Service
• Mit OBD-II Module (extern wie VT55, VT46 & VT56) 
• WLAN für Updates und Übertragen von Berichten 
• Auslesen von allen OE- und Zubehör-Sensoren
• Programmiert mehr als 20 Universalsensoren
• Alle Sensorinformationen auf einem Blick
• Umfangreiche Testberichte
• 22 unterstützte Sprachen
• Bluetooth
• 3 Jahre Software
 Updates inklusive! 

Extrastarker Felgenreiniger
DeepForce No1   
• Beseitigt schnell und gründlich aggressiven Straßenschmutz, Bremsabrieb, selbst 
 hartnäckigste Oxidationsbeläge, verkrusteten Straßenschmutz, Kalk- und Rostschleier, 
 Industrieverschmutzungen und ölige Verschmutzungen.
• Empfohlen und freigegeben zur Anwendung
 in Performtec Radwaschanlagen.
• Für alle lackierten Alu- und
 Stahlfelgen geeignet.
• Inhalt: 25 l (Kanister)

Radsensor IntelliSens 
• Universalsensor
• Kompletteinheit für ein Rad

Art.-Nr.:
73903440 (UVS4040, Metallventil, Silber)
73903442 (UVS4042, Metallventil, Schwarz)
73903441 (UVS4041, Gummiventil)

Mentallventil,
Schwarz

Mentallventil,
Silber

Gummiventil
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Art.-Nr.: 95990021

RDKS Diagnosegerät
AirGuard   
• Der AirGuard ist ein Programmier-/Diagnosegerät.
 Er ermöglicht das Arbeiten direkt am Fahrzeug ohne Online-Anbindung. 
• Die Fahrzeugdatenbank mit einem Abdeckungsgrad von 80 – 90 % befindet
 sich direkt auf dem Gerät. Updates sind kostenlos über die Homepage
 (www.herthundbuss.com) möglich.
 Der AirGuard kann alle am Markt befindlichen Sensortypen auslesen.
• Er kann anschließend die ausgelesenen Daten auf die Herth+Buss
 Radsensoren automatisch oder manuell duplizieren.
• Die Programmierung einer neuen Sensor-ID und eine kabellose
 Umprogrammierung der Sensor-ID von aktivierten Herth+Buss
 Radsensoren in verbauten Zustand ist ebenso möglich.
• Bis zu 100 Datensätze (Fahrzeuge) speicherbar
• Auslesen von Eigen-/Fremdsensoren und
 das Programmieren Herth+Buss Radsensoren
 entsprechend der eigenen Datenbank
• Fahrzeugabdeckung von 80 – 90 %
• Fahrzeugdaten direkt auf dem Gerät
• Kamera zur automatischen Erkennung
 von Kennzeichen und Fgst-Nr.
• Kostenlose Updates
• Farbdisplay

Art.-Nr.:
70699434 (Gummiventil, Schwarz)
70699443 (Metallventil, Silber)

Radsensor   
• Universalsensor
• Kompletteinheit für ein Rad

Gummiventil, Schwarz
Art.-Nr.: 70699434

Metallventil, Silber
Art.-Nr.: 70699443

Art.-Nr.: AU-TS508

RDKS Diagnosegerät
MaxiTPMS TS508 
Das neue MaxiTPMS TS508 ist ein RDKS-Diagnose- und Servicetool der neuen Generation, das speziell dafür 
entwickelt wurde, um alle bekannten RDKS-Sensoren zu aktivieren, den Status des RDKS-Sensors zu lesen, den 
Zustand des RDKS-Systems zu überprüfen, MX-Sensoren zu programmieren und RDKS neu zu lernen. Mit den 
Optionen für den Schnellmodus und den erweiterten Modus können Sie Zeit und Energie sparen, indem Sie den 
am besten geeigneten Weg auswählen, um die RDKS-Arbeit abzuschließen.

Der TS508 ist ein komplettes TPMS-Tool der neuen Generation, das die Option bietet, einen von zwei Servicemodi 
auf dem Startbildschirm auszuwählen, um schnellere und intelligentere TPMS-Reparaturen durchzuführen. Ab-
hängig vom benötigten TPMS-Diensttyp verkürzt die Option zur Auswahl des grundlegenden Schnellmodus oder 
des vollständigen erweiterten Modus die Reparaturzeit.

Funktionen:
• Lesen & Schreiben der Sensor-ID aus dem/in das Steuergerät des Fahrzeugs
• Diagnose (Fehler lesen & löschen, Live-Daten etc.) des RDKS-Steuergerätes
• Zugriff auf Daten wie Sensor-ID, Reifendruck, Temperatur, Batteriezustand,
 Original-Teilenummer des Sensors, Anlern-Informationen
• Prüfung der Funktionsfähigkeit von Funkfernbedienungen/Funkschlüsseln
• Programmierung von AUTEL MX-Sensoren
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Art.-Nr.:
AU-ITS600 (RDKS Diagnosegerät MaxiTPMS ITS600)
AU-SA-ITS600 (Diagnose Erstaktivierung – optional)
AU-UPK-ITS600 (1 Jahr Update Diagnose – optional)

RDKS Diagnosegerät
MaxiTPMS ITS600 
Das neue MaxiTPMS ITS600 ist ein drahtloses Android-basiertes Touchscreen-Tablet, das eine vollständige TPMS-Diagnose- und 
Servicefunktionen bietet. Das ITS600 verfügt über ein 5,5-Zoll-Farbdisplay und eine Bluetooth-Fahrzeugkommunikationsschnittstelle 
(VCI200). Der ITS600 ist mit allen US-amerikanischen, asiatischen und europäischen TPMS-ausgerüsteten Fahrzeugen kompatibel und 
verfügt über einen nochmals verbesserten TPMS-Statusbildschirm, VINscan Funktion zur schnellen Fahrzeugidentifizierung, vier ver-
schiedene MX-Sensor-Programmieroptionen, OBDII-Neuanlernfunktion und Bildschirm-Neulernanweisungen für alle Fahrzeuge. Der 
ITS600 kann heute alle bekannten Sensoren aktivieren, lesen und neu lernen, TPMS-Systemdiagnosen und vier allgemeine Wartungs-
dienste durchführen. Darüber hinaus bietet es DOT-Nummern-Scan, Reifenablaufbenachrichtigung und Zugriff auf die Rückrufsuche. 
Der ITS600 ist mit dem separat erhältlichen TBE200/TBE100 Reifenprofil- und Bremsscheibenverschleiß-Analysetool kompatibel.

Funktionen:
• Klonen von Sensoren per OBD
• 4 Programmier-Modi für AUTEL MX-Sensoren; bis zu 20 Sensoren auf einmal programmierbar
• ScanVIN - Einlesen der Fahrgestellnummer (FIN) vom Fahrzeug-Typenschild/Barcode
• AutoVIN - liest die Fahrgestellnummer vom Fahrzeug aus und identifiziert
 den Fahrzeugtyp automatisch (sofern vom Fahrzeug unterstützt)
• Wartungs-/Service-Modus für elektronische Parkbremse (EPB/EFB)
• Rückstellung der Service-Intervall-Anzeige (SIA)
• Lenkwinkelsensor-Kalibrierung (LWS/SAS)
• Anlernen neuer Starterbatterien (BMS)

Das optionale „Pro“ Software-Upgrade, welches auch zu einem beliebigen späteren
Zeitpunkt möglich ist, ermöglicht Zugriff auf alle Steuergeräte sowie alle Service-Funktionen.

Art.-Nr.: AU-TBE200

Laserscanner
MaxiTPMS TBE200 
• Das neue MaxiTPMS TBE200 ist ein laserfähiges Prüfgerät
 für Reifenprofil-Tiefe und Bremsscheibenverschleiß,
 das den Benutzern schnelle und genaue Verschleiß-
 messungen ermöglicht. Bremsscheibenverschleiß
 messen, ohne Räder demontieren zu müssen.
• Es verfügt über einen 1,65-Zoll-AMOLED-Super-Retina-
 Touchscreen, das die Messdatenkurven in Echtzeit anzeigt.
• TBE200 bietet eine Analyse des ungleichmäßigen Verschleißes
 und detaillierte Austausch- und Wartungsvorschläge für
 einen schnellen Reifenservice.
• Mit der TBE200 Dual-Kamera können Benutzer
 Reifenverschleiß und -schäden dokumentieren und
 die Reifen-Identifikationsnummer (TIN) scannen.
• Verwenden Sie das Tool separat oder mit
 ITS600, um detaillierte TPMS-Berichte
 anzuzeigen und auszudrucken.

Art.-Nr.:
101000689 (Metallventil, Schwarz)
101000687 (Metallventil, Silber)
AU-101000541 (Gummiventil, Schwarz)

Radsensor
MX Sensor 433MHz 
• Universalsensor
• Kompletteinheit für ein Rad

Metallventil, Silber
Art.-Nr.: 101000687

Gummiventil, Schwarz
Art.-Nr.: AU-101000541
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Art.-Nr.: 124524

Radmontagewagen MW-80
Der Radmontagewagen Master Wheel 80 ist ein leistungsfähiges Arbeitsgerät, welches
sich sowohl für die Montage als auch den Transport von Rädern eignet. Zahlreiche
praktische Detaillösungen ermöglichen den flexiblen Einsatz in jeder Werkstattumgebung.

• Wartungsarme Hubspindel: Eine neuartige Konstruktion schützt die Hubspindel
 wirksam vor Schmutz und anderen äußeren Einflüssen.
 Den Antrieb übernimmt ein leistungsfähiger
• Elektromotor mit integrierter Sicherheitsbremse
• Durch das mitgelieferte Universal-Ladekabel lassen sich die Akkus schnell aufladen.
• Der Radmontagewagen MW80 erleichtert das Heben von schweren Rädern
 und schützt somit vor Rückenbeschwerden.
• Die leistungsfähigen Akkus sowie die Steuerung befinden
 sich geschützt in der Bodengruppe.
• Durch die versetzt positionierte Säule ist ein einfaches Arbeiten am Rad möglich.
• Einfaches Handling: Durch die um 360˚ drehbaren Laufrollen lässt sich
 die Last leicht rangieren.
• Sicherheitsfahrgestell: Ein tiefer Schwerpunkt sorgt für optimale
 Beweglichkeit bei gleichzeitiger Kippsicherheit.
• Der MW80 eignet sich für die Montage und den Transport von Rädern.
 Der große Handgriff erleichtert das Bewegen.
• Hubsäule versetzt angeordnet – ideale Zugänglichkeit an den Radschrauben
• Einfache Bedienung – unter der Ablageschale befinden sich die Bedientaster.
 Durch Tippbetrieb lässt sich das Rad perfekt am Fahrzeug positionieren.
• Die flexible, kugelgelagerte Aufnahmegabel mit 3 zusätzlichen Führungsrollen sorgt
 für eine optimale Radaufnahme. Das Rad lässt sich mit nur einer Hand leicht drehen.
• Die Batterieanzeige gibt immer den aktuellen Ladezustand an.
 Ein Not-Halt-Taster und eine Ladebuchse sind leicht zugänglich.
• Die eingebauten Schwenk-Softrollen (zwei davon mit Feststellbremsen)
 sorgen für eine hohe Laufruhe.
• Eine Feinsicherung zum Schutz der elektrischen Bauteile befindet
 sich unter der abnehmbaren Abdeckung. 

Technische Daten:
• Tragfähigkeit: 80 kg
• Antriebsart: Elektrisch
• Hubzeit/Senkzeit: 20/15 s
• Oberflächenbeschichtung: Pulverbeschichtet
• Reifengröße (min.; max.): 135/80R13; 325/35R22
• Maße (L x B x H): 688 x 726 x 1.865 mm
• Aufstelllänge/-breite: 688/726 mm
• Hubweg: 1.440 mm
• Gewicht: 60 kg

Art.-Nr.: WD60

Art.-Nr.: WKRMH65

Reifenmontagehilfe WK RMH65
• Elektrische Reifenmontagehilfe (akkubetrieben)
 für die Montage und den Transport von Rädern.
• Spindelantrieb für sicheren und verschleißarmen Einsatz
• Das spezielle Fahrgestell ohne vordere Ausleger und mit ausklappbaren
 Gegengewichten ermöglicht auch den Einsatz an Scheren-Hebebühnen
 oder mobilen Hebebühnen. 

Technische Daten:
• Tragkraft: 65 kg
• Hub: max. 1.200 mm
• Raddimension min.: 135/80 R13
• Raddimension max.: 305/30 R26
• Batterie: 2 x 12 V/9 Ah (AGM)
• Abmessungen (H x B x T):
 1.620 x 920 x 750 mm
• Motor: 24 V/200 W
• Gewicht: 105 kg

Radmontagegerät WD60
• Radheber für PKW, Transporter und Allradfahrzeuge
• Hubkraft: 60 kg (Externer Durchmesser max. 820 mm)
• Kugelgelagerte Rollen vereinfachen Drehbewegungen und das Positionieren.
• Radbolzen leicht zugänglich – das Rad zeigt vom Hauptkolben weg.
• Der Radheber hebt das Rad direkt vom Werkstattboden 
 – damit kein schweres Anheben.
• Mühelose Bedienung durch Fußschalter
• Gewicht: 64 kg
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Felgen- und Reifenrangierer
Zum effizienten Transport und zur Einlagerung von bis zu 8 Reifen/Felgen.
Leicht und leise zu rangieren. Mit mittiger Aufbewahrungsmulde für Radmuttern/
Radbolzen und einer gebremsten Rolle. 

Technische Daten:
• Tragkraft: 136 kg
• Durchmesser: 640 mm
• Rollen: 76 mm (3“) gummiert
• Gewicht: 3,4 kg
• Höhe: 110 mm

Art.-Nr.: 7FR01.1

Smart Disc
Halten Sie die Radsätze in ihrem Austellungsraum und in der Werkstatt mobil!
Stapeln, rollen und greifen Sie mit (oder ohne) Ihren Smart Cart.

Funkioniert perfekt zusammen
mit der Reifenkarre Smart Cart! 

Technische Daten:
• Durchmesser: 680 mm
• Traglast: 160 kg

Art.-Nr.: Y471123

Art.-Nr.: Y471147HD

Art.-Nr.: Y4711SPP

Reifenkarre Y471147 HD Smart Cart
Endlich gibt es ein Produkt, das den Job wirklich erledigt! Dieser langlebige, leichte 
Wagen mit hoher Kapazität ermöglicht es dem Reifenmonteur, schwere Radsätze mit 
Hilfe seines patentiertes Kippsystem auf die ergonomischste Weise zu manövrieren. Das 
einzigartige Push-Slide-sichere automatische Verriegelungssystem macht ineffiziente, 
verschleißempfindliche, hand- oder fußgesteuerte Backen überflüssig. 

• Unglaublich Ergonomisch
• Bewältigt Reifen und Radbaugruppen
• Pannensichere Reifen hinterlassen keine Streifen
• Abmessungen (H x B x T): 1.385 x 610 x 695 mm
• Gewicht: 23,3 kg
• Traglast: 200 kg

Extender & Push Pull Kit
für Smart Cart
Erweitern Sie die Höhe Ihres
Smart Cart mit dem Retro-Fit-Extender.
Der Push-Pull-Hebel gewährleistet 
ein schnelles Lösen auf glatten,
polierten Böden oder wenn es sich um
einen leichten Reifenstapel handelt.
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Reifentrolley GR20
Wheel Trolley Easy Lift GR20 ist der ergonomische
Wheel Trolley für das Arbeiten mit Rädern.

• Es ist ein erhöhter Wheel Trolley, der im Verhältnis zu dem Gewicht,
 das auf der oberen Fläche platziert wird, sich hebt und senkt.
 Eine geniale Eigenschaft, wenn man gern unnötige Hebevorgänge
 sparen möchte und die Knie und den Rücken entlasten möchte.
• Wheel Trolley Easy Lift kann die Arbeitshaltung
 beim Reifenservice wesentlich verbessern.
• Hebt und senkt sich anhand der Belastung.
• Für 4 Räder ausgelegt, kann u.a. bei der Demontage
 und Montage von Reifen eingesetzt werden.
• Mit Radbremsen an Zweien der Räder ausgestattet 
• Verbessert die Ergonomie bei der Handhabung von Rädern.

Art.-Nr.: GR20

Reifenfüllkanone
Bead Bazooka 6 L
Die Bazooka kombiniert die einzigartige Schnellentlüftungs-
Technologie mit einer einfachen Handhabung.
Füllen Sie einfach den Tank, richtigen Sie ihn aus, und FEUER!

• Die Ultimative Luftkanone für den professionellen Reifenservice.
• Mit patentiertem Auslöseventil zur extrem schnellen Entleerung des Kessels.
• Mit der patentierten und geprüften Luftkanone Bead Bazooka lässt
 sich der Zeitaufwand für die Befüllung auf einen Minimum reduzieren.
 Schwierige Reifen gibt es nicht länger!
• Die Geschwindigkeit des RAR Ventils hat es möglich
 gemacht Kesseleinhalt mit 70 % zu reduzieren.
• Entleerung erfolgt automatisch durch Knopfdruck
• Druckkessel bis max. 12 bar, lackiert
• Für PKW und LLKW Reifen geeignet
• Inhalt: 6 l

Art.-Nr.: BB6L
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Art.-Nr.: 0401-0023-096

Art.-Nr.: 0401-0025-002

Reifenmontagepaste, weiß 
• Für das schnelle, schonende und leichte Montieren
• Erleichtert das Aufziehen vom Reifen auf die Felge
• Temperaturbereich: -15 bis +50 °C
• Farbe: Weiß
• Inhalt: 5 kg

Spezialpinsel 
• Gewinkelt für Reifenmontagepaste
• Pinselkopf-Ø: 51,5 mm
• Länge: 300 mm

PKW-Montagewachs 
• Erleichtert die Montage und Demontage
• Verarbeitungstemperatur: -15 °C bis +50 °C
• Nach der Montage sichert die Qualitätspaste
 einen festen Sitz des Reifens auf der Felge
• Pasten-Rückstände auf dem Reifen
 sind fast unsichtbar
• Farbe: Schwarz
• Inhalt: 5 kg

Art.-Nr.: 0401-0023-057

SIGNIERKREIDE 
• Fett-Signierkreide – Zur Markierung auf Reifen
• Schreibt auf allen festen Oberflächen,
 nicht verwischbar und bruchfest
• Durchmesser: Ø 17,5 mm
• Inhalt: 1 Karton à 12 Stück

Art.-Nr.:
0401-0025-007 (Weiß)
0401-0025-008 (Gelb)

Art.-Nr.: 0290320

Schraubenbeutel 
• Größe: 15 x 20 cm
• Material: Baumwolle
• Farbe: Schwarz

Einweg-Reifensäcke
Premium 
• Material: MDPE 25 μ
• Inhalt: 100 Stück perforiert auf Rolle
 – Gefaltet auf 36 cm Rollenbreite
• XL 70 + 30 x 100 cm
• Farbe: Weiß

Ventilanhänger 
• Inkl. 100 Papiereinleger
• 100 Stück im Spenderkarton

Art.-Nr.: 0990810

Art.-Nr.: 0850300

Art.-Nr.: 72315SB

Reifenprofiltiefenmesser, 
digital 
• Messbereich von 0,00 bis 28 mm
• Anzeige umschaltbar metrisch/zöllig
• Inkl. Batterie LR44
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Universal-Gewichtezange 
• Zum Anbringen, Entfernen und Trennen von Auswuchtgewichten
• Mit Kunststoffkappe zum Schutz der Gewichtebeschichtung

Art.-Nr.: 0401-0001-000

Ventilschrauber, zweifach 
• Zum Ein- und Ausdrehen von Ventileinsätzen (Pkw und Lkw) VG5/VG8
• Material: Kunststoff, vernickeltes Metall

Ventil-Einziehhebel 
• Zur Montage von Snap-In Ventilen
• Aus hochfestem Kunststoff

Art.-Nr.: 0401-0025-014

Art.-Nr.: 0401-0023-059

Art.-Nr.: 94857L

Radierscheibe, 90 mm 
• Zum Einspannen in die Bohrmaschine.
• Ideal zur rückstandslosen Entfernung von alten Kleberesten,
 die beim Beseitigen von Klebegewichten entstehen.
• Auch zu verwenden bei der Beseitigung von Farbresten
 und Aufklebern auf lackierten Oberflächen.
• 6 mm Adapter mit Gewindeaufnahme 5/16“ x 24
• Umfang der Scheibe: 90 x 15 mm
• Drehzahl: max. 4.000 U/min

Art.-Nr.: 94850L

Klebegewichtentferner 
• Nahezu unzerbrechlich
• Lösemittelbeständig
• Mittels Feile nachschleifbar
• Oberflächen werden nicht beschädigt

Art.-Nr.: 302230L

Aluminium Radnabenschleifer
Racing Experience 
Radnabenschleifer aus hochfestem
Aluminium A380 mit 42CrMo4 Stahlkern

Eigenschaften:
• Extrem hohe Schlagfestigkeit
• Max. Drehzahl: 4.000 U/min
• Extrem hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit
• Die 12,5 mm (1/2“) Vierkant-Aufnahme ermöglicht
 die Verwendung mit einem Schlagschrauber.

Anwendungsgebiete und Vorteile:
• Reinigung von Radnaben und anderen ebenen Flächen
• Entfernt die Korrosion an den Auflageflächen zwischen Radnabe und Felge
• Geeignet für PKW-Radnaben bis zu einem Durchmesser von 150 mm
• Stabiler Klettverschluss zum schnellen Wechsel der Schleifscheiben
• Es werden unverfälschte Radanzugs-Drehmomente erreicht

Lieferumfang:
• 1 Aluminiumkörper
• 1 Reinigungsscheibe
 mit Klettband

Art.-Nr.: 02158L

Reifenmontiereisen, 380 mm 
• Mit auswechselbarem Schutz
• Zum beschädigungsfreien Montieren von Reifen auf Alufelgen
• Die austauschbare Kunststoffauflage wird mittels
 3 Schrauben am Stahlkern festgehalten



99Keine Haftung für Druckfehler./Änderungen und Irrtümer vorbehalten./Layoutbilder, Icons © Knoll GmbH, stock.adobe.com

RAD- UND REIFENSERVICE

Art.-Nr.: 10359L

Radnabenschleifersatz, 10-tlg. 
• Geeignet für Radnaben mit Stehbolzen
• Für eine gründliche Reinigung von Radnaben
• Mit Sechskant am Grundkörper für einen festen Halt im Gerät
• Die Schleifscheiben werden mittels eines Gewindes
 an dem Grundkörper befestigt

Inhalt:
• 1 Grundkörper aus Kunststoff, mit Sechskant
• 8 Schleifscheiben, je 40 mm Durchmesser
• 1 Adapter 12,5 mm (1/2“)

– Achtung! Bitte nicht mit Druckluft-Werkzeugen verwenden! –

Art.-Nr.: 02162L

Reifenhebel, 500 mm 
• Ideal für die Montage und Demontage von Run-Flat Reifen
• Die besondere Form ermöglicht ein felgenschonendes Niederdrücken
 der Reifenwulst von Hand und verhindert bei Reifen mit Notlaufeigenschaft
 eine Beschädigung der Lippe.
• Material: 30 % Fiberglas

Art.-Nr.: 02160L

Art.-Nr.: 51113L

Art.-Nr.: 07870L

Montage-Kantenschutz 
• Zur Vermeidung von Kratzern und Beschädigungen
 bei Montage und Demontage des Reifens bei Alufelgen
 unter Anwendung von Montiereisen.
• Die 350 mm Schnur ist ideal zum Herausziehen
 des Kantenschutzes, wenn dieser bei der Montage
 zwischen Reifen und Felge gerutscht ist.

Schonhammer, 2.100 g 
• Mit Kunststoffstiel
• Rückschlagfrei, komplett gummiert
• Durch Stahlkugeln im Hammerkopf federt der Hammer nicht zurück
• Speziell zum Lösen festgerosteter Felgen beim Reifenwechsel

Radmutterneinsätze, 1/2“ 
• Radmutterneinsätze, 1/2“, 17, 19, 21 mm, 3-tlg.
• Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
• Aus hochfestem Chrom- Molybdän
• Optimale Kraftübertragung
• Voll kunststoffgekapselt
• Extra dünnwandig
• Schlagfest

Art.-Nr.: 25034L

Druckluft-Reifenfüller,
geeicht 
• Europäisches Fabrikat, geeichte Ausführung
 nach Richtlinie 86/217/EWG  
• Länge des Füllschlauchs: ca. 540 mm
• Skala-Durchmesser: 56 mm (sichtbar)
• Mess-/Füllbereich: 0 – 10 bar
• Messuhr gummiummantelt
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Art.-Nr.: S3269 Art.-Nr.: S3249

Druckluft-Schlagschrauber,
1/2“, 1.450 Nm, 185 mm  
• Druckluft-Schlagschrauber, 1/2“, 1.450 Nm
• Hochleistungs-Doppelhammer- Schlagwerk
• Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht
• Einhändige Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
• 3-fache Drehmomentwahl
• Mit rutschfestem Handgriff
• Sehr vibrationsarm
• Inkl. ¼” Druckluftstecker (6,3 mm)

Technische Daten:
• Abtriebs-Vierkant: 12,5 mm (1/2“)
• Gewindemaß Druckluftanschluss: 1/4“
• Drehmoment: max. 1.000 Nm
• Lösemoment max.: 1.450 Nm
• Betriebsdruck: 6,3 bar
• Baulänge: 185 mm
• Gewicht: 2,1 kg

Druckluft-Schlagschrauber,
1/2“, 1.450 Nm, 185 mm  
• Druckluft-Schlagschrauber, 1/2“, 1.172 Nm
• Hochleistungs-Doppelhammer- Schlagwerk
• Mit nur 81 mm besitzt dieser Schlagschrauber eine besonders geringe Bauhöhe und 
 hat dennoch genug Kraft um zuverlässig festsitzende Schrauben und Muttern zu lösen.
• Der Schlagschrauber kann auch in beengten Verhältnissen sicher eingesetzt werden.
• Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
• Einhändige Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
• 3-fache Drehmomentwahl
• Mit rutschfestem Handgriff
• Sehr vibrationsarm
• Inkl. ¼” Druckluftstecker (6,3 mm)

Technische Daten:
• Abtriebs-Vierkant: 12,5 mm (1/2“)
• Gewindemaß Druckluftanschluss: 1/4“
• Lösemoment max.: 1.172 Nm
• Drehmoment: max. 610 Nm
• Betriebsdruck: 6,3 bar
• Baulänge: 81 mm
• Gewicht: 1,11 kg

Werkstatt
Drehmomentschlüssel, 1/2“   
• Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
• Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
• Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
• Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
• Servicefreundlich da Reparatursätze erhältlich
• Extra feine Skaleneinteilung (+/- 1 Nm)
• Sichere Verriegelung des Drehgriffes
• Gut sichtbare Drehmomentskala
• Genauigkeit von ± 4 %

Art.-Nr.:
03884L (40 – 200 Nm) linkes Bild

03821L (60 – 340 Nm) rechtes Bild

DrehmomentSchlüssel   
• Anwenderfreundliche Umschaltknarre
• Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
• Knarren Reparatur-Satz zur kundenorientierten
 Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
• Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)

Art.-Nr.: 5122-3CT linkes Bild

• Nm min-max: 40 – 200 Nm
• Vierkant 12,5 mm (1/2“)
• Länge: 519 mm

Art.-Nr.: 5123-3CT rechtes Bild

• Nm min-max: 60 – 320 Nm
• Vierkant 12,5 mm (1/2“)
• Länge: 628 mm
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Art.-Nr.: 0 601 9J8 303

• In L-BOXX 136N mit Schnellladegerät
• 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
• Schnellladegerät GAL 1880 CV
• 2 x Akku ProCORE18V 5.5 Ah
• L-BOXX136N

Art.-Nr.: 0 601 9J8 300

• In Kartonschachtel
• Ohne Akku
• Ohne Ladegerät

Art.-Nr.: 650-20

Art.-Nr.: 151.2221

Art.-Nr.: 650K-20

Reifen- und Montagehebel  
• Für Pkw und Transporter
• Doppel-T-Profil für hohe Stabilität
• Oberfläche: verchromt
• Abmessungen: 500 mm

Handreifenfüllmesser
euroair — konformitätsbewertet  
• Mit Manometer Ø 80 mm
• Die Einhebelbedienung zum Ablassen (halb gedrückt) und Füllen
 (ganz gedrückt) macht die Handhabung bedienungsfreundlich. 
• Druckbereich speziell für Pkw-Reifen: 0 – 12 bar
• Auch geeignet für Reifengas (Stickstoff)
• Füllschlauch ist drehbar
• Schlauchlänge 0,5 m
• Mit Momentstecker

Reifen- und Montagehebel
mit auswechselbarem KunststoffBelag

• Auf- und Abziehen der Reifen
 an Stahl- und insbesondere Alu-Felgen
• Verschraubter, auswechselbarer Kunststoff-Belag
• Oberfläche: verchromt
• Made In Germany
• Länge: 500 mm

Akku-Drehschlagschrauber
GDS 18V-1000 Professional
• Volle Leistung ohne Kabel: 1/2“-Drehschlagschrauber
 mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie
• Hohe Leistung mit kabelloser Freiheit dank
 ProCORE18V-Akkus und bürstenlosem Motor
• Beste Leistung für Anwendungen bei schwierigsten Bedingungen mit einem
 Anziehmoment von 1.000 Nm und einem Losbrechmoment von bis zu 1.600 Nm
• Hohe Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung
 dank 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen
• Gewicht exkl. Akku: 2,9 kg

Technische Daten:
• Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/350 Nm
• Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/700 Nm
• Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/1.000 Nm
• Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.750 U/min
• Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): 0 – 800 min-1
• Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0 – 1.200 min-1
• Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0 – 1.750 min-1
• Drehmomentstufen: 3
• Gewicht exkl. Akku: 2,9 kg
• Drehmoment: max. 1.000 Nm
• Schlagzahl: 0 – 2.600 bpm
• Schlagzahl (1. Stufe): 0 – 1.600 bpm
• Schlagzahl (2. Stufe): 0 – 2.400 bpm
• Schlagzahl (3. Stufe): 0 – 2.600 bpm
• Akkuspannung: 18 V
• Werkzeugaufnahme: 1/2‘‘ Vierkant
• Losbrechmoment: max. 1.600 Nm
• Schrauben-Ø: M 14 – M 24
• Schwingungsemissionswert ah: 13,5 m/s²
• Unsicherheit K: 1,5 m/s²
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Art.-Nr.: AU-ADASFULLPAKET

Art.-Nr.: AU-IA800ADASKIT

MaxiSys ADAS Full Paket 
• Das Autel MaxiSys ADAS Kalibrationstool bietet die Grundlage
 für die vollständige und umfassende ADAS-Kalibrierung aller Hersteller.
• Mit dem (ADAS) MaxiSysKalibrierungswerkzeugen und der genauen
 Softwareanleitungen ist das MaxiSys ADAS System ein ideales Kalibrierungswerkzeug
 für Karosseriewerkstätten, Freie KFZ-Werkstätten sowie Autoglaser. 

Lieferumfang:
• (Lieferung ohne Autel MaxiSys Scan Tool )
• 2 x Musterplatten VAG Porsche LDW CSC0601/01
 & Mercedes LDW CSC0601/02
• Klappbarer Reflektor und Laserpositionslineal
• 1 x Schiebe-Laserplatte CSC0600/31
• 2 x Montiertes Maßband CSC0600/08
• Druckknopfkraftheber CSC0600/03
• Einstellbare Basis CSC0600/02
• Basisquerträger CSC0600/02
• Basishalter CSC0600/01
• Querlatte CSC0600/05
• ACC Reflektor CSC0602/01
• 2 x Radklammerlaser CSC0500/02
• 2 x Radklammer CSC0500/01
• 1 x Mercedes LDW CSC0601/02
• 2 x Honda LDW II CSC0601/08L/R
• 1 x Honda LDW I CSC0601/05
• 1 x Hyundai, Kia LDW II CSC0601/09
• 2 x Nissan LDW I CSC0601/03L/R
• 2 x Nissan / Renault LDW II CSC0601/06L/R
• 1 x Toyota LDW I CSC0601/11
• 1 x Toyota LDW II CSC0601/15
• 1 x Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen,
 Opel, Fiat LDW CSC0601/07 (Magnetfolie)
• 1 x Halter CSC0600/02
• 1 x CSC0601/04 Nissan
• 1 x CSC0601/12 Mazda
• 1 x CSC0601/13 Mazda
• 1 x CSC0601/19 Sprinter
• 1 x CSC601/22 Mitsubishi / Suzuki
• 1 x CSC0601/14 Subaru
• 1 x CSC0601/10 Alfa
• 1 x Netzteil

IA800 Intelligent ADAS:
Optisches Positionierungssystem 
Die schnellste und präziseste Kalibrierrahmenpositionierung ohne mechanische Messung. 
Das Autel Intelligent ADAS Optische Positionierungssystem verfügt über sechs hochauflö-
sende Kameras, um eine dreidimensionale Anpassung für die genaueste Rahmenzentrie-
rung und Fahrzeugabstandserkennung zu ermöglichen. Dieses neue Komponentensystem 
ist mit Ihrem vorhandenen Autel-Standardkalibrierungsrahmen kompatibel und für eine 
nahtlose Integration ausgelegt. Es misst optisch zweirädrige Klemmziele, um die Einrich-
tungszeit erheblich zu verkürzen und die Platzierungsgenauigkeit zu erhöhen. Umfang-
reichste Kamera-, Radar-, Lidar- und Nachtsicht-Kalibrierungsabdeckung in der Branche.

• Fortschrittliche 3D-Kameratechnologie
• Dreidimensionaler Scan des Fahrzeugs
• Misst Abstand, Rahmenwinkel und Rahmenversatz in 1 Schritt
• Zwei Kameras an jedem Ende der Querstange zur Identifizierung von Radzielen
• Eine Kamera in der Mitte der Querstange zur Entfernungsmessung
• Eine Kamera zur Selbstkalibrierung

Das IA800-Erweiterungspaket enthält außerdem:
• 4 Radklemmen
• 1 Entfernungsziel
• 2 ADAS-Kalibrierungsziele
• 2 Ausrichtungsprüfziele
• 2 Unterlegkeile
• Tablet-Halterung
• Lenkradschloss
• 24 V-Netzadapter

Produktvideo
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Art.-Nr.: 1 690 700 113

Achsmessgerät Easy 3D+ | 120 Jahre Limited Edition
• NEU: Jetzt mit Smart Test - Schnellvermessung mit Auswertung in unter 90 Sekunden
• NEU: Neuer Fahrwagen mit zweitem Monitor für den parallelen Betrieb von weiteren Anwendungen wie z. B.
 Reifendiagnosesystem Easy Tread, Diagnosetester, Kundenauftragssysteme, Scheinwerfereinstellgerät etc.
• Beissbarth Dual View Kamerasystem für die ultimative Kontrolle, vor allem bei komplexen Fahrwerken
• Perfekt integriert in die Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung (FAS) und Scheinwerferprüfung:
 Der Platz vor der Bühne kann für Kalibriertafeln und Scheinwerfereinstellgeräte benutzt werden
• Permanente Überwachung und präzise Ausrichtung des Justage-Tools zur geometrischen Fahrachse
• Automatischer Protokollausdruck und Reset-Funktion für das nächste Fahrzeug
• Es werden keine extra Kameras oder Halter für die FAS-Kalibrierung benötigt
• Plug & Play: keine Kalibrierung bei Erstinstallation oder bei Tafelaustausch nötig
• Platzsparende und flexible Wandmontage der Messwertaufnehmer
• Jubiläumsaktion mit 3 Jahren kostenlosen Updates der Fahrwerksdaten!
• Best in class: +/- 2 Minuten Mess- und Wiederholgenauigkeit
• OEM Magnethalter für eine felgenschonende Anbringung
• Keine feste Positionsbindung der Messtafeln
• Entwickelt und gefertigt in Deutschland
• Hoch-automatisierter Messbalauf
• Automatische Tafelerkennung

Lieferumfang:
• Neuer ergonomischer Fahrwagen mit zweifachem Monitorhalter
• +Software mit Smart-Test Schnellvermessung und FAS-Kalibrieroption
• Multi-fit Radhalter 13“ – 22“ mit Standard und Softline-Klauen
• Messwertaufnehmer mit Dual View Kamera Technologie
• Bremsspanner und Lenkradfeststeller
• Fahrwagen mit HighPerformance PC
• OEM Magnethalter
• Bühnenadaption
• Fahrwerksdaten
• 2 x 27“-Monitor
• Kabelsatz, 15 m
• Fernbedienung
• Messtafeln
• Drehteller
• Drucker

Technische Daten:
• Ausführung: 3D
• Lager-/Betriebstemperatur: -20 – 60 °C/5 – 40 °C
• Relative Luftfeuchtigkeit Anwendung (40 °C) 10 – 90 %
• Messwertaufnehmer (H x B x T): 130 x 320 x 630 mm
• Gewicht Messwertaufnehmer: 9,3 kg

In Vorbereitung

MaxiSys IA900WA Achsvermessung + ADAS-Kalibrierung 
Das neue Autel IA900WA ist eine Achsvermessung und gleichzeitig wird es für die ADAS-KALIBRIERUNG eingesetzt.
Verbessern Sie dadurch Ihre Umsatzrentabilität.

• 24 Zoll-Touchscreen-Monitor
• Bewegung des Roboterrahmens
• Simultanübertragung mit MaxiSYS Ultra
• MaxiSYS Interface statt PC für Achsvermessung
• MaxiSYS Ultra Tablet-Halterung mit Bedienelementen
• Selbstkalibrierende Kameras, immer genau, jedes Mal
• Präzise optische Messung mit 6 hochauflösenden Kameras
• Kameras verfolgen automatisch die Fahrzeughöhe auf der Hebebühne
• ADAS-Kalibrierung gleicht Bodenunebenheiten in alle Richtungen aus
• Enthält alle Komponenten des Autel IA800
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Art.-Nr.: 8 900 380 010

Art.-Nr.: 1 690 200 001

Q.DAS Standard | FAS Kalibrierung nach Achsvermessung

Modulare Lösung zur Kalibrierung von vorausschauenden, sicherheitsrelevanten Radar-, Kamera und LIDAR-Systemen.
Standard Version für Werkstätten mit geringem bis mittlerem Kalibrieraufkommen.

• Sicherheitsrelevante Fahrerassistenzsysteme: Radar und Kamera
• Seitliche Verschiebemöglichkeit ohne erneute Nivellierung: 200 mm
• Distanzveränderung ohne erneute Nivellierung: 200 mm
• Kalibrieraufkommen in der Werkstatt: Gering bis mittel
• Achsvermessung und FAS-Kalibrierung als ein Prozess
• Aufnahme für alle Kamera-Kalibriertafeln: Ja
• Höhenverstellung: Motorisiert bis 1.700 mm
• Modulare Kalibrierlösung für jede Werkstatt
• Unterstützung von eTargets: Ja
• Fahrzeugklasse: Pkw
• Digital statt analog

Lieferumfang:
• 1 x Modulares Q.DAS Standard Grundgestell, ohne Tafeln oder Spiegel
• 1 x Q.mApp Software (Android) inklusive Lizenz zur Aktivierung (1 Jahr)
• 1 x Digitaler Bluetooth Abstandsmesser

Achsmessgerät Q.Lign | Compact
• Web-basiertes 3D Achsmessgerät mit Q.Grip Radhaltern ohne Felgenkontakt und Auto ID Messtafeln
• Kompakte web-basierte Technologie ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr Raum
• Nutzen Sie den Raum vor der Bühne permanent für Scheinwerfereinstellung oder Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung
• Messung aller gängigen Fahrzeugparameter, inklusive Fahrzeugdimensionen zur einfachen Erkennung von Rahmenverzügen
• 3D Kameratechnik produziert hochpräzise Messwerte und Einstellmöglichkeiten in Echtzeit
• Stream-to-X: Direkt Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, oder Smartphone
• Tafeltausch mit QR Code in Sekundenschnelle, ohne aufwendiges Kalibrieren
• Q.Grip Radhalter für sekundenschnelle Anbringung, ohne Felgenkontakt
• Komplett kabellos dank hochleistungsstarker Li-Ion Akkus
• Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt

Lieferumfang:
• 2 x Kompakte Q.Lign Messwertaufnehmer mit OLED-Displays
• Display Modul für direktes Streaming auf TV, PC, Laptop, oder Tablet
• Wandhalterung für Messwertaufnehmer und Ladegerät
• 4 x Q.Grip Radhalter ohne Felgenkontakt
• 2 x Li-Ion Akkus mit Ladestation
• 4 x Tafel mit Auto Identifikation
• Umfangreiche Solldatenbank
• New Generation Software
• Bremspedalfeststeller
• Drehuntersatz vorn
• Lenkradfeststeller
• Bühnenadaption
• Tablet
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FAHRWERKSVERMESSUNG

Art.-Nr.: 8 900 381 056

Art.-Nr.: 8 900 380 011

2-in-1 XXL Kalibriertafel |
Frontkamera für VW und
Mehrmarken-Radar | Q.DAS
2-in-1 XXL Kalibriertafel mit Muster zur Kalibrierung der Frontkamera in Fahrzeugen der 
VW Gruppe. Die neue überarbeitete Version in Verbindung mit Q.DAS erlaubt zudem die 
Radarkalibrierung an allen Fahrzeugen die eine ebene reflektierende Fläche vor dem Ra-
darsensor benötigen. Dies gilt auch für Fahrzeuge außerhalb der VW Gruppe.

• Kamerakalibrierung für VW-Gruppe und Mehrmarken-Radarkalibrierung in Einem
• Für PKW und Transporter (Sehr hohe Transporter nur in Verbindung mit Q.DAS Pro)
• Hochwertige Verarbeitung mit Ebenheitsgarantie
• Integrierter Kippmechanismus mit 3 Positionen
• Für Einzel- und Doppelradare
• Kein Umrüsten, kein Drehen

Hinweis: Nur in Verbindung mit dem neuen Q.DAS Grundgestell.

eTarget Kit |
Digitale 15-in-1 Lösung
• 15 Tafelmuster in einem eTarget für schnellere und sichere Auswahl
• eTarget ist eine innovative digitale Kalibriertafeldarstellung,
 die auf der E-Paper-Technologie basiert – statt Monitor,
 Beamer oder Leinwand-Lösung.
• Schnellere Rüstzeiten, mehr Platz: 15 Tafeln in einem eTarget
• Automatische Muster-Auswahl minimiert Anwenderfehler
• Extrem hoher Kontrast, auch aus verschiedenen Blickwinkeln
• Integriertes Bluetooth-Modul für die App-Kommunikation
• Abwärtskompatibel zu vorherigen Beissbarth-
 Kalibrierlösungen (BBFAS 1xxx, BBFAS 415)
• Reflektive Technologie für alle Lichtverhältnisse
• Batteriebetrieben und stromsparend – Anzeige bleibt
 auch ohne anliegende Spannung erhalten
• Leichtes und robustes Gehäuse

Lieferumfang:
• 2 x eTarget mit Ladekabel
• 1 x Universal Typ 4S (8 900 382 570)

Art.-Nr.: 1 690 701 051

Magnethalter für Radmuttern
• Satz Magnethalter für magnetische Radbolzen
• Schnelles und felgenschonendes Anbringen auf den Radbolzen anstatt der Felge
• Sicherer zentraler Halt für hochgenaue Messungen
• Geeignet für 3/4/5/6-Loch Felgen

Lieferumfang:
• 4 x Magnethalter

Art.-Nr.: WA560DE

3D-ACHSMESSANLAGE FÜR PKW
Hunters HawkEye Elite® ist die leistungsstärkste
Achsvermessungsmaschine auf dem heutigen Markt.

Sie verwendet vier Präzisionskameras, um die Position und Ausrichtung der an jedem Rad 
montierten Ziele mit Hilfe des patentierten QuickGrip®-Adapters von Hunter zu messen. 
QuickGrip®-Adapter fassen die Räder mit federbelasteten Armen, eliminieren Metall-auf-
Metall-Kontakt und vermeiden Beschädigungen an der Felge. Das Achsvermessungssys-
tem Hawkeye Elite® zeigt die Resultate der Achsvermessung nach nur 70 Sekunden an. 
Verabschieden Sie sich von vergeudeter Werkstattzeit und veralteten Achsvermessungs-
maschinen, indem Sie heute die Achsvermessungsmaschine der Spitzenklasse HawkEye 
Elite® in Ihre Werkstatt integrieren.
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FAHRWERKSVERMESSUNG

Art.-Nr.: 7100

Art.-Nr.: 7102 Art.-Nr.: 7104

Art.-Nr.: 7101

HD-10 EasyTouch Laserachsvermessung
• Achsvermessung leicht gemacht
• Alle Vorderachsmessungen können inklusive Rüstzeit innerhalb von 10 Minuten durchgeführt werden.
• Die HD-10 EasyTouch Achsmessanlage ist für alle Fahrzeugtypen universell einsetzbar. Die Messung wird im Fahrzustand durchgeführt.
 Es ist kein Anheben erforderlich. Deshalb können auch exakte Ergebnisse bei Fahrzeugen mit Einzelradaufhängung erzielt werden.
• Der Einsatz des Achsmessgerätes ist auf dem Werkstattboden (bei entsprechender Fahrzeughöhe), auf der Arbeitsgrube
 oder einer 4-Säulen-Bühne auch ohne, den von Koch hergestellten Absetzbrücken, möglich.
• 14“ – 22“ Felgen von PKW, SUV’s, Van’s und Transporter können mit dem Basisgerät
 HD-10 EasyTouch gemessen und eingestellt werden. (Sondergrößen siehe Zubehör)
• Schnelle Messung von Spur, Sturz, Spur-Differenzwinkel, Nachlauf,
 Spreizung, Lenkrad-Mittelstellung und Achsschrägstand

Lieferumfang:
• 2 x Lasermessköpfe
• 1 x Spurskale
• 2 x befahrbare Drehplatten
• 1 x elektronischer Inklinometer
• 2 x Hinterachs-Einhängeskalen
• 2 x Wandhalter
• 1 x Lenkradfeststeller
• 1 x Spureinstellassistenzsoftware
• Bedienungsanleitung inkl. DVD

Aluminium Absetzbrücken
•  4 x transportable und stapelbare Leichtmetall-
 Absetzbrücken für die Einstellung von 
 Fahrzeugen bis max. 2.600 kg
 auf 2-Säulenbühne
•  Inkl. 2 x Hinterachsdrehplatten

Off-Road-Adapter
6 x Spezialaufnahmen zur Vermessung
von Off-Road-Fahrzeugen und Leicht-LKW
mit Zwillingsbereifung

Hinterachsdrehplatten
Zur Vermessung der Hinterachse

Neigungswinkelmesser   
Zur Erfassung von Winkelwerten. Das Gerät ermöglicht, die Neigung des Querlenkers oder 
der Antriebswelle zur Waagerechten zu ermitteln. Die ermittelten Werte können zur wei-
teren Eingabe in elektronischen Achsvermessungsanlagen verwendet werden und dienen 
so zur Einstellung für Sturz, Spur und Nachlauf. Je nach Anlagefläche können Winkel in der 
horizontalen und vertikalen Ebene gemessen werden.

Technische Daten:
• Messbereich: 360 Grad (90 Grad x 4)
• Stromversorgung: 9-V-Batterie/Lebensdauer
 bei Normalbetrieb ca. 500 Std.
• Gewicht: 289 g ohne Anlageplatte
• Wiederholbarkeit: +/- 0,1 Grad
• Genauigkeit: 0,1 Grad Art.-Nr.: 913 009 024
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FAHRWERKSVERMESSUNG

Lenkrad-Einstellwaage RNW 2009
•  Die aktuelle Winkellage wird auf einem Display angezeigt.
 Dieser Wert kann zur Auswertung auf einen Computer über eine eingebaute USB-Schnittstelle übertragen werden.
•  Zusätzlich werden die Winkeldaten per WLAN an einen windowsbasierten (Achsmess-) Computer übertragen.
•  Spannungsversorgung: eingebauter Lithium-Ionen-Akku 910 mAh Schnelllademodul
•  Ladezeit ca. 4 Std., Betriebsdauer mit Display-Hintergrundbeleuchtung ca. 20 Std.
•  USB-Schnittstelle zur Datenübertragung und zum Software-Update
•  Tasten für Messwertspeicherung und D mpfung der Anzeigewerte
•  Winkelmessbereich: ±30° (wahlweise ±80°)
•  Genauigkeit im Bereich von 0° bis 30°: ±0,10°
•  Nenntemperaturbereich: +10 °C bis +45 °C
•  Lenkradneigung: max. 15° 
•  Automatischer Nullpunkt

Art.-Nr.:
RAVTD3200HP.3

Art.-Nr.: RAVTD2.0WIFI

ACHSMESSGERÄT RAV TD3200HP 
 
Die Baureihe TD3200 repräsentiert
die zweite Generation der 3D Achsmessgeräte von Ravaglioli.
Ihr innovatives und komplett kabelloses 3D Kamerasystem mit Bluetooth-Datenübertra-
gung kann dank der automatischen Kompensation der Ebenheit an verschiedenen Hebe-
bühnentypen eingesetzt werden – durch ihre kompakten Abmessungen eignen sie sich 
auch für KFZ-Werkstätten mit geringem Platzangebot.

• Kompakte und extrem leichte Messköpfe
• System mit Messköpfen, die direkt an der Hebebühne
 angebracht werden, Hebebühne entfällt
• Datenübertragung zwischen Messkameras und Konsole mittels Bluetooth
• 5 MP Auflösung bei der Messung und zur Kompensation
 des Hebebühnenniveaus auch auf unregelmäßigen Oberflächen
• Jeder Messkopf ist mit einem LCD-Display zur Anzeige der Basisinformationen
 und mit fünf Tasten zur Fernsteuerung der Software versehen
 – mit Fernbedienungsfunktion
• LED-Melder für Registrierung ohne erforderliche Konsultation des Monitors 

Technische Daten:
• Raddurchmesser: max. 910 mm
• Radstand: max. 4.500 mm

Lieferumfang:
• Wheelalignment-ON (Inklusive Wi-fi USB-Stick)
• 3-Punkt Schnellspannhalter mit Target
• Token für zusätzliche Funktionen
• Bremspedalfeststeller
• Ein Paar Drehteller
• Lenkradfeststeller

TABLET-GESTEUERTES ACHSMESSGERÄT
 RAV TD2.0 WIFI 
 
• Ein neues Konzept von CCD-Achsmessgeräten.
• Ohne  PC jedoch mit Wi-Fi-Verbindung – mittels eines Tablet gesteuert.
• Eine Hi-Tech-Alternative zu verschiedenen Produktlösungen auf dem Markt.
• Komplett neues Design der Messköpfe und neues Konzept einer Ablagevorrichtung
 für die Messwertaufnehmer und Radklammer. 

Lieferumfang:
• Wandpanele für die Messköpfe mit USB-Ladestecker, Access-Point und Tablet-Ablage 
• 8-CCD Sensoren mit kugelgelagerten Bolzen, 1 Enkoder und Schnellladestecker
• 2 Paar STDA33EU 4-Punktradhalter
• Magnethalterung für das Tablet
• Satz Drehteller S110A7/P
• 1 Bemspedalfeststeller
• 1 Lenkradfeststeller
• Wi-Fi-Access-Point
• Tablet

Art.-Nr.:
20090-10 (mit USB-Schnittstelle)
20090-S-F (mit Funkübertragung)
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DRUCKLUFTTECHNIK

Kompressor UNM STS 
 
Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung durch Innenbeschichtung
• Zusatzmuffen mit Blindstopfen für problemlose Erweiterung
• Mit Gummischwingelementen für sicheren Stand
• Einfache und kostensparende Inspektion des Behälters
 durch Handlochöffnung möglich
• Äußerst geräuscharm dank Schalldämmhaube
• Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
• Luftabgang 3/4“ mit Luftabsperrhahn
• Platzsparend durch stehenden Aufbau
• Behälter gefertigt nach AD2000-Norm
• Mit Zwischen- und Nachkühler

– Alle Ausführungen des UNM STS auch in liegender Ausführung lieferbar! –

Art.-Nr.:  1121570242

Kompressor UNM STS
780-15-270 
 
Technische Daten:
• Abmessungen (B x T x H):
 920 x 705 x 1.800 mm
• Eff. Liefermenge: 570 l/min
• Ansaugleistung: 830 l/min
• Behältervolumen: 270 l
• Antriebsleistung: 5,5 kW
• Drehzahl: 980 min-1

• Geräusch: 80 dB(A)
• Gewicht: 213 kg
• Druck: 15 bar
• Flexible Erweiterung durch
 einfaches Nachrüsten eines
 Kältetrockners möglich

Kompressor UNM STS
660-10-270 XS 
 
Technische Daten:
• Abmessungen (B x T x H):
 775 x 740 x 1.905 mm
• Eff. Liefermenge: 520 l/min
• Ansaugleistung: 660 l/min
• Behältervolumen: 270 l
• Antriebsleistung: 4 kW
• Drehzahl: 1.025 min-1

• Geräusch: 69 dB(A)
• Gewicht: 209 kg
• Druck: 10 bar
• Inkl. Schalldämmhaube

Art.-Nr.:  1121570241

Art.-Nr.:  1121570201

Kompressor UNM STS
660-10-270 XSDK 
 
Technische Daten:
• Abmessungen (B x T x H):
 960 x 740 x 1.905 mm
• Eff. Liefermenge: 520 l/min
• Ansaugleistung: 660 l/min
• Behältervolumen: 270 l
• Antriebsleistung: 4 kW
• Drehzahl: 1.025 min-1

• Geräusch: 69 dB(A)
• Gewicht: 245 kg
• Druck: 10 bar
• Mit integriertem Kältetrockner
• Inkl. Schalldämmhaube

Art.-Nr.:  1121570213

Kompressor UNM STS
660-10-270 
 
Technische Daten:
• Abmessungen (B x T x H):
 750 x 705 x 1.800 mm
• Eff. Liefermenge: 520 l/min
• Ansaugleistung: 660 l/min
• Behältervolumen: 270 l
• Antriebsleistung: 4 kW
• Drehzahl: 1.025 min-1

• Geräusch: 78 dB(A)
• Gewicht: 170 kg
• Druck: 10 bar
• Flexible Erweiterung durch einfaches
 Nachrüsten einer Schalldämmhaube
 und/oder eines Kältetrockners möglich
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DRUCKLUFTTECHNIK

Kompressor UNM 510-10-90 D 
 
Keilriemengetriebener, einstufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
• Schonung der Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und
 reduzierte Vibrationen durch niedrige Verdichterdrehzahl
• Für Arbeiten mit hohem Luftbedarf dank 90 l-Behälter
• 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
• Für Anwendungen mit sehr hohem Luftbedarf
 durch leistungsstarkes 2-Zylinder-Aggregat
• Für jeden Einsatz: 10 bar Ausführung
• Leicht zu bewegen dank Lenkrollen

Technische Daten:
• Abmessungen (B x T x H):
 1.110 x 495 x 910 mm 
• Eff. Liefermenge: 390 l/min 
• Ansaugleistung: 510 l/min 
• Behältervolumen: 90 l 
• Antriebsleistung: 3 kW 
• Spannung: 400 V
• Drehzahl: 1.240 min-1

• Geräusch: 97 dB(A)
• Gewicht: 80 kg
• Druck: 10 bar

Kompressor AM D 7-13-500 XVSBDK
Bafa-förderungsfähig 
 
• Langlebige, direkt angetriebene Verdichterblöcke
• Optimale Abpassung an den tatsächlichen Luftverbrauch durch Drehzahlregelung
• Verhinderung teurer Schäden bei der Inbetriebnahme dank integrierter Drehrichtungskontrolle
• Höchster Bedienkomfort durch elektronische Steuerung AIR ENERGIE CONTROL 3+ mit Drehrichtungskontrolle,
 Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc.
• Mit integriertem Kältetrockner montiert auf Behälter
• Betriebsfertige Anlage dank integriertem Kältetrockner
• Einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort
 durch leicht verständliche elektronische Steuerung
• Wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen
• Enorme Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht
 zugängliche Anordnung aller Wartungsteile und durch Direktantrieb
• Einfache Montage eines Abluftkanals dank Abluftführung nach oben
• Äußerst geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse
• BAFA-förderungsfähig

Technische Daten:
• Abmessungen (B x T x H):
 1.935 x 655 x 1.680 mm
• Volumenstrom: 270 – 1.224 l/min 
• Antriebsleistung: 7,5 kW  
• Spannung: 400 V  
• Geräusch: 64 dB(A) 
• Gewicht: 447 kg 
• Druck: 5 – 13 bar 
• Luftabgang: ¾“ 

Art.-Nr.:  1121490141

Art.-Nr.:  4152018486
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Kolbenkompressor AIRPROFI 853/100  
• Profi-Kompressor mit 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss und maximaler Ausstattung
• Qualitäts-Elektromotor mit hohem Anzugsmoment ist mit einem Motorschutzschalter ausgestattet 
• Das Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss und die niedrige Drehzahl
 garantieren besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf und eine lange Lebensdauer
• Hochwertiger Verdichter mit optimaler Schmierung für eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
• Der Nachkühler mit großen Kühllamellen sorgt für eine niedrige Kesseleintrittstemperatur
 und somit für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft, was die Druckluftwerkzeuge schont
• Der gezahnte Antriebsriemen erleichtert den Anlauf, verbessert die Laufruhe
 sowie die Kraftübertragung und reduziert die Leistungsaufnahme um bis zu 30 %
• Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks,
 bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondenswasserabscheidung
• Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
• Mit allen Sicherheitseinrichtungen
• Zwei Druckluftentnahmestellen
 

Kolbenkompressor MOBILBOY 301/50 AC 
• Direktgekoppelter, mobiler Kompressor mit konventioneller Ausstattung
• Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
• Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
• Geeignet für Handwerker in der Werkstatt und auf Montage
• Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über Druckschalter
• Aggregate mit Hochleistungs-Ölschmier-System, effiziente
 Schmierung bei gleichzeitig optimaler Abdichtung
• Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplung
• Elektromotor mit Schutzschalter ausgestattet
• Druckluftbehälter pulverbeschichtet
• Zwei Kunststoffräder hinten
 

Kolbenkompressor MOBILBOY 185 OF E 
• Handliches Trolley-Modell mit ölfreiem Verdichter für den universellen Einsatz bis zu 10 bar
• Stabile Kunststoffräder und ausziehbarer Griff für einfachen Transport
• Druckregler für stufenlose Fixierung des Arbeitsdrucks 
• Ölfrei, kein Ölwechsel nötig und kein Öl im Kondensat
• Kondensat-Ablassventil am Druckluftbehälter
• Kompaktes fahr- und tragbares Modell
• Ein Manometer für den Arbeitsdruck
• Eine Einhand-Schnellkupplung
• Staufach für die Netzleitung
• 5 m Spiralschlauch
• Ausblaspistole
 

Art.-Nr.: 2018831

Art.-Nr.: 2004304

Art.-Nr.: 2001240

Technische Daten:
• Abmessungen (B x T x H):
 385 x 870 x 690 mm
• Füllleistung: 150 l/min
• Ansaugleistung: 240 l/min
• Anschlussspannung: 230 V
• Antriebsleistung: 1,5 kW
• Behältervolumen: 50 l
• Geräusch: 96 dB(A)
• Gewicht: 36,5 kg
• Druck: 10 bar

Technische Daten:
• Abmessungen (B x T x H):
 380 x 320 x 467 mm
• Füllleistung: 90 l/min
• Ansaugleistung: 180 l/min
• Anschlussspannung: 230 V
• Antriebsleistung: 1,1 kW
• Behältervolumen: 5 l
• Geräusch: 97 dB(A)
• Gewicht: 12 kg
• Druck: 10 bar

Technische Daten:
• Abmessungen (B x T x H):
 480 x 1.275 x 1.015 mm
• Füllleistung: 680 l/min
• Ansaugleistung: 850 l/min
• Anschlussspannung: 400 V
• Antriebsleistung: 5,5 kW
• Behältervolumen: 100 l
• Geräusch: 95 dB(A)
• Gewicht: 112 kg
• Druck: 10 bar
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BREMSENSERVICE

Rollenbremsenprüfstand
BPS-Kompakt-3.5-Select Paket
• BPS-Kompakt-3.5- Select Paket
• Für PKW & Transporter bis 4 t Achslast 
• Abmessung Rollensatz: 2.320 x 680 x 240 mm
• Rollendurchmesser/-breite: 205 mm/700 mm
• Spurweite: min/max. 800 mm/2.200 mm
• Spannung/Frequenz: 3 x 400 V/50 Hz
• Prüfgeschwindigkeit: 5 km/h
• Antriebsleistung: 2 x 4 kW
• Max. Überfahrlast: 4,0 t

Ausstattung Select Paket:
• Rollensatz geschlossen, selbsttragend, feuerverzinkt
• Automatische Allraderkennung (Patent EB1 931 957 B1)
• Rollenabdeckung verzinkt, nach außen klappbar
• Zeigeranzeige, Schwenkbügel, Wandhalterung
• ASA/MOT-Kettenradsensor mit Halter
• EDOS Ausfahrhilfe (Patent 2594916)
• Differenzanzeige analog 0 – 70 %
• Vorbereitet für Wiegeeinrichtung
• Dreh- und Messrichtungsumkehr
• Aufgeschweißtes Rollenprofil
• 2 x 4 kW-Motore

Hardware-Dongle,
Allraderkennung
• Durch die Menge der unterschiedlichsten Allradsysteme ist es für den Fachmann sehr 
 schwierig geworden die erforderliche Prüfart der beidseitigen Vorwärtsbewegung oder
 einer gegenseitigen Drehrichtungsumkehr für das jeweilige Antriebssystem
 auf Anhieb zu erkennen. 
• Mit unserem neuen System wird
 dem Fachmann die Entscheidung
 automatisch abgenommen
 (es wird keine Fernbedienung
 benötigt).

Livestreamkonverter-LAN,
inKl. Netzteil
• Livestreamkonverter-03-LAN
• Minirechner mit RJ45-LAN-Schnittstelle
 zum direkten Datenübertrag von
 ASA-Protokoll an externe Geräte
 und 2 m Kabel mit Stecker
 zum Anschluss an RS485-Bus
 Schnittstelle vom Prüfstand

Fundamentverschalung
BPS-K-3.5 (30 cm)
Verzinktes Stahlblech

PC-Software „BPS-TV-2“
• Die kostengünstige Alternative übermittelt die Daten
 direkt an den PC oder Laptop (Windows 7/8/10).
• Bremskraft, Differenz, Achsnummer, Betätigungsart, Achs- und Radgewicht, Bremsver- 
 zögerung, Bremsdrücke und Betriebsmodus werden klar und gut ablesbar dargestellt.
• Der Ausdruck erfolgt über den PC.

Art.-Nr.:  SVP210361

Art.-Nr.:  SVZ210311 Art.-Nr.:  SVZ210348G

Art.-Nr.:  SVZ210032 Art.-Nr.:  SVZ210362
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Platten-bremsenprüfstand
PPS-101-LAN-ÜF Überflur
• Entspricht der neusten gesetzlichen Richtlinie 10/2011
• Verschleißfreies, elektronisches DMS-Messsystem
• Für PKW und Transporter bis max. 4t Achslast
• Kein Fundament erforderlich
• Feuerverzinkte Prüfplatten

Bestehend aus:
• 2-Plattenbremsenprüfstand
• Wandhalterung für Digitalanzeige
• Livestreamkonverter-LAN, incl. Netzteil
• Montage-Set „Überflur“ (Auf- und Abfahrrampen, Kabelabdeckschiene)

Art.-Nr.:  SVP211315

Platten-bremsenprüfstand 
PPS-101-LAN-FE Fundamenteinbau – Unterflur
• Entspricht der neusten gesetzlichen Richtlinie 10/2011
• Verschleißfreies, elektronisches DMS-Messsystem
• Für PKW und Transporter bis max. 4t Achslast
• Kein Fundament erforderlich
• Feuerverzinkte Prüfplatten

Bestehend aus:
• 2-Plattenbremsenprüfstand
• Wandhalterung für Digitalanzeige
• Livestreamkonverter-LAN, inkl. Netzteil
• Montage-Set „Unterflur“ (Einbaurahmen „Unterflur“)

Art.-Nr.:  SVP211317
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Pkw-Bremsenprüfstand BD 4132 

Max. Prüflast/Achse 2,5 t, Prüfgeschwindigkeit 5,2 km/h, Speed-Sensoren | ASA-Livestream-Schnittstelle, ohne Analoganzeige, flexible Lösung über Kunden-PC
(PC-Kit wird benötigt) | elektromagnetische Motorbremse, Allradkit, Rollenbreite 700 mm | Erweiterungsmöglichkeit zur Prüfstraße | Neu! Power-Box inklusive! 

Neu! Die BD-Pkw-Serie jetzt mit Power Box
• BD-Pkw-Bremsenprüfstände sind richtlinienkonform und für die Hauptuntersuchung geeignet.
 Gleichzeitig sind sie modulare Hilfsmittel bei Diagnosen, Reparatur- und Service-Arbeiten in der Werkstatt.
 Ganz nach Kundenanforderung kann der Bremsenprüfstand zur Prüfstraße mit Fahrwerkanalyse ausgebaut werden.
 Bedienung, Visualisierung und Bewertung von Prüfergebnissen erfolgt über Analoganzeige oder PC.
• Alle elektronischen Komponenten sind sicher verstaut in einem robusten und leicht zugänglichen Gehäuse.
• Das integrierte PC-Kit ist für den Einbau in der neuen Beissbarth Power Box konzipiert und ermöglicht die direkte Verbindung zum Werkstatt-PC.
• K230 V-Steckdose am Prüfgerät für Laptop von Servicetechniker und Prüfer (Separate Zuleitung durch autorisierten Techniker notwendig)
• Die ASA-Schnittstelle ermöglicht den Datenaustausch zwischen Bremsenprüfständen und Produktivsystemen der Prüforganisationen.
 Während der Prüfungen ist die Einbindung in ein anderes Werkstattnetz nicht gestattet.
 Für die Stromversorgung während der Prüfung wird eine 230 V-Steckdose benötigt.
• Leicht erkennbare und zugängliche ASA-Livestream-Schnittstelle im Gehäuse integriert
• Visualisierung von Prüfabläufen und Ergebnissen über Monitor
• Leicht zugänglicher Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion
• Wandmontage (Serie) oder Standsäule (optional)
• Automatischer Ausdruck der Prüfprotokolle
• Schnelle Erweiterung zur Prüfstraße möglich
• Power Box: der praktische neue Schaltschrank
• Alle Elektronik jetzt kompakt und sicher verstaut
• Zum Betrieb der BD-Kits wird ein PC-Kit benötigt.

Technische Daten:
• Abmessungen (L x B x H): 660 x 2.360 x 250 mm
• Höhendifferenz Rollenoberkante vorn
 – Werkstattboden: - 10 mm
• Raddurchmesser (min./max.): 320/1.000 mm
• Felgendurchmesser (min./max.): 10“/32“
• Rollenkoeffizient trocken/nass: 0,8 / 0,7
• Prüfbreite (min./max.): 800/2.200 mm
• Prüfgeschwindigkeit: 5,2 km/h
• Rollendurchmesser: 205 mm
• Rollenachsabstand: 381 mm
• Rollenüberhöhung: 25 mm
• Max. Achsgewicht: 2,5 t
• Max. Überfahrlast: 4,0 t
• Rollenlänge: 700 mm
• Messsystem: DMS
• Gewicht: 420 kg
• Schutzart: IP 54

Art.-Nr.:  1 691 600 642
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BREMSENSERVICE

Bremsenprüfstand BD 4332 

Max. Prüflast/Achse 2,5 t, Prüfgeschwindigkeit 5,2 km/h, Speed-Sensoren | ASA-Livestream-Schnittstelle, Analoganzeige mit LCD-Anzeigeset und
Wandhalterung | elektromagnetische Motorbremse, Allradkit, Rollenbreite 700 mm, Erweiterungsmöglichkeit zur Prüfstraße | Neu! Power Box inklusive!

Neu! Die BD-Pkw-Serie jetzt mit Power Box
• BD-Pkw-Bremsenprüfstände sind richtlinienkonform und für die Hauptuntersuchung geeignet.
 Gleichzeitig sind sie modulare Hilfsmittel bei Diagnosen, Reparatur- und Service-Arbeiten in der Werkstatt.
 Ganz nach Kundenanforderung kann der Bremsenprüfstand zur Prüfstraße mit Fahrwerkanalyse ausgebaut werden.
 Bedienung, Visualisierung und Bewertung von Prüfergebnissen erfolgt über Analoganzeige oder PC.
• Integriertes ICperform PC-Kit mit ICperform Software Lizenz und Tablet App Lizenz (Art.-Nr.: 1 691 601 964)
• Externes ICperform PC-Kit mit ICperform Software Lizenz und Tablet App Lizenz (Art.-Nr.: 1 691 601 965)
• Integriertes ICperform PC-Kit – IR mit ICperform Software Lizenz (Art.-Nr.: 1 691 601 963)
• Externes ICperform PC-Kit – IR mit ICperform Software Lizenz (Art.-Nr.: 1 691 601 966)
• Die ASA-Schnittstelle ermöglicht den Datenaustausch zwischen Bremsenprüfständen und Produktivsystemen
 der Prüforganisationen. Während der Prüfungen ist die Einbindung in ein anderes Werkstattnetz nicht gestattet.
 Für die Stromversorgung während der Prüfung wird eine 230-V-Steckdose benötigt.
• Um den Bremsenservice noch einfacher und schneller zu machen, lassen sich
 die BD-Pkw-Serie und die neue Beissbarth Power Box um leistungsstarkes Zubehör ergänzen
• Alle elektronischen Komponenten sicher verstaut in einem robusten und leicht zugänglichen Gehäuse
• Leicht erkennbare und zugängliche ASA-Livestream-Schnittstelle im Gehäuse integriert
• Komfortable USB-Schnittstelle für die Anbindung des Kunden-PC (optional) 
• 230-V-Steckdose am Prüfgerät für Laptop von Servicetechniker und Prüfer 
• Leicht zugänglicher Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion
• Zum Betrieb der BD-Kits über PC wird ein PC-Kit benötigt
• Integrierte Ablage für technische Dokumentationen
• Wandmontage (Serie) oder Standsäule (optional)
• Vier Möglichkeiten der PC-Anbindung für BD-Kits
• Alle Elektronik jetzt kompakt und sicher verstaut
• PC-Kits (integriert oder extern) Professional IR
• Power Box: der praktische neue Schaltschrank
• Leicht zugänglich an der Wand oder auf Säule
• LCD-Anzeigeset für Anzeigeeinheit
• Pedalkraftsensor (Funk-Version)
• Standsäule für Power Box
• Rollenabdeckbleche
• IR-Fernbedienung
• PC-Fahrwagen
• ASA-Livestream

Technische Daten:
• Abmessungen (L x B x H): 660 x 2360 x 250 mm
• Höhendifferenz Rollenoberkante vorn
 – Werkstattboden: - 10 mm
• Raddurchmesser (min./max.): 320/1.000 mm
• Felgendurchmesser (min./max.): 10“/32“
• Rollenkoeffizient trocken/nass: 0,8 / 0,7
• Prüfbreite (min./max.): 800/2.200 mm
• Prüfgeschwindigkeit: 5,2 km/h
• Rollendurchmesser: 205 mm
• Rollenachsabstand: 381 mm
• Rollenüberhöhung: 25 mm
• Max. Achsgewicht: 2,5 t
• Max. Überfahrlast: 4,0 t
• Rollenlänge: 700 mm
• Messsystem: DMS
• Gewicht: 420 kg
• Schutzart: IP 54

Art.-Nr.:  1 691 600 648
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BREMSENSERVICE

Rollenabdeckbleche
steckbar – 700 mm

• Steckbare Rollenabdeckbleche für BD
 mit Rollenbreite 700 mm
• 1 Satz = 2 Stück

Art.-Nr.: 1 691 601 010

Rollenabdeckbleche
schwenkbar – 700 mm

• Schwenkbare Rollenabdeckbleche für BD
 mit Rollenbreite 700 mm
• 1 Satz = 2 Stück

Art.-Nr.: 1 691 601 011

Tablet App Lizenz Pkw
ICperform und PC erforderlich

Art.-Nr.: 1 691 601 962

Standsäule
für Power Box

Art.-Nr.: 1 691 601 435

Einbauwanne
für Rollensatz – 700 mm

Integriertes ICperform PC-Kit –
IR mit ICperform Software Lizenz

PC-Anschluss-Kit für den Einbau im neuen Steuerschrank
– direkte Verbindung zum PC mit USB-Kabel (bis ca. 1,5 m)

Lieferumfang:
• USB-Platine für Steuerschrank
• Lizenz für ICperfrom Software
 (nicht für Prüfstraße)
• Fernbedienung
• USB-Kabel Art.-Nr.: 1 691 601 963

Externes ICperform PC-Kit –
IR mit ICperform Software Lizenz

PC-Anschluss-Kit mit BUS-Kabel für größere Entfernungen
(Standard 15 m, optional bis 30 m)

Lieferumfang:
• USB-Box
• Lizenz für ICperfrom Software
 (nicht für Prüfstraße)
• Fernbedienung
• USB-Kabel Art.-Nr.: 1 691 601 966

Art.-Nr.: 1 691 602 115
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BREMSENSERVICE

Art.-Nr.: 100781

Bremsflüssigkeitstester-
Siedepunkt SP1
Dieser Bremsflüssigkeitstester prüft die Beschaffenheit der Bremsflüssigkeit nach dem 
Siedepunkt-Messverfahren. Der Tester wird mit Polklemmen direkt an der Fahrzeugbat-
terie angeschlossen. 

• Geeignet für DOT3, DOT4, DOT5.1
• Arbeitsleuchte am Gerät
• Stromversorgung: 12 V DC
• Testdauer: ca. 15 – 25 s
• Messbereich: 0 – 320 °C
• Display: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
• K-Fühler Anschlussmöglichkeit zur Temperaturmessung 

Lieferumfang:
• 1 x Tester SP1
• 1 x Probenbecher
• 1 x hochwertige Dosierspritze
• 1 x Bedienungsanleitung SP1
• 1 x Gerätekoffer

Bremsleitungs-Schaber
• Entfernen von Schmutz, Unterbodenschutz und Rost
 an Bremsleitungen und zum Aufspüren verborgener Korrosionsstellen
• Kontrolle der Beschaffenheit der Bremsleitung für Hauptuntersuchung (HU)
• Anwendung ist ziehend oder schiebend möglich
• Gebogene Ausführung ermöglicht Arbeiten
 auch an schwer erreichbaren Stellen
• Für Bremsleitungs-Ø 4,75 mm
• Auswechselbare Klinge
• 2-Komponenten-Griff
• Made In Germany
• Länge: 245 mm

Art.-Nr.: 4968-12

Bördelgerät für ø 4,75 mm
• Leicht und handlich
• Einsatz an Brems- bzw. Hydraulikleitungen direkt am Fahrzeug
• Genaue Positionierung der Bremsleitung im Gerät erfolgt mittels Abstandsadapter
• Für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen (Metrisch/Zoll)
• Keine Beschädigung beschichteter Leitungen
• Ausschließlich für DIN Bördelungen
• Für DIN F-Bördel 180°

Art.-Nr.: V4416

Anschlussdeckel-Sortiment
„Allround“ 
Dieses Anschlussdeckel-Sortiment deckt fast alle aktuellen Fahrzeuge ab und 
trägt somit zu Recht den Namen „Allround“.

Inhalt:
• Anschlussdeckel Nr. 31-A, 50-S, 55-A, 77, 86-A
• Kupplungsanschluss Nr. 67

Der Standard Adapter Nr. 20 für europäische
Fahrzeuge ist bei allen Stierius Bremsen-
Service-Geräten (DOT) bereits
im Lieferumfang enthalten! Art.-Nr.: 3-0159

Bremssattel-Verschraubungs Satz
• Bremssattel-Verschraubungen an z. B.
 VW ∙ AUDI ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙
 BMW ∙ FORD ∙ MAZDA und Volvo
• Sonderprofile zum Lösen der Verschraub-
 ungen von geteilten Bremssätteln
• Ideal für Schwimm- und Festbremssättel
• Inkl. aller üblichen Profilgrößen
 zur Demontage/Montage
 des Bremssattels

Art.-Nr.: V7158

Bremsleitungs-Ratschen- 
RohrschneideR
• Schnelleres Schneidergebnis als
 konventionelle Leitungsschneider
• Platzsparend, mit Ratschen-Mechanismus
• Einstellen der selbstjustierenden Schneidkraft möglich
• Kein Nachstellen des Schneidrades durch Selbstjustierung
• Ratschen-Mechanismus im Kopf des Werkzeuges minimiert 
 Platzbedarf – direkt am Fahrzeug verwendbar
• Für 4,75 mm Bremsleitungen

Art.-Nr.: V6917

Art.-Nr.: 4956-3

Bremsscheiben-Messschieber/
Dickenmesser 
• Messung ohne Demontage der Räder möglich
• Mühelose Messung am Fahrzeug im Rahmen
 der Direktannahmen im Beisein des Kunden
• Messbereich: 0 – 60 mm (eignet sich auch
 für die Anwendung an Nkw)
• Einfache Handhabung
• Gesamtlänge: 395 mm
• Hinweis: Informationen zu den
 Verschleißgrenzen – bitte Angaben
 der Fahrzeughersteller beachten!
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BREMSENSERVICE

Bremskolbenrückdreh-
werkzeug, 18-tLG.
• Geeignet für nahezu alle Bremssättel
• 15 unterschiedliche Adapterplatten
• Je eine Rechts- und Linksspindel
• 1 Druckplatte

Bremsen-Entlüftungs-
schlüsselsatz, 4-tLg.
Die Spezialschlüssel eignen sich hervorragend zum Entlüften von hydraulischen Brems-
anlagen und Kupplungssystemen und sind für alle Universalentlüftungsnippel geeignet.

Exklusiv bei SW Stahl: aus 6 mach 3 –
jeder Schlüssel bietet jeweils 
zwei Schlüsselweiten!

Bremsen-Entlüftergerät
• Geeignet für die Ein-Mann-Bedienung,
 für Kupplungs- und Lenksysteme sowie
 der Kraftstoffleitung bei Filterwechsel
• Druckluft Anschluss: 6 – 12 bar
• Fassungsvermögen: 1 l
• Unterdruck: 60 %

Art.-Nr.: 01445L Art.-Nr.: 01452L

Art.-Nr.: 01420L

Inhalt des Satzes:
• 3 Spezialschlüssel mit den Schlüsselgrößen:
 7 / 8 / 9 / 10 / 11 und 12 mm
• Silikonschlauch mit Sicherheitsventil

Bremsleitungsschlüsselsatz,  
6-tLG.
Offener Ringschlüsselsatz,
auch ideal für Bremsleitungen
Größen:
• 8 x 10 mm
• 9 x 11 mm
• 12 x 13 mm
• 14 x 15 mm
• 16 x 18 mm
• 17 x 19 mm

Art.-Nr.: 01415L

Bremsen-Service-Gerät
Typ VARIO 5 II  
• Tragbar und platzsparend
• Ideal für kleinere Werkstätten
• Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich
• Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS- und ESP-Anlagen)
 sowie hydraulische Kupplungen geeignet
• Pulsierender Flüssigkeitsstrom

Technische Daten:
• Bremsflüssigkeitsgebinde: 5 l
• Netzanschluss/Leistung: 230 V/50 – 60 Hz/120 W
• Temperatur Arbeitsbereich: 0 °C – +45 °C
• Druckregelbereich: 0 – 3,0 bar stufenlos
• Maße (H x B x T): 430 x 320 x 340 mm
• Elektronische Endabschaltung: Ja
• Länge Füllschlauch: 3,5 m
• Länge Netzkabel: 5 m
• Gewicht: 10 kg

Art.-Nr.: 3-0279

Bremsen-Service-Gerät
Typ VARIO 5-20  
• Ein-Mann-Bedienung
• Intelligente Technik mit automatischen Kontrollmechanismen
• Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich
• Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS-, ESP- und SBC-Anlagen)
 sowie hydraulischen Kupplungen geeignet
• Pulsierender Flüssigkeitsstrom

Technische Daten:
• Bremsflüssigkeitsgebinde: 5 – 20 l
• Netzanschluss/Leistung: 230 V/50 – 60 Hz/120 W
• Temperatur Arbeitsbereich: 0 °C – +45 °C
• Druckregelbereich: 0 – 3,5 bar stufenlos
• Maße (H x B x T): 850 x 400 x 330 mm
• Elektronische Endabschaltung: Ja
• Länge Füllschlauch: 3,5 m
• Länge Netzkabel: 5 m
• Gewicht:  22 kg

Art.-Nr.: 3-0228
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Ratschen-Rohrabschneider,  
4,75 mm
• Für Bremsleitungen mit einem Durchmesser von 4,75 mm
• Durch Ratschenfunktion keine komplette Umrundung notwendig
• Mit automatischer Selbsteinstellung für schnelleres Abschneiden
• Die Aussparung am Griff ermöglicht eine Verlängerung
 mittels Schlüssel für mehr Kraft
• Ermöglicht ein schnelles und problemloses
 Abschneiden von Bremsleitungen
• Durch die kompakte Bauweise bestens
 geeignet für beengte Platzverhältnisse

Bremskolbenrückdreh-
werkzeug, universal, 16-tLG.
• Universelles Bremskolben-Rückdrehwerkzeug
 zum gleichzeitigen Drehen und Drücken
 von Bremskolben an nahezu allen PKW
• 16-teiliges Universalsortiment
• Für rechts- und linksdrehende  
 Bremskolben
• Mit Druckluftspindel

Spezial-Bremssattelbürste
• Aus Stahldraht, mit Aufhängeloch
• Länge: 275 mm

Art.-Nr.: 24522L

Art.-Nr.: 01465L Art.-Nr.: 09300SB

Rohrbiegezange – Universell
Ermöglicht Biegungen bis 90° an Bremsleitungen,
dünnwandigen Stahlrohren sowie Kupferrohren nach DIN EN 1057

Art.-Nr.:
24516L (Rohrbiegezange für 4 – 6 – 8 – 10 mm)
24517L (Rohrbiegezange für 3 – 4,75 mm)

Bördelgerät, 14-tLG.
• Für direktes Arbeiten am Fahrzeug geeignet
• Spindel und Druckstücke mit Schnellkupplung für einfachen Austausch
• Für Leitungen aus Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
• Auch für kunststoffummantelte Bremsleitungen
• Mit Ölhydraulikspindel für leichtes Arbeiten
• Mit 4,75 mm (3/16“) – 5 mm – 6 mm (1/4“)
• Geeignet für Konvex- und
 Doppelbördelung nach SAE und DIN
• Inkl. Rohrabschneider 3 – 16 mm
 mit Innenentgrater

Art.-Nr.: 24535L

Bremsen-führungsbolzen-
Reparatur Satz
• Zur Reparatur von defekten Innen-
 gewinden für Bremsen-Führungsbolzen
 in Radlagergehäusen/Bremssattelträgern
• Das vorhandene Gewinde wird auf
 M10 x 1,25 erweitert und die mit-
 gelieferten Führungsbolzen eingedreht.
• Inkl. 10 Ersatz-Führungsbolzen

Bremsen-führungsbolzen Satz,
Audi/Seat/VW, 4-tLG.
• Als Ergänzung zu Führungsbolzen-Reparatur Satz 01477L
• Bolzen Durchmesser: 12 mm    •    Länge ohne Gewinde: 54 mm
• Gesamtlänge: 65 mm
• Verwendet bei:
 – VW Sharan, Touareg, Phaeton
 – VW Transporter Synchro,
     Transporter ̀ 99 – ̀10
 – Seat Alhambra
 – Audi A6, A8 (auch Quattro)

Art.-Nr.: 01477L Art.-Nr.: 01478L

Spezial-Bremssattelfeile
• Geeignet für festgebrannten
 Bremsstaub an Bremssätteln
• Enorme Standzeit
• 4-seitig gefräst
• Länge: 260 mm
• Extra schmal

Art.-Nr.: 94830L
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ÖLDIENST UND -LAGERUNG

Abfüllplatz AFP 650/1
• Für die umweltgerechte Lagerung von Originalgebinden
 mit wassergefährdenden Flüssigkeiten wie Motoröl,
 Getriebeöl, Hydrauliköl und ähnliche Flüssigkeiten
• Die integrierte Auffangwanne ist vom TÜV einer
 Baumusterprüfung unterzogen und zur Lagerung
 von wassergefährdenden Flüssigkeiten zugelassen
• Maße (L x B x H): ca. 650 x 816 x 1.140 mm
• Belastbar mit 100 kg pro Ebene
• 60 Ltr.-Auffangvolumen
• Für 2 x 60 Ltr.-Fässer

Abfüllplatz AFP 650/1-K
• Für die umweltgerechte Lagerung von Originalgebinden
 mit wassergefährdenden Flüssigkeiten wie Motoröl,
 Getriebeöl, Hydrauliköl und ähnliche Flüssigkeiten.
• Die integrierte Auffangwanne ist vom TÜV einer Baumusterprüfung unterzogen
 und zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten zugelassen.
• Auffangwanne Typ W 01, 68 Ltr.-Auffangvolumen
• Maße (L x B x H): ca. 650 x 816 x 1.140 mm
• Belastbar mit 100 kg pro Ebene
• Für 4 x 20 Ltr.-Kanister

Abfüllplatz AFP 915/6
• Für die umweltgerechte Lagerung von Originalgebinden
 mit wassergefährdenden Flüssigkeiten wie Motoröl,
 Getriebeöl, Hydrauliköl und ähnliche Flüssigkeiten
• Die integrierte Auffangwanne ist vom TÜV einer
 Baumusterprüfung unterzogen und zur Lagerung
 von wassergefährdenden Flüssigkeiten zugelassen
• Maße (L x B x H): ca. 915 x 610 x 1.850 mm
• Robuste Ausführung: bis 300 kg je Ebene
• 60 Ltr.-Auffangvolumen
• Für 6 x 60 Ltr.-Fässer
• 1 Holzregalboden
• Gewicht: ca. 25 kg

Abfüllplatz AFP 1050/2-K
• Für die umweltgerechte Lagerung von Originalgebinden
 mit wassergefährdenden Flüssigkeiten wie Motoröl,
 Getriebeöl, Hydrauliköl und ähnliche Flüssigkeiten.
• Die integrierte Auffangwanne ist vom TÜV einer Baumusterprüfung unterzogen
 und zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten zugelassen.
• Auffangwanne Typ W 02, 79 Ltr.-Auffangvolumen
• Maße (L x B x H): ca. 1.050 x 816 x 1.140 mm
• Belastbar mit 150 kg pro Ebene
• Für 8 x 20 Ltr.-Kanister

Art.-Nr.: 25011
Art.-Nr.: 25160

Art.-Nr.: 25068

Art.-Nr.: 25163
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ÖLDIENST UND -LAGERUNG

Art.-Nr.: 25060

Abfüllplatz AFP 1200/1
• Für die umweltgerechte Lagerung von Originalgebinden
 mit wassergefährdenden Flüssigkeiten wie Motoröl, Getriebeöl,
 Hydrauliköl und ähnliche Flüssigkeiten
• Die in den Fassregalen integrierte Auffangwanne ist vom TÜV
 einer Baumusterprüfung unterzogen und zur Lagerung
 von wassergefährdenden Flüssigkeiten zugelassen
• Maße (L x B x H): ca. 1.200 x 800 x 2.160 mm
• Für 3 x 60 Ltr.- und 1 x 200 Ltr.-Fässer
• Auffangwanne Modell W 16 mit Gitterrost, 
 200 Ltr.-Auffangvolumen

Inklusive:
• Handhebelpumpe für Öle und Diesel,
 Modell 13012/1 mit Auslaufrohr
• 3 Abgabeventile Typ MAV 20
• 1 Ltr.-Blechkanne Typ BK 1
• Kannenträger Typ KT/1

Abfüllplatz AFP 1350/1
• Für die umweltgerechte Lagerung von Originalgebinden
 mit wassergefährdenden Flüssigkeiten wie Motoröl,
 Getriebeöl, Hydrauliköl und ähnliche Flüssigkeiten.
• Die integrierte Auffangwanne ist vom TÜV einer Baumusterprüfung unterzogen
 und zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten zugelassen.
• Maße (L x B x H): ca. 1.350 x 816 x 1.140 mm
• Belastbar mit 200 kg pro Ebene
• 100 Ltr.-Auffangvolumen
• Für 6 x 60 Ltr.-Fässer

Abfüllplatz AFP 1350/4
• Für die umweltgerechte Lagerung von Originalgebinden
 mit wassergefährdenden Flüssigkeiten wie Motoröl,
 Getriebeöl, Hydrauliköl und ähnliche Flüssigkeiten.
• Die integrierte Auffangwanne ist vom TÜV einer Baumusterprüfung unterzogen
 und zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten zugelassen.
• Für 6 x 60 Ltr.-Fässer und 1 x Gitterrostauflage
• Maße (L x B x H): ca. 1.350 x 816 x 2.000 mm
• Belastbar mit 200 kg pro Ebene
• 100 Ltr.-Auffangvolumen

Art.-Nr.: 25015

Art.-Nr.: 25018

Vorrats- und Entsorgungstank 
• Doppelwandiger Tank mit PE-Innenbehälter
• Außenbehälter Stahlblechmantel doppelseitig feuerverzinkt
• Aufstellung ohne zusätzliche Auffangwanne
• Zugelassen für den Transport von Gefahrgütern
 nach Verpackungsgruppe II und GF AIII VbF
• Zulassung nach Nr.- Z-40.21-118
• Eine Transportzulassung nach GGV-Straße und
 GGVEisenbahn ist für den Tank mit Palette vorhanden
• 4 x 2“ IG-Öffnungen

1.000 Ltr.-Tank
• Inhalt: 1.000 l
• Gewicht: ca. 83 kg
• Maße (L x B x H):
 ca. 1.135 x 757 x 1.640 mm
• Inkl. Stahlrohrpalette

Art.-Nr.: 27002

700 Ltr.-Tank
• Inhalt: 700 l
• Gewicht: ca. 59 kg
• Maße (L x B x H):
 ca. 1.135 x 757 x 1.210 mm
• Inkl. Stahlrohrpalette

Art.-Nr.: 27001
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Auffangwanne W 10
• Auffangwanne für bis zu 2 x 200 Ltr.-Fässer oder Kleingebinde
• Maße (L x B x H): ca. 800 x 1.200 x 350 mm
• Mit Gitterrost und Füßen, verzinkt
• Wannenvolumen: 210 l
• Max. Traglast: 500 kg
• Gewicht: ca. 60 kg

Handpumpe
Modell 13012
• Für Öl und Diesel, 50 – 200 Ltr.-Fässer, G 2“
• Ca. 0,3 Liter pro Hub, Auslaufbogen

Art.-Nr.: 25001

Art.-Nr.: 24003

Art.-Nr.: 24004

Art.-Nr.: 25103

Zubehör Abfüllplätze

Kannenträger KT/1 
• Kannenträger zur Montage
 an Rapid Fassregale und Abfüllplätze
• Maße Stellfach (L x B x H):
 ca. 350 x 300 x 20 mm
• Material: Stahlblech, verzinkt
• Lieferung ohne Kanne

Art.-Nr.: 25109

3/4“ Kugelhahnauslauf
KGL 20 
• ¾“ Kugelhahnauslauf
 mit 90° Auslaufbogen
• Material: Stahl, verzinkt

Art.-Nr.: 25110

3/4“ Abgabeventil
MAV 20 
Selbstschließendes, vermessingtes
¾“ Abgabeventil

Art.-Nr.: 25130

Fass-Sicherheistventil
FSV 
Zum notwendigen
Druckausgleich im Fass

Art.-Nr.: 25102

Fassschlüssel FS 200 
• Fassschlüssel für 60 – 200 Ltr.-Fässer
• Für nahezu alle Verschlussarten geeignet

Art.-Nr.:
25119 (für Kanister mit Ø 55 mm Gewinde)
25120 (für Kanister mit Ø 60 mm Gewinde)

Auslaufhahn
für Kanister

Auffangwanne W 11
• Auffangwanne für bis zu 3 x 200 Ltr.-Fässer oder Kleingebinde
• Maße (L x B x H): ca. 1.800 x 800 x 250 mm
• Mit Gitterrost und Füßen, verzinkt
• Wannenvolumen: 210 l
• Max. Traglast: 800 kg
• Gewicht: ca. 78 kg

Art.-Nr.: 25006

Handpumpe
HP 840
• Für Öl und Diesel, 50 – 200 Ltr.-Fässer, G 2“
• 1,5 m Abgabeschlauch DN 18, Knickschutz, Auslauf
• Ca. 0,3 Liter pro Hub, mit Schließvorrichtung
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Art.-Nr.:
24106 (1 l Blechkanne)
24107 (2 l Blechkanne)

Art.-Nr.:
24101 (1 l Kunststoffkanne)
24102 (2 l Kunststoffkanne)
24104 (5 l Kunststoffkanne)

Blechkanne BK
• Mit Auslauftrichter und Maßeinteilung, eichfähig
• Sicherer Handgriff für den bequemen Gebrauch
• Optimales Design fördert raschen Umschlag
• Für kontrollierte Ölbefüllung und Ölabgabe
• Hoher Überlaufrand für sicheres Ausgießen
• Bruchsicher und standfest
• Öl- und säurebeständig

Mehrzweckwanne MZW
• Mehrzweckwanne zum Auffangen
 und Lagern von Flüssigkeiten
• Ausguss zum einfachen Entleeren
• Material: Kunststoff
• Farbe: Schwarz

Kunststoffkanne KK
• Mit Auslauftrichter und Maßeinteilung, nicht eichfähig
• Sicherer Handgriff für den bequemen Gebrauch
• Optimales Design fördert raschen Umschlag
• Für kontrollierte Ölbefüllung und Ölabgabe
• Hoher Überlaufrand für sicheres Ausgießen
• Bruchsicher und standfest
• Öl- und säurebeständig

PKW-Abgabeset
für AdBlue® ABM 200 Z-PKW
• Mobiles elektrisches Pumpenaggregat aus Kunststoff für AdBlue®,
 zur Verwendung mit 60 Ltr.-Kanistern oder 200 Ltr.-Fässern
• Automatik-Zapfventil mit Zählwerk und Edelstahlauslauf, DN 15
• Selbstansaugende Membranpumpe, max. 10 l/min
• Tankschlauch: 4 m, Saugschlauch: 2 m (DN 19)
• Elektroantrieb 230V, 50 Hz, 0,12 kW
• Mit Fasswagen ÖAM 200/2
• Ein-Aus-Schalter
• Inkl. Tank-Schnellverschluss Typ SEC-AB

PKW-Betankungssystem
für AdBlue® Delphin Pro
• Mobiles vollautomatisches PKW-Betankungssystem für AdBlue®
 für die Werkstatt, zur Verwendung mit 60 Ltr.-Kanistern oder 200 Ltr.-Fässern.
• Selbstreinigender Sensor verhindert Überlaufen und stoppt Tankvorgang automatisch
• Universeller 2 m ISO-Abgabeanschluss, kompatibel mit allen Fahrzeugtanks
• Verstellung der Räder ermöglicht Umbau zu platzsparender 60 Ltr. Variante
• 230 V Pumpe mit einstellbarer Förderleistung von 3 bis 11 l/min
• Digitaler Durchlaufzähler zur Anzeige der Abgabemenge
• Geschlossenes System mit Luftrückführung verhindert
 Austreten von Gerüchen und Dämpfen
• Maße (L x B x H): ca. 800 x 860 x 1.200 mm
• Gewicht: ca. 36 kg 

Art.-Nr.: 25125

• Max. Auffangvolumen: 20 l
• Maße (L x B x H): ca. 685 x 677 x 65 mm

Art.-Nr.: 25126

• Max. Auffangvolumen: 50 l
• Maße (L x B x H): ca. 880 x 600 x 100 mm

Art.-Nr.: 25127

• Max. Auffangvolumen: 70 l
• Maße (L x B x H): ca. 950 x 860 x 100 mm

Art.-Nr.: 28227 Art.-Nr.: 28284
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Mobiler Altölaufnehmer
AOG 1003/3
• Mobiler Altölaufnehmer zum Auffangen von Altöl
 (bekannter Herkunft, Flammpunkt > 55° C) unter Hebebühnen
• Absperrhahn und Klemmschraube für Druckentleerung
• Entleerung mittels Druckluft, Behälterinhalt 80 Ltr.
• 4 Räder, davon 2 Lenkrollen und Lenkbügel
• Maße (L x B x H): ca. 500 x 500 x 1.250 mm
• Druckminderer, fest auf 0,8 bar eingestellt
• Höhenverstellbar von 1.200 – 1.600 mm
• Mit rundem Auffangtrichter Ø 600 mm
• Füllstandsanzeige mit Messskala
• 2 m Abgabe-Spiralschlauch
• Sicherheitsventil
• Gewicht: 35 kg

Füllstandsmelder
• Mit Leuchtanzeige, Rot
• Für Mod. AOG, Modell AOS
 und Fässer mit ¾” G

Art.-Nr.: 50017

Art.-Nr.: 51524

Art.-Nr.: 51514

Art.-Nr.: 51017

Mobiler Altölabsauger
AOS 1005/3
• Mobiler Altölabsauger als Kombigerät zum Absaugen und Auffangen von Altöl
 (bekannter Herkunft, Flammpunkt > 55° C) aus Maschinen und Fahrzeugen
• Behälterinhalt: 80 Ltr.
• Absaugung mittels Vakuumprinzip
• Auch zum Auffangen unter Hebebühnen
• Maße (L x B x H): ca. 600 x 600 x 1.200 mm
• 4 Räder, davon 2 Lenkrollen mit Lenkbügel
• Höhenverstellbar von 1.200 – 1.600 mm
• Mit rundem Auffangtrichter Ø 600 mm
• Entleerung erfolgt mittels Druckluft
• Gewicht: 35 kg
• Inkl. Saugsondenset Typ SO-Satz
 (3 flexible Sonden 700 mm Ø 5, 6 und 8 mm,
 1 flexible Sonde 1000 mm Ø 7 mm,
 1 starre Sonde 700 mm Ø 6 mm sowie
 je ein Adapter Typ AOA DC, BMW und VW)

Papierrollenhalter PRH
• Für Rapid Altölaufnehmer (AOG Modelle)
 und Altölabsauger (AOS Modelle)
• Korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, verzinkt
• Für Rollen bis max. 220 mm Breite geeignet
• Variable Abrisssonde

Ölablassschrauben-
Reparatursortiment, 18-tlg.
Komplett mit Feingewindebohrer sowie 5 neuen Übermaß Ölablassschrauben
und passenden Aluminiumdichtungen für das angegebene Gewindemaß. 

• 5 x Ölablassschraube m. Aludichtung, M15 x 1,5 
• 5 x Ölablassschraube m. Aludichtung, M17 x 1,5 
• 5 x Ölablassschraube m. Aludichtung, M20 x 1,5 
• Spezialbohrer, M15 x 1,5
• Spezialbohrer, M17 x 1,5
• Spezialbohrer, M20 x 1,5

Art.-Nr.: 03020L

Ölfilterbandschlüssel,  
460 mm
• Mit gummiertem Textilband
• Bandlänge: ca. 460 mm

Art.-Nr.: 04000SB
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Füllkanne, 2 l 
• Für Öl- und Batterieflüssigkeit
• Säure-, Öl- und Laugenbeständig
• Mit Gewinde am Ausgießer  
 für Einfüllstutzen

Art.-Nr.: 07371L

Ölfilterbandschlüssel, 
65 – 105 mm
• Universal, mit Metallband
• Durchmesser von 65 – 105 mm

Art.-Nr.: 08425SB

Art.-Nr.: 08460L

Ölfilterschlüssel Sortiment,  
30-tlg. 
Aus Metall, mit 28 Glocken für nahezu alle Filter sowie
einer Ölfilterspinne und wahlweise mit folgenden Aufnahmen 

Inhalt:
• 10 mm (3/8“) Antrieb
• 12,5 mm (1/2“) Antrieb
• Außensechskant
• 28 Ölfilterkappen in folgenden Größen:
 – 65 mm x 14 Kanten
 – 65/67 mm x 14 Kanten
 – 66 mm x 6 Rillen
 – 68 mm x 14 Kanten
 – 73 mm x 14 Kanten
 – 74 mm x 15 Kanten
 – 74/76 mm x 15 Kanten
 – 75/77 mm x 15 Kanten
 – 76 mm x 8 Rillen
 – 76 mm x 12 Rillen
 – 76 mm x 14 Kanten
 – 76 mm x 30 Rillen
 – 78 mm x 15 Kanten
 – 80 mm x 15 Kanten

Ölfilterschlüssel Sortiment,  
23-tlg. 
• Aus Leichtmetall, mit 12,5 mm (1/2“) Antrieb und 27 mm Außensechskant
• Inkl. Löseschlüssel 

Inhalt:
• 1 Umschaltknarre 12,5 mm (1/2“)
• 1 Ringschlüssel 27 mm
• 21 Ölfilterkappen in folgenden Größen:
 – 65 mm x 14-kt.
 – 67 mm x 14-kt.
 – 73 mm x 14-kt.
 – 73 mm x 15-kt.
 – 74 mm x 8-kt.
 – 74 mm x 14-kt. (Tiefe 20 mm)
 – 74 mm x 14-kt. (Tiefe 27,5 mm)
 – 74 mm x 15-kt. (Tiefe 20 mm)
 – 74 mm x 15-kt. (Tiefe 27,5 mm)

Art.-Nr.: 08450L

 – 75 mm x 12-kt.
 – 75 mm x 15-kt.
 – 76 mm x 12-kt.
 – 79 mm x 15-kt.
 – 80 mm x 15-kt.
 – 84 mm x 18-kt.

Art.-Nr.: 08410L

Ölfilterspinne, 69 – 130 mm
• 3-armig
• 10 mm (3/8“) Innenvierkant
• Passend für alle PKW-Ölfilter Ø 69 – 130 mm
• Mit Adapter 12,5 mm (1/2“) Innenvierkant/ 
 21 mm Außensechs-kant

 – 80/82 mm x 15 Kanten
 – 86 mm x 16 Kanten
 – 86 mm x 18 Kanten
 – 90 mm x 15 Kanten
 – 92 mm x 10 Kanten
 – 93 mm x 15 Kanten 
 – 93 mm x 36 Rillen
 – 93 mm x 45 Rillen
 – 95 mm x 15 Rillen
 – 96 mm x 18 Kanten
 – 100 mm x 15 Kanten
 – 106 mm x 15 Kanten
 – 108 mm x 15 Kanten
 – 108 mm x 18 Rillen

 – 89 mm x 15-kt.
 – 90 mm x 15-kt.
 – 91 mm x 15-kt.
 – 92 mm x 15-kt.
 – 95 mm x 15-kt.
 – 101 mm x 15-kt.
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Absaugpumpe
elektrisch 
• Zum Absaugen von Diesel-, Heiz- oder Motoren-Öl
• Absaugung durch das Führungsrohr des Ölmessstabschachtes
 per Ölabsaugsonde durchgehend mit 6 mm Durchmesser
• Betrieb über die 12 V Autobatterie durch Krokodilklemmen
• Förderleistung Diesel-/Heizöl: ca. 70 l/h
• Förderleistung Motoröl: 0,2 l/Min.

Die Pumpe ist nicht geeignet zum Abpumpen von:
• Wasser (Trockenlaufen der Pumpe)
• Getriebeöl (zu zähflüssige Konsistenz)
• Leicht entzündlichen Flüssigkeiten
 (Benzin, Petroleum, etc.), Explosionsgefahr!

Öl-Einfülltrichtersatz, 3-tlg.
• Zum sauberen Einfüllen von Motoröl
 mit passendem Adapteraufsatz und Dichtung.
• Durch die dichte Verbindung mit der Einfüllöffnung wird kein Öl mehr
 ungewollt über Auspuffkrümmer oder Motorblock verschüttet.
• Trichtervolumen: 1 Liter 

Mit 2 Aluminium Adaptern:
• Universal Bajonett-Adapter z. B. für VAG,
 BMW, Mercedes-Benz (Sprinter), Ford, etc.
 (passend für ca. 75 % aller Fahrzeuge)
• Bajonett-Adapter für neuere VAG Modell,
 z. B. für Golf VII

Art.-Nr.: 07362L

Art.-Nr.: 08485L

Art.-Nr.: 07383L

Öl-Einfülltrichter Satz,
7-tlg.
• Zum sauberen Einfüllen von Motoröl mit passendem Adapteraufsatz und Dichtung.
• Durch die dichte Verbindung mit der Einfüllöffnung wird kein Öl mehr
 ungewollt über Auspuffkrümmer oder Motorblock verschüttet.
• Die zusätzliche Winkelverlängerung ermöglicht das Einfüllen auch an schlecht
 erreichbaren Stellen, z. B. bei VW Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra.
• Zeitsparend – da der Monteur während des Einfüllvorgangs
 andere Arbeiten verrichten kann.
• Trichtervolumen: 1 Liter 

Mit 5 Aluminium Adaptern:
• Universal Bajonett-Adapter z. B. für VAG, BMW,
 Mercedes-Benz (Sprinter), Ford, etc.
 (passend für ca. 75 % aller Fahrzeuge)
• Gewinde-Adapter M32 x 3.5 z. B. für Honda, Nissan
• Gewinde-Adapter M35 x 4.0 z. B. für Mazda, Opel
• Gewinde-Adapter M37 x 3.0 z. B. für Lexus, Toyota
• Gewinde-Adapter M42 x 4.5 z. B. für Subaru

Öl-Einfüllgerät – 7,5 l
Zum Befüllen von Getrieben und Differentialen mit Öl.
• 7,5 l Ölbehälter
• Schlauchlänge: 160 cm
• Verwendbar bis Ölviskosität SAE 140
• Besonders sauberes Arbeiten durch Rücklaufventil
 zur gezielten Rückführung überfüllten Öls in den Behälter 
• Pro Hub 0,07 l

Mit 8 Adaptern für folgende Anwendungen:
• AT 101 = FORD mit Gewindeanschluss
• AT 102 = BMW abgeknickt
• AT 103 = VAG kurz abgeknickt
• AT 104 = VAG lang abgeknickt
• AT 105 = VAG gerade mit Gewindeanschluss
• AT 106 = Mercedes-Benz mit 7 Gang  
 Automatikgetriebe M12 x 1,5
• AT 107 = VAG DSG Direktschaltgetriebe M24 x 1,5
• AT 108 = VAG CVT stufenlose Automatik M22 x 1,5

Art.-Nr.: 24032L
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Ölfilter-Spannschlüssel   
universal
• Mechanische Arretierung des Ölfilterschlüssels vereinfacht
 das nachträgliche Ansetzen der Umschaltknarre an dem Ölfilterschlüssel.
• Bei Rückbewegung der Umschaltknarre bleibt
 der Ölfilter-Spannschlüssel stets unter Spannung
• Einsatz mittels Schraubenschlüssel SW 21 mm oder 1/2“ Umschaltknarre
• Optimaler Halt beim Lösen des Ölfilters durch linksverzahnte Backen
• Anwendung im Rechts- und Linksbetrieb ermöglicht Betätigung Schraubverbindung
• Antrieb: Außen-Sechskant 21 mm, Vierkant 12,5 mm (1/2“)
• Für schwer zugängliche Filtergehäuse
• Stufenlos verstellbar

Spezial-Bit VAG Ölablass-Schraube
Demontage und Montage der Kunststoff Ölablass-Schraube
mit Spezialprofil an Ölwannen aus Kunststoff
• AUDI SEAT ŠKODA VW Bj. 2013 mit 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,8 ∙ 2,0 l TFSI Benzin-Motoren
• AUDI A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ Q5
• VW Golf 7
• SEAT Leon ∙ etc. mit 1,6
 und 2,0 l Diesel-Motoren
• Antrieb: Sechskant 6,3 (1/4“)
• Länge: 35 mm

Art.-Nr.: 2528-1

Art.-Nr.: V4414
(0 80 – 115 mm)

Art.-Nr.: V4413
(0 60 – 80 mm)

Ölfilter-Schlüssel 
• Betätigung von Ölfiltern und Ölfilter-Gehäusedeckeln
• Für MANN- und KNECHT-Filter ∙ OPEL Longlife-Filter
• z. B. für MERCEDES-BENZ Pkw mit 2,2 l CDI-Motor ∙ M 102 ∙ M 103 ∙ M 104 ∙ M 110 ∙ 
 M 111 ∙ M 119 ∙ M 120 ∙ M 613 ∙ Sprinter 2,2 l Turbo Bj. 2006  ∙ Dieselmotor OM 651
• AUDI A4 2,0 Bj. 2002  ∙ A4 4-Zylinder Benziner Bj. 12/2007 
• BMW Pkw ∙ BMW Motorrad ∙ K-Modelle = K 75-1100 LT ∙ Modell-Reihe F und K
• VW Passat 1,9 TDI Pumpe Düse ∙ Passat B7 1,4 ∙ 1,8 ∙ 2,0 l TSI ∙ Golf Plus 2,0 Bj. 2005  ∙
 Golf 6 1,6 l und 1,2 / 1,4 / 1,8 / 2,0 l TSI ∙ Golf 7 1,2 – 1,4 l TFSI ∙ Polo 5 1,2 l – 1,4 l TSI ∙
 Tiguan Bj. 2007 1,4 l TSI (110 kW) 2,0 l TSI sowie FORD ∙ OPEL ∙ PORSCHE ∙ PEUGEOT ∙
 CITROËN ∙ RENAULT ∙ NISSAN ∙ TOYOTA ∙ MAZDA usw.
• Außensechskant-Antrieb 10 = 3/8“, bzw. Außensechskant 27 mm
• Antrieb: Vierkant 10 mm (3/8“)
• Abtrieb: Außen-14-kant Profil
• 14-kant Maß a 74,4 mm
• Durchmesser: 82 mm
• Nettogewicht: 0.14 kg

Art.-Nr.: 2169

Absaugpumpe, 9,5 l 
• Für Hand- oder Druckluftbetrieb mit 9,5 l Behälter,
 ideal für Bremsenentlüftung und Ölabsaugung,
 geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz.
• Ermöglicht einen sauberen Ölwechsel durch Absaugen
• Geeignet für Motor-, Getriebe- und Hinterachsöle sowie
 andere, nicht korrosive Flüssigkeiten
• Saugschlauch-Durchmesser in 9,8 – 8,0 – 6,7 – 4,5 mm  
 zum Absaugen durch das Ölmessstab-Rohr
• 9,5 l Behälter zur Aufnahme großer Öl-Mengen
• Geeignet zum Ölabsaugen bei Smart und anderen Fahrzeugen, bei denen 
 ein Ölwechsel ohne Nutzung einer Hebebühne durchgeführt werden soll
• Erleichtert das Entlüften von Bremsanlagen an allen Fahrzeugen
• Die eingebaute Handunterdruck-Pumpe ermöglicht
 eine Bremsenentlüftung auch ohne Druckluftanschluss
• Inkl. speziellem Silikon-Bremsenentlüftungs-Schlauch  
 mit Ventil zur Einhand-Bedienung

Art.-Nr.: 24035L
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Elektrischer Wischmopp EWM 2
Der elektrische Wischmopp EWM 2 entfernt mühelos Spritzer und Flecken –
ohne Eimerschleppen und Schrubben. Dabei reinigt er 20 % sauberer
als ein Wischmopp.* Akkulaufzeit: ca. 20 min.

Für alle Hartböden geeignet (z. B. versiegeltes, geöltes,
gewachstes Parkett, Laminat, Fliesen, PVC, Vinyl)

Technische Daten:
• Flächenleistung je Akkuladung: ca. 60 m²
• Trocknungszeit gereinigter Boden: ca. 2 min
• Tankinhalt Schmutzwasser: 140 ml
• Tankinhalt Frischwasser: 360 ml
• Arbeitsbreite Walzen: 300 mm
• Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku
• Akkulaufzeit: ca. 20 min
• Akkuladezeit: 4 h

Art.-Nr.: 1.056-300.0

Art.-Nr.: 1.100-225.0

Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1 C
Kraftvolles und kompaktes Sprühextraktionsgerät für kleine Teppichbodenflächen- 
reinigung. Es bietet das beste Rücksaugergebnis von allen vergleichbaren Wettbewerbs-
geräten. Das Puzzi 8/1 C ermöglicht eine schnelle Wiederbegehbarkeit der textilen Flä-
chen. Das Netzkabel kann am ausklappbaren Kabelhaken positioniert werden.
Integrierte Bodendüsenhalterung am Gerät.

Technische Daten:
• Max. Flächenleistung: 12 – 18 m²/h
• Tank Frisch-/Schmutzwasser: 8 – 7 l
• Vakuum: 230/23 mbar/kPa
• Leistung Turbine: 1.200 W
• Spannung: 220 – 240 V
• Leistung Pumpe: 40 W
• Sprühmenge: 1 l/min
• Luftmenge: 61 l/s
• Sprühdruck: 1 bar

• Frequenz: 50 – 60 Hz
• Gewicht ohne Zubehör: 9,8 kg
• Gewicht inkl. Verpackung: 13,4 kg
• Abmessungen (L x B x H):
 530 x 330 x 440 mm

Ausstattung:
• Sprühschlauch mit integrierter
 Wasserzuführung – 2.5 m
• Integrierte Zubehöraufnahme
 für Handdüse

Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L 
Handliches und gleichzeitig ungemein kraftvolles Nass-/Trockensauger-Einstiegsgerät. 
Durch sein geringes Gewicht ist der NT 22/1 Ap bestens für mobile Einsätze geeignet.

Technische Daten:
• Stromart: 1/220 – 240/50 – 60 Ph/V/Hz
• Gewicht ohne Zubehör: 5,7 kg
• Vakuum: 255/25,5 mbar/kPa
• Behältermaterial: Kunststoff
• Aufnahmeleistung: 1.300 W
• Standardnennweite: DN 35
• Schalldruckpegel: 71 dB(A)
• Behälterinhalt: 22 l
• Luftmenge: 71 l/s
• Kabellänge: 6 m

Art.-Nr.: 1.378-600.0

Ausstattung:
• Filterabreinigung: ApClean
 (halbautomatische Filterabreinigung)
• Saugrohr: 2 Stück, 0,5 m, Kunststoff
• Saugschlauch: 1,9 m, mit Krümmer
• Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
• Filtertüte: 1 Stück, Vlies
• Patronenfilter: PES
• Schutzklasse: II
• Stopplenkrolle
• Fugendüse

Ausstattung:
• 2-Tank-System
• Universalwalzenpaar gelb
• Parkstation mit Walzenaufbewahrung
• Reinigungsmittel, Bodenreinigung
 Universal RM 536, 30 ml
• Akkuladegerät

• Netzkabel – 7.5 m
• Polsterdüse
• Kabelhaken
• Handtool
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Art.-Nr.: 1.148-311.0

Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te L 
Kompakt und einfach zu transportieren: Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te mit Filter-
abreinigungssystem Tact sowie 40 l-Behälter mit Bumper für langes, unterbrechungs-
freies Arbeiten.

Technische Daten:
• Stromart: 1/220 – 240/50 – 60 Ph/V/Hz
• Länge Gumminetzkabel: 7,5 m
• Vakuum: 273/27,3 mbar/kPa
• Aufnahmeleistung: 1.380 W
• Schalldruckpegel: 68 dB(A)
• Standardnennweite: DN 35
• Behälterinhalt: 40 l
• Luftmenge: 74 l/s

Ausstattung:
• Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer
• Saugrohr, 2 Stück, 0.55 m, 35 mm, Edelstahl
• PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 1 Stück
• Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
• Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
• Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm
• Filterabreinigung, Tact Filter Clean
• Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
• Stoßfester Umlaufschutz
• Filtertüte, 1 Stück, Vlies
• Antistatikvorbereitung

• Flachfaltenfilter, PES
• Schutzklasse, I
• Stopplenkrolle
• Fugendüse

Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap L 
Der NT 30/1 Ap L ist ein kompakter Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit heraus-
ragender Saugleistung, hochwertigen und langlebigen Komponenten und breiter 
Ausstattungsvielfalt.

Technische Daten:
• Stromart: 1/220 – 240/50 – 60 Ph/V/Hz
• Gewicht ohne Zubehör: 11,8 kg 
• Vakuum: 254/25,4 mbar/kPa
• Aufnahmeleistung: 1.380 W
• Standardnennweite: DN 35
• Schalldruckpegel: 70 dB(A)
• Behälterinhalt: 30 l
• Luftmenge: 74 l/s
• Kabellänge: 7,5 m

Art.-Nr.: 1.148-221.0

Ausstattung:
• Filterabreinigung: ApClean  
 (halbautomatische Filterabreinigung)
• Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
• Saugschlauch: 2,5 m – mit Krümmer
• Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
• Saugrohr: 2 Stück, 0,55 m – Metall
• Filtertüte: 1 Stück, Vlies
• Flachfaltenfilter: Papier
• Schutzklasse: II
• Stopplenkrolle
• Fugendüse

Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Adv 
Die BR 40/10 C – die wirschaftlichste Maschine ihrer Klasse. Die kompakte und kraftvolle 
Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 400 mm und über ein Tankvolumen von 
10 l. Die Advance Variante verfügt über zusätzliche Transporträder und eine Bürstenan-
pressdruckverstellung. 

Technische Daten:
• Stromart: 220 – 240/50 V/Hz
• Arbeitsbreite Bürsten: 400 mm
• Arbeitsbreite Saugen: 400 mm
• Aufnahmeleistung: 2.300 W
• Flächenleistung: max. 400 m²/h
• Praktische Flächenleistung: 300 m²/h
• Tank Frisch-/Schmutzwasser: 10/10 l
• Abmessungen (L x B x H): 520 x 470 x 1.150 mm 
• Bürstenanpressdruck: 100 – 200/20 – 30 g/cm²/kg
• Bürstendrehzahl: 1.100 U/min
• Gewicht mit Zubehör: 42,7 kg

Art.-Nr.: 1.783-311.0

Ausstattung:
• Walzenbürste
• 2-Tank-System
• Variabler Anpressdruck
• 2 Saugbalken, gerade
• Transporträder
• Netzbetrieb
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Trockeneisstrahlgerät IB 10/8 L2P
Der IB 10/8 L2P ist das weltweit erste Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Trockeneisproduktion 
aus flüssigem CO₂. Ideal für kurzfristige Reinigungseinsätze, ohne aufwendige Logistik.

Art.-Nr.: 1.574-200.0

Hochdruckreiniger
HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Vielseitig – der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic für stehenden 
und liegenden Betrieb. Mit Zubehöraufbewahrung, Messing-Zylinderkopf und automati-
scher Druckentlastung.

Technische Daten:
• Stromart: 1/230/50 Ph/V/Hz
• Arbeitsdruck: 150/15 bar/MPa
• Max. Druck: 200/20 bar/MPa
• Anschlussleistung: 2,8 kW
• Fördermenge: 500 l/h
• Anschlusskabel: 5 m

Art.-Nr.: 1.520-934.0

Ausstattung:
• Handspritzpistole, EASY!Force
• HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar
• Dreifachdüse (0°/25°/40°), manuell
• Reinigungsmittelfunktion, Ansaugung
• Flächenreiniger, FR Classic
• Strahlrohr, 840 mm
• Druckabschaltung
• Schlauchtrommel
• Dreckfräser

Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CX 
Der 3-phasige HDS 8/18-4 CX ist der leistungsstärkste Heißwasser-Hochdruckreiniger der 
Kompaktklasse und mit einer eingebauten Schlauchtrommel mit 15-Meter-Hochdruck-
schlauch ausgestattet.

Technische Daten:
• Stromart: 3/400/50 Ph/V/Hz
• Fördermenge: 300 – 800 l/h
• Arbeitsdruck: 30 – 180/3 – 18 bar/MPa
• Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast: 5 kg/h
• Verbrauch Heizöl eco!efficiency: 4 kg/h
• Temperatur (bei Zulauf 12 °C):
 min. 80 – max. 155 °C
• Anschlussleistung: 6 kW
• Anschlusskabel: 5 m
• Brennstofftank: 15 l

Art.-Nr.: 1.174-906.0

Ausstattung:
• Handspritzpistole, EASY!Force Advanced
• Integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank
• HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar
• Integrierte HD-Schlauchtrommel
• Softdämpfungssystem (SDS)
• Strahlrohr, 1.050 mm
• Druckabschaltung
• Powerdüse

Ausstattung:
• Flachstrahldüse
• Strahlschlauch, mit elektrischer
 Steuerleitung und Schnellkupplung
• Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole
• Strahlpistole (ergonomisch und sicher)
• Elektronische Steuerung

Technische Daten:
• Anschlussleistung: 1 kW
• Druckluftanschluss: 1/4“ Schnellkupplung
• Gehäuse/Rahmen: Kunststoff Rotationskörper
• Trockeneispellets (Durchmesser): 2,5 mm
• Luftvolumenstrom: 0,07 – 0,8 m³/min
• Luftdruck: 0,7 – 10/0,07 – 1 bar/MPa
• Trockeneisverbrauch: 2 – 8 kg/h 
• Anzahl der Stromphasen: 1 Ph
• Luftqualität: Trocken & Ölfrei
• Schalldruckpegel: 95 dB(A)
• Geprüft (durch) nach: CE
• Spannung: 220 – 230 V
• Frequenz: 50 – 60 Hz
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Kehrmaschine
KM 70/20 C 2SB
Handkehrmaschine mit beidseitigem Metallantrieb für gleich gute Kehrwirkung in Links- 
und Rechtskurven. Universalbeborstung für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter, 
robuster Kunststoffrahmen, leicht einstellbare Hauptkehrwalze und beidseitig stufenlos 
einstellbare Seitenbesen.

Technische Daten:
• Max. Flächenleistung: 3.680 m²/h
• Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 700 mm
• Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen: 920 mm
• Behältervolumen brutto/netto: 42/20 l
• Arbeitsbreite: 480 mm

Ausstattung:
• Feinstaubfilter
• Kehrantrieb manuell
• Hauptkehrwalze einstellbar
• Schubbügel klappbar
• Kehrschaufelprinzip
• Außeneinsatz
• Inneneinsatz

Art.-Nr.: 1.517-107.0

Handkehrmaschine SW250 920 
Handkehrmaschine für schnelle und einfache
Reinigung von Innen- und Außenbereichen 

Technische Daten:
• Antriebssystem Manual
• Hauptkehrwalze: 480 mm
• Flächenleistung Hauptkehrwalze (theor./prakt.): 1.920/960 m²/h
• Flächenleistung mit 1 Seitenbesen (theor./prak.): 2.800/1.400 m²/h
• Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (theor./prakt.): 3.680/1.840 m²/h
• Abmessungen (L x B x H): 1.470 x 920 x 1.120 mm
• Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen: 700 mm
• Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen: 920 mm
• Kehrgutbehälter: 38 l
• Gewicht: 20 kg

Art.-Nr.: 50000494

Ausstattung:
• Einstellbarer Handgriff
• Gummibeschichteter Handgriff
• Ergonomischer Handgriff
• Faltbarer Bügel
• 2 Seitenbesen

Art.-Nr.: 107146912

Heißwasser Hochdruckreiniger
MH 4M-210/1000 X EU 
Die MH 4M Heißwasser Hochdruckreiniger sind perfekt geeignet
für den täglichen Einsatz bis zu 6 Stunden bei schweren Reinigungsaufgaben.

Dank des verbesserten EcoPower Systems sind diese Hochdruckreiniger
sehr effizient und schnell in der Reinigung. 

Ausstattung:
• Wassertank
• Service Anzeige
• Schlauchtrommel
• Kabelhaken, drehbar
• Ergo Zubehörsystem
• Messing-Zylinderkopf
• Reinigungsmitteltank
• Pumpenöl Warnsystem
• Druck-/Mengenregulierung
• HD-Reinigungsmittelsystem
• 2 x Reinigungsmittelinjektor
• Quick Service – innovatives Konzept
• WKD – Reinigungsmitteldosiersystem
• Silent Power – Motor mit 1.450 U/min.
• Geeignet für den Transport mit Gabelstapler
• Verzögerter Automatik Start/Stopp
• Tankfüllstandsanzeige außen
• Reinigungsmitteltank 10 l
• 2 Strahlrohrhalterungen
• Wassereinlassfilter 50µ
• Anzeige Motor Ein/Aus
• Flammüberwachung
• Brennstofftank 15 l
• Pistolenhalterung
• Keramikkolben
• Kraftstofftank
• 4 große Räder
• Parkbremse
• Drehstrom
• Anti Stone
• EcoModus
• Staubox

Technische Daten:
• Gewicht: 149 kg
• Brennstofftank: 15 l
• Druck: 210/21 bar/MPa
• Reinigungswirkung: 5,5 kg/f
• Zulauftemperatur: max. 40 °C
• Wassertemperatur: 90/150 °C
• Leistungsaufnahme: 8,0 kW
• Wasserleistung (qmax/qiec): 1.000/940 l/h
• Elektrischer Anschlusswert: 400/3/50/13,5 V/~/Hz/A
• Abmessungen (L x B x H): 1.010 x 700 x 1.016 mm
• Empfohlene Anwendungshäufigkeit: 5 Std/Tag
• Brennstoffverbauch ΔT = 45 °C: 4,1 kg/h
• Pumpendrehzahl: 1.450 U/min
• Reinigungsmitteltank: 10 l
• Düsengröße .0475
• Keramikkolben: 3
• Netzkabel: 5 m
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Hochdruckreiniger
CORE 130-60
• Der Core 130 mit PowerControl Leistungsregelung für einstellbaren
 Wasserdruck erledigt mühelos vielfältige Reinigungsaufgaben
 rund um Haus und Garten.
• Hochwertige, leistungsstarke und zuverlässige Aluminiumpumpe
• Kurzanleitung an der Maschine mit selbsterklärenden Symbolen
• Click&Clean Düsenkonzept für einen einfachen
 und schnellen Zubehörwechsel am Strahlrohr
• Ultraflex Hochdruckschlauch mit Schlauchfach
• Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System
• Reinigungsindex: 35 m2 pro Stunde
• Automatik Start/Stopp
• Transportwagen
• Druck: 130 bar
• PowerControl

Technische Daten:
• Betriebsdruck: 130 bar
• Fördermenge: 462 l/h
• Schlauchlänge: 6 m
• Leistung: 1,5 kW
• Netzkabellänge: 5 m
• Stromaufnahme: 6,5 A
• Max. Zulauftemperatur: 40 °C
• Elektroanschluss: 240 V/50 – 60 Hz/1 Ph
• Maße (L x B x H): 300 x 290 x 717 mm

Lieferumfang:
• Hochdruckreiniger „Core 130-6 PowerControl“
• Click&Clean Super Schaumsprüher
• Click&Clean Düse Powerspeed
• Click&Clean Strahlrohr „G2“
• Click&Clean Fahrzeugdüse
• Click&Clean Fahrzeugbürste
• Click&Clean Düse Tornado
• 6 m Hochdruckschlauch
• Hochdruckpistole „G1“
• Reinigungsbürste kurz
• Schaumsprüher mit Flasche

Art.-Nr.: 128471260

Hochdruckreiniger
C 135.1-8 PCAD EU  
Dieser leistungsstarke Nilfisk Hochdruckreiniger bewältigt
mühelos grössere und häufigere Reinigungsaufgaben.

• 135 bar Höchstdruck
• Robuste Konstruktion mit Aluminiumpumpe
• Reinigt mässig bis stark verschmutzte Oberflächen bis 30 m2/Stunde
• Click&Clean Anschluss für schnellen und einfachen Wechsel der Düsen
• Einfache Lagerung von Pistole, Lanze, Düse und Schaumsprüher
• Schlauchhaspel zur einfachen Aufbewahrung des Schlauchs
• Integrierter Trolley für mehr Mobilität
• Automatisches Start/Stopp-System
• Niedriges Arbeitsgeräusch

Technische Daten:
• Max. Druck: 135/13.5 bar/MPa
• Wasserleistung qmax/qiec: 520/350 l/h
• Elektrischer Anschlusswert
 (V/~/Hz/A): 230 – 240/1~/50/7.8
• Maße (L x B x H): 280 x 250 x 850 mm
• Max. Zulauftemperatur: 40 °C
• Aufnahmeleistung: 1,8 kW
• Netzkabellänge: 5 m
• Schlauchlänge: 8 m

Lieferumfang:
• Hochdruckreiniger C 135.1-8 PCAD EU
• FIXED BRUSH SHORT NILFISK SP
• Schaumsprüher mit Flasche
• HD-Schlauch 8 m Standard
• Click&Clean Compact Patio
• Pistole G3 mit Strahlrohr
• Düse Powerspeed C&C
• Rohrreinigungsset 8M
• Reinigungsnadel 
• Düse gelb 

Art.-Nr.: 128471164
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Art.-Nr.: 107413592

Nass-/Trockensauger ATTIX 30-11 PC 
Der ATTIX 30 ist die neue Industriesauger-Lösung für Anwender, die hohe Saugleistung in 
einem kompakten und flexiblen Sauger suchen. Er ist leise, klein und mobil, aber er bietet 
die gleiche überzeugende Saugleistung wie die anderen ATTIX-Modelle.

• Kompakt, ergonomisch und kraftvoll
• Waschbares PET-Filterelement senkt die Unterhaltskosten
• 30 l Behältervolumen und Vliesfiltersack
• Push&Clean Filterabreinigung
• SilentPower
• Softstart

Ausstattung:
• Zubehörablage
• 1 x Vlies-Filtersack

Technische Daten:
• Abmessungen (L x B x H): 450 x 380 x 595 mm
• Netzanschluss: 230/1/50-60/16 V/~/Hz/A
• Filterabreinigungssystem: Push&Clean
• Unterdruck: 250/25 mbar/kPa
• Max. Behältervolumen: 30 l
• Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)
• Luftmenge: 3.700 l/min.
• Leistung pmax: 1.500 W
• Leistung piec: 1.200 W
• Netzkabel: 7,5 m
• Gewicht: 10 kg

Nass-/Trockensauger Buddy II 12
• Die perfekte Lösung für die Reinigung von Werkstätten, Autoinnenräume,
 Garagen oder zum raschen Aufsaugen von kleinen Leckagen.
• Auswaschbares PET Filterelement: Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem
 Schmutz ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen. Das Filterelement
 ist abwaschbar und erleichtert die Reinigung der Maschine.
• Ausblasfunktion: Leichtes Aufblasen von jeglichen Luftkörpern
 (Blasadapter erforderlich)
• Klickdüse für eine Nass- und Trockenanwendung: Die Bürstendüse lässt sich
 durch ein Klicksystem leicht gegen eine Düse mit Gummilippen austauschen.
 Mit einem „Klick“ vom Trocken- zum Nasseinsatz.
• Integrierter Schwimmer: Schützt die Maschine, der Saugvorgang
 wird unterbrochen, sobald der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt ist.

Art.-Nr.: 18451119

Technische Daten:
• Schlauchlänge: 1,9 m
• Leistung pmax: 1.200 W
• Max. Behältervolumen: 12 l
• Saugrohrdurchmesser: 36 mm
• Max. Saugkraft: 250 W
• Gewicht: 4,4 kg

Art.-Nr.: 107413591

Nass-/Trockensauger ATTIX 30-01 PC 
Der ATTIX 30 ist die neue Industriesauger-Lösung für Anwender, die hohe Saugleistung in 
einem kompakten und flexiblen Sauger suchen. Er ist leise, klein und mobil, aber er bietet 
die gleiche überzeugende Saugleistung wie die anderen ATTIX-Modelle.

• Waschbares PET-Filterelement senkt die Unterhaltskosten
• 30 l Behältervolumen und Vliesfiltersack
• Kompakt, ergonomisch und kraftvoll
• SilentPower
• Softstart

Ausstattung:
• Zubehörablage
• 1 x Vlies-Filtersack

Technische Daten:
• Abmessungen (L x B x H): 450 x 380 x 595 mm
• Netzanschluss: 230/1/50-60/16 V/~/Hz/A
• Unterdruck: 250/25 mbar/kPa
• Max. Behältervolumen: 30 l
• Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)
• Luftmenge: 3.700 l/min.
• Leistung pmax: 1.500 W
• Leistung piec: 1.200 W
• Netzkabel: 7,5 m
• Hauptfilter PET
• Gewicht: 10 kg
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Scheuersaugmaschine SC401 43  
BD Full PKG 
Die kompakte und äußerst wendige Nachläufer-Scheuersaugmaschine Nilfisk SC401 bietet 
die Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit, die Sie für eine bessere Bodenreinigung be-
nötigen. Um das Ganze abzurunden, ermöglicht der extrem niedrige Geräuschpegel dieser 
Hochleistungsmaschine eine Tagesreinigung auch in geräuschempfindlichen Bereichen. 

Technische Daten:
• Batterietrog, Abmessungen (L x B x H): 350 x 350 x 260 mm
• Abmessungen (L x B x H): 1.180 x 458 x 1.055 mm
• Flächenleistung (theor./prak.): 2.150/1.290 m²/h
• Bürsten-/Paddurchmesser: 430/430 mm
• Transportgeschwindigkeit: max. 5 km/h
• Vibrationsniveau am Körper: < 2,5 m/s²
• Reinigungsmitteldosierung: 0,25 – 2 %
• Geräuschpegel – Normalbetrieb: 65 ±3
• Geräuschpegel – Silent Modus: 60 ±3
• Bürstengeschwindigkeit: 140 U/min.
• Frisch-/Schmutzwassertank: 30/30 l
• Gewicht, einsatzbereit: 166 kg
• Wasserdurchfluss: 0.3/0.7/2 V
• Absaugleiste, Breite: 720 mm
• Bürstenanpressdruck: 24 kg
• Bürstenanzahl/-typ: 1 disc
• Saugmotorleistung: 280 W
• Laufzeit: max. 2,5 Stunden
• Steigungsrate: max. 2 %
• Bürstenmotor: 450 W
• Nettogewicht: 73 kg
• Fahrmotor: 150 W
• Schutzart: I/X4 IP
• Spannung: 24 V

Ausstattung:
• Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
• Werkzeugloser Sauglippenwechsel
• Reinigungsmitteldosiersystem
• Ablassschlauch, quetschbar
• One-Touch™-Taste
• Nilfisk SilenTech™
• Grobschmutzsieb
• TrackClean ready
• Batterieversion
• Füllschlauch
• Fahrantrieb Art.-Nr.: 9087398020

Art.-Nr.: 9087380020

Scheuersaugmaschine SC250 34C B 
Die SC250 ist eine kompakte Scheuersaugmaschine zum schnellen und wirksamen Reinigen 
von Hartböden. Sie kommt in jede Ecke und reinigt gründlich in beiden Richtungen – auch 
unter Möbeln und Regalen. Sie ist eine leichte und produktive Maschine mit geringem Ge-
räuschpegel, die sich – da batteriebetrieben – auch für Reinigungsarbeiten tagsüber eignet. 

Technische Daten:
• Frisch-/Schmutzwassertank: 6/6 l
• Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) 66 ±3
• Abmessungen (L x B x H): 630 x 425 x 400 mm
• Bürstengeschwindigkeit: 1.000 U/min.
• Bürstenanpressdruck: max. 12 kg
• Wasserleistung: 0,15/0,3 l/min.
• Absaugleiste, Breite: 340 mm
• Gewicht, einsatzbereit: 32 kg
• Leistungsaufnahme: 0,3 kW
• Saugmotorleistung: 180 W
• Aufnahmeleistung: 300 W
• Bürstenanzahl/-typ: 1 Cyl
• Laufzeit: 40 min.
• Spannung: 36 V

Ausstattung:
• Voll ausgestattet –
 zum sofortigen Einsatz
• Tank in Tank-System
• One-Touch™-Taste
• Lithium Batterie

Art.-Nr.: 70150

Teilewaschautomat TWA 90 
Teilewaschautomat für kleinere Werkstücke.
Für die automatische Reinigung mit heissem Wasser und biologisch
abbaubarem Waschmittel. Robuste Edelstahlausführung im kompakten Design.

• Tankinhalt: 90 l
• Beheizbar 0 – 70 °C, sehr hohe Waschleistung
• Stromspannung: 230/400 V, 4,7 kW
• Rotierender Waschkorb: Ø 780 mm
• Zeitschaltuhr: 0 – 60 min
• Integrierter Ölskimmer
• Wasserstandskontrolle
• Nutzhöhe: ca. 490 mm
• Tragfähigkeit: 150 kg
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Kleinteilereiniger RKR 50/2 E 
• Kleinteilereiniger in Elektroausführung – für 50 bis 60 Ltr.-Fässer.
• Reinigungswanne auf standfestem Untergestell mit Querverstrebungen.
• Das Lochblech aus verzinktem Stahlblech ist in eine Wanne mit konischem Ablauf eingelassen.
• Rück- und Seitenwände sind feuerverzinkt mit Kantenschutz ausgestattet.
• Selbstansaugende elektrische Fasspumpe Typ KRP 400 E
• Nivellierfüße zum Ausgleich unebener Stellflächen
• Maße (L x B x H): 590 x 490 x 1.300 mm
• Arbeitshöhe: ca. 1.040 mm
• Gewicht: ca. 35 kg
• Traglast: 30 kg

Art.-Nr.: 70023

Kleinteilereiniger RKR 80/5 E/1 
Fahrbarer Kleinteilereiniger (großer Waschtisch)
in Elektroausführung – für 50 – 60 Ltr.-Fässer. 

• Rück- und Seitenwände sind feuerverzinkt mit Kantenschutz ausgestattet
• Reinigungswanne (großer Waschtisch) auf einem Fahrgestell
• Selbstansaugende elektrische Fasspumpe Typ KRP 400 EOS
• Integrierter Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
• Das Lochblech aus verzinktem Stahlblech ist in
 eine Wanne mit konischem Ablauf eingelassen.
• Max. Gebindegröße: 580 mm hoch, Ø 370 mm
• 4 Räder, davon 2 schwenkbar und Lenkbügel
• Maße (L x B x H): 800 x 500 x 1.150 mm
• Zum Einstellen von 50 – 60 Ltr.-Fässer
• Arbeitshöhe: ca. 850 mm
• Gewicht: ca. 30 kg
• Traglast: 30 kg

Art.-Nr.: 70054

Kleinteilereiniger RKR 200/2 E-2 
Kleinteilereiniger (großer Waschtisch)
in Elektroausführung – für 200 Ltr.-Fässer. 

• Rück- und Seitenwände sind feuerverzinkt mit Kantenschutz ausgestattet
• Selbstansaugende elektrische Fasspumpe Typ KRP 400 E
• Nivellierfüße zum Ausgleich unebener Stellflächen
• Reinigungswanne auf standfestem Untergestell
 (schwere Ausführung) mit Querverstrebungen
• Das Lochblech aus verzinktem Stahlblech ist in
 eine Wanne mit konischem Ablauf eingelassen.
• Maße (L x B x H): 1.150 x 650 x 1.400 mm
• Arbeitshöhe: ca. 1.040 mm
• Für 200 Ltr.-Fässer
• Gewicht: ca. 55 kg
• Traglast: 150 kg

Art.-Nr.: 70005
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Art.-Nr.: 70422

Zubehör für RU 510

Spezialreiniger 5 Ltr. PUR 13 
Spezialreiniger für Einspritzdüsen zur Entfernung von rußartigen Verschmutzungen, Ver-
kokungen, Fett- und Ölrückstände, Farbschleier und Pigmente von Oberflächen aus Stahl, 
Edelstahl, Glas, Keramik, Gummi.

• Nicht für Leichtmetalle, Zinn und Zink
• Mit Korrosionsschutz
• Alkalisch, tensidfrei
• Materialschonend
• Hochkonzentriert
• Demulgierend

Art.-Nr.: 70421

Universalreiniger 5 Ltr. PUR 33 
Universalreiniger zur Entfernung von allgemeinen Verschmutzungen und öl- und fetthal-
tigen Rückständen von Oberflächen aus Metall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, usw., 
z. B. Kfz- und Vergaserteile.

• Vorsicht bei Zinn und Zink
• Mit Korrosionsschutz
• Materialschonend
• Hochkonzentriert
• Demulgierend
• Mild alkalisch

Art.-Nr.: 70322

Ultraschallgerät RU 510 
Ultraschallreiniger für den Einsatz in Kundendienst- und
Motorradwerkstätten zur gründlichen Reinigung von Einspritzdüsen,
Vergasern und größeren Baugruppen.

• Edelstahl-Schwingwanne, 9 Ltr. Volumen
• Innenmaße (L x B x H): ca. 300 x 240 x 150 mm
• HF-Dauerspitzenleistung 2 x 320 W/Per., Freq. 35 kHz
• Tropwassergeschütztes Edelstahlgehäuse
• G 1/4“ Ablauf-Kugelhahn und Tragegriffe
• Schaltuhr 1 – 15 Min. und Dauerbetrieb
• 4 PZT-Großflächen-Schwingsysteme
• Heizung: 20 – 80 °C, 400 W

Kaltreiniger RFX
für Öl- und Fettverschmutzung  

• Kaltreiniger im Fass
 inkl. Entsorgung der Altware und Fracht
• Kaltreiniger zur Teilereinigung
 bei Öl- und Fettverschmutzung
• Bildet einen rückfettenden Schutzfilm
 auf dem Reinigungsprodukt

Art.-Nr.:
70402 (Inhalt: 50 l)
70400 (Inhalt: 200 l)

Kaltreiniger ELX 50
für Metallentfettung,
Metallreinigung und
Oberflächenbehandlung 

• Kaltreiniger im 50 Ltr.-Fass
 inkl. Entsorgung der Altware
• Kaltreiniger zur Teilereinigung bei
 Öl- und Fettverschmutzung
• Wirkt entfettend und schnell verdunstend –
 zur anschließenden Oberflächenbehandlung
 wie lackieren oder verzinken.

Art.-Nr.: 70405

Art.-Nr.: 70434

Reinigungspulver
HP 19-116/1 
• Biologisch abbaubares Reinigungspulver
 für Waschautomaten Modell TWA.
• Konzentrationsgemisch: 0,5 – 2 %ig
• Temperatur: 60 °C – 80 °C
• 25 kg-Sack, Bor arm
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Werkstattpresse
• Extra langer Hub 240 mm
• Großer hartverchromten Kolben
• Seitwärts verschiebbarer Presszylinder
• Fußbedienter Ablassfunktion
• Freie Hände durch die Fußbedienung
• Fußbedienter Schnellhub des Kolbens mit Druckluft
• Luftanschluss mit Wasserabscheider montiert
• Zwei V-Blöcke

Art.-Nr.:
FP20 (Werkstattpresse FP 20, Kapazität 20 t)
FP25 (Werkstattpresse FP 25, Kapazität 25 t)

Maße:
• Maße A 825
• Maße B 600
• Maße C 140
• Maße D 240
• Maße E 90
• Maße F 70
• Maße G 1.800
• Maße H 890
• Maße I 505

Werkstattpresse  FP 50
• Werkstattpresse mit Fußbedienung
•  Schnelle und sichere Tischhöhenverstellung
 über einen einzeln gebremsten Kurbel
• Fußbedienter Schnellhub des Kolbens mit Druckluft
• Luftanschluss mit Wasserabscheider montiert
• Seitwärts verschiebbarer Presszylinder
• Pneumatische Kolbenrückführung
• Freie Hände durch Fußbedienung
• Großer hartverchromten Kolben
• Extra langer Hub 300 mm
• Große Einsatzbreite
• Kapazität 50 t
• Zwei V-Blöcke
• Druckanzeige

Art.-Nr.: FP50

Maße:
• Maße A 750
• Maße B 840
• Maße C 200
• Maße D 300
• Maße E 125
• Maße F 70
• Maße G 1.990
• Maße H 1.350
• Maße I 630

Steckdosenleiste
Eco-Line

• Steckerleiste mit erhöhtem Berührungsschutz:
 Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose
• Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (2-polig)
• Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker

Art.-Nr.: 1152900

• 3er Schutzkontakt-Steckdosenleiste
• 5 m Kabellänge H05VV-F 3G1,5

Art.-Nr.: 1159500015

• 6er Schutzkontakt-Steckdosenleiste
• 1,5 m Kabellänge H05VV-F 3G1,5

Steckdosenleiste
Premium-Alu-Line

• Steckerleiste eignet sich ideal für Büro, Industrie,
 Handwerk, Privat um PC, Drucker, Modem, etc. anzuschließen
• Steckdosenleiste in formschönem, zeitlosem, stabilem Gehäuse
 aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche – extra robust
• Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (2-polig)
• 6er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 3 m Kabellänge H05VV-F 3G1,5
 und erhöhtem Berührungsschutz

Art.-Nr.: 1391000016
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BREMAXX® Outdoor-
Verlängerungskabel
• Robustes Strom-Verlängerungskabel – einsetzbar bis -35 °C
• Schutzkontakt-Verlängerungskabel mit einem
 Mantel aus hochflexiblem Spezialkunststoff
• Strom-Verlängerung mit extra robustem Schutzkontakt-
 Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe
• Geeignet für den Außenbereich – eine ideale
 Stromquelle für diverse Gartenarbeiten
• Mechanisch hoch belastbar
• Öl- und UV-beständig

Lieferumfang:
• 1 x BREMAXX® Verlängerungskabel
 IP44 in der Farbe Orange
 – in bester Qualität
 von brennenstuhl®

Art.-Nr.:
1169920 (5 m Kabel)
1161590 (10 m Kabel)
1161640 (20 m Kabel)

Qualitäts-Gummi-
Verlängerungskabel
5 m

• Das Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 5 m von Brennenstuhl
 in der Farbe schwarz besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
• Es ist ideal für die kurzfristige Verwendung im Freien da es fremdkörper-
 und spritzwassergeschützt ist.

Außerdem überzeugt es durch folgende Eigenschaften:
• Kabelbezeichnung: H05RR-F 3G1,5
• Kabelqualität: Gummi
• Farbe: Schwarz
• Schutzart IP44
• Länge: 5 m

Art.-Nr.: 1161420

Art.-Nr.: 1198580

• Kabellänge: 25 m
• Trommel-Ø: 240 mm

Art.-Nr.: 1198590

• Kabellänge: 50 m
• Trommel-Ø: 290 mm

Garant S IP44 Kabeltrommel
• Die Garant S IP44 Kabeltrommel in der Farbe silber
 von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
• Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien.

Außerdem überzeugt es durch folgende Eigenschaften:
• Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für die perfekte Kabelführung.
 Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
• 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
• Mit Bremaxx Kabel: extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C,
 öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest
• Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
• Kabelbezeichnung AT-N05V3V3-F 3G1,5
• Kabelfarbe: Schwarz
• Schutzart IP44

Kompakter Gummi-Stromverteiler
• Der kompakte Gummi-Stromverteiler in der Farbe schwarz und
 1 m Kabel besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
• Er eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder generell für den ständigen
 Einsatz im Freien, dank des spritzwassergeschützten Gehäuses und
 einer Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis + 80 °C.
• Zudem überzeugt er durch seine Beständigkeit - Öle,
 Fette, Benzin oder Säuren können ihm nichts.

Außerdem überzeugt es durch folgende Eigenschaften:
• Steckdosen: 3 x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin, 3 x 230 V/16 A
• Stecker: CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin
• Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G1,5
• Kabelfarbe: Schwarz

Art.-Nr.: 1153680100
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Art.-Nr.: 9040N-10

Schlauchaufroller
• Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt –  
 kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
• Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion
• Geschlossenes Spezialkunststoff-Gehäuse mit schwenkbarem
 Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz
• Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
• Hybrid Polymer-Schlauch, Farbe: Schwarz
• Geeignet für Druckluft oder Wasser

Technische Daten:
• Schlauchlänge: 15 m
• Luftanschluss Auslass/Einlass:
 Außengewinde 16,41 mm (3/8“)
• Maße: 459 x 378 x 205 mm
• Gewicht: 6,45 kg
• Max. Betriebs-
 druck: 20 bar

KabelAufroller
• Automatischer Leitungsaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt –
 keine herumliegende Leitung, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
• Geschlossenes Spezialkunststoff-Gehäuse mit schwenkbarem
 Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz
• Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion
• Belastbar in aufgewickeltem/abgewickeltem Zustand mit 1.600 W/3.200 W
• Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
• Nur für die Innenanwendung geeignet
• Inkl. Leitungsschutzschalter 

Technische Daten:
• Leitung: H07RN-F 3 x 2,5 mm²
• Leitungslänge: 20 m
• Schutzart (IP): IP20
• Gewicht: 9,2 kg
• 230 V AC

Art.-Nr.: 9040D-2.5

Schlauchaufroller
1.08.08

• Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff
 mit 8 m Schlauch DN 08, zur Wand- oder Deckenmontage
• Mehrfachrasterung pro Umdrehung
• Arretierung abschaltbar

Technische Daten:
• Schlauchlänge: 8 m
• Schlauchanschluss: 1/4“
• Schlauch-Ø: 08/- DN mm
• Maße (B x T x H): 325 x 275 x 185 mm
• Max. Betriebsdruck: 10 bar
• Geeignet für Luft
• Gewicht: 3,4 kg
• Farbe: Blau

Art.-Nr.:
01001

Inklusive:
• 8 m PU-Schlauch
 DN 08 und Stopper
• Schwenkbarer Montagebügel
• 1 m Anschlussschlauch

Kabelaufroller
0.10.05

• Automatischer 230 V~ Kabelaufroller mit 10 m Kabel,
 zur Wand- oder Deckenmontage
• Automatischer Kabelaufroller aus Kunststoff
• Mit Federautomatik und Schleifring
• Schutzart der Kabeltrommel IP 24
• Vollisoliert, Überhitzungsschutz
• Arretierung abschaltbar

Technische Daten:
• Maße (B x T x H): 310 x 260 x 160 mm
• Geeignet für 230 V
• Gewicht: 3,8 kg
• Farbe: Blau

Art.-Nr.:
00001

Inklusive:
• 10 m Kabel Typ H05VV-F3G
 1,5 für 230 V~ mit Schuko-
 Stecker und Schuko-Kupplung
• Schwenkbarer Montagebügel
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LED Arbeitsleuchte
WL 550

• LED-Stableuchte mit 12 lichtstarken Seoul SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer
• Mit Schalter und verschiedenen Schaltstufen: 100 % – 40 % – 10 %
 für eine angepasste Helligkeit und noch längere Leuchtdauer
• Werkstattlampe mit stabilem, auszieh- und drehbarem
 Haken zum Aufhängen und gummiertem Griff
• Staubdicht und spritzwassergeschützt, IP65
• Schlag- und bruchfestes Schutzrohr IK07
• Kabelbezeichnung: H05RN-F2x1,0
• Lebensdauer (L70B50): 54.000 h
• Maße (H x L x B): 34 x 4 x 12 cm
• Material Gehäuse: Kunststoff
• Farbtemperatur: 6.500 K
• Energieeffizienzklasse: F
• Lichtstrom: 570 lm
• Kabellänge: 5 m
• Gewicht: 0,61 kg

Art.-Nr.: 1175470010

Schlauchaufroller
1.20.12-W/2-SCS

• Automatischer Wasser-Schlauchaufroller aus Kunststoff
• Mehrfachrasterung pro Umdrehung
• Gewicht: ca. 12,5 kg
• Max. Druck: 10 bar

Inklusive:
• 20 m PVC-Wasserschlauch DN 12 und Stopper
• Rapid-SCS® – kontrollierte Aufrolltechnik
• Schwenkbare Montageplatte
• 1 m Anschlussschlauch
• Schlauchführung

Akku LED Arbeitsstrahler
RUFUS

• Extrem robuste Akku LED Arbeitsleuchte/Detailing Light 15CRI 96
 mit Memory Funktion (zuletzt gespeicherte Einstellung), geeignet
 für Lackier- und Malerarbeiten – sorgt für helles Arbeitslicht
 an Orten ohne Stromanschluss
• Tageslicht Arbeitsleuchte 100 % – 75 % – 50 % – 25 % – 10 %,
 mit maximaler Farbwiedergabe 15CRI 96 – ideal für die Aufbereitung
 und Beurteilung von Lackoberflächen bei Fahrzeugen und
 gestrichenen Oberflächen bei Malerarbeiten
• Stoßfester und sturzsicherer (aus bis zu 3 m Höhe) LED Flutlicht
 mit zusätzlichem Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff und
 einem Gehäuse aus Aludruckguss – ideal für die Baustelle, Werkstatt,...
• Werkstattlampe mit Ladeanzeige, Powerbank-Funktion für bequemes Aufladen
 von z. B. Smartphones (Ladeanschluss Typ C), und stabilem,
 mehrstufig ausklappbarem Gestell

Lieferumfang:
• 1 x Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS
 (Li-Ion Akku 7.4 V/5 Ah) mit einem Gehäuse
 aus massivem Aluminium-Druckguss
• 1 x Tragetasche – in bester Qualität
 von brennenstuhl®
• 1 x Ladekabel

Art.-Nr.: 1173110300

Motorraumleuchte
• Äußerst helle Ausleuchtung des gesamten Motorraums
 durch leistungsstarke 40 W SMD LED Technologie
• Teleskophalterung ausziehbar von ca. 112 – 188 cm
• 2-stufig einstellbare Beleuchtung
• Platzsparende Aufbewahrung
 (Leuchte 89,5 x 2,7 cm: Halterung 112 x 10 x 6 cm)
• Sehr geringes Gewicht (1.000 g inkl. Halterung)
• Lichtstrom 800 Lm (Stufe 1) bzw. 1.500 Lm (Stufe 2)

Lieferumfang:
• 2 x 3,7 V Lithium-Ionen Batterien
• USB Ladekabel mit Adapter für Steckdose
• Ladekabel für Zigarettenanzünder
• 2 Magnethaken zur Befestigung
 der Leuchte an Stahlflächen

Art.-Nr.: S9745

Art.-Nr.: 01331
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Reifenregal
META CLIP S3

• System CLIP
• Oberfläche verzinkt
• Werkzeuglos zu montieren
• Belastung je Ebene max. 150 kg
• Abgewinkelte Längsriegel zur
 schonenden Reifenlagerung

Art.-Nr.:
200186049

• Reifen-Grundregal
• Maße (H x L x T):
 2.000 x 1.150 x 400 mm
• Inkl. mit 3 Lagerebenen

Art.-Nr.:
200186050

• Reifen-Anbauregal
• Maße (H x L x T):
 2.000 x 1.150 x 400 mm
• Inkl. mit 3 Lagerebenen

Art.-Nr.: 20095902

• Reifen-Grundregal
• Maße (H x L x T):
 2.000 x 1.000 x 400 mm
• Inkl. mit 3 Lagerebenen

Art.-Nr.: 20095903

• Reifen-Anbauregal
• Maße (H x L x T):
 2.000 x 1.000 x 400 mm
• Inkl. mit 3 Lagerebenen

Steckregal
META CLIP S3

• System CLIP
• Oberfläche verzinkt
• Preiswertes Steckregal mit einfach
 zu montierenden Rahmen (ohne Werkzeug!)
 und rückseitig angebrachter Diagonalverstrebung
• RAL gütegesichert, GS-geprüft
• Max. Feldlast: 1.100 kg
• Fachlast: 150 kg
• 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.: 20095019

• Einseitiges Grundregal
• Maße (H x L x T):
 2.000 x 1.000 x 400 mm
• Planmaße: Länge + 56 mm,
 Tiefe + 36 mm
• Komplett mit 5 Böden

Art.-Nr.: 20095020

• Einseitiges Anbauregal
• Maße (H x L x T):
 2.000 x 1.000 x 400 mm
• Planmaße: Länge + 6 mm,
 Tiefe + 36 mm
• Komplett mit 5 Böden

Art.-Nr.: 20095575

• Zusatzboden 1.000 x 400 mm
• Inkl. 4 Fachbodenträger
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Art.-Nr.: 04.12.82A

Mobile Kastenwerkbank  
• Schubladenanzahl: 4 
• Material Gehäuse: Stahlblech
• Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex  
• Blendenhöhe links/rechts: 4 x 100 mm/1 x Flügeltüre 400 mm
• Rollenausführung: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 200  
• Arbeitsplatte Maße (B x T x Stärke): 1.200 x 600 x 25 mm
• 4 Schubladen: Einfachauszug 88 %, 35 kg Tragkraft
• Maße (B x T x H): 1.200 x 600 x 820 mm 
• Schubladennutzmaß: 450 x 525 mm 
• Standardfarbe: RAL 7035/RAL 5012
• Nutzhöhe Gehäuse: 400 mm 
• Eigengewicht: 105,78 kg

Art.-Nr.: 03.20.16VA

Kastenwerkbank
Breite 2.000 mm

• 2 x Fächer 300 mm
• Einzel-Auszugssperre
• Gehäuse: Pulverbeschichtet
• Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
• Verschweißte Stahlblechkonstruktion
• Einzelverriegelung pro Schublade möglich
• Zylinderschloss mit Zentralverriegelung und 2 x Schlüsseln
• Material Gehäuse/Arbeitsplatte: Stahlblech/Buche Multiplex
• 4 Schubladen: Vollauszug 100 %, 100 kg Tragkraft, kugelgelagert
• Blendenhöhe links/rechts: 1 x Flügeltüre 600 mm/4 x150 mm
• Arbeitsplatte Maße (B x T x Stärke): 2.000 x 750 x 40 mm
• Maße (B x T x H): 2.000 x 750 x 859 mm
• Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
• Standard Farbe: RAL 7035/RAL 5012
• Nutzhöhe Gehäuse: 600 mm
• Eigengewicht: 194,84 kg
• Griffschalenschloss

Art.-Nr.: 03.14.19VA

Kastenwerkbank
Breite 1.500 mm

• Einzel-Auszugssperre
• Gehäuse: Pulverbeschichtet
• Griffleisten mit Beschriftungsstreifen 
• Verschweißte Stahlblechkonstruktion
• Einzelverriegelung pro Schublade möglich
• Zylinderschloss mit Zentralverriegelung und 2 x Schlüsseln
• Material Gehäuse/Arbeitsplatte: Stahlblech/Buche Multiplex
• 4 Schubladen: Vollauszug 100 %, 100 kg Tragkraft, kugelgelagert
• Blendenhöhe links/rechts: 1 x Flügeltüre 600 mm/4 x150 mm
• Arbeitsplatte Maße (B x T x Stärke): 1.500 x 750 x 40 mm
• Maße (B x T x H): 1.500 x 750 x 859 mm
• Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
• Standard Farbe: RAL 7035/RAL 5012
• Nutzhöhe Gehäuse: 600 mm
• Eigengewicht: 142,99 kg
• Griffschalenschloss

Art.-Nr.: 03.14.15VA

Kastenwerkbank
Breite 1.500 mm

• Einzel-Auszugssperre
• Stahlfachboden halbe Tiefe
• Gehäuse: Pulverbeschichtet
• Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
• Verschweißte Stahlblechkonstruktion
• Einzelverriegelung pro Schublade möglich
• Zylinderschloss mit Zentralverriegelung und 2 x Schlüsseln
• Material Gehäuse/Arbeitsplatte: Stahlblech/Buche Multiplex
• 5 Schubladen: Vollauszug 100 %, 100 kg Tragkraft, kugelgelagert
• Arbeitsplatte Maße (B x T x Stärke): 1.500 x 750 x 40 mm
• Blendenhöhe rechts: 1 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 175 mm
• Maße (B x T x H): 1.500 x 750 x 859 mm
• Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
• Standard Farbe: RAL 7035/RAL 5012
• Nutzhöhe Gehäuse: 600 mm
• Eigengewicht: 125,67 kg
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Schubladenschrank
R 24-24  

• Material Gehäuse: Stahlblech 
• Maße (B x T x H): 705 x 736 x 1.019 mm
• Schubladenführungen: kugelgelagert 
• Schubladenauszug: Vollauszug 100 %
• Standardfarbe: RAL 7035/RAL 5012
• Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm 
• Schubladentragkraft:  100 kg 
• Nutzhöhe Gehäuse: 900 mm 

Art.-Nr.: 700/1122V10A 

• Schubladenanzahl: 6
• Blendenhöhe: 1 x 75,
 1 x 125, 2 x 150, 2 x 200 mm
• Eigengewicht: 104,27 kg

Art.-Nr.: 700/1321V10A 

• Schubladenanzahl: 7
• Blendenhöhe: 1 x 75, 2 x 100,
 1 x 125, 2 x 150, 1 x 200 mm
• Eigengewicht 109,98 kg

Flügeltürenschrank
• Sicherheitszylinderschloß und verstärkten Flügeltüren
• Standardfarbe: RAL 7035 / RAL 5012
• Material Gehäuse: Stahlblech
• Maße (B x H): 920 x 1.950 mm
• Inkl. 4 höhenverstellbare Fachböden à 80 kg

Garderobenschrank
• Abteilbreite 300 mm, mit Hutboden, Kleiderstange,
 2 Schiebehaken, 1 Handtuchhalter je Abteil
• Drehriegelschloss, Sockel-RAL 7035 
• Material Gehäuse: Stahlblech
• Maße (T x H): 500 x 1.800 mm
• Standard Farbe: RAL 7035 

Art.-Nr.: 04.155.04A

• Flügeltürenschrank,
 Tiefe 500 mm
• Eigengewicht: 57 kg 

Art.-Nr.: 06.102DSA

• Garderobenschrank
 2 Abteile
• Breite: 620 mm
• Eigengewicht: 35 kgArt.-Nr.: 04.155.04FB

• Fachboden für
 Schrank 04.155.04A
• Tragkraft: 85 kg Art.-Nr.: 06.103DSA

• Garderobenschrank
 3 Abteile
• Breite: 910 mm
• Eigengewicht: 49 kg

Art.-Nr.: 04.156.04A

• Flügeltürenschrank,
 Tiefe 600 mm
• Eigengewicht: 68 kg 

Art.-Nr.: 06.104DSA

• Garderobenschrank
 4 Abteile
• Breite: 1.200 mm
• Eigengewicht: 64 kg

Art.-Nr.: 04.156.04FB

• Fachboden für
 Schrank 04.156.04A
• Tragkraft: 85 kg 

Werkstattplaner
Plantafel

• Übersichtliche Werkstattorganisation
 für professionelle Betriebsabläufe
• Material: Polypropylen

Art.-Nr.:
850080 (1 Reihe/10 Schienen, Maße: 315 x 1.282 x 76 mm)
850083 (2 R./10 Sch., Maße: 554 x 1.282 x 76 mm)
850084 (2 R./15 Sch., Maße: 554 x 1.757 x 76 mm)
850089 (5 R./6 Sch., m. Zeitrahmen, Maße: 1.580 x 900 x 76 mm)
850090 (5 R./10 Sch., m. Zeitrahmen, Maße: 1.580 x 1.282 x 76 mm)
850091 (5 R./15 Sch., m. Zeitrahmen, Maße: 1.580 x 1.757 x 76 mm)
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BETRIEBSEINRICHTUNG

Auftragsmappe Werkstatt

• Premium DIN A4 – Auftragsmappe
• Mit Klettverschluss und Schlüsseltasche
 aus netzverstärkter Folie
• Material: PVC

Art.-Nr.:
850024 (Blau)
850025 (Schwarz)
850026 (Grau)
850027 (Gelb)
850028 (Grün)
850029 (Rot)

Art.-Nr.: 55071215

Art.-Nr.: 82360150

Art.-Nr.: 8230150

Mini-Set – AU PKW Standard
Zum Absaugen von Abgasen aus Verbrennungsmotoren
bei der AU-Prüfung von Pkw mit Benzin und Dieselmotoren,
die ihr Auspuffendrohr nach oben oder nach unten
ausgeführt haben.

Bestehend aus:
• 1 Ventilator FD 1200 (erforderliche
 Ausblasrohrleitung NW 160 mm)
• 1 Verbindungsmaterial NW 160
• 1 Wandkonsole für Motorfuß
• 1 Drehgelenk zur verwindungsfreien
 Nutzung des Schlauches
• 1 Abgasschlauch Typ UNI 2000
 – 5 m lang
 – Temperaturbeständig bis + 180 °C
 – Schlauchdurchmesser NW 150
• 1 Abgasstandtrichter mit Trichter
 aus Neopren, Ansaugöffnung 250 x 170 mm,
 Trichter in Höhe (bis 500 mm) und
 Neigung stufenlos verstellbar
• 1 Motorschutzschalter

Abgasstandtrichter
für PKW mit doppelflutiger Auspuffanlage

• Der Abgasstandtrichter ist eine praktische und intelligente
 Lösung für die punktuelle Erfassung von Abgasen von Fahrzeugen,
 die mit einer doppelflutigen Auspuffanlage ausgestattet sind
• Der Trichter ist in der Höhe verstellbar, in der Querachse kippbar
 und kann in der Breite angepasst werden
• Die Grundplatte mit Rollen und Transportgriff
 erleichtert die Mobilität und Platzierung
• Trichter horizontal und vertikal verstellbar,
 sowie neigbar auf der Querachse
• Grundplatte mit Rollen und Transportgriff
• Schlauchanschluss NW 150

Abgasstandtrichter
für PKW AU

• Höhenverstellbar und neigbar
• NW 150

Ventilanhänger
• Ventilanhänger mit
 inneneinliegendem Papiereinleger
• Inhalt: 100 Stück/Box
• Material: PP

Art.-Nr.: 0850300

• Ersatz-Papiereinleger
• Inhalt: 100 Stück/Beutel  
• Größe: 58 x 95 mm

Art.-Nr.: 0850302

Art.-Nr.:
850134 (Blau)
850135 (Violett)
850136 (Grau)
850137 (Gelb)
850138 (Grün)
850139 (Rot)

Schlüsselanhänger
Werkstatt

• Schlüsselanhänger Loop Long mit Schlaufe
• Beschreibbare Oberfläche
• Inhalt: 100 Stück/Box
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Art.-Nr.: 8203100

Abgastrichter 
• Aus Neoprene-Gummi
• Mit Sondenöffnung
• NW 100

Aluguss-Aufhänger
für Wandmontage

Abbildung ähnlich.

Abbildung ähnlich.

Art.-Nr.:
43000 (für Schlauch bis NW 100)
43001 (für Schlauch ab NW 125 bis NW 160)

Abgasschlauch
TR 1000

• Der Abgasschlauch TR 1000 mit Kunststoffspirale
 ist nicht überfahrbar und temperaturbeständig bis 180 °C.
• In Einzellängen 2,5 – 5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 15 – 20 m
• Innen glatt für geringen Luftwiderstand
• Kleinste Biegeradien
• Abknicksicher
• Stauchbar

Verwendbar für:
• Über- und Unterflurabsauganlagen
• die Absaugung von Motorabgasen
• Abgasschlauchaufroller
• Saugschlitzkanäle

Bei Bestellung bitte benötigte Länge angeben!

Art.-Nr.:
8020 (NW 75)
8021 (NW 100)
8022 (NW 125)
8023 (NW 150)
8024 (NW 200)

Art.-Nr.: 50001

Abgasabsauggerät
• Höhenverstellbares, mobiles Abgasabsauggerät mittlerer Leistung
• 12 m flexiblem Ableitungsschlauch Ø NW 121 mm
• Motor: Einphasig 230 V, 0,55 kW
• Saughöhe: ca. 350 – 1.200 mm
• Absaugleistung: ca. 500 cbm/h
• Kabellänge: ca. 5,6 m
• Anschluss: 230 V AC
• Universaltrichter

Art.-Nr.: 50003

Abgasabsauggerät
mit Doppelendrohr-Kit

• Höhenverstellbares, mobiles Abgasabsauggerät mittlerer Leistung
• 12 m flexiblem Ableitungsschlauch Ø NW 121 mm
• Temperaturbeständigkeit: max. 180 °C
• Absaugleistung: ca. 500 cbm/h
• Saughöhe: ca. 350 – 1.200 mm
• Kabellänge: ca. 5,6 m
• Schlauchlänge: 1,5 m
• Anschluss: 230 V AC

Lieferumfang:
• 1 x „AAG Basis“
• 1 x 990174 Abgastrichter
 Doppelendrohr PKW-Kit
• 1 x 100005 Abluft-Flexschlauch
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SCHWEISSTECHNIK

Profi-MIG/MAG-Schweiß- und Lötanlage, T1 GYS AUTO SET
Die T1 GYS AUTO ist eine dreiphasige Schutzgasschweißanlage, ausgestattet mit einem EURO Brenner-Anschluss.
Sie eignet sich für das Schweißen von Stahl, Edelstahl, Aluminium und das MIG-Löten von hochfesten Stahl
mit CuSi- und CuAl-Draht (optimal für die Karosseriereparatur).

• Die T1 GYS AUTO stellt automatisch die optimale Drahtvorschubgeschwindigkeit ein.
 Auswahl: Drahttyp/Drahtdurchmesser/Leistung
• Aufnahme von Drahtrollen Ø 200 und Ø 300 (max. 15 kg)
• Speicherung und automatischer Abruf der zuletzt verwendeten
 Schweißparameter für den jeweiligen Brenner.
• Spool Gun Brenner-Anschluss 

3 verfügbare Modi:
• Standard (2T)
• Spot, Lochschweiß-Funktion (Punktschweißen mit einstellbarem Schweißpunktdurchmesser)
• Delay, Kettenstich-Funktion (Punktschweißen mit einstellbarem Abstand)

Lieferumfang:
• 1 x Brenner 150 A – 3 m
• 1 x Massekabel – 3 m (ohne Druckminderer)
• 1 x Druckminderer, 2 Manometer (30 l/min)
• 1 x MIG  Brennerverschleißteile-Kit (26-tlg.)
• 1 x Schweißhelm LCD FIREMAN 9-13 TRUE COLOR
• 1 x Massivdrahtspule Stahl G3Si1/ER70S 
 -6, Ø 0,8 mm/5 kg

Art.-Nr.: D32909



149Keine Haftung für Druckfehler./Änderungen und Irrtümer vorbehalten./Layoutbilder, Icons © Knoll GmbH, stock.adobe.com

SCHWEISSTECHNIK

Profi-MIG/MAG-Schweiß- und Lötanlage, T3 GYS KOMPLETTSET
Die T3 GYS Auto ist eine halbsynergische geregelte Schutzgasschweißanlage,
konzipiert für Schweißarbeiten an Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumdünnblechen.
Es verfügt über einen 4-Rollen-Drahtvorschub und eignet sich zum MIG- Löten von hochfestem
Stahl mit CuSI und CuAl- Draht (ideal für Karosseriereparaturarbeiten).

• Die T3 GYS AUTO stellt automatisch die optimale Drahtvorschubgeschwindigkeit ein.
 Auswahl: Drahttyp/Drahtdurchmesser/Leistung

Spool Gun Brenner:
• Ideal für weiche Drähte AlSi5 oder AlSi12 (für Karrosseriearbeiten)
• Flexibel: Anschluss eines zweiten Brenners mit unterschiedlicher Drahtart
• Praktisch: Die Drahtvorschubgeschwindigkeit wird an der Spoolgun eingestellt.
• Die Anlage wird mit einem Ausleger ausgeliefert, in die der Spool Gun Brenner abgelegt werden kann.
• Aufnahme von Drahtrollen Ø 200 und Ø 300 (max. 15 kg)
• Zeitsparend: Kein zeitraubender Wechsel von Drahtrollen
• Speicherung und automatischer Abruf der zuletzt verwendeten
 Schweißparameter für den jeweiligen Brenner. 

Lieferumfang:
• 1 x Druckminderer, 2 Manometer (30 l/min)
• 1 x MIG  Brennerverschleißteile-Kit (26-tlg.)
• 1 x Massivdrahtspule Alu AlSi 5, Ø 0,8 mm/5 kg
• 1 x Massivdrahtspule Stahl G3Si1/ER70S-6, Ø 0,8 mm/5 kg
• 1 x Massivdrahtspule CuSi3, Ø 0,8 mm/5 kg
• 1 x Korbspulenadapter (5 kg – Ø 200)
• 1 x Schweißhelm LCD FIREMAN 9-13 TRUE COLOR
• 2 x Brenner Stahl 150 A – 3 m
• 1 x Spool Gun Brenner
• 1 x Massekabel – 3 m
• 1 x Ausleger

Art.-Nr.: D32911
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Art.-Nr.: 033160

MIG-MAG Schweißgerät,  
SMARTMIG 162 
Einphasiges MIG/MAG Schweißgerät 160 A. Fahrbar, ideal für kleinere Handwerks-
und Reparaturarbeiten. Einfache und intuitive Bedienung dank SMART-Chart.

• Für Drahtrollen Ø 100 und 200 mm ausgelegt
• Euro-Zentralanschluss – Brenner demontierbar
• Ideal für kleinere Montage-, Reparatur- oder
 Wartungsarbeiten an Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumblechen
• Geringer Stromverbrauch, Netzanschluss 230 V – 16 A
• Konstante Drahtvorschubgeschwindigkeit dank 40 W Drahtvorschubgerät
• Durch Ventilator luftgekühlt: Schützt vor einer Überhitzung des Gerätes
• Für Schweißarbeiten im Innenbereich – Ø Draht: 0,6 – 0,8 – 1,0 mm 
• Für Schweißarbeiten im Außenbereich – Ø Draht: 0,9 – 1,2 mm

Dank dem SMART-Chart wird die Einstellung der Leistung (4 Stufen) und der Draht-
vorschubgeschwindigkeit wesentlich erleichtert. Sie können ihm mühelos die idealen 
Einstellungen, je nach Art und Durchmesser des zu verschweißenden Drahtes und Dicke 
des zu verschweißenden Bleches, entnehmen.

Lieferumfang:
• Mit fest montiertem Massekabel
• Demontierbarem Brenner mit Schlauchpaket 2,2 m

Art.-Nr.: 041875

3 Gasdüsen
für Brenner 150 A 
3 Gasdüsen für MIG-Brenner
150 A – Ø 12 mm 

Art.-Nr.:
041912 (Ø 0,8 mm/M6)
041929 (Ø 1,0 mm/M6)

Kontaktrohre
für Brenner 150 A
10 Kontaktrohre für MIG-Brenner 150 A

Ausbeulspotter GYSPOT 2700
Der GYSPOT 2700 eignet sich, mit einem maximalen Ausgangsstrom
von 2.600 A, hervorragend für Ausbeul- und Glättarbeiten von Außen-
hautkarosserieelementen mit geringer Blechstärke (Motorhaube, Türen, Dach, usw.).

Er ist die multifunktionale Komplettlösung. Dank seines niedrigen Stromverbrauchs 
kann er problemlos an ein herkömmliches 230 V Stromnetz angeschlossen werden.

• Anschweißen von Ausbeulsternen und Unterlegscheiben für Ausbeularbeiten
• Anschweißen von Welldraht, ideal um u. a.
 gerundete Elemente zu bearbeiten (z. B. Radlauf )
• Punktwärmen, für kleinere Dellen und
 abschließende Behandlung des Bleches
• Benutzung einer Kohlelektrode

Technische Daten:
• Max. Schweißstrom: 2.600 A
• Spannung: 220 V/50 Hz
• Schweißart: Manuell
• Eingangsstrom: 16 A

Lieferumfang:
• 1 Schlaghammer (1,1 kg) und
 1 Aufnahme für Ausbeulsterne
• 1 Elektrode zum Punktwärmen
• 3 Ausbeulsterne
• 1 Masseleitung

Art.-Nr.: 055353
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Art.-Nr.: 037908

Schweißhelm LCD GYSMATIC 5/13
TRUE COLOR XL
Der Automatikschweißhelm LCD GYSMATIC 5/13 TRUE COLOR XL
MMA 5>400A / TIG 5>250A / MIG-MAG 5>500A / Grind

Die TRUE COLOR Technologie ermöglicht eine detailtreue Farbwiedergabe:
einfacher erkennbare und präzisere Farbanläufe und Kontrolle der Schweißnähte.

• Unkomplizierte Bedienbarkeit, ausgezeichneter
 Tragekomfort, schnelle Verschlusszeiten von 0,1 ms.
• Er bietet einen guten Tragekomfort
 bei optimalem Schutz der Augen
 mit einstellbarem Stirnband
 und einem XL Sichtfeld.
• Er hat dank 4 Lichtsensoren
 eine erhöhte Empfindlichkeit
 und ist mit den Dunkelstufen
 von 5 – 9 auch für niedrige
 Intensitäten geeignet.
• Zusätzlich verfügt er über
 eine Schleiffunktion
 (Position GRIND).

Art.-Nr.: 041226

Art.-Nr.: 063754

MIG-Brenner 150A – 3m – Stahl
(TC Ø 0,8 mm – M6) 
• Kabellänge: 3 m
• Kabelquerschnitt: 16 mm²  
• Kontaktrohr: Ø 0,8 mm Stahl

Ausbeulstation Easyliner 39.04 Komplettset
Der DENTSTATION ist eine praxisgerechte Karosserie-Ausbeulstation, ideal für Reparaturen von kleinen,
mittleren und großen Dellen (Seitenschweller, Radkasten, Kotflügel, Streifschäden,...).

• Dellen beseitigen ohne Demontage von Bauteilen
• Instandsetzen statt Teilersatz
• Ausfallzeiten senken
• Marge erhöhen

Technische Daten:
• Max. Schweißstrom: 3.800 A
• Schweißart: Automatisch
• Spannung: 400 V 

Lieferumfang:
• 1 x GYSPOT 39.04
• 1 x Masseklemme 70 mm² (2 m Kabel)
• 1 x Multifunktionale Pistole (Schlaghammer mit Ausbeulsternen/Anschweißen
 von Bolzen, Nieten und Ringen/Kontaktschrumpfen mit Kohleelektrode)
• 1 x Stahl Zubehör-/Verschleißteil-Box (Spotter Box Standard)
• 1 x Futterhülse für Ausbeulziehsterne – am Schlaghammer
• 1 x Kohleelektrode zur Blech Vorwärmung Ø 10 x 300
• 1 x Elektrode für Unterlegscheibe 8 x 16 Ø 16
• Stahl Zubehör-/Verschleißteile-Box DENT
• 1 x Elektrode zum Punktwärmen Ø 16
• 20 x Ausbeulsterne, verkupfert
• 50 x Unterlegscheiben 8x16
• Zughebelbrücke – 0,86 m
• 1 x 8 m langes Netzkabel

Art.-Nr.: D53601

• Fahrwagen SPOT 1000
• 1 x Gabelschlüssel 27
• 1 x Innensechskant
• 1 x Erdhaken
• BOX EASY

Zubehör Set
für MIG 150 A
MIG-Zubehörset MB15 für MIG Brenner 150 A 

Inhalt:
• 5 Kontaktrohre Ø 0,6 M6 Stahl / Edelstahl
• 5 Kontaktrohre Ø 0,8 M6 Stahl / Edelstahl
• 5 Kontaktrohre Ø 0,8 M6 Aluminium 
• 3 Düsenstöcke 150 A
• 5 Haltefedern
• 3 Gasdüsen 150 A
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Art.-Nr.: D36755

DENTSTATION PREMIUM EXPERT 400
Dentstation Premium – Ausbeulstation für die Reparatur von kleinen, mittleren und großen Schäden an Karosserie-
Stahl-Aussenhautbauteilen. Gewichtsreduzierte, ergonomisch optimierte Zugwerkzeuge mit durchdachten Detail-
lösungen ergänzen das System zur unverzichtbaren Ausrüstung für Karosseriespezialisten.

• Ausbeulen, ohne Demontage von Verkleidungsteilen
• Instandsetzen statt Teilersatz
• Reduzierung der Reparaturzeiten bis zu 60% und mehr
• Gewinnmaximierung durch Effizienzsteigerung
• Kurze Amortisationszeiten

Technische Daten:
• Max. Schweißstrom: 4.500 A
• Schweißart: Manuell/Automatisch
• Spannung: 400 V 

Lieferumfang:
• GYSPOT COMBI 230.E PRO
• 1 x Stahl Zubehör-/Verschleißteile-Box SPOTTER BOX PRO
• 1 x Stahl Zubehör-/Verschleißteile-Box DENT BOX CONSUMABLES
• 1 x Alu Zubehör-/Verschleißteile-Box ALU BOX STANDARD
• 1 x Ringmatic (Lademagazin für gerade Anschweißösen)
• 1 x MANUSPOT (Ausbeulhandzange + 4 T-Griff-Werkzeuge
 + Easy Connection Pistole + Kontaktklemme 3 m)
• 1 x Minidruckluftschleifer-Box mit Zubehör – 75 mm
• 1 x Verstärkungsstange für Zugbrücke 1.200 mm
• 3 Zugstäbe 150 mm – 300 mm – 500 mm
• 2 Fußverlängerungen für Zugbrücken
• 1 x ELECTRO POWER – Standardset
• 1 x Scherenzugbrücke – 0,85 m
• 1 x Zuggriff für MANUSPOT
• 1 x Ausbeulkralle – 4 Haken
• 1 x Ausbeulkralle – 6 Haken
• 1 x Ausbeulkralle - 8 Haken
• 4-tlg. Alu-Hammer-Set
• 1 x Zugbrücke – 0,85 m
• 1 x Magnetische Masse
• Dentstation PRO
• 2 x Doppelfuß
• 1 x Alu Puller
• 1 x Zughebel
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Art.-Nr.: D13858

Art.-Nr.: 1081171

Art.-Nr.: 013629

Plasma Cutter 30 FV – Set
Der PLASMA CUTTER 30 FV ist ein leistungsstarkes 30 A
Plasmaschneidgerät für Schnitte von bis zu 15 mm.

Die Inverter-Technologie garantiert die Schnittqualität von allen Stählen
(weich, Edelstahl, gehärtet, HLE), Aluminium, Kupfer, usw.

• Abnehmbarer 4 m-Brenner: einfacher Wechsel und bessere Mobilität
• Zentralanschluss für Plasmabrenner, abnehmbare Masseklemme
• Stoß- und Temperaturfester Brenner

Lieferumfang:
• Brenner IPT 40 4 m
• GYS Plasma Cutter 30 FV
• Masseklemme 10 mm² 2 m
• Verschleißteile-Box – für Plasmabrenner S45
• Schutzbrille – Tönung 5

MIG/MAG Schutzgas-
Schweißgerät EASY-MAG 171 
• Stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
• Grundwerkstoffe: Baustähle, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch und Duplex-Stähle
• Der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse
• Typische Einsatzbereiche: Karosseriereparaturen/
 Instandsetzung, Landwirtschaft, Heftschweißungen
• S-Zeichen: Zugelassen zum Schweißen an engen
 Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung
• Einfache Bedienung und Einstellung
• Praktische Gasflaschenhalterung
• 3 Jahre Schweißkraft-Garantie

Technische Daten:
• Schweißbare Drähte Stahl: 0,6 – 0,8 mm
• Schweißbare Drähte Edelstahl: 0,6 – 0,8 mm
• Drahtvorschubeinheit: 2 Rollen
• Anschlussspannung: 230 V
• Netzfrequenz: 50/60 Hz
• Brennerkühlung: Gas 
• Schaltstufen: 6
• Kühlart: AF

Lieferumfang:
• Korbspulenadapter
• Vorschubrolle 0,6/0,8 mm
• Brenner-Set SMB 15 (Brenner 3 m,
 Massekabel 2 m, Druckminderer)

PLASMA CUTTER 45 CT – mit Brenner
Der CUTTER 45 CT ist ein leistungsstarkes 45 A Plasmaschneidgerät,
ausgestattet mit einem TPT40-Brenner, für Trennschnitte
von bis zu 15 mm Materialstärke.

• Höhere Schnittgeschwindigkeit als mit Autogenschneidern.
• Schneidet alle Stähle (weich, gehärtet, Edelstahl, HLE), Aluminium, Kupfer, usw.
• Optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen
 Lüftungskanal, der die Elektronik vor Staub schützt.
• Verschleißteile sind schnell und einfach zu tauschen.

Lieferumfang:
• Brenner TPT 40 4m
• GYS Plasma Cutter 30 FV
• Masseklemme 10 mm² 2 m

Universal-
Flaschenwagen   
Für 2 x 10-20 Ltr. Flaschen 

Art.-Nr.: 1700005



154 Keine Haftung für Druckfehler./Änderungen und Irrtümer vorbehalten./Layoutbilder, Icons © Knoll GmbH, stock.adobe.com

SCHWEISSTECHNIK

MIG/MAG
Schutzgasschweißanlage
SYN-MAG 273 SET  
Durch die moderne Synergie-Steuerung präzise Regelung von Drahtvorschub mit auto-
matischer Drahtanpassung sowie schneller und einfacher Parameter - Einstellung.

• Von dünnem bis zu dickerem Material (0,8 mm bis max. ca. 15 mm bei Stahl) geeignet
• Durch Kennlinien für Stahl, Edelstahl, Aluminium und für gasgeschützte Fülldrähte
 (FCW = Flux Cored Wire) universell einsetzbar
• Mit 10 bzw. 21 Leistungs-Stufen immer die passende Einstellung
• Mit 2-Takt-/4-Takt-/Punkt- und Intervall-Steuerung
• Kraftvoller 4-Rollen- Vorschub sorgt für sichere und
 konstante Drahtförderung und stabilen Lichtbogen
• Automatische Drahtvorschub-Korrektur
• Mit Strom- und Spannungsanzeige
• Zentralanschluss – System Binzel
• Temperatur-Überlastungsanzeige
• Temperaturgesteuertem Lüfter
• 3 Jahre Schweißkraft-Garantie

Technische Daten:
• Kühlart: AF
• Schaltstufen: 10
• Brennerkühlung: Gas 
• Anschlussspannung: 3 x 400 V
• Schweißbare Drähte Stahl: 0,8 – 1,2 mm
• Schweißbare Drähte Edelstahl: 0,8 – 1,2 mm
• Schweißbare Drähte Aluminium: 1,0 – 1,2 mm
• Schweißbare Drähte Fülldraht: 1,0 – 1,2 mm
• Drahtvorschubeinheit: 4 Rollen

Lieferumfang:
• Brenner SMB 25/4 m
• Vorschubrolle 1,0/1,2 mm
• Massekabel 4 m/35 mm²
• Schweißerhandschuh
 Basic Gr. L/Gr. 9
• Druckminderer groß
• Korbspulenadapter
• VarioProtect XXL W
 Schweißhelm

Schweißer-Schutzglas
SSG90x110 DIN10A  
• Schutzstufe: 10 A DIN 
• Länge: ca. 110 mm
• Höhe: ca. 90 mm

Vorsatzglas klar  
• Länge: ca. 110 mm
• Höhe: ca. 90 mm

Schweißtrennspray
STS 400 ml   
• Wasserfrei
• Silikonfrei, geruchsneutral und FCKW frei
• Trennöl auf pflanzlicher Basis
• Inhalt: 400 ml (Spraydose)

Art.-Nr.: 1089273SET

Art.-Nr.: 1601010

Art.-Nr.: 1601300

Art.-Nr.: 1096401 Art.-Nr.: 124.074

Autogen Schweiß- und
Schneidausrüstung,
17 mm Schaft   
Komplett-Set, bestehend aus hochwertigen
Einzelteilen in Industriequalität:
• Schweißgarnitur mit Zubehör im Aufbewahrungskasten
• 2 Flaschendruckregler (DIN EN ISO 2503) für Acetylen
 (bis 1,5 bar) und Sauerstoff (bis 10 bar)
• 2 Sicherheitseinrichtungen (EN 730) für Brenngas und Sauerstoff
 (Anschluss am Druckregler)
• Autogen Zwillingsschlauch (DIN 8541-EN559),
 DN 6, Länge: 10 m, komplett mit Anschlüssen
• 5 Schweißeinsätze 0,5 – 9 mm
• Hebelschneideinsatz, 3 – 100 mm 
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Schutzbrille
mit austauschbaren Gläsern
(Ø 50 mm)  
• Klappbare Schutzbrille aus schwarzem Nylon
• Einfacher Glaswechsel durch mittige Schraube
• Seitlicher Schutz mit Lüftungsschlitzen
• Bügel fest (nicht längenverstellbar)
• Mit CE Zulassung nach EN 166/169
• Glas-Ø: 50 mm

Tiefeninduktionsgerät V2  
Für Demontageaufgaben und das Ablösen von Kleber, Lack und
Beschichtungen in PKW- und Karosseriewerkstätten.

• Induktionstechnologie: Tiefeninduktion Festfrequenz 14 kHz
• Netzanschluss: 3 x 400 V/50 Hz 16 A (10 A), Anschlusskabel 6 m
• Kühlung: Intern wassergekühlt. Rückkühlung durch Luft-Wärmetauscher
• Induktionsleistung: 8/10 kW max., einstellbar 25..100 % in 1 %-Schritten
• Sicherheitseinrichtungen: Aktive Durchflussüberwachung, Übertemperatur,
 Fehlerstrom-Schutzschalter, Überstrom, Stromanstieg
• Fahrwerk: Gummiräder hinten, Lenkrollen mit Feststeller vorn
• Optionen: Gerader Indukator, Minimalkopfindukator
• Konfiguration: Standardindukator mit 15 mm –
 Feldverstärker, Teflonkappe, Abstandshalter
• Materialien: Ja nach Indukator Stahl, Edelstahl,
 Alu, Kupfer im Stärkenbereich 0,8 mm – 5 mm
• Kühlmedium: Propylenglykol/Wasser-Mischung
• Abmessungen (L x B x H): 610 x 550 x 750 mm
• Bedienung: Großes Grafikdisplay
• Schlauchpaket: 3 m
• Schutzklasse: IP21
• Gewicht: 54 kg

Schweißgase  
Zzgl. Flaschenpfand

Schweißerhandschuhe  
• Norm: EN 388
• DIN EN 12477 Ausführung A
• Material: Rindspaltleder, naturfarben
• Komplett aus Rindspaltleder
• Gekederte Nähte
• Länge: ca. 35 cm
• Größe: 10,5
• Pulsschutz

Teflonkappe  
Für bessere Gleiteigenschaften und Vermeidung
von Kratzern bis max. 300 °C

Teflon Abstandhalter
8/10 kW

Art.-Nr.: 11104SB Art.-Nr.: 0255/10,5

Art.-Nr.: 4.NC 102

Art.-Nr.: 2.NC 001

Art.-Nr.:
195310 (Tycon 18 82 % Argon 18 % CO² 10 l/2,4 m³)
195320 (Tycon 18 82 % Argon 18 % CO² 20 l/4,7 m)
194010 (Argon 4.6 10 l/2,1 m³)
194020 (Argon 4.6 20 l/4,2 m³)
196110 (Acetylen 2.0 10 l/1,55 kg)
196120 (Acetylen 2.0 20 l/3,1 kg)
191110 (Sauerstoff 2.5 10 l/2,0 m³)
191120 (Sauerstoff 2.5 20 l/4,0 m³)

Art.-Nr.:
0.GY001 (Induktionsgerät V2-8 (8 kW))
0.GY002 (Induktionsgerät V2-10 (10 kW))
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Art.-Nr.: 0 601 9H1 008

Akku-Bohrschrauber  
GSR 18V-21 Professional  

Akku-Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse – zuverlässiges Einsteigermodell

Technische Daten:
• Drehmoment (weich/hart/max.): 21/55/- Nm
• Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang): 0 – 480/0 – 1.800 min-1
• Bohrfutterspannbereich (min./max.): 1,5/13 mm
• Ladedauer (80 %/100 %): ca. 24/35 Min. [2,0 Ah]
• Drehmomentstufen: 20+1
• Gewicht exkl. Akku: 1,2 kg
• Akkutyp: Lithium-Ionen
• Akkuspannung: 18 V

Art.-Nr.: 0 601 9H5 204

Akku-Bohrschrauber  
GSR 18V-55 Professional 

Leistungsstarker 18 V-Bohrschrauber der Einstiegsklasse
mit bürstenlosem Motor von Bosch

Technische Daten:
• Drehmoment (weich/hart/max.): 28/55/- Nm
• Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang): 0 – 460/0 – 1.800 min-1
• Bohrfutterspannbereich (min./max.): 1,5/13 mm
• Drehmomentstufen: 20+1
• Gewicht exkl. Akku: 1 kg
• Akkutyp: Lithium-Ionen 
• Akkuspannung: 18 V

Art.-Nr.: 0 615 990 G6L

Akku-Bohrschrauber
GSR 12V-15 Professional-Set   

Bohrschrauber aus der 12-Volt-Klasse von Bosch –
mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe

Technische Daten:
• Drehmoment (weich/hart/max.): 15/30/- Nm
• Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang): 0 – 400/0 – 1.300 min-1
• Bohrfutterspannbereich (min./max.): 1/10 mm
• Akkuspannung: 12 V
• Drehmomentstufen: 20+1
• Gewicht inkl. Akku: 0,95 kg 

Lieferumfang:
• 1 x Akku GBA 12 V 2.0 Ah
• 1 x Akku GBA 12 V 4.0 Ah
• Schnellladegerät AL 1115 CV
• 7-tlg. Metallbohrer-Set  
 (2/3/4/5/6/7/8 mm)
• 7-tlg. Holzbohrer-Set 
 (3/4/5/6/7/8/10 mm)
• 25-tlg. Schrauberbit-Set

Art.-Nr.: 0 601 868 10F

Akku-Bohrschrauber
GSR 12V-15 Professional 

Bohrschrauber aus der 12-Volt-Klasse von Bosch –
mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe

Technische Daten:
• Drehmoment (weich/hart/max.): 15/30/- Nm
• Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang): 0 – 400/0 – 1.300 min-1
• Bohrfutterspannbereich (min./max.): 1/10 mm
• Drehmomentstufen: 20+1
• Akkuspannung: 12 V

Lieferumfang:
• 2 x Akku GBA 12V 2,0Ah
• Ladegerät GAL 12V-20 Professional

Lieferumfang:
• 2 x Akku GBA 18 V 2.0 Ah 
• Schnellladegerät GAL 18 V-40 Professional
• L-BOXX 136 

Lieferumfang:
• 2 x Akku ProCORE18V
• Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
• L-BOXX 136
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Art.-Nr.: 0 611 2A4 000

Art.-Nr.: 0 601 217 100

Bohrhammer mit SDS plus  
GBH 2-26 F Professional  

Der Allrounder für den täglichen Einsatz
im SDS plus-Bohrhammer-Segment mit Schnellspannbohrfutter

Technische Daten:
• Schlagenergie: 2,7 J
• Werkzeugaufnahme: SDS plus
• Nenneingangsleistung: 830 W
• Nenndrehzahl: 0 – 900 min-1
• Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
 0 – 4.000 bpm
• Gewicht: 2,9 kg

Schlagbohrmaschine
GSB 13 RE Professional  

Kompakte 1-Gang-Schlagbohrmaschine für Einsteiger

Technische Daten:
• Nenneingangsleistung: 600 W
• Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0 – 2.800 min-1
• Bohrspindelanschlussgewinde: 1/2“-20 UNF
• Bohrfutterspannbereich (min./max.): 1,5 – 13 mm
• Nenndrehmoment: 1,8 Nm
• Abgabeleistung: 301 W
• Gewicht: 1,8 kg

Lieferumfang:
• Tiefenanschlag 210 mm
• Schnellspannbohrfutter 13 mm

Akku-Winkelschleifer  
GWS 18-125 V-LI Professional  

Der kleinste und leichteste Winkelschleifer in der 18-Volt-Klasse von Bosch

Technische Daten:
• Akkuspannung: 18 V
• Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
• Schrupp-/Trennscheibe: Ø 125 mm
• Gewicht exkl. Akku: 2,3 kg 

Lieferumfang:
• Zusatzhandgriff
• Schutzhaube

Akku und Ladegerät
sind nicht enthalten!

Art.-Nr.: 0 601 868 10D 

Akku-Bohrschrauber  
GSR 12V-15 Professional  

Bohrschrauber aus der 12-Volt-Klasse von Bosch –
mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe

Technische Daten:
• Drehmoment (weich/hart/max.): 15/30/- Nm
• Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 400/0 – 1.300 min-1
• Bohrfutterspannbereich (min./max.): 1/10 mm
• Drehmomentstufen: 20+1
• Akkuspannung: 12 V 

Lieferumfang:
• L-BOXX 102

Akku und Ladegerät
sind nicht enthalten!

Lieferumfang:
• Zusatzhandgriff
• Handwerkerkoffer
• Tiefenanschlag 210 mm
• Schnellspannbohrfutter 13 mm
• Wechselfutter SDS plus
• Maschinentuch

Art.-Nr.: 0 601 93A 307
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Akku-Winkelschleifer
mit X-LOCK GWX 18V-7 Professional  

• Schneller Zubehörwechsel und kompaktes Design:
 starke Trennleistung mit X-LOCK
• Kraftvoller, bürstenloser Motor liefert dieselbe
 Leistung wie ein 700-Watt-Werkzeug mit Kabel

Technische Daten:
• Akkuspannung: 18 V
• Schrupp-/Trennscheibe-Ø: 125 mm
• Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
• Gewicht exkl. Akku: 1,6 kg 

Akku und Ladegerät
sind nicht enthalten!

Art.-Nr.: 0 601 388 203

Winkelschleifer  
GWS 7-115 E Professional  

Kleinster Griffumfang in der 720-Watt-Klasse – mit Drehzahlvorwahl

Technische Daten:
• Abgabeleistung: 300 W
• Schleifspindelgewinde: M14
• Leerlaufdrehzahl: 2.800 – 11.000 min-1
• Gummischleifteller, Ø: 115 mm
• Topfbürste, Ø: 75 mm
• Scheiben-Ø: 115 mm
• Gewicht: 1,9 kg

Art.-Nr.: 0 601 828 800

Winkelschleifer  
GWS 1000 Professional  

Robuster Alleskönner in der 1.000-Watt-Klasse für den täglichen Einsatz

Technische Daten:
• Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
• Gummischleifteller, Ø: 125 mm
• Schleifspindelgewinde: M14
• Abgabeleistung: 630 W
• Topfbürste, Ø: 75 mm
• Scheiben-Ø: 125 mm
• Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr.: 0 601 9F2 003

Akku-Winkelschleifer  
GWS 12V-76 Professional  

Der weltweit erste Winkelschleifer in der 12-Volt-Klasse

Technische Daten:
• Akkuspannung: 12 V
• Leerlaufdrehzahl: 19.500 min-1
• Schleifspindelgewinde: M5
• Gewicht exkl. Akku: 0,5 kg
• Bohrung-Ø: 10 mm 

Akku und Ladegerät
sind nicht enthalten!

Lieferumfang:
• L-BOXX 102
• 1 x Hartmetall-Trennscheibe, Carbide Multiwheel
• 2 x Inox-Trennscheibe, Expert for Inox
• Schutzhaube

Art.-Nr.: 0 601 9H9 101

Lieferumfang:
• Schutzhaube
• Zusatzhandgriff

Lieferumfang:
• Zusatzhandgriff
• Aufnahmeflansch
• Zweilochschlüssel
• Spannmutter
• Schutzhaube

Lieferumfang:
• Spannmutter
• Aufnahmeflansch
• Zusatzhandgriff
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Art.-Nr.: 0 601 9J8 300

Art.-Nr.: 0 601 9J8 303

Akku-Drehschlagschrauber
GDS 18V-1000 Professional  

Volle Leistung ohne Kabel: 1/2“-Drehschlagschrauber
mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie

Technische Daten:
• Akkuspannung: 18 V
• Drehmomentstufen: 3
• Max. Drehmoment: 1.000 Nm
• Werkzeugaufnahme: 1/2‘‘ Vierkant
• Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.750 U/min
• Max. Losbrechmoment: 1.600 Nm
• Gewicht exkl. Akku: 2,9 kg 

Lieferumfang:
• Leiterclip

Akku und Ladegerät
sind nicht enthalten!

Akku-Drehschlagschrauber
GDS 18V-1000 Professional  

Volle Leistung ohne Kabel: 1/2“-Drehschlagschrauber
mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie

Technische Daten:
• Akkuspannung: 18 V
• Drehmomentstufen: 3
• Max. Drehmoment: 1.000 Nm
• Werkzeugaufnahme: 1/2‘‘ Vierkant
• Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.750 U/min
• Max. Losbrechmoment: 1.600 Nm
• Gewicht exkl. Akku: 2,9 kg 

Lieferumfang:
• 2 x Akku ProCORE 18 V 5.5 Ah
• Schnellladegerät GAL 1880 CV
• L-BOXX 136N
• Leiterclip

Art.-Nr.: 0 601 824 800

Winkelschleifer  
GWS 1400 Professional  

Robuste und vielseitige Schleifleistung in der 1.400-Watt-Klasse –
für den regelmäßigen Einsatz

Technische Daten:
• Nenneingangsleistung: 1.400 W
• Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
• Gummischleifteller, Ø: 125 mm
• Schleifspindelgewinde: M14
• Abgabeleistung: 820 W
• Topfbürste, Ø: 70 mm
• Scheiben-Ø: 125 mm
• Gewicht: 2,2 kg

Lieferumfang:
• Aufnahmeflansch
• Zweilochschlüssel
• Spannmutter
• Schutzhaube Art.-Nr.: 0 601 882 M03

Winkelschleifer  
GWS 22-230 JH Professional  

Effizienter Schleifer aus der 2.200-Watt-Klasse
für vielfältige Trenn- und Schleifanwendungen 

Technische Daten:
• Nenneingangsleistung: 2.200 W
• Leerlaufdrehzahl: 6.500 min-1
• Schleifspindelgewinde: M14
• Haupthandgriff: Tonne
• Scheiben-Ø: 230 mm
• Gewicht: 5,2 kg

Lieferumfang:
• Zusatzhandgriff
• Aufnahmeflansch
• Zweilochschlüssel
• Spannmutter
• Schutzhaube
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Art.-Nr.: 0 601 4A3 000

Radio
GPB 18V-2 C Professional  

Dieses Radio sorgt ideal für Unterhaltung auf der Baustelle – sowohl über Radioemp-
fang als auch mit dem Smartphone als Musikquelle. Das Gerät ist mit Bosch Professional 
18 V-Akkus kompatibel (1,5 bis 8 Ah).

Technische Daten:
• Speicherplätze: 8
• Speicherplätze FM: 8
• Eingangsspannung(en) Akku: 18 V
• Radiofrequenzbereich FM: 87,5 – 108 MHz
• Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb): 15 W
• Eingangsspannung(en) Netz: 100 – 240 V
• Gewicht exkl. Akku: 2,5 kg 

Lieferumfang:
• 1 x Aux-Kabel
• 1 x DC-in Netzadapter
• 1 x 3 V CR2032 Lithium-
 Knopfzellenbatterie

Art.-Nr.: 0 601 4A0 000

Akku-Leuchte
GLI 12V-330 Professional  

• Die vielseitige Arbeitsleuchte mit 330 Lumen aus dem 12 V-Sortiment
• Sie bietet einen leistungsstarken Magneten, eine Karabiner, einen Haken
 und einen bis 200° einstellbaren Winkel für flexibles und schnelles Aufstellen.

Technische Daten:
• Lichtstrom: 330 lm
• Akkuspannung: 12 V
• Anzahl der Helligkeitsstufen: 2
• Max. Betriebszeit 12 V: 180 min/Ah
• Gewicht exkl. Akku: 0,3 kg 

Art.-Nr.: 0 601 241 200

Akku-Inspektionskamera
GIC 120 C Professional  

• Effiziente Inspektion und Dokumentation von schwer zugänglichen Stellen
• Direkte Übertragung von Bildern und Videos über USB-Kabel zwecks schneller
 Speicherung hochwertiger Dokumentation zu kritischen Bereichen

Technische Daten:
• Displaygröße: 3,5“
• Akkuspannung: 12 V
• Kamerakopf-0: 8,5 mm
• Auflösung Display: 320 x 240 px
• Länge des Kamerakabels: 120 cm
• Anzahl Stufen LED-Licht: 3
• Gewicht: 0,64 kg 

Lieferumfang:
• AA1 Alkaline Akku-Adapter
• 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA) 
• Kamerakabel für GIC 120 C,
 Ø 8,5 mm, 120 cm lang
• Haken, Magnet, Spiegel
• 4 GB MicroSD Karte 
• Micro-USB-Kabel

Akku und Ladegerät
sind nicht enthalten!

Akku und Ladegerät
sind nicht enthalten!
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Art.-Nr.:
1 600 A01 9R8

Starter-Set
2 x GBA 12V 2.0Ah +
GAL 12V-40 Professional  

2 x 12-Volt-Akku mit 2,0 Ah
Kapazität und Schnellladegerät 

Lieferumfang:
• 2 x Akku GBA 12 V 2.0 Ah
• Schnellladegerät GAL 12 V-40  
 Professional

Art.-Nr.:
1 600 A00 2U5

Akkupack
GBA 18V 5.0Ah Professional 

5,0-Ah-Akku mit längerer Laufzeit
aus der 18-Volt-Klasse 

Lieferumfang:
• 1 x Akku GBA 18 V 5.0 Ah

Starter-Set
2 x ProCORE18V 4.0Ah +
GAL 18V-40 Professional  

Leistung eines standardmäßigen 18-V-Akkus
bei kompaktesten Abmessungen
und geringem Gewicht 

Lieferumfang:
• 2 x Akku ProCORE18 V 4.0 Ah
• Schnellladegerät GAL  
 18 V-40 Professional

Art.-Nr.: 1 600 A01 BA3

Akkupack
ProCORE18V 4.0Ah Professional  

Bei optimierter Größe minimalem Gewicht
bietet die neue Zellentechnologie die gleiche
Leistung wie ein 4,0-Ah-Standardakku 

Lieferumfang:
• 1 x Akku ProCORE
 18V 4.0Ah

Art.-Nr.:
1 600 A01 6GB

Akkupack
ProCORE18V 8.0Ah Professional  

Leistungsstarker Akku mit der Power
eines 1.800-Watt-Netzgeräts 

Lieferumfang:
• 1 x 8,0-Ah-ProCORE
 18V-Li-Ion-Akku

Art.-Nr.:
1 600 A01 6GK

Art.-Nr.: 1 600 A01 9RD

Starter-Set
2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40 Professional  

2 x 12-Volt-Akku mit 3,0 Ah Kapazität
und Schnellladegerät
 
Lieferumfang:
• 2 x Akku GBA 12 V 3.0 Ah
• Schnellladegerät  
 GAL 12 V-40 Professional

Art.-Nr.: 1 600 Z00 02X

Akkupack
GBA 12V 2.0Ah Professional  

Kompakter 2,0-Ah-Akku
aus der 12-Volt-Klasse 

Lieferumfang:
• 1 x Akku GBA 12 V 2.0 Ah
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Art.-Nr.: 0 601 2A6 200

Heißluftgebläse  
GHG 20-63 Professional  

• Leistungsstarkes Heißluftgebläse mit digitaler Temperaturregelung
• Zwei Luftstromeinstellungen und eine zusätzliche Kühlung bei 50 °C, digitale Temperaturregelung in 10°-Celsius-Schritten
• Leistungsstarkes Heißluftgebläse erreicht dank kraftvollem 2.000-Watt-Motor mühelos bis zu 630 °C
• Automatische Thermoschutzfunktion schaltet bei Motorüberhitzung für mehr Sicherheit
 und längere Lebensdauer die Heizung ab

Technische Daten:
• Nenneingangsleistung: 2.000 W
• Arbeitstemperatur: 50 – 630 °C
• Stufenlose Temperaturregelung +
• Regulierung, Luftstrom 3-stufig
• Luftstrom: 150 – 500 l/min
• Kaltstufe, 50°C -
• Gewicht: 0,65 kg

Art.-Nr.:
0 601 9C6 300

Art.-Nr.:
0 601 9C6 302

Akku-Nass- und Trockensauger 
GAS 18V-10 L Professional  

Der mobile 18V-Staubsauger der Staubklasse L mit voller Saugkraft

Technische Daten:
• Akkuspannung 18 V
• Saugschlauch-Nennbreite 35 mm
• Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine) 24 l/s
• Staubklasse Nass-/Trockensauger L
• Behältervolumen netto Wasser 6 l
• Behältervolumen brutto 10 l
• Behältervolumen netto 6 l
• Betriebszeit 18 V 4 min/Ah
• Gewicht inkl. Akku 5,5 kg
• Filterfläche 2.375 cm²
• Staubklasse L

Lieferumfang:
• 1 x Schlauch, 1,6 m
• 3-tlg. Saugrohr-Set
• 1 x Fugendüse, 250 mm
• 1 x Flachfaltenfilter
• 1 x Krümmerrohr
• 1 x Bodendüse

Akku und Ladegerät
sind nicht enthalten!

Akku-Staubsauger
GAS 18V-10 L Professional  

Der mobile 18 V-Staubsauger der Staubklasse L mit voller Saugkraft

Technische Daten:
• Akkuspannung: 18 V
• Saugschlauch-Nennbreite: 35 mm
• Behältervolumen brutto: 10 l
• Behältervolumen netto: 6 l
• Behältervolumen netto Wasser: 6 l
• Staubklasse Nass-/Trockensauger: L
• Betriebszeit 18 V: 4 min/Ah
• Gewicht exkl. Akku: 4,7 kg

Lieferumfang:
• 1 x Schlauch, 1,6 m
• 1 x Krümmerrohr
• 3 tlg. Saugrohr-Set
• 1 x Elektrowerkzeugadapter
• 1 x Flachfaltenfilter
• 1 x Fugendüse
• 1 x Bodendüse
• 1 x Schultergurt
• 4-tlg. Rollen-Set

Akku und Ladegerät
sind nicht enthalten!
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Art.-Nr.: 2 607 019 578

Art.-Nr.:
2 607 002 786

Metallbohrer-Set
HSS-G, 18-tlg. Toughbox 

• Der HSS-Metallbohrer für solide Arbeit bei Standardaufgaben mit Metall
• Selbstzentrierende Bohrspitze, Kreuzanschliff, Spitzenwinkel 135 Grad,
 aktiver Bohransatz perfektes Zentrieren
• Präzisionsgeschliffener Bohrer aus HSS-Stahl für schnelles Arbeiten
• Bis zu 10 mm Durchmesser kein Ankörnen oder Vorbohren erforderlich

Lieferumfang:
• Durchmesser mm: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,0 /
 3,5 / 4,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0

Extra Hard Set
mit HSS-Spiralbohrern
und Schrauberbits, 20-tLG. 

• Das Extra Hard HSS-Spiralbohrer- und Schrauberbit-Set
 eignet sich für einfache Bohr- und Schraubarbeiten
• S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess
 für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung

Lieferumfang:
• PH2 (2x) / PZ2 / S5 / HEX4, HEX5 / T15,
 T20, T25 / HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm
• Schraubenschlüssel
• Hülse mit Senker
• Werkzeughalter
• Aufnahme

X-LOCK Scheibenbürste
Heavy for Metal, gezopfter Stahldraht 

• X-LOCK Scheibenbürste Heavy for Metal bietet
 eine besonders aggressive Reinigungsleistung
• Perfekt zum Entfernen von starkem Rostbesatz,
 Farbe, Schlacke, Graten und Zunder
• Durchmesser 115 mm

Art.-Nr.: 2 608 620 731

Art.-Nr.:
2 608 622 058 (Ø 115 mm)
2 608 622 059 (Ø 125 mm)

Art.-Nr.: 1 603 340 031

Schnellspannmutter
SDS clic M14 

• Für Schleiftöpfe, Diamanttrennscheiben und Schleifscheiben
• SDS clic M14, Schnellspannmutter, schnelles und einfaches
 Spannen und Lösen von Winkelschleiferzubehör
• Geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde
 M14 und einem Produktionsdatum ab 08/90
• Die Scheibe muss beim Zentrieren  
 am Stützflansch ausgerichtet  
 werden und nicht an der Mutter

Kegelbürste
Heavy for Metal, gezopfter Draht 

• Die Kegelbürste Heavy for Metal liefert
 ein besonders grobes Oberflächenfinish.
• Für Reinigungsarbeiten mit hoher Drehzahl
 an kleineren Stahloberflächen
 sowie Kanten und Fugen geeignet

Art.-Nr.: 2 607 017 319

Bitset
32-tlg. mit Extra
Hart-Schrauberbits 

• Das Extra Hart-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten.
• 32-teiliges Bitset als gute Wahl für allgemeine Arbeiten
• Wird in einem kleinen und kompakten Etui mit transparentem Deckel
 geliefert, das griffbereit an den Gürtel passt.
• Das Set enthält verschiedene Schrauberbits. 

Lieferumfang:
• PH1, PH2 (2x), PH3 / PZ1, PZ2 (2x),
 PZ3 / HEX 3/4/5/6 / T10, T15,
 T20 (2x), T25, T27, T30, T40 /
 S 3/4/5/6 / Th 10/15/20/
 25/27/30/40
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X-LOCK Trennscheibe
Expert for Inox and Metal 

• Die Trennscheibe Expert for Inox and Metal kombiniert
 eine enorme Trennleistung mit maximaler Sicherheit
• Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechsel-
 system für Zubehör, das es auf dem Markt gibt.
 Passt auch für Winkelschleifer
 mit Mutter und Gewinde.
• Geeignet für Stahl und Edelstahl
• AS 60 T INOX BF, Ø 125 mm, Dicke 1,0 mm

Trennscheibe
Best for Inox – Rapido 

• Trennscheibe Best for Inox – Rapido
 gewährleistet schnelle Schnitte in Stahl
• Keramikgekapselte Schleifkörner für
 maximale Verschleißresistenz und
 gleichmäßig hohe Qualität
• Geeignet für Edelstahl

Trennscheibe gerade
Expert for Inox 

• Die Trennscheibe Expert for Inox kombiniert
 enorme Trennleistung mit maximaler Sicherheit.
• Frei von Eisen, Schwefel
 und chlorierten Füllstoffen
• Geeignet für Edelstahl
• AS 46 T INOX

Art.-Nr.:
2 608 600 215
(Ø 115 mm, Dicke 1,6 mm )
2 608 600 096
(Ø 230 mm, Dicke 2,0 mm)

Trennscheibe
Best for Metal – Rapido 

• Trennscheibe Best for Metal Rapido
 gewährleistet extrem schnelle Schnitte in Metall
• Geringe Scheibendicke sorgt für präzise Schnitte
• Geeignet für Stahl, Rohre und Profile
 aus Metall, Nichteisenmetalle
• A 60 W BF, Ø 125 mm, Dicke 1,0 mm

Art.-Nr.:
2 608 603 514

Art.-Nr.: 2 608 619 264

Trennscheibe gerade
Expert for Metal 

• Trennscheibe Expert for Metal kombiniert
 enorme Trennleistung mit maximaler Sicherheit
• Eine Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid
 in Phenolharz für anspruchsvolle
 Anwendungen und gute Ergebnisse
• Geeignet für Stahl, Rohre und Profile
 aus Metall, Nichteisenmetalle
• A 30 S BF

Art.-Nr.:
2 608 600 318
(Ø 115 mm, Dicke 2,5 mm)
2 608 600 324
(Ø 230 mm, Dicke 3,0 mm)

Art.-Nr.:
2 608 603 492
(A 60 W INOX BF, Ø 125 mm, Dicke 1,0 mm)
2 608 603 500
(A 46 V INOX BF, Ø 230 mm, Dicke 1,9 mm)

Trennscheibe gerade
Expert for Inox – Rapido 

• Die Trennscheibe Expert for Inox kombiniert
 enorme Trennleistung mit maximaler Sicherheit
• Scheibe aus hartem Premium-Aluminiumoxid mit Füll- und
 Zusatzstoffen, die die Wärmeentwicklung reduzieren
• Frei von Eisen, Schwefel + chlorierten Füllstoffen
• Präzisionsgefertigtes Glasfasergewebe sorgt für  
 hohe Stabilität und Sicherheit beim Schneiden
• AS 60 T INOX BF, Dicke 1,0 mm

Art.-Nr.:
2 608 600 549 (Ø 125 mm)
2 608 600 545 (Ø 115 mm)

Trennscheiben
5-tlg. Expert for Inox
76 x 1 x 10 mm 

• Geeignet für Edelstahl
• A 60 R INOX BF, Ø 76 mm,
 Dicke 1,0 mm
• Inhalt: 5 Stück

Art.-Nr.:
2 608 601 520
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Schruppscheibe gekröpft
Expert for Metal 

• Schruppscheibe Expert for Metal mit beeindruckend
 hoher Lebensdauer bei maximaler Sicherheit für Metall
• Schleifkorn aus Aluminiumoxid, funktionale Füll- und Zusatz-
 stoffe in Phenolharzmatrix, für Metallarbeiten geeignet
• Geeignet für Stahl, Rohre und Profile
 aus Metall, Nichteisenmetalle
• A 30 T BF, Dicke 6,0 mm

Art.-Nr.:
2 608 600 218 (Ø 115 mm)
2 608 600 223 (Ø 125 mm)
2 608 600 228 (Ø 230 mm)

Fächerscheibe gerade
Best for Metal 

• Die X571 Best for Metal, hervorragende Lebensdauer beim
 Schruppen von Schweißnähten und Schleifen grober Oberflächen
• Der Schleifflächenbesatz aus hochwertigem zirkoniumoxid-
 verstärkten Halbedelkorundkorn ist robust und verschleißfest.

Art.-Nr.:
2 608 607 338 (Scheiben-Ø 125 mm, Körnung 40)
2 608 607 339 (Scheiben-Ø 125 mm, Körnung 60)
2 608 607 340 (Scheiben-Ø 125 mm, Körnung 80)
2 608 607 334 (Scheiben-Ø 115 mm, Körnung 40)
2 608 607 335 (Scheiben-Ø 115 mm, Körnung 60)
2 608 607 336 (Scheiben-Ø 115 mm, Körnung 80)

Fächerscheibe gekröpft
Best for Metal 

• Die X571 Best for Metal, hervorragende
 Lebensdauer beim Schruppen von
 Schweißnähten und Schleifen
 grober Oberflächen
• Der Schleifflächenbesatz aus hochwertigem
 zirkoniumoxidverstärkten Halbedelkorund-
 korn ist robust und verschleißfest.
• Scheiben-0 125 mm
• Körnung 80

Art.-Nr.: 2 608 606 924

X-LOCK Fächerscheibe gerade
Best for Metal 

• Fächerschleifscheibe X-LOCK X571 Best for Metal bietet
 hervorragende Lebensdauer bei Metallarbeiten
• Dank schlüssellosem X-LOCK-System lassen
 sich die Fächerschleifscheiben schnell
 und bequem wechseln
• Scheiben-0 125 mm

Art.-Nr.:
2 608 619 209 (Körnung 40)
2 608 619 210 (Körnung 60)
2 608 619 211 (Körnung 80)

Reinigungsscheibe
N377 Best for Metal 

• Reinigungsscheibe N377 Best for Metal
 reinigt Metall und Mauerwerk
 schnell und gründlich
• 3D-Faservlies mit offener
 Struktur ermöglicht hohe
 Materialabtragsrate
 ohne Verstopfen

Art.-Nr.:
2 608 607 632 (Ø 115 mm)
2 608 607 633 (Ø 125 mm)

Art.-Nr.: 2 608 621 833

X-LOCK Grobreinigungsscheibe
N377 Metall 

• X-LOCK Reinigungsscheibe N377 Metall für schnelle
 und gründliche Reinigung von Metall- und
 Mauerwerkflächen
• Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste
 Wechselsystem für Zubehör, das es auf
 dem Markt gibt. Passt auch für Winkel-
 schleifer mit Mutter und Gewinde.
• Scheiben-0 125 mm

X-Lock Schruppscheibe
gekröpft
Expert for Metal 

• Die X-LOCK Schruppscheibe Expert for Metal bietet
 bei maximaler Sicherheit für Metall eine
 beindruckend hohe Lebensdauer.
• Der Wechsel von Scheiben erfolgt dank
 schlüssellosem X-LOCK System
 schnell und bequem.
• A 30 T BF, Ø 125 mm, Dicke 6,0 mm

Art.-Nr.: 2 608 619 259
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Azubi-Werkstattwagen  
bestückt

• Mit 7 Schubladen, davon 3 bestückt
• Schubladen-Innenmaße: B 525 x T 395 mm
 – Höhe Schubladen 1 – 5: 70 mm
 – Höhe Schubladen 6 – 7: 125 mm
• Schubladen Vollauszug, kugelgelagert
• Schnellverriegelung an jeder Schublade
• Zentral abschließbar
• Mehrfachauszug möglich
• Kunststoff-Kantenschutz
• 2 Lenkrollen
• Inkl. qualitativ hochwertigem 207-tlg.  
 Grundsortiment in Schaumstoffmodulen

Lieferumfang:
• Art.-Nr.: Z3010-1 – Steckschlüssel, 171-tlg.
• Art.-Nr.: Z3010-2 – Schraubenschlüssel, 24-tlg.
• Art.-Nr.: Z3010-3 – Zangen und Schraubendreher, 12-tlg.
• Inkl. ½“ 40 – 200 Nm Drehmomentschlüssel

Werkstattwagen-Sortiment  
bestückt, 347-tlg.

• Werkstattwagen – Racing Experience mit 7 Schubladen
• Schubladen-Innenmaße: B 525 x T 395 mm
 – Höhe Schubladen 1 – 5: 70 mm
 – Höhe Schubladen 6 – 7: 125 mm
• Schnellverriegelung an jeder Schublade
• Zentral abschließbar
• Mehrfachauszug möglich
• Kunststoff-Kantenschutz
• 2 Lenkrollen
• „Worker-Set“ – 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 347 Werkzeugen
 in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen.

Lieferumfang:
• Art.-Nr.: Z3010-1 – Steckschlüssel, 171-tlg.
• Art.-Nr.: Z3010-2 – Schraubenschlüssel, 24-tlg.
• Art.-Nr.: Z3010-3 – Zangen und Schraubendreher, 12-tlg.
• Art.-Nr.: Z3010-4 – Schraubendreheinsätze, 102-tlg.
• Art.-Nr.: Z3010-5 – Blechbearbeitung, Karosserie, 38-tlg.

Art.-Nr.: Z3703-AZUBI Art.-Nr.: Z3705
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Profi-Werkstattwagen TT801
schwarz, bestückt, 246-tLG.

•  8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
•  Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
•  Edelstahl-Abdeckung mit eingeprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
•  Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
•  TWIN-Lock Schließsystem
•  Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07101L.

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:
• Art.-Nr.: Z3011-4 – Werkstattwagensortiment, Schrauben-/Ratschenschlüssel, 49-tlg.
• Art.-Nr.: Z3011-6 – Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-tlg.
• Art.-Nr.: Z3011-9 – Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 28-tlg.
• Art.-Nr.: Z3011-14 – Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4“, 3/8“, 1/2“,
  mit Ratschen, 144-tlg.

Art.-Nr.: Z3114
Art.-Nr.: Z3201

Profi-Werkstattwagen TT802
schwarz, bestückt, 434-tlg.

Enthält die folgenden bestückten
4/3 System-Schaumstoffmodule:
• Art.-Nr.: Z3011-5 – Werkstattwagensortiment,
 Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-tlg.
• Art.-Nr.: Z3011-8 – Werkstattwagensortiment,
 Schraubendreher und Zangen, 44-tlg.
• Art.-Nr.: Z3011-10 – Werkstattwagensortiment,
 allgemeine Handwerkzeuge, 34-tlg.
• Art.-Nr.: Z3011-12 – Werkstattwagensortiment,
 Steckschlüssel 1/2“, mit Ratsche, 95-tlg.
• Art.-Nr.: Z3011-13 – Werkstattwagensortiment,
 Steckschlüssel 1/4“, 3/8“, mit Ratschen, 204-tlg.
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Werkstattwagen 
bestückt, 321-tLG.  

• Werkzeug-, Material- und Montagewagen
• 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
• Komplett mit 321-teiligem Werkzeug-Sortiment
 in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
• Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
• Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus
 für den täglichen harten Werkstatteinsatz
• Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
• Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen
 verhindert ungewolltes Öffnen
• Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager
 und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches
 Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
• Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
• Gesamttragkraft (statisch): 1.000 kg
• Traglast pro Schublade: 40 kg
• Farbe: HAZET blau
• Abmessungen: 959 x 518 x 1.020 mm
• Netto-Gewicht: 125 kg
• Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm
• Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm
• Schubladengröße für Ordnungssystem: 4/3+
• Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
• Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)

Art.-Nr.: 179NXL-8/321

Lieferumfang:
• Art.-Nr.: 163-122/3 – Steckschlüssel-Satz ∙ mit T-Griff
• Art.-Nr.: 163-124/4 – Sicherungsring-Zangen-Satz
• Art.-Nr.: 163-478/40 – Schraubenschlüssel-Satz
• Art.-Nr.: 163-479/26 – Universal-Satz
• Art.-Nr.: 163-480/57 – Schraubendreher-Satz
• Art.-Nr.: 163-459/15 – Steckschlüssel-Einsatz-Satz
• Art.-Nr.: 163-515/16 – Knarren Ring-Maulschlüssel-Satz
• Art.-Nr.: 163-549/160 – Steckschlüssel-Satz

Werkstattwagen bestückt, 296-tlg.  

• Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
• MERCEDES-BENZ Werkstattwagen
• 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
• Inklusive 296-teiligem Werkzeug Sortiment
 in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
• Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff
• Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres
 bei auslaufenden Flüssigkeiten
• In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör
 wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
• Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
• Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus
 für den täglichen harten Werkstatteinsatz
• Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken
 mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
• Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
• Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren
 Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
• Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik
 zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
• 2-stufige Verriegelung Zentralverriegelung, abschließbar
 durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
• Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
• Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen
 verhindert ungewolltes Öffnen
• 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
• Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums

• Schubladenfronten für optimiertes Handling
• Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
• Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz
 im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
• 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes
 Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
• Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
• Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
• Assistent 179 N-6 – 9
• Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
• Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet
• Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
• Gesamttragkraft (statisch): 1.000 kg
• Traglast pro Schublade: 25 kg
• Netto-Gewicht: 90 kg
• Farbe: HAZET blau
• Abmessungen/Länge: 785 mm x 518 mm x 1.020 mm
• Schubladen, flach: 7 x 81 x 522 x 398 mm
• Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm
• Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
• Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
• Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
• Anzahl Werkzeuge: 296

Art.-Nr.: 179N-8-2700/296
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Werkstattwagen Series XL
Kunststoff-Arbeitsplatte,
bestückt, 499-tlg.

• Schublade Abmessung: 7 x 753 x 398 x 75 mm, 1 x 753 x 398 x 154 mm
• Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
• Mit Kunststoff-Haube und Kleinteilablage
• 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen
• Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
• Traglast pro Schublade: 25 kg

Enthält die folgenden Werkzeuge:
• Art.-Nr.: V5602 – Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz, 26-tlg.
• Art.-Nr.: V5075 – Ratschen Ring-Maulschlüssel Satz ∙ kurz, 12-tlg.
• Art.-Nr.: V5006 – Zangen-, Hammer- und Meißel Satz, 11-tlg.
• Art.-Nr.: V4987 – Ratschen Ring-Maulschlüssel Satz, 16-tlg.
• Art.-Nr.: V5170 – Schraubendreher Satz für Series XL, 60-tlg.
• Art.-Nr.: V4729 – Schraubendreher-Einsatz Satz, 58-tlg.
• Art.-Nr.: V4727 – Schraubendreher-Einsatz Satz, 62-tlg.
• Art.-Nr.: V4971 – Steckschlüssel-Werkzeug Satz, 67-tlg.
• Art.-Nr.: V4973 – Steckschlüssel-Werkzeug Satz, 61-tlg.
• Art.-Nr.: V4975 – Steckschlüssel-Werkzeug Satz, 25-tlg.
• Art.-Nr.: V4999 – Sicherungsring-Zangen Satz, 6-tlg.
• Art.-Nr.: V6721 – Doppel-Maulschlüssel Satz, 12-tlg.
• Art.-Nr.: V6722 – Doppel-Ringschlüssel Satz, 11-tlg.
• Art.-Nr.: V4995 – Doppelgelenk Zangen Satz, 4-tlg.
• Art.-Nr.: V6723 – Ring-Maulschlüssel Satz, 18-tlg.
• Art.-Nr.: V5070 – Haken- und Schaber Satz, 9-tlg.
• Art.-Nr.: V7323 – Steckschlüssel Satz, 26-tlg.
• Art.-Nr.: V5004 – Grip-Zangen Satz, 5-tlg.
• Art.-Nr.: V5017 – Schaber Satz, 16-tlg.
• Art.-Nr.: V5633 – Zangen Satz, 4-tlg.
• Art.-Nr.: V5072 – Feilen Satz, 5-tlg.

Werkstattwagen Series M
leer

• Werkstattwagen ohne Sortiment
• Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
• Lieferung inklusive Fahrgriff und Schlüssel
• Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
• Abmessungen/Länge: 681 mm x 460 mm x 1016 mm
• 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen
• Fahrgriff ermöglicht einfaches Rangieren
• Schubladen 100 % ausziehbar
• Mit Schaum-Auflagematte
• Traglast pro Schublade: 20 kg
• Farbe: RAL 9005/RAL 7005
• Gesamttragkraft (statisch): 400 kg
• Gewicht Wagen: 61 kg

Art.-Nr.: V5434

Art.-Nr.: V5489

• Schublade Abmessung:
 – 5 x 569 x 398 x 75 mm
 – 2 x 569 x 398 x 154 mm
• Einlagenmaß/Schubladengröße:
 L (563 x 393 mm)
• Anzahl Rollen mit Bremse: 2
• Anzahl Bockrollen: 2
• Anzahl Lenkrollen: 2
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Art.-Nr.: 07693L

Steckschlüssel-satz 1/4“,1/2“
94-tLG.

• Chrom-Vanadium
• Härte und Drehmoment nach DIN
• Einsätze in Sechskantprofil Ausführung für max. Drehmoment

Lieferumfang:
Mit 6,3 mm (¼“) Antrieb:
• Je 1 Sechskanteinsatz 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
• Je 1 Sechskanteinsatz extra lang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• 1 ERGO-Umschaltknarre 145 mm, 72 Zähne feinstverzahnt
• Je 1 T-Profil-Einsatz T8, T10, T15, T20, T25, T30
• Je 1 Innensechskant-Einsatz 3, 4, 5, 6 mm
• Je 1 Kreuzeinsatz Pozidriv Nr. PZ1, PZ2
• Je 1 Verlängerung in 50 und 100 mm
• 1 flexible Verlängerung 150 mm
• Je 1 Schlitzeinsatz 4, 5.5, 7 mm
• Je 1 Kreuzeinsatz Nr. 1, 2
• 1 Handgriff 150 mm
• 1 Gleitgriff 110 mm
• 1 Kardangelenk

Mit 12,5 mm (½“) Antrieb:
• Je 1 Sechskanteinsatz 10, 11, 12, 13, 14, 15,
 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
• Je 1 Sechskanteinsatz extra lang 14, 15, 17, 19 mm
• 1 Gleitstück für Verlängerung in 250 mm
• Je 1 Zündkerzeneinsatz 16, 21 mm
• 1 ERGO-Umschaltknarre 250 mm,
 72 Zähne feinstverzahnt
• 1 Verlängerung in 250 mm
• 1 Verlängerung in 125 mm
• 1 Adapter für 8 mm Bits
• 1 Kardangelenk

Bits in 8 mm Antrieb x 30 mm Länge:
• Je 1 T-Profil-Bit T40, T45, T50, T55
• Je 1 Kreuzeinsatz Pozidriv, PZ3, PZ4
• Je 1 Innensechskant-Bit 8, 10, 12, 14 mm
• Je 1 Innensechskantschlüssel 1,5 – 2 – 2
• Je 1 Schlitz-Bit 8, 10, 12 mm
• Je 1 1/4“ Vierkant Adapter
• Je 1 Kreuz-Bit Nr. 3, 4

Profi-Drehmomentschlüssel 

• Kalibrierter Drehmomentschlüssel
 mit Zertifikat und Seriennummer
• Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
• Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
• Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
• Servicefreundlich da Reparatursätze erhältlich
• Für den kontrollierten Rechtsanzug
• Mit umschaltbarem Ratschenkopf
• Extra feine Skaleneinteilung
• Genauigkeit von ± 4 %

Art.-Nr.:
03871L (1/4“, 5 – 25 Nm)
03872L (3/8“, 10 – 50 Nm)
03873L (1/2“, 20 – 100 Nm)
03874L (1/2“, 40 – 200 Nm)

03875L (1/2“, 60 – 340 Nm)
03876L (3/4“, 110 – 550 Nm)
03877L (3/4“, 150 – 750 Nm)
03878L (1“, 200 – 1.000 Nm)

DrehmomentSchlüssel
• Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
• Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
• Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
• Knarren Reparatur-Satz zur kundenorientierten Selbstmontage
 ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
• Mit Kalibrierschein und Seriennummer
• Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
• Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017
• Made In Germany

Art.-Nr.:
5107-3CT (1/4“, 1 – 9 Nm)
5108-3CT (1/4“, 2.5 – 25 Nm)
5110-3CT (3/8“, 10 – 60 Nm)
5120-3CT (1/2“, 10 – 60 Nm)
5121-3CT (1/2“, 20 – 120 Nm)

5122-3CT (1/2“, 40 – 200 Nm)
5123-3CT (1/2“, 60 – 320 Nm)
5143-3CT (1/2“, 100 – 400 Nm)
5145-3CT (3/4“, 300 – 800 Nm)

Werkstatt-
Drehmomentschlüssel 1/2“
• Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
• Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
• Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
• Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
• Servicefreundlich da Reparatursätze erhältlich
• Extra feine Skaleneinteilung (+/- 1 Nm)
• Sichere Verriegelung des Drehgriffes
• Gut sichtbare Drehmomentskala
• Genauigkeit von ± 4 %

Art.-Nr.:
03884L (40 – 200 Nm) 03885L (60 – 340 Nm) Art.-Nr.: 03870L

Profi-Drehmomentschlüssel  
mit Einsteckvierkant, 40 – 200 Nm

• Kalibrierter Drehmomentschlüssel
 mit Kalibrierungszertifikat und Seriennummer
• Ausführung: Mit Einsteckvierkant, 40 – 200 Nm
• Steckverbindung von Einsteck-Werkzeugen von 14 x 18 mm
• Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
• Breites Programm an optional erhältlichen Einsteck- Werkzeugen
• Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
• Servicefreundlich da Reparatur-Satz erhältlich
• Ergonomisch optimal gestalteter Handgriff
• Kopf ist in Sekunden auswechselbar
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Steckschlüssel satz  1/4“, 3/8“, 1/2“ 184-tlg. 

• SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“
• Mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung
• Härte und Drehmoment nach DIN, Chrom-Vanadium, Einsätze in Wellenprofil-
 Ausführung für maximales Drehmoment

Lieferumfang:
Mit 6,3 mm (¼“) Antrieb:
• Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
• Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, extra lang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
• Je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
• Je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil mit Bohrung T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
• Je 1 Schraubendreheinsatz, Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm 
• Je 1 Schraubendreheinsatz, Schlitz 4, 5.5, 6.5, 7 mm
• Je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E4, E5, E6, E7, E8 
• Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PH0, PH1, PH2
• Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PZ0, PZ1, PZ2
• ERGO-Umschaltknarre 145 mm, 72 Zähne
• Adapter für 6,3 mm (1/4“) Bits
• Je 1 Verlängerung 50, 100 mm
• Steckgriff 150 mm 
• Gleitgriff 110 mm
• Kardangelenk 

Mit 10 mm (3/8“) Antrieb:
• Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
• Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, extra lang 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
• Je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E10, E11, E12, E14, E16, E18
• ERGO-Umschaltknarre 205 mm, 72 Zähne
• Zündkerzeneinsatz 18 mm
• Verlängerung 125 mm 
• Adapter für 8 mm Bits
• Kardangelenk 

Mit 12,5 mm (½“) Antrieb:
• Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant
 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
• Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, extra lang 16, 17, 18, 19, 22 mm
• Je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E20, E24
• ERGO-Umschaltknarre 250 mm, 72 Zähne
• Je 1 Zündkerzeneinsatz 16, 21 mm
• Verlängerung 125 mm 

Art.-Nr.: 07784L

• Adapter für 8 mm Bits
• Gleitgriff 250 mm
• Kardangelenk 

Steckschlüssel satz 1/4“ 48-tlg.

• SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“
• Mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung
• Drehmoment und Härte nach DIN, 6,3 mm (1/4“) Antrieb, Chrom-Vanadium,
 Einsätze in Sechskant für maximales Drehmoment

Lieferumfang:
• Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
• Je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil ohne Bohrung T10, T15, T20, T25, T30, T40
• Je 1 Schraubendreheinsatz, Innensechskant 3, 4 ,5 ,6, 7, 8 mm
• Adapter von 6,3 mm (1/4“) Sechskant auf Vierkant
• Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PH1, PH2, PH3
• Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PZ1, PZ2, PZ3
• Je 1 Schraubendreheinsatz, Schlitz 4, 5,5, 7 mm
• ERGO-Umschaltknarre 145 mm, 72 Zähne
• Je 1 Winkelschlüssel 1,5, 2, 3 mm
• Verlängerung, flexibel, 150 mm

Art.-Nr.: 07748L

• Je 1 Verlängerung 50, 100 mm
• Steckgriff 150 mm
• Gleitgriff 110 mm
• Kardangelenk

Schraubendrehbits in 8 mm Antrieb x 30 mm Länge:
• Je 1 Bit, T-Profil ohne Bohrung T40, T45, T50, T55, T60, T70 
• Je 1 Bit, T-Profil mit Bohrung T40, T45, T50, T55, T60, T70
• Je 1 Bit, Innensechskant 7, 8, 10, 12, 14 mm
• Je 1 Bit, Schlitz 8, 10, 12 mm  
• Je 1 Bit, Kreuz, PH3, PH4
• Je 1 Bit, Kreuz, PZ3, PZ4

Schraubendrehbits in 6,3 mm (¼“)  
Antrieb x 25 mm Länge:
• Je 1 Bit, Vielzahn M4, M5, M6, M8
• Je 1 Bit, Fünfstern TS10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
• Je 1 Bit, RB-Profil M5, M6, M7, M8, M9
• Bit, T-Profil mit Stirnlochbohrung T7
• Je 1 Bit, T-Profil T5, T6, T7, T8, T9, T10,  
 T15, T20, T25, T27, T30, T40

Innensechskantschlüssel:
• Je 1 Winkelschlüssel
 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm
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Steckschlüsseleinsatz
FORD Radverschraubung 
• Lösewerkzeug beidseitig verwendbar u. a.
 für FORD Modelle B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Focus ∙
 GrandC-Max ∙ KA ∙ Kuga ∙ Mondeo ∙ Puma ∙ Ranger ∙ Tourneo ∙ Transit
• Bei fehlender oder deformierter Chromabdeckung kann
 die Radmutter mit 19 mm Einsatz nicht betätigt werden
• 18 mm für die Anwendung bei fehlender Chromabdeckung
• 20 mm für die Anwendung bei beschädigter/deformierter Chromabdeckung
• Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2“)
• Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil
• Durchmesser d1 (am Abtrieb): 27.5 mm
• Durchmesser d2 (am Antrieb): 29 mm
• Schlüsselweite: 18 x 20 mm

Steckschlüssel Satz 1/4“ 
SmartCase, 50-tLG.

• Antrieb: Sechskant 6,3 (1/4“), Vierkant 6,3 mm (1/4“)
• Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Schlitz Profil,
 Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen-Sechskant Profil, Innen TORX® Profil
• Abmessungen/Länge: 114.4 mm x 100 mm x 48.5 mm
• Innovatives Konzept eines kompakten, klappbaren Werkzeugsatzes
• Langlebige, robuste Klemmhalter – kein herumfliegendes, klapperndes Werkzeug
• Optimale Übersicht und einfache Entnahme des Werkzeugs – wahlweise
 flach aufklappbar oder – ähnlich einer Tablet-Hülle – aufstellbar
• Maximal viele Werkzeuge auf kleinstem Raum für beste Übersicht
• Magnetverschluss – schnell zu öffnen und verschleißfrei
• Stabile, gut zugängliche Unterbringung der Werkzeuge
• Vereint Vorzüge einer schlanken und leichten Textilhülle
 mit der Robustheit von Hartschalen-Werkzeugkästen
• Leicht abwischbares Material und angenehme Haptik
• Entwickelt und produziert „Made in Germany“
• HAZET SmartCase – be smart – In any case
• Für Handbetätigung
• Anzahl Werkzeuge: 50

Art.-Nr.: 900SLG-18x20/2

Art.-Nr.: 2200SC-2

Steckschlüssel Satz 1/4“, 3/8“, 1/2“
172-tlg.

• Antrieb: Sechskant 6,3 (1/4“), Sechskant 8 (5/16“),
 Vierkant 6,3 mm (1/4“), Vierkant 10 mm (3/8“), Vierkant 12,5 mm (1/2“)
• Abtrieb: Außen TORX® Profil, Außen-Sechskant Profil, Innen Keilprofil Ribe-CV,
 Innen TORX® Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Innen-Sechskant Profil, Kreuzschlitz
 Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
• Schlüsselweite:
 0,8 x 4 – 1,2 x 7 · 1,3 – 32 · E4 – E22 ·
 PH0 – PH2 · PZ0 – PZ2 · T9 – T30
• Für Handbetätigung

Art.-Nr.: V2461N

Art.-Nr.: V6202

Steckschlüssel Satz 3/8“ 
superflach, 18-tlg. 

• Flaches Einsatz-Profil – Direktes Ansetzen an der Mutter/Verschraubung
• Superkurze Einsätze ermöglichen Arbeiten an sehr engen Stellen
• Steckschlüssel-Einsätze mit Außensechskant SW 17 mm  
 zur Betätigung mit Ring-, oder Maulschlüssel
• Steckschlüssel-Einsätze ohne Einlauffase
• Robuste Vollstahl-Umschaltknarre
• Rechts- und Linksbetrieb
• Ergonomischer Griff

Lieferumfang:
• Außen-Sechskant Profil ∙ 8 – 22
• Anzahl Werkzeuge: 18
• Vierkant 10 mm (3/8“)
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Umschaltknarre 1/4“
• Chrom-Vanadium
• Feinverzahnt mit 72 Zähnen
• Mit Einsatz-Arretierung

Art.-Nr.:
05790L (ERGO-Ausführung,
mit gebogenem Schaft zum
Schutz vor Verletzungen)
05795L

Umschaltknarre 1/4“
• Anzahl Zähne: 20
• Mit Kugelsicherung
• Betätigungswinkel: 18°
• HAZET 2-Komponenten-Griff
• Abtrieb: Vierkant 6,3 mm (1/4“)
• DIN 3122, ISO 3315
• Made In Germany

Art.-Nr.: 863P

Umschaltknarre 1/2“
• Anzahl Zähne: 32
• Mit Kugelsicherung
• Betätigungswinkel: 11.25°
• HAZET 2-Komponenten-Griff
• Abtrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2“)
• Oberfläche: verchromt, poliert
• DIN 3122, ISO 3315
• Made In Germany

Art.-Nr.: 916SP

HiPer
Feinzahn-Umschaltknarre
Kleiner Betätigungswinkel (4°) ermöglicht
Einsatz in engsten Bauräumen

• Extrem mehr Leistung als bei Knarren
 mit vergleichbaren Abmaßen
• Ergonomischer Umschalthebel
• HAZET 2-Komponenten-Griff
• DIN 3122, ISO 3315
• Anzahl Zähne: 90
• Made In Germany

Art.-Nr.:
863HP (Vierkant 6,3 mm, 1/4“)
916HP (Vierkant 12,5 mm, 1/2“)
916HPL (Vierkant 12,5 mm, 1/2“, lange Ausführung, 415 mm)
916HPLG (Vierkant 12,5 mm, 1/2“, ausziehbar, 614 mm)

Umschaltknarre  
schlanke Ausführung

Das besonders schlanke Design macht es auch dann,  
wenn es besonders eng ist, möglich, problemlos zu arbeiten.

• Feinverzahnt mit 72 Zähnen
• Sehr geringer Schwenkwinkel, 5°
• Erhöhung des max. Drehmoments um 50 %
• Geprüft nach DIN 3122:2017 und ISO 33115:2018
• Mit Einsatz-Arretierung und Schnellauswurf
• Besonders griffiger 2K-Handgriff
• Material: Chrom Vanadium

Art.-Nr.:
06014L (1/4“)
06038L (3/8“)
06012L (1/2“)
06026L (Satz 1/4“ + 1/2“, 2-tlg.) Art.-Nr.:

06094L (1/4“, 135 Nm)
06093L (3/8“, 440 Nm)
06092L (1/2“, 1.075 Nm)
06096L (Satz 1/4“ + 1/2“, 2-tlg.)
06090L (1/2“, 1.075 Nm, Teleskopauszug – In 6 Positionen
feststellbar auf 310 – 340 – 365 –390 – 420 – 450 mm)

Umschaltknarre
High Torque

Durch ein besonders hohes Drehmoment ist die Umschaltknarre das perfekte Werkzeug, 
um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

• Nahezu 100 % über DIN Anforderung
• Feinverzahnt mit 90 Zähnen
• Sehr geringer Schwenkwinkel
• Material: Chrom Vanadium
• Besonders griffiger 2K-Handgriff
• Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut
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Reduzierstück   3/4“  1/2“
• Außen-Vierkant Antrieb 12,5 = 1/2“
 – Außensechskant-Antrieb 10 = 3/8“ Antrieb 20 = ¾“
• Mit Bohrung für Sicherungsstift oder
 Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
• Oberfläche: phosphatiert, geölt
• Antrieb: Vierkant 20 mm (¾“)
• Abtrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2“)
• Netto-Gewicht: 0,33 kg
• Abmessungen: 56 mm
• Made In Germany 

Ölfilter-Schlüssel Satz
3-tlg.

• Formschlüssige Aufnahme des Ölfiltergehäuses
• Geforderter Drehmoment-Schraubanzug möglich
• 3-teiliger Satz zur Betätigung von Ölfiltern
• Antrieb 12,5 = 1/2“

Art.-Nr.: 2169-8A (15-kant 74 mm):
FORD Modellen z. B. mit EcoBoost Motoren u.a. B-Max ∙ C-Max 2 ∙ Fiesta 5/6/7 ∙ Focus 2/3 ∙ 
Fusion ∙ Galaxy ∙ Mondeo 4/5 ∙ Tourneo ∙ Transit ∙ Ka+ ∙ Kuga 2 ∙ S-Max

MAZDA 2 (DL ∙ DJ) 1,5D ∙ 3 (BK ∙ BL) 2,0 (BM ∙ BN) 1,5D / 2,2D (BP) 1,8D ∙ 5 (CW) 1,8 / 2,0 ∙ 6 
(GG) 1,8 / 2,0 (GY ∙ GH) 1,8 / 2,0 / 2,5 (GJ ∙ GL) 2,2D ∙ CX / 3 (DK ) 1,5D / 1,8D ∙ CX-5 (KE ∙ GH 
∙ KF) 2,2D ∙ CX-7 (ER) 2,3D / 2,5D ∙ MX-5 (NC) 1,8 / 2,0

Art.-Nr.: 2169-12 (15 Rillen 74,7 mm):
OPEL Modelle Astra K ∙ Insignia B mit 1.5 Diesel-Motoren F15DVC ∙ F15DVH mit 77 kW/90 kW

Art.-Nr.: 2169-13 (14-kant 80 mm):
HYUNDAI i30 ∙ Tucson KIA Ceéd ∙ Sportage ∙ Soul ∙ Stonic mit 1.6 CRDI Motor

Art.-Nr.: 1007S-1

Art.-Nr.: 2169/3

Radmutterneinsätze
3-tLG.  

• Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
• Aus hochfestem Chrom-Molybdän
• Optimale Kraftübertragung
• Voll kunststoffgekapselt
• Extra dünnwandig
• Schlagfest

Lieferumfang:
• Radmutterneinsätze 1/2“
 17 mm + 19 mm + 21 mm

Art.-Nr.: 07870L

Steckschlüssel
Ölablassschraube
VAG  

Steckschlüssel zum fachgerechten Lösen bzw. Festdrehen von Ölablassschrauben
aus Kunststoff. Geeignet für VAG Motoren mit Kunststoffölwanne; erstmalig verbaut
im Jahre 2012. 

Passend für:
• VW Beetle, Caddy, CC, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran
• Audi A1, A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7, TT, TTS
• Škoda Octavia, Rapid, Superb, Yeti
• Seat Alhambra, Leon, Toledo

Zu verwenden wie VAG OE-Nummer T10549.

Art.-Nr.: 03016L

Ölfilterbandschlüssel 
65 – 105 mm

• Universal, mit Metallband
• Durchmesser von 65 – 105 mm

Art.-Nr.: 08425SB

Ölfilterbandschlüssel  
460 mm

• Mit gummiertem Textilband
• Bandlänge: ca. 460 mm

Art.-Nr.: 04000SB
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Art.-Nr.: 08410L

Ölfilterspinne
69 – 130 mm

• 3-armig
• 10 mm (3/8“) Innenvierkant
• Passend für alle PKW-Ölfilter Ø 69 - 130 mm
• Mit Adapter 12,5 mm (1/2“) Innenvierkant/ 
 21 mm Außensechs-kant

Ölfilter-Schlüssel
• Betätigung von Purflux-Ölfiltern
• Sichere, nichtleitende Schutzbeschichtung gegen Kurzschlussgefahr
• Für z. B. Audi, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Nissan,
 Peugeot, Renault, Honda, Opel, Suzuki, VW, Seat, Škoda
• Antrieb 12,5 mm = 1/2“, bzw.
 Außensechskant 24 mm
• Durchmesser: 85,6 mm

Spezialschlüssel satz
5-tlg. in Rolltasche

Doppelringschlüssel mit speziellem Profil
zum Lösen von bis zu 85 % rundgedrehten
oder flachen Schraubenköpfen.

Lieferumfang:
6 x 7 – 8 x 9 – 10 x 11 –
12 x 13 – 14 x 15

Art.-Nr.: 2169-76B

Art.-Nr.: 7SLS05

Zündkerzeneinsatz 3/8“  
Zwölfkant 

• Für neuartige Zündkerzen mit Doppelsechskant (Bi-hex)
• Innenliegender O-Ring hält die Kerzen sicher fest
• Antrieb 10 mm (3/8“)

Art.-Nr.:
03146L (16 mm)
03149L (14 mm)

Steckschlüssel-Einsatz Satz  
1/4“ + 3/8“ Torxplus®     

• Universell passend bei Fahrzeugen mit TorxPlus® Verschraubungen, z. B.
 bei VW, Audi, Seat, Škoda, Renault, Nissan, Opel, Fiat, Toyota, GM, Ford uvm.
• Zum Lösen und Festdrehen von TorxPlus® Verschraubungen mit Innenprofil z. B. an
 Zahnriemen- und Steuerketten-Gehäusedeckel sowie allgemein an Motor und Getriebe. 

Art.-Nr.: KL-4043-100

• 1/4“ + 3/8“, IP TorxPlus®, 11-tlg.
 
Lieferumfang:
• Je 1 x 3/8“, IP 60 mm, IP 55 mm, IP 50 mm, IP 45 mm, IP 40 mm
• Je 1 x 1/4“, IP 30 mm, IP 25 mm, IP 20 mm, IP 15mm, IP 10 mm
• 1 x Steckleiste

Art.-Nr.: KL-4043-200

• 3/8“, EP TorxPlus®, 7-tlg.
 
Lieferumfang:
• Je 1 x 3/8“, EP 10 mm, EP 12 mm, EP 14 mm, EP 16 mm, EP 18mm, EP 20 mm
• 1 x Steckleiste

Produktvideo
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Gabelringschlüssel satz
6 – 32 mm, 25-tlg. 

• Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
• Die schlanke Form sowie schmale Köpfe
 garantieren einen minimalen Raumbedarf
• Zur Rostvermeidung galvanisch behandelt
• Aus hochwertigem Chrom-Vanadium
• Mattverchromt, polierte Köpfe
• Verpackt in praktischer Rolltasche
• Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Gabelringschlüssel satz
6 – 22 mm, 15-tLG. 

• Mit SW Stahl PRO DRIVE Profil
• Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
• Die vergrößerte Kontaktfläche bewirkt eine sichere Drehmomentübertragung
• Die schlanke Form sowie schmale Köpfe garantieren einen minimalen Raumbedarf
• Die optimal verteilte Kraftübertragung erzeugt höhere Drehmomente um bis zu 20 %
• Auch Schrauben außerhalb der Toleranzen lassen sich leicht festziehen und lösen
• Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
• Verpackt in praktischer Kunststoffröhre mit EURO-Hänger
• Speziell eingelassenes Wellenprofil, das ein Abrutschen
 oder Durchdrehen der Schraube vermeidet
• Zur Rostvermeidung galvanisch behandelt
• Aus hochwertigem Chrom-Vanadium
• Mattverchromt

Ring-Maulschlüssel Satz 
8 – 19mm, 10-tLG. 

• Schlanke Köpfe
• Bis zu 70 % über DIN
• Schaft mit stabilem Doppel-T-Profil
• Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
• Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
• DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
• Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
• Schlüsselweite: ∙ 8 – 19
• Anzahl Werkzeuge: 10
• Made In Germany

Art.-Nr.: 00925L

Art.-Nr.: 00162L

Art.-Nr.: 600SPC/10

Gabelringratschen-
schlüssel satz
12-tlg. 

• Aus hochwertigen Chrom-Vanadium, satiniert
• In praktischer Aufbewahrungstasche
• Feinverzahnt mit 72 Zähnen 

Lieferumfang:
• Größen: 8 – 19 mm
• 12-teilig

Art.-Nr.: 03510L
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Schraubendrehersatz
Schlitz + Kreuz, 5-tLG. 

• Mit 2K-Heft
• Farbe: Blau/Schwarz
• Schlitz 4,5 + 5,5 + 8 + PH1 + 2
• Schlagfeste durchgehende Klinge, mit Schlagkappe
• Haltbar durch verdrehsichere Verbindung von Klinge und Griff
• Mit Sechskantaufnahme zur Drehmomentverstärkung
• Optimale Drehmomentübertragung durch
 ergonomische und rutschfeste Griffform
• Mit schwarzer, magnetischer Spitze
• Mattverchromt aus CV-S2 Stahl

Schraubendreher-satz
Schlitz + Kreuz, 6-tlg. 

• Farbe: Blau/Schwarz
• SW STAHL 2 Komponenten Handgriff
• Langlebig durch verdrehsichere Verbindung von Klinge und Griff
• Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
• Optimale Drehmomentübertragung durch
 ergonomische und rutschfeste Griffform
• Mit schwarzer, magnetischer Spitze
• Klinge mattverchromt aus S2 Stahl

Inhalt:
• Schlitz: 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm
• Kreuzschlitz: PH1, PH2

Schraubendreher-satz
T-Profil, 6-tLG. 

• Farbe: Blau/Schwarz
• SW STAHL 2 Komponenten Handgriff
• Optimale Drehmomentübertragung durch ergonomische und rutschfeste Griffform
• Langlebig durch verdrehsichere Verbindung von Klinge und Griff
• Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
• Mit schwarzer, magnetischer Spitze
• Klinge mattverchromt aus S2 Stahl

Inhalt:
• T Profil: T10, T15, T20, T25, T27, T30

Art.-Nr.: 31816L

Art.-Nr.: 32810L

Art.-Nr.: 32812L

Schraubendreher-Satz
Schlitz + Kreuz, 6-tlg. 

• Aufhängeloch im Griff
• Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
• Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
• Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil 

Lieferumfang:
• Schlüsselweite: ∙ 0.5 x 3 – 1.2 x 6.5 ∙ PH1 – PH2
• Anzahl Werkzeuge: 6

Art.-Nr.: 810/6
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Art.-Nr.: 810R-3

Bit Ratschen-Schraubendreher 
250 mm, 32-tLG.  

• Integriertes Magazin
• Liegt gut in der Hand, bietet ausreichend Kraft
• Ratschenfunktion umstellbar oder Verwendung als normaler Schraubendreher
• Bit Magazin einfach in Kombination mit Knopfdruck in einem Zug zu öffnen
• Länge: 170 mm (geschlossen, ohne Verlängerung)

Art.-Nr.: 810T/6

Art.-Nr.: 760-2

Schraubendreher-Satz 
Innen TORX® Profil, 6-tlg.  

• Aufhängeloch im Griff
• Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – für hohe Kraftübertragung
• Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
• Abtrieb: Innen TORX® Profil 

Lieferumfang:
• Schlüsselweite: ∙ T10 – T30
• Anzahl Werkzeuge: 6

Universal-Zange
Für Rechtshänder  
• Mit Schnellhebelbetätigung: „Passt immer – …denn auf den Hebel kommt es an“
• Komfortable Schnellverstellung dank Tipp-/Step-Hebelfunktion
• Verstellung ohne Umgreifen – Einhandbetätigung möglich
• Mit einem maximalen Spannbereich bis SW 50 mm gehört
 diese Zange mit zu den größten dieser Klasse
• Abmessungen/Länge: 260 mm
• Netto-Gewicht: 0,37 kg
• Spannbereich: 50 mm

Zangensatz
3-tLG. 

• Der Basissatz für die gängigsten Arbeiten in der Werkstatt oder Zuhause
• Asymmetrische Greifflächen für besseren Halt am Werkstück
• Zum Schneiden von harten und weichen Drähten
• Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung
• Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
 für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
• Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
• Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
• Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
• Präzisionsschneiden für feinste Drähte
• Integrierter Ringschlüssel
• Mit Nagel- & Drahthalter
• Titan-Finish Oberfläche
• 2-Komponenten Griff
• Greifflächen gezahnt

Lieferumfang:
• Kombizange, 180 mm
• Seitenschneider, 160 mm
• Spitzzange, gerade, 200 mm

Art.-Nr.: 40800L
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Schlauchklemmenzangensatz
3-tLG. 

• z. B. für Brems- Kraftstoff- Kühlwasserleitungen
 u. a., öl- und säurebeständig
• Mit Rasterschließung

Lieferumfang:
• 150 mm für Durchmesser bis 15 mm
• 180 mm für Durchmesser bis 30 mm
• 250 mm für Durchmesser bis 60 mm

Art.-Nr.: 61705L

Auswuchtgewichtzange  
• Zum Lösen von Bleigewichten an Felgen
• Länge: 245 mm
• Griffe isoliert
• Verchromt

Art.-Nr.: 41440L

Zange für Kraftstoffleitung 

• Universell passend für Schnellkupplungen
 an Kraftstoffleitungen z. B. bei VW/Audi, Seat, Škoda,
 Mercedes, BMW, Renault, Peugeot, Opel, Chrysler, Fiat etc.
• Ermöglicht das fachgerechte Entriegeln von Schnellkupplungen
 an Kraftstoffleitungen, erforderlich z. B. beim Wechsel des Kraftstofffilters
 oder bei Reparaturarbeiten am Kraftstoffsystem.
• Moderne Schnellkupplungen an Kraftstoffleitungen verfügen über sehr kleine
 Entriegelungslaschen welche mit einer herkömmlichen Entriegelungszange nicht
 betätigt werden können, da die Zangenfinger schlichtweg zu groß sind. Die spezielle
 Gestaltung unserer Zangenfinger, welche zusätzlich bis zu 90° schwenkbar sind,
 ermöglichen ein beschädigungsfreies Entriegeln auch an schwer zugänglichen Stellen.

Zündspulen Abzieher 

• Passend für VW-Audi, Seat und Škoda 1.2, 1.4, 1.8
 sowie 2.0 FSI / TSI / TFSI Benzinmotoren
• Länge: 95 mm

Motor-Einstellwerkzeugsatz
VAG  

Für 1.2 l TSI und TFSI Motoren ab `08 mit Steuerkette von VAG mit Motorcodes CBZA, 
CBZB, CBZC. Enthält eine Nockenwellen-Arretierung und einen Kurbelwellen-Fixierdorn. 
Zum Einstellen der Steuerzeiten z. B. beim Wechseln der Steuerkette oder bei Motor- 
reparaturen.

Passend für:
• Audi A1, A3   •   Seat Altea/XL, Ibiza, Leon
• VW Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Polo, Touran
• Škoda Fabia II, Octavia II, Roomster, Yeti 

Verwendbar wie VW OE-Nummern:
• T10414 Nockenwellen-Arretierung
• T10340 Kurbelwellen-Fixierung

Art.-Nr.: 26137L

Lieferumfang:
• Nockenwellen-Arretierung 
• Arretierdorn, Kurbelwelle

Art.-Nr.: KL-0121-38B

Art.-Nr.: KL-0127-86
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Premium-Radlager-Paket
(ohne Hydr. Handpumpe) 

• Das Premium-Radlager-Paket - KL-8041-100 A ermöglicht
 den schnellen, präzisen und sicheren Aus- und Einbau von Radlagern,
 Radnaben, Steckachsen sowie Gelenkwellen.
• Selbst stark festsitzende oder eingerostete Radlager lassen sich durch
 den im Lieferumfang enthaltenen Hydraulik-Zylinder - KL-0040-2500,
 problemlos herausziehen.

Lieferumfang:
• Art.-Nr. KL-0174-110 – Abziehersatz
• Art.-Nr. KL-0039-0110 K – Radlager Werkzeugsatz, mechanisch
• Art.-Nr. KL-0049-31 – Schlagauszieher 4,8 kg mit Adapter 2 1/4“-14 UNS auf M18
• Art.-Nr. KL-0039-802 – Hydraulischer Antrieb ohne Hydraulik-Zylinder
• Art.-Nr. KL-0174-911 – Ergänzungssatz Antriebswelle Ausbau 
• Art.-Nr. KL-0040-2500 – Hydraulik-Zylinder 17 t

Hinweis: Als Antrieb für den Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500
wird eine Hydraulik-Pumpe benötigt.

Art.-Nr.: KL-0187-101

Art.-Nr.: KL-8041-100A

Pneumatischer
BremsenEntlüftungs-Satz
3-tLG. 

• Arbeitsdruck: 6 – 8 bar
• Luftverbrauch: 180 l/min
• Auch für ABS-Anlagen geeignet (Achtung: Hersteller-Angaben beachten)
• Integriertes Venturi-System erzeugt mittels Druckluft ein Vakuum,
 mit dem das Bremssystem entlüftet wird
• Transparenter Bremsen-Entlüfterschlauch dient der Sichtkontrolle
• Bremsen Entlüfter-Gerät zum Absaugen der Bremsflüssigkeit
 an den Radbremszylindern/Bremssätteln
• Inkl. Universal-Gumminippel für alle Fahrzeuge
 und Kupplungsstecker (Nennweite 7,2)

Lieferumfang:
• 1 Bremsen Entlüfter-Gerät
 (Behältervolumen 0,75 l)
• 1 Behälter mit einstellbarem Stutzen
 (Behältervolumen je 1 Liter)
• 1 Nachfüllbehälter mit
 einem festen Stutzen

Art.-Nr.: 4969-1/3

INJEKTOREN-INSTANDSETZUNGS-SATZ FÜR BENZIN-DIREKTEINSPRITZER 

• Universell passend für PKW und Transporter mit Benzin-Direkteinspritzer-Motoren bei
 BOSCH, VDO, CONTINENTAL, MAGNET-MARELLI und DENSO Injektoren. Eingebaut z. B. bei VW-Audi,
 Seat, Škoda (FSI, TSI, TFSI), Alfa Romeo, BMW, Ford, Hyundai, Nissan, Mercedes, Opel uvm.
• Zur beschädigungsfreien Montage der Brennraumdichtringe (Teflondichtring)
 und O-Ringe (Kraftstoffseitig) an Benzin-Direkteinspritzer-Injektoren.
• Der Brennraumdichtring wird zusätzlich in 2-Stufen am Dichtsitz verengt (kalibriert). 
• Ein neuer Brennraumdichtring, der beim Einbau nicht verengt wurde, kann beim
 Wiedereinbau des Injektors mit hoher Wahrscheinlichkeit beschädigt werden!
• Vor dem Wiedereinbau eines gebrauchten Injektors müssen laut Herstellervorgaben die Dichtringe ersetzt werden. Dazu
 werden die neuen Dichtringe einfach über den Montagekegel mit Hilfe des Kalibrierwerkzeuges auf den Injektor aufgeschoben. 
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Zubehör KL-5501B

Adapter für Mercedes 

• Passend für Vorderachs-Federbeine
 der Mercedes M-Klasse (W164) und R-Klasse (W251).
• Der Adapter - KL-5501-1435 ermöglicht das sichere Aufsetzen
 des Vorderachs-Federbeines der Mercedes M-Klasse (W164) und R-Klasse (W251)
 auf die untere Abstützung am Federspanngerät - KL-5501.
• Der Adapter wird anstelle der Kunststoffauflage
 - KL-5501-1431 am Federspanngerät montiert.
• Adapter-Durchmesser: 57 mm

Art.-Nr.: KL-5501-1435A

Federspanngerät
stationär 

Das stationäre Federspanngerät „KL-5501 B“ ermöglicht,
durch die variable Federtelleraufnahme, die verstellbare Abstützung und die einstellbare 
Haltevorrichtung mit Einhandbedienung, ein Spannen von nahezu jedem auf dem Markt 
erhältlichen McPherson Feder-/Dämpferbein, kombiniert mit maximaler Sicherheit. 
Da hierbei die Feder über den oberen Federteller gegen den unteren gespannt wird, 
spielt die Form der Feder oder Federsteigung keine Rolle. Über die Adapterplatte am 
Federspanngerät kann dieses einfach an einem Werkzeug-/Montagewagen oder einer 
Werkbank montiert werden.

Technische Daten:
• Antrieb: SW 24
• Belastung: max. 15.000 N
• Spannweite: max. 570 mm
• Federteller-Ø: 125 – 220 mm
• Gewicht: 46 kg

Exzenterschlüssel
für Ein-/Ausbau inneres Spurstangengelenk 

• Universell passend für PKW und Transporter, z. B.
 bei Audi, BMW, Citroen, Dacia, Ford, Hyundai, Kia, Mazda,
 Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault,
 Seat, Škoda, Toyota, Volvo, VW uvm.
• Zum schnellen Aus- und Einbau von innenliegenden Spurstangen-
 bzw. Axialgelenken mit einem Ø von 30 – 43 mm,
 direkt am Fahrzeug ohne den Ausbau des Lenkgetriebes.

Spreizwerkzeug-Satz 

• Um festsitzende Stoßdämpfereinheiten aus
 der Achsschenkel-Klemmbohrung bzw. Traggelenke aus
 der unteren Traggelenkaufnahme beschädigungsfrei herausziehen zu können,
 ist es unbedingt erforderlich die Klemmbohrung fachgerecht mit einem
 Spreizwerkzeug aufzuweiten.
• Der Spreizwerkzeug-Satz ermöglicht das fachgerechte Aufweiten der Federbein- 
 klemmbohrung als auch der unteren Traggelenkaufnahme, an der Vorderachse. 
 Erforderlich z. B. beim Wechsel der Feder, des Stoßdämpfers sowie des Traggelenks . Die
 schwimmend gelagerten Bolzen verhindern dabei ein Verkanten des Spreizwerkzeugs 
 und der spezielle Spreizkeil mit Anschlag vermeidet ein zu starkes aufweiten der 
 Klemmbohrung. Eine Beschädigung des Guss- bzw. Aluminium-Achsschenkelgehäuses 
 oder weiteren Fahrwerkskomponenten, durch unfachmännische Aus- und Einbauver- 
 suche, wird dadurch vermieden.
• Durch den variabel verschiebbaren Spreizkopf stellen auch Fahrzeuge, bei denen
 der Klemmschlitz außerhalb der Mitte versetzt ist, kein Problem dar!

Art.-Nr.: KL-5501B

Art.-Nr.: KL-0167-30

Art.-Nr.: KL-0104-21KB
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Innen-Federspanner-Satz
Audi 

• Demontage und Montage der Schraubfeder Hinterachse
 AUDI A4 mit Standard-Fahrwerk
• Innenführung der Spannplatten verhindert Herausrutschen der Feder
• Pendel Sechskant-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung
 mit integriertem Verdrehschutz
• Beidseitiges Gegenhalten der Spindel möglich
• Lösen umliegender Bauteile sowie zeitaufwändige Nebenarbeiten werden vermieden:
 Demontage von Achsteilen entfällt – Achsvermessung nicht notwendig
• Demontage und Montage in jeweils nur 6 Minuten pro Seite
 – Kosten- und Zeitersparnis
• Ein-Mann Bedienung

Lieferumfang:
• Innen-Federspanner Satz, Inhalt: 4902-4 ∙ 28 ∙ 29; 4902-224
• Betriebsanleitung

Art.-Nr.: 4902/4

Art.-Nr.: 4903/4

Stationärer Universal-
Federspanner-Satz
4-tLG. 

• Universell einsetzbar für fast alle Feder-/Stoßdämpferbeine
• Lastfreie Demontage/Montage bei komplett entlastetem Dämpfer
• Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
• HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe:
 Senkrecht einstellen, waagerecht betätigen
• Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
• Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
• Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeitsvorgangs
• Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/rechts)

Lieferumfang:
• Art.-Nr. 4900-2 A –
 Sicherheits Federspanner
 Grundgerät
• Art.-Nr. 4903-1 –
 Grundträger
• Art.-Nr. 4903-2 –
 Universal Spannteller ∙
 verstellbar
• Art.-Nr. 4903-3 –
 Universal Spannplatte ∙
 verstellbar,
 inkl. Sicherheits-
 Adapter

LED Stiftleuchte 

• Optimale Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche
 in Industrie, Werkstatt, Hobby oder Haushalt
• Hocheffizientes Reflektorsystem: Lichtausbeute
 bis zu 130 Lumen – Leuchtweite bis zu 75 m
• Betätigung des Ein-/Aus-Schalters auch
 mit Handschuhen problemlos möglich
• Abmessungen/Länge: 139 mm
• Ca. 40 % längere Leuchtdauer
• Lichtstrom 100 %: 130 lm
• Leuchtdauer 100 %: 4 h
• Verbesserte Ausführung
• Schutzart (IP): IP54
• Schutzart (IK): IK07
• Leuchtweite: 75 m
• LED Technik: SMD
• Ca. 100 % heller
• 3 Watt LED

Art.-Nr.: 1979N-71Art.-Nr.: 0 601 4A0 000

Akku-Leuchte
GLI 12V-330 Professional  
• Die vielseitige Arbeitsleuchte mit 330 Lumen aus dem 12 V-Sortiment
• Sie bietet einen leistungsstarken Magneten, eine Karabiner, einen Haken
 und einen bis 200° einstellbaren Winkel für flexibles und schnelles Aufstellen.

Technische Daten:
• Lichtstrom: 330 lm
• Akkuspannung: 12 V
• Anzahl der Helligkeitsstufen: 2
• Max. Betriebszeit 12 V: 180 min/Ah
• Gewicht exkl. Akku: 0,3 kg 

Akku und Ladegerät
sind nicht enthalten!
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Arbeitslampe
mit COB-Technik und UV-Licht 

• Extrem kompakte Arbeitslampe mit Alu-/ABS-Gehäuse
• Mit Überlade- und Tiefentladeschutz sowie Ladekontrollanzeige
• COB-Arbeitslicht, SMD- Kopfstrahler und eine integrierte UV-Lampe
 ermöglichen eine universelle Anwendung
• Lichtstrom: Arbeitslicht: 250 lm | Kopfstrahler: 70 lm
• Leuchtdauer: Arbeitslicht: 3,5 Std. | Kopfstrahler: 10 Std.
• Abmessungen (L x B x H): 112 x 27 x 24 mm
• USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
• Magnet in Halteclip und Fußteil
• Akku: 3,6 V Li-Ion, 2.200 mAh
• Integrierte UV-Lampe
• Ladezeit: 4 Std.
• Gewicht: 98 g

Art.-Nr.: PL-031 Art.-Nr.: PL-081.1

Arbeitslampe
mit COB-Technik 

• Sehr helles und gleichmäßiges Licht mit variabler Verstellbarkeit
 zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsfeldes.
• Lichtstrom: Arbeitslicht: 300 lm | Kopfstrahler: 70 lm
• Leuchtdauer: Arbeitslicht: 3 Std. | Kopfstrahler: 10 Std.
• Abmessungen (L x B x H): 325 x 65 x 45 mm
• USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
• Ausklappbarer Haltebügel im Fußteil
• 180° schwenk- und 90° drehbar
• Akku: 3,7 V Li-Ion, 2.200 mAh
• Magnet im Fußteil
• Mit Dimmfunktion
• Ladezeit: 4 Std.
• Gewicht: 236 g

LED Inspektions-Lampen-Satz
wireless charging  

• Effiziente und komfortable Ladefunktion durch
 optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
• Kleine, kompakte LED Lampe mit hoher Leuchtleistung
• Einfache und schnelle Diagnose durch Hauptlicht (Flächenausleuchtung)
 oder Toplicht (punktuelle Ausleuchtung) u.a. zur Dialogannahme
• Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
• Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
• Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige

Inhalt:
• 1 x Art-Nr. 1979 W-11 – LED Pen light ∙ wireless
• 1 x Art-Nr. 1979 W-82 – LED Pocket Light ∙ wireless charging
• 1 x Art-Nr. 1979 WP-2 – Dual wireless charging pad
• 1 x 2 A 5 V Ladegerät/Netzteil
• 1 x 100 cm USB-C Kabel

Art.-Nr.: 1979NW/3

LED Pen Light Satz
3-tlg., wireless charging  

• Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
• Effiziente und komfortable Ladefunktion durch
 optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
• Kleine, kompakte LED Lampe mit hoher Leuchtleistung
• Einfache und schnelle Diagnose durch Hauptlicht (Flächenausleuchtung)
 oder Toplicht (punktuelle Ausleuchtung) u. a. zur Dialogannahme
• Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
• Pen light für den täglichen Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen
• 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
• Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
• Sollte in keiner Handwerkertasche fehlen
• Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
• LED Pen light Satz, 3-teilig

Art.-Nr.: 1979W-11/3
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Art.-Nr.: S9716

LED Akku-Stirnleuchte
2 W COB

• Leistungsstarkes, flimmerfreies Licht durch 2 W COB LED
• Geringe Wärmeentwicklung und gleichmäßige Lichtverteilung
• Verwendbar unter Mütze, Helm oder anderer Kopfbedeckung
• Lichtstrom 100 Lm (Stufe 1) bzw. 180 Lm (Stufe 2)
• Optimaler Sitz durch verstellbares Gummiband
• 2-stufig einstellbare Beleuchtung
• Maße: ca. 100 x 50 x 40 mm

Lieferumfang:
• Integrierter 3,7 V/1.800 m Ah Li-Ion Akku
• Inkl. USB-Ladekabel mit
 Adapter für Steckdose

Motorraumleuchte
• 2-stufig einstellbare Beleuchtung
• Platzsparende Aufbewahrung (Leuchte 89,5 x 2,7 cm: Halterung 112 x 10 x 6 cm)
• Äußerst helle Ausleuchtung des gesamten Motorraums
 durch leistungsstarke 40 W SMD LED Technologie
• Teleskophalterung ausziehbar von ca. 112 – 188 cm
• Sehr geringes Gewicht (1.000 g inkl. Halterung)
• Lichtstrom 800 Lm (Stufe 1) bzw. 1.500 Lm (Stufe 2)

Lieferumfang:
• 2 x 3,7 V Lithium-Ionen Batterien
• USB Ladekabel mit Adapter für Steckdose
• Ladekabel für Zigarettenanzünder
• 2 Magnethaken zur Befestigung
 der Leuchte an Stahlflächen Art.-Nr.: S9745

LED Inspektionsleuchte
FAST CHARGE PRO 500    

• Zwei Lichtfunktionen – Hauptlicht mit bis zu 500 lm
 und Taschenlampenfunktion mit bis zu 100 lm
• Ca. 1 h Ladezeit von 0 % auf 100 % Akkukapazität
• Ermöglicht untersch. Ausrichtungen des Lichtstrahles
• Maße (L x B x H): 104 x 55 x 45 mm
• Gewicht: 380 g
• Inkl. USB Typ-C Ladekabel
 und Netzstecker

Art.-Nr.: LEDIL405

Art.-Nr.: LEDIL406

LED Inspektionsleuchte
Fast Charge SLIM 500    

• Drei Lichtfunktionen – stark mit bis zu 500 lm, schwach
 mit bis zu 250 lm und Taschenlampenfunktion mit bis zu 70 lm
• Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
 gemäß IP54 und auf Stoßfestigkeit gemäß IK07 geprüft
• Ca. 1 h Ladezeit von 0 % auf 100 % Akkukapazität
• Hohe Flexibilität und diverse Einstellmöglichkeiten
 durch Multi-Winkel-Positionierung
• Maße (L x B x H): 327 x 37 x 41 mm
• Gewicht: 155 g
• Inkl. USB Typ-C Ladekabel
 und Netzstecker 

Akku SMD-Arbeitslampe mit 200 LEDs 

• Arbeitslampe mit 200 SMD-LEDs mit Halter zum Anklemmen an die Motorhaube, am Fahrzeughimmel etc. Auch ohne Halter nutzbar.
• Sehr große, flächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs in Motorräumen, Gruben oder unter Hebebühnen.
• Durch optionalen Magnethalter (PL-MH) noch universeller einsetzbar.
• Ausziehbarer Halter: 1.180 mm – 1.850 mm
• Durchmesser inkl. Halter: 80 mm
• Halter individuell anklemmbar
• Länge inkl. Halter: 1.200 mm
• Kapazität: 5.600 mAh
• Durchmesser: 40 mm
• Gewicht: ca. 1.730 g

Art.-Nr.: PL-200

• Lithium-Ionen Akku
• Länge: 1.000 mm
• Spannung: 3,7 V
• 5 V AC Adapter
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Magnethalter
• Für Reifenstation, zur Befestigung an Hebebühnen und allen metallischen Flächen
• Beschädigungen des Schlagschraubers, des Drehmomentschlüssels und der Druck-
 luftschläuche durch Fallenlassen auf den Werkstattboden werden vermieden.
• Das Verletzungsrisiko durch herumliegende Druckluftschläuche wird gemindert.
• Rüstzeiten verkürzen sich

Teleskop-Magnetheber
150 – 670 mm

• Mit Clip für die Kitteltasche, Spitze zur Reinigung
 und Justierung von Scheibenwaschdüsen  
• Ausziehbar von 120 – 650 mm
• Kopfdurchmesser 7,5 mm
• Bis 200 g   

Düseneinsteller-
Scheibenwaschanlage
• Einstellen der Düsen von Scheibenwaschanlagen
• Ausgezogener Teleskopstab zeigt Strahlrichtung der Düsen auf der Scheibe an
• Abmessungen/Länge: 670 mm, Länge l1: 155 mm
• Einstellnadel (Ø 0,7 mm) und Schutzkappe
• Magnet-Kopf: 6 mm Ø
• Halte-/Taschenclip

LED Magnetheber + Spiegelsatz,
ausziehbar

• Magnetheber mit LED Beleuchtung, ausziehbar bis 665 mm, Tragkraft 450 g 
• Magnetheber, ausziehbar bis 665 mm, Tragkraft 3.500 g
• In praktischer Aufbewahrungstasche
• 3 Spiegelaufsätze für LED Magnetheber
 21 – 31 – 38 mm Durchmesser  
• Inkl. 3 x Knopfzelle LR41

Art.-Nr.: 07395L
Art.-Nr.: 30003SB 

Art.-Nr.: 4850-1

Art.-Nr.: 30016L

Splinttreiber Satz 

• Ergonomischer 2-Komponenten-Griff
• Deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos dank Handschutz
• Reduzierung der Vibrationen beim Schlagen
• Verlängerter Schlagkopf
• Sicherer Halt 

Lieferumfang:
• 7 verschiedene Größen  
 (Treibdorn Ø 2 – 8 mm)
• Aufbewahrung in
 praktischer Rolltasche

Art.-Nr.: V6200

Pumpsprühflasche
360°, 1 l 

• Geeignet für das „Über-Kopf- Arbeiten“
• Geeignet für acetonfreie Bremsenreiniger,  
 Kraftstoffe und handelsübliche 
  Reinigungsmittel
• Aus hochwertigem Kunststoff
• Mit verstellbarer Sprühdüse
• Fassungsvermögen: 1 l

Art.-Nr.: 07384L

Art.-Nr.: 1965/2

Universal-Haken, Keil-Satz 

• Kunststoff-Keil geeignet zum Lösen von Bauteilen,
 wie z. B. Türclipsen sowie für Hebel- und Richtarbeiten
• Universal-Haken zum oberflächenschonenden Lösen von z. B.
 Scheibengummis, Türdichtungen, Teppichen, Innenverkleidungen
• Zwei hilfreiche Werkzeuge in einem Satz
• Für universellen Einsatz 

Lieferumfang:
• Kunststoff-Keil (L x B): 214 x 26,5 mm
• Universal-Haken (L): 180 mm
• Anzahl Werkzeuge: 2
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Art.-Nr.: 02160L

Art.-Nr.: 50430L

Art.-Nr.: 51113L

Art.-Nr.: 90940L

Montage-Kantenschutz 

• Zur Vermeidung von Kratzern und Beschädigungen bei Montage und  
 Demontage des Reifens bei Alufelgen unter Anwendung von Montiereisen.
• Die 350 mm Schnur ist ideal zum 
 Herausziehen des Kantenschutzes,  
 wenn dieser bei der Montage  
 zwischen Reifen und Felge  
 gerutscht ist.

Schlosserhammersatz
Fiberglas-Stiel, 3-tlg. 

• Geschmiedet
• Absolut „wackelfreie“ Befestigung
• Griffbereich mit Gummiisolierung
• Kopfgewichte: 300 – 500 – 800 g
• Mit Fiberglasstiel

Schonhammer
2.100 g, rückschlagfrei 

• Rückschlagfrei, komplett gummiert 
• Durch Stahlkugeln im Hammerkopf federt der Hammer nicht zurück
• Speziell zum Lösen festgerosteter Felgen beim Reifenwechsel
• Mit Kunststoffstiel

Feilensatz
5-tlg. 

• Feilensatz mit den gängigsten Metallfeilen
• Werkstattfeile, flachstumpf, Hieb 2, 200 mm
• Werkstattfeile, halbrund, Hieb 2, 200 mm
• Werkstattfeile, rund, Hieb 2, 200 mm
• Werkstattfeile, dreikant , Hieb 2, 200 mm
• Werkstattfeile, vierkant, Hieb 2, 200 mm
• Ergonomischer 2 Komponentengriff für optimalen Grip
• Weichzonen sorgen für ein angenehmes Arbeiten
• Aufhängeloch für eine einfache Aufbewahrung
• Feilenlänge: 200 mm
• Kreuzhieb
• Hieb 2

Digital-Multimeter
500 V, CAT II  

• Kompakt und handlich, kontrastreiche 
 einzeilige LCD-Anzeige, 19-stelliger Drehschalter.
• Die automatische Überlauf- und Polaritätsanzeige warnt Sie
 zuverlässig und hilft Ihnen somit mögliche Fehler zu vermeiden.
• Mit der Temperatursonde können Temperaturen 
 von -20 °C bis +120 °C gemessen werden.
• Multimeter zur Ruhestromprüfung
• Messkabel mit Berührungsschutz
• Widerstand: 0 – 2 MOhm
• 9 V Batterie (im Gerät)
• Max. Anzeige: 1999
• DC: 200 mA – 10 A
• DC: 0 – 500 V
• AC: 0 – 500 V
• Dioden Tester
• „Hold“-Taste
• Aufstellbar

Art.-Nr.: 32230L

Mit Sicherung:
• Keramik 20 mm lang,  
 Durchmesser 5 mm, 
 500 V, 500 mA
• Keramik 20 mm lang,  
 Durchmesser 5 mm, 
 500 V, 10 A
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Art.-Nr.: 80525L

Art.-Nr.: 82591L

Art.-Nr.: 72350L

Art.-Nr.: 72300L

Spiralbohrersatz
HSS-G TIN, 1-13 mm, 25-tlg. 

• Für Bohrarbeiten in Metall
• Die TiN-Beschichtung sorgt für eine höhere Oberflächenhärte
 und bessere Gleiteigenschaften – dadurch wird eine Erhöhung
 der Standzeit und Schnittgeschwindigkeit erzielt
• HSS-G TiN, titannitriert, geschliffen, Kreuzanschliff
• In Metallkassette

Schweißpunktbohrer
HSS-G TiN, 8 x 79 mm 

• HSS-E, TITAN nitriert – ca. 5-fache Standzeit
• Nachschleifbar

Messschieber
150 mm, digital 

• Rostfrei
• Mit Tiefenmaß
• 150 mm Messbereich
• Mit Skala mm/Inch,
 Nonius 1/100 mm anzeigend
• Einstellbare 0-Position und
 mm/Inch Einstellung
• + / - Anzeige
• In Kassette
• Inkl. Batterie

Messschieber
150 mm 

• Rostfrei
• Mit Tiefenmaß
• 150 mm Messbereich
• Im Etui

Reifen Ventilschaft- 
Einziehwerkzeug 

• Zum Einziehen von neuen Ventilen in das Ventilloch  
 der Felgen bei schlauchlosen Reifen.
• Länge: 300 mm

Radkreuzschlüssel
PKW 

• 13/16“, 17 – 19 – 22 mm
• DIN 899

Radmutternschlüssel,
ausziehbar 

• 17 – 19 mm umsteckbar
• Ausziehbar von 370 auf 530 mm

Art.-Nr.: 02116L

Art.-Nr.: 02102L

Art.-Nr.: 02105SB

Art.-Nr.: 80210L

Spiralbohrersatz
HSS-G TIN, 170-tlg. 

• Spiralbohrersatz, HSS-G TIN, 170-tlg.
• Gefertigt nach DIN 338 HSS-G, geschliffen
• Je 10 Stück 1,0 – 8,0 x 0,5 mm steigend
• Je 5 Stück 8,5 – 10,0 x 0,5 mm steigend
• TITAN nitriert für lange Standzeit
• In Metallkassette
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Art.-Nr.: 4852/6

Art.-Nr.: K4500C-1B

Art.-Nr.:
K4200E (Windschutzscheibenreparatursatz – Medium)
910022TRI (Deckharz Satz Nr. 2)
910028TRI (Harz Satz Nr. 1)

Ausglaswerkzeug Satz 
6-tlg. 

• Zum Austrennen von geklebten Fahrzeugscheiben
• Selbstschließende Sicherheits-Zuggriffe halten
 den Säge- oder Schneidedraht zuverlässig fest

Inhalt:
• Art.-Nr. 4852-3 – (2 x) ∙ 4 A ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7
• Vierkant-Schneidedraht zum schnellen und einfachen
 Durchtrennen der gebräuchlichsten Kleberaupen
• Sägedraht aus drei vermessingten Stahldrähten gedreht,
 für besonders breite oder harte Kleberaupen
• Robuster Drahtstarter aus Federstahl mit großem T-Griff
 zum Durchstechen des Drahtes
• Gegenhalter mit langem Schaft und stabilem M 4-Gewinde
 sichert den Halt des Schneidedrahtes vom Innenraum aus
• Anzahl Werkzeuge: 6

Windschutzscheibenreparatursatz
– Medium 

In der Steinschlagreparatur setzen wir völlig neue Maßstäbe für Schnelligkeit, Einfachheit 
und Reparaturqualität. Im Vergleich zu anderen Reparatursystemen sind Steinschlagrepa-
raturen mit minimalem Schulungsaufwand in nur 5 Minuten und mit einer Erfolgsquote 
von 95 – 98 % durchführbar.

Lieferumfang:
• Art.-Nr. 4213-2 – Reparaturbrücke drei-in-einem
• Art.-Nr. 4008 – Lader für K4213-2/K4215A
• Art.-Nr. 3027 – Ladekabel für K4213-2/K4215A
• Art.-Nr. K4221-1 – Aufladbare Bohrmaschine, 3,6 V
• Batterielader für Bohrmaschine, 220 V
• Art.-Nr. K4212-5 – Glasbohrer, 5er Pack
• Art.-Nr. K4214 – Spiegel mit Saugnapf
• Art.-Nr. K4208-1 – Vakuumkolben und 10 ml Spritze
• Art.-Nr. 3015 – Spritze und Nadel 1 ml
• Art.-Nr. K4230 – Abdeckungsfilme für Härtungsprozess, 5er Pack
• Art.-Nr. K4210 – Abdeckungsfilmrolle für Härtungsprozess
• Art.-Nr. K4211 – Ersatz-Schaberklingen, 5er Pack
• Art.-Nr. 910028TRI – Harz Satz Nr. 1
• Art.-Nr. 910028 – Harz 5 ml
• Art.-Nr. 910022TRI – Deckharz Satz Nr. 2
• Art.-Nr. 910022 – Deckharz 5 ml
• Art.-Nr. 910013 – Politur 10 ml
• Art.-Nr. 4003 – Feuerzeug

Produktvideo

Produktvideo

Austrennwerkzeug Cut-out
mit Spule 

Mit eigenentwickelten Werkzeugen setzen wir zudem
neue Maßstäbe für Schnelligkeit, Einfachheit und
Reparaturqualität beim Fensteraustausch.

Art.-Nr.: K45HGF-5

Faserfaden-Trennschnur
• Sehr dünne wiederverwendbare Trennschnur
• Für alle geklebten Fahrzeugscheiben geeignet
• Zum Entfernen von Emblemen und Zierleisten
• Keine Beschädigungen an Karosserie
• Festigkeit: 260 kg
• Länge: 100 m (Rolle)

Art.-Nr. K4200E
Windschutzscheibenreparatursatz

Art.-Nr. 910028TRI
Harz Satz Nr. 1

Art.-Nr. 910022TRI
Deckharz Satz Nr. 2
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Art.-Nr.:
4812N-10/3AF

Video Endoskop
mit neuartiger Schwenk-Sonde  

• Schwenk-Sonde
• Schwenkbereich: 1 x 180°
• Voller 180° Schwenk ermöglicht z. B.
 im Zylinder einen echten rückwärtigen Blick auf Ventile
• Mikro-Objektiv: 4,5 mm Ø – Front-View mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel
• Schwenkradius nur ca. 35 mm (-30 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
• Kamerakopf nur 11 mm lang (-50 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen),
 dadurch auf engstem Raum schwenkbar
• Licht-Boost und integrierte Reflektionsreduzierung
• Lichtquelle: 5 dimmbare LED für optimale Ausleuchtung
• 4 x 90° Bildrotation per Knopfdruck (kein Drehen der Sonde nötig)
• Automatische Abschaltung zur Energieersparnis
• Metall-Anschluss zwischen Sonde und Gehäuse
• Ummantelung aus Stahlgeflecht
• Tiefenschärfe: 10 – 100 mm
• Anzahl Werkzeuge: 3
• Sondenkopf: IP 67
• Gewicht: 2,84 kg

Lieferumfang:
• 1 m Sondenkabel mit 4,5 mm Ø Mikro-
 Objektiv und LED-Lichtquelle
• 1 Bedienkonsole
• 1 SD-Karte: 4 GB
• 4 AA-Batterien

Art.-Nr.:
4812-21/5AF

Endoskop-Satz
Schwenk-Sonde 180° Ø 4,5 mm   

• 4,5 mm Ø Mikro-Objektiv
• Voller beidseitiger Schwenk bis zu maximal 180°
 ermöglicht z. B. im Zylinderkopf echten rückwärtigen Blick auf Ventile
• Schwenkradius nur ca. 38 mm (-30 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
• Hohe Beweglichkeit durch beidseitige Artikulation
• Fokusbereich: 10 – 100 mm
• 5-fach LED-Lichtquelle
• Fokuswinkel: 90°
• Frontkamera

Video-Sonde:
• Verbesserte Detailtreue
• Schutzart Sonde: IP67
 (im angeschlossenen Zustand)
• Betriebstemperatur: -10 °C – 60 °C
• Bildauflösung: 1.024 x 768 Pixel
• Kompressionsformat: H.264
• 1 m Sondenkabel

Grundgerät:
• Kompaktes Design
• Einfache Handhabung
• Ablesbar auch bei Sonnenlicht
• Touch-Display ∙ Diagonale: 147 mm (5“)
• Schwenkbarer Magnetfuß 180° verstellbar
• Sonnenlichttaugliches 127 mm (5“) Touch-Display
• Displayauflösung: 800 x 480 Pixel
• 8-stufige Helligkeitseinstellung (5 + 3 Boost)
• Zoom: 3-fach
• Bezeichnung von Fotos
• Anzeige der Akku Kapazität
• Zeitstempel Einblendung
• Spiegelung des Kamerabildes
• Negativdarstellung des Kamerabildes
• 32 GB SD Speicherkarte im Lieferumfang
• Betriebsdauer bei voller Ladung 4 Stunden
• Aufnahme von Videos (Format MOV) und Fotos (Format Jpeg)
• Datentransfer: USB-C (USB-C zu USB-A Kabel im Satz enthalten)
• Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 90 % (nicht kondensierend)
• IP Schutzklasse mit angeschlossener Sonde: IP67
• IP Schutzklasse (Grundgerät): IP54
• HDMI Port zur Videoausgabe
• Akku: Li-Ion Batterie
• Ladezeit: 3,5 Stunden
• Ladegerät: USB Ladeadapter DC-5 V/3 A
• Betriebstemperatur: 0 °C – 45 °C
• Anzahl Werkzeuge: 5 

Produktvideo
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Art.-Nr.: 195-4

Arbeits-Sitz  

• Für bequemen Sitz am Arbeitsplatz
• Rollbarer Arbeits-Sitz, pneumatisch höhenverstellbar
• 2 Werkzeug-Ablagen, 1 Ablage um 360° drehbar
• Gepolsterte Sitzfläche: 320 mm Ø, HAZET blau
• Höhenverstellbar von 396 bis 526 mm
• 5 Rollen (ca. 76 mm Ø)
• Tragkraft: bis 150 kg
• Leicht zu reinigen
• Kippsicher

Montagerollbrett
Erhöhte Traglast 

• Tragkraft: 130 kg
• Mit seitlichen Ablageschalen für Kleinteile
• Ergonomisch geformt
• Material: Kunststoff
• Mit 6 Rollen

Kniepolster 

• Mit Kleinteilefach aus lösemittelbeständigem Schaumstoff
• 2-farbig zur besseren Unterscheidung der Normteile
• Gesamtmaß: 475 x 310 x 35 mm
• Kleinteilefach: 200 x 100 mm
• Mit praktischem Handgriff

Arbeitsplattform
aus Aluminium, klappbar 

• Praktische Arbeitsplattform für Stellen, die schwer erreichbar sind.
• Rutschfestes Profil auf der Plattform
• Maße (L x B x H): 127 x 38 x 49,5 cm
• Platzsparend zusammenklappbar
• Stabile Aluminiumkonstruktion
• Trittstufen mit Riffelblech Profil
• Max. Belastung: 150 kg
• Gewicht: 7,2 kg
• Inkl. Sicherungsverriegelungen

Sitz- und Liege-Montageroller 

• Mit zweifach kugelgelagerten Lenkrollen  
• Widerstandsfähiger Kunstleder-Bezug
• In Sitz- und Liegeposition arretierbar
• Größe: 120 x 42 cm
• Liegehöhe: 120 mm
• Traglast: 135 kg
• Sitzfläche:  
 – 320 x 310 mm (mit aufgeklappter Rückenlehne) bzw.  
 – 480 x 310 mm (mit umgeklappter Rückenlehne)  
• Liegefläche:  
 – 900 x 310 mm (ohne Rückenlehne)  
 – 1.060 x 310 mm (inkl. Rückenlehne)
• Rückenlehne: 160 x 310 mm  
• Sitzhöhe: 445 mm

Art.-Nr.: 20950L

Art.-Nr.: 07370L

Art.-Nr.: 20920L

Art.-Nr.: 20910L

MagnetSchale
ø 150 mm 

• Aufbewahrung von Kleinteilen wie z. B. Schrauben etc.
• Magnet zur Befestigung z. B. an Werkstattwagen, 
 Werkstattwänden, Hebebühnen etc.
• Durchmesser: 150 mm
• Material: Kunststoff

Art.-Nr.: 197-3
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Art.-Nr.: S3285

Druckluft-Schlagschrauber
1/2“, 1.200 Nm, 115 mm, Extra kurz 

• Druckluft-Schlagschrauber, 1/2“, 1.200 Nm
• Hochleistungs-Jumbo-Hammer-Schlagwerk
• Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht
• Einhändige Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
• Mit rutschfestem Handgriff
• 3-fache Drehmomentwahl
• Extrakurz: Länge 115 mm
• Sehr vibrationsarm
• Inkl. ¼” Druckluftstecker

Technische Daten:
• Abtriebs-Vierkant: 12,5 mm (1/2“)
• Gewindemaß Druckluftanschluss: 1/4“
• Max. Lösemoment: 1.200 Nm
• Max. Drehmoment: 750 Nm
• Betriebsdruck: 6,3 bar
• Baulänge: 115 mm
• Gewicht: 1,2 kg

Art.-Nr.: V4800

Schlagschrauber 1/2“ 
• Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
• Abluftführung durch Handgriff nach unten
• Ergonomisch geformter Handgriff und Gehäuse
 für verbesserte Handhabung und Bedienung
• Max. Lösemoment ermittelt mit Schraubengröße M: 16 M
• Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (links/rechts)
• Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
• Abmessungen/Länge: 186,8 mm
• Kälteisolierender Griff
• Inkl. Kupplungsstecker (Nennweite 7,2)

Technische Daten:
• Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 95.16 dB(A) Lp A
• Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 106.16 db(A) Lp W
• Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Max. Umdrehungen/Minute: 7.500 upm
• Vibrationsbeschleunigung: 7,76 m/s2
• Max. Anzugs-Drehmoment: 610 Nm
• Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
• Abtriebs-Vierkant: 12,5 mm (1/2“)
• Max. Lösemoment: 1.200 Nm
• Luftbedarf: 183,9 l/min
• Betriebsdruck: 6,3 bar
• Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr.: 9012M-1

Schlagschrauber ∙ extra kurz  
• Jumbo Hammer-Schlagwerk
• Ultra kompakte Bauweise optimiert für Arbeiten in beengten Räumen
• Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
• Max. Lösemoment, ermittelt mit Schraubengröße M 16
• Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
• Abluftführung durch den Handgriff nach unten
• Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
• Extra kurz – nur 80 mm
• Kälteisolierender Griff
• Einfache Bedienung
• Vibrationsarm
• Inkl. Kupplungsstecker (Nennweite 7,2)

Technische Daten:
• Max. Lösemoment: 1.200 Nm
• Max. Anzugs-Drehmoment: 678 Nm
• Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm
• Vibrationsbeschleunigung: 13.49 m/s2
• Luftbedarf: 127.4 l/min (2.1 l/sec)
• Abtrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2“)
• Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103.2 db(A) Lp W
• Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.2 dB(A) Lp A
• Abmessungen/Länge: 80 mm
• Max. Lösemoment: 1.200 Nm
• Umdrehungen/Minute: 8.800
• Betriebsdruck: 6.3 bar
• Gewicht: 1,27 kg

Art.-Nr.: A1038

Schlagschrauber 1/2“
+ Radmutterneinsätze  
Aktionspaket bestehend aus:
1 x Schlagschrauber Art.-Nr. S3269
• Druckluft-Schlagschrauber, 1/2“, 1.450 Nm
• Hochleistungs-Doppelhammer- Schlagwerk
• Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht
• Einhändige Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
• 3-fache Drehmomentwahl
• Mit rutschfestem Handgriff
• Sehr vibrationsarm
• Inkl. ¼” Druckluftstecker

1 x Radmutterneinsätze Art.-Nr. 07870L
• Schlüsselweite 17, 19, 21 mm
• Radmutterneinsätze, 1/2“
• 3-tlg.
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Stabschleifer ∙ abgewinkelt 
• Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und
 Entgraten auch unter beengten Verhältnissen
• Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
• Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
• Abmessungen/Länge: 155 mm
• 360° verstellbarer Luftausgang
• Abgewinkelte Ausführung
• Kälteisolierender Griff
• Inkl. Kupplungsstecker
 (Nennweite 7,2)

Technische Daten:
• Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Vibrationsbeschleunigung: 0,50 m/s2
• Betriebsdruck: 6,3 bar
• Spannfutter: 6 mm
• Leistung: 224 W
• Gewicht: 0,5 kg

Art.-Nr.: 9022P-2 Art.-Nr.: 9032N-5

Art.-Nr.: 9012TT Art.-Nr.: 9012ATT

Twin Turbo Schlagschrauber
1/2“, 2.200 Nm, 128 mm   

• Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
• Abluftführung durch den Handgriff nach unten
• HAZET Twin Turbo Technologie – hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
• Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
• Innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer
 Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
• Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
• Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
• Kurze Bauform – nur 128 mm
• Kälteisolierender Griff
• Einfache Bedienung
• Vibrationsarm
• Inkl. Kupplungsstecker (Nennweite 7,2)

Technische Daten:
• Abtrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2“)
• Empfohlenes Drehmoment: 948 Nm
• Vibrationsbeschleunigung: 8.69 m/s2
• Max. Anzugs-Drehmoment: 1.356 Nm
• Luftbedarf: 147.2 l/min (2.5 l/sec)
• Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.7 db(A) Lp W
• Max. Lösemoment ermittelt mit Schraubengröße M: 16
• Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Max. Lösemoment: 2.200 Nm
• Betriebsdruck: 6,3 bar
• Gewicht: 1,6 kg

Ratschenschrauber 1/2“ 
• Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
• Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
• Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
• Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
• Abmessungen/Länge: 258 mm
• Kälteisolierender Griff
• Vibrationsarm
• Inkl. Kupplungsstecker
 (Nennweite 7,2)

Technische Daten:
• Abtrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2“)
• Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Vibrationsbeschleunigung: 9,10 m/s2
• Betriebsdruck: 6,3 bar
• Gewicht: 1,24 kg

Twin Turbo Schlagschrauber
1/2“, 550 Nm, 70 mm

• Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
• Abluftführung durch den Handgriff nach unten
• Um die eigene Achse verstellbarer Griff/Trigger zur
 optimalen Handhabung ermöglicht Betätigung in jeder Position
• Max. Lösemoment ermittelt mit Schraubengröße M: 16
• Kurze, kompakte abgewinkelte Bauform – nur 70 mm
• Schwenkmechanismus für erweiterten Einsatzbereich
 garantiert beste Erreichbarkeit
• Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder
• Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
• Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
• Kälteisolierender Griff
• Einfache Bedienung
• Vibrationsarm
• Inkl. Kupplungsstecker (Nennweite 7,2)

Technische Daten:
• Abtrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2“)
• Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101.1 db(A) Lp W
• Abmessungen: 85 mm x 64 mm x 227 mm
• Vibrationsbeschleunigung: 4.89 m/s2
• Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
• Max. Anzugs-Drehmoment: 500 Nm
• Max. Lösemoment: 550 Nm
• Betriebsdruck: 6,3 bar
• Gewicht: 1,3 kg
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Art.-Nr.: 9033N-5

Bandschleifer 
• Für schmale Flächen (10 mm Bandbreite)
• Stufenlose Drehzahlregulierung mittels Drehregler auf Griffrücken
• Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
• Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
• Für Schleifbänder 10 x 330 mm
• Automatische Bandjustierung
• 360° drehbarer Bandlauf
• Kälteisolierender Griff
• Bandfeinjustierung
• Inkl. Winkelschlüssel für Bandfeinjustierung
 und Winkeleinstellung im Handgriff
 und Kupplungsstecker
 (Nennweite 7,2)

Technische Daten:
• Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Vibrationsbeschleunigung: 1,88 m/s2
• Bandgeschwindigkeit: 1.370 m/min
• Abmessungen/Länge: 291,4 mm
• Betriebsdruck: 6,3 bar
• Leistung: 417,6 W
• Gewicht: 0,81 kg

Winkelschleifer 
• Seitlicher Griff rechts und links verwendbar
• Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
• Kälteisolierender Griff
• Spindelarretierung
• Inkl. Kupplungsstecker
 (Nennweite 7,2)

Technische Daten:
• Spindel-Gewinde: M 14 x 2
• Für Schleifscheiben 125 x 22 mm
• Für Schleifscheibendicke 0,8 – 6 mm
• Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
• Vibrationsbeschleunigung: 6,50 m/s2
• Abmessungen/Länge: 239 mm
• Betriebsdruck: 6,3 bar
• Leistung: 671 W
• Gewicht: 2 kg

Mini Exzenterschleifer Satz 
• Für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten
• Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
• Gewinde Schleifteller: M 6
• Kälteisolierender Griff
• Klettaufnahme
• Inkl. Kupplungsstecker
 (Nennweite 7,2)

Technische Daten:
• Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Vibrationsbeschleunigung: 0,77 m/s2
• Abmessungen/Länge: 107 mm
• Betriebsdruck: 6,3 bar
• Leistung: 238 W
• Gewicht: 0,64 kg

Lieferumfang:
• 1 Exzenterschleifer
• 2 Schleifteller 50 mm (2“)
 und 76,2 mm (3“)
• Je 10 Schleifpads Körnung
 320/400/600
• 1 Einstellschlüssel

Art.-Nr.: 9033N-4

Art.-Nr.: 9033N-7 Art.-Nr.: 9034P-2

Stichsäge 
• Höhenverstellbarer Auflagebügel,
 einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
• Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von
 Gewicht, Luftverbrauch, Geräuschentwicklung und Vibration
• Durch die Aufnahme von Feilenblättern (im Lieferumfang)
 insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten etc. geeignet
• Schneidleistung Aluminium/Stahlblech: 4 mm/3 mm
• Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
• Für kleine Sägeradien geeignet
• Luftauslassrichtung justierbar
• Inkl. Kupplungsstecker (Nennweite 7,2)

Technische Daten:
• Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Abmessungen/Länge: 160 mm
• Betriebsdruck: 6,3 bar
• Hübe/Min.: 9.500
• Sägehub: 10 mm
• Gewicht: 0,4 kg

Lieferumfang:
• 1 Stichsäge
• 5 Feilen (Gesamtlänge: ~135 mm)
• 1 Innensechskant-Schlüssel (im Griff)
• 3 Sägeblätter, je 18/24/32 Zähne (Gesamtlänge: 93 mm)
• 1 Reziprok-Sägeblatt, 18 Zähne (Gesamtlänge: 153 mm)
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Mini Nadelentroster 
• Schonende Reinigung von verschmutzten/verrosteten Teilen
 insbesondere Reinigung von Bremsanlagen usw.
• Extrem schlanke/kurze Stiftform und freie Nadeln
 ermöglichen auch das Erreichen verwinkelter Bereiche.
• 13 dünne Nadeln (Ø 1,3 mm) sorgen für beschädigungsfreie
 Bearbeitung sowie eine hochfeine Oberflächenstruktur
• 28 mm schlanker Griff garantiert beste Haptik
• Stufenlos einstellbare Leistung
• Erreicht auch enge Bauräume
• Sicherheitsauslösehebel
• Kälteisolierender Griff
• Inkl. Kupplungsstecker
 (Nennweite 7,2)

Technische Daten:
• Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Abmessungen/Länge: 235.6 mm
• Betriebsdruck: 6,3 bar
• 3000 Schläge/min

Art.-Nr.: 9035M-5 Art.-Nr.: 9040-4

2-Wege-Ausblaspistole 
• Schnelles Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern
• Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
• Austauschbare Düsen:
 – Kurze Düse für beengte Verhältnisse
 – Lange Düse (112 mm) mit Sicherheits-Düsenspitze (Kratzschutz)
• Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzverarbeitung,
 Hobbywerkstätten und im Haushalt
• Rutschfester, kälteisolierender Griff
• Aluminiumgehäuse
• Druckregulator
• Inkl. Kupplungsstecker
 (Nennweite 7,2)

Technische Daten:
• Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 86 dB(A) Lp A
• Gewinde Düsen: 1/8“ PF 28 (9,728 mm
 Außen-Ø/0,907 mm Steigung)
• Luftbedarf: 330 l/min (5.5 l/sec)
• Betriebsdruck: 6,3 bar
• Max. Druck: 10 bar
• Gewicht: 0,2 kg

Art.-Nr.: 25011L

2-Wege-Luftpistole
mit Regulierung und Venturi Düse 

• Zum schnellen Entfernen von z. B. Spänen
• Aluminiumgehäuse mit der Möglichkeit den
 Luftanschluss nach Bedarf am Kopf oder Griff anzubringen
• Ermöglicht Arbeitsdruckregukierung durch „Flow Control“-Funktion
• Besonders geeignet für schwer erreichbare Stellen
• Rutschfester und kälteisolierender Handgriff
• Mit drei auswechselbaren Düsen
• Inkl. ¼” Druckluftstecker

Lieferumfang:
• 2-Wege-Luftpistole
• Kurze Düse: 24 mm
• Lange Düse:119 mm
• Venturidüse: 83 mm
• Kunststoff-Kratzschutz
 für die lange Düse

Art.-Nr.: 9041G-1

Reifenfüll-Messgerät ∙ geeicht 
• Präzises Befüllen von Reifen und Prüfen des Luftdrucks
• Geeichtes Gerät mit optimal ablesbarem, großen Manometer
• Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
• Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen und Entleeren (Einhandbedienung)
• Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
• In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
• Inkl. Kupplungsstecker
 (Nennweite 7,2)

Technische Daten:
• Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Manometer-Messbereich: 0 – 10 bar, Teilung: 0,1 bar
• Geräteabmessungen 220 x 150 x 90 mm
• Flexibler Schlauch, Länge: 1.000 mm
• Manometer-Durchmesser: 80 mm
• Temperaturbereich: -20°C – 60°C
• Max. Druck: 10 bar
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Art.-Nr.: 9041D-1

Art.-Nr.: 9000-040

Art.-Nr.: 9000-041 Art.-Nr.: 9070N-1

Art.-Nr.:
9400-100 (Füllmenge 100 ml)
9400-1000 (Füllmenge 1.000 ml)

Art.-Nr.: DGKB770000

Reifenfüll-Messgerät ∙ digital 
• Befüllen von Reifen und Prüfen des Luftdrucks
• Einfache und optimale Ablesbarkeit auch unter schlechten Lichtverhältnissen
• Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
• Anzeige umschaltbar zwischen bar/PSI/Kg/cm2
• Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
• Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen
 sowie Entlüfterknopf für Einhandbedienung
• In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
• Blaue Beleuchtung des Displays
• Inkl. Kupplungsstecker
 (Nennweite 7,2)

Technische Daten:
• Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar, Teilung: 0,01 bar
• Stromversorgung: 2 x 1,5 V Lithium-Batterien Typ AAA
• Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Geräteabmessungen: 262 x 105 x 40 mm
• Anwendungsluftfeuchtigkeit: 60 %
• Flexibler Schlauch, Länge: 400 mm
• Temperaturbereich: -20 °C – 50 °C
• Manometer-Durchmesser: 63 mm
• Messtoleranz: ±1 %
• Max. Druck: 12 bar
• Gewicht: 0,39 kg

Drehgelenk
• 360° drehbares Druckluft-Drehgelenk
• Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Dichtungsmaterial: NBR
• Oberfläche: vernickelt
• Max. Druck: 16 bar

Pneumatik Spezial-Öl
• Verwendung in motorbetriebenen Pneumatik-
 Werkzeugen wie Schlagschraubern, Schleifern etc.
• Gewährleistet Top Leistung bei täglicher Anwendung
• Erhöhung von Maschinenstandzeiten
• Verringert Luftmotor-Verschleiß
• Tülle zur direkten Verwendung
• Silikonfreies Spezial-Öl
• Mit Verschlusskappe

Öl OEMIN-DLW 
• Mineralisches Werkzeug-Öl für tägliche Anwendung
• Speziell schlagende Werkzeuge sollten täglich
 über den Stecknippel geölt werden
• Inhalt: 1 l

Art.-Nr.: 25050L

Druckluft-
Unterbodenschutzpistole
• Passend für alle handelsüblichen Kartuschen
• Mit Hohlraumschlauch 500 mm
• Für die lange Düse

Mini Öler
• Für motorbetriebene Pneumatik-Werkzeuge
 mit Luftanschluss Aussengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Automatisches Ölen zur Verlängerung der Lebensdauer
 Ihrer Pneumatik-Werkzeuge
• Luftanschluss Einlass: Außengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Luftanschluss Auslass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Besonders leichte, kompakte Ausführung
• Max. Luftdurchfluss: 2.612 l/min
• Gewindeeinsatz im Füllstutzen
• Nachfüllbar, Füllmenge 28 ml
• Max. Betriebsdruck: 10 bar

Drehgelenk
mit stufenlosem Luftdurchfluss-Minderer  

• Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
• Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm (1/4“)
• Freigabe der Drehfunktion durch Druckluft-Zufuhr,
 im drucklosen Zustand starr
• 12,91 mm/1/4“ Gewinde IG (Innengewinde)
• 12,91 mm/1/4“ Gewinde AG (Außengewinde)
• Luftdurchfluss-Regulierung mittels Stellrad
• Max. Druck: 16 bar



196 Keine Haftung für Druckfehler./Änderungen und Irrtümer vorbehalten./Layoutbilder, Icons © Knoll GmbH, stock.adobe.com

ARBEITSSCHUTZ

Halbschuh/Knöchelstiefel S2      
• Leder & Velour-Leder
• Atmungsaktives Textilinnenfutter
• Gewichtsoptimierte Stahlkappe
• TPU/PU Form 1 Laufsohle
• Farbe: Schwarz/Blau
• Schuhweite: 12
• Gewicht: 640 g (Halbschuh S2)
• Gewicht: 720 g (Knöchelstiefel S2)

Klettsandale S1      
• Microfaser mit Textileinsätzen
• Atmungsaktives Textilinnenfutter
• Leichte & stabile Aluminiumschutzkappe
• CS (TPU/PU) Laufsohle
• Gewicht: Sehr leicht, nur 520 g
• Farbe: Schwarz/Blau
• Schuhweite: 12

Knöchelstiefel S3      
• Durchtrittsicherheit durch
 ENIGMA ZERO Textilzwischensohle
• Farbe: Schwarz/Blau/Rot
• TPU/PU Form 1 Laufsohle
• Leichte & stabile
 Aluminiumschutzkappe
• Leder & Velour-Leder
• Lederinnenfutter
• Schuhweite: 12
• Gewicht: 680 g

Halbschuh/Knöchelstiefel S3      
• Durchtrittsicherheit durch
 ENIGMA ZERO Textilzwischensohle
• Weiches Softleder mit Textileinsätzen
• Atmungsaktives Textilinnenfutter
• Gewichtsoptimierte Stahlkappe
• AIR-FOAM (TPU/PU) Laufsohle
• Farbe: Schwarz/Blau
• Schuhweite: 12
• Gewicht: Sehr leicht, nur 590 g
 (Halbschuh S3)
• Gewicht: 630 g
 (Knöchelstiefel S3)

*UDINE* HALBSCHUHE S3      
• Norm: EN ISO 20345 S3 ESD SRC
• Farbe: Schwarz, Grau abgesetzt
• Schaft aus Mikrofaser und Textilmaterial
• Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
• Angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial
• Herausnehmbare, anatomische und antstatische Einlegesohle
• Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
• Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
• Abriebfestes Mikrofaser-Material in der Hinterkappe
• Verschluss durch Kunststoff-Schnellschnürösen
• Reflextmaterial im Seitenbereich
• Atmungsaktives Innenfutter
• Anziehhilfe an der Ferse
• Schuhweite: 11

Typ: Halbschuh
S2

Knöchelstiefel
S2

Klettsandale
S1

Knöchelstiefel
S3

Knöchelstiefel
S3

Halbschuh
S3

*UDINE*
HALBSCHUHE S3

Größe: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.:

39 48439 48339 – – – – 31510/39

40 48440 48340 E044540 1246240 E165840 E165940 31510/40

41 48441 48341 E044541 1246241 E165841 E165941 31510/41

42 48442 48342 E044542 1246242 E165842 E165942 31510/42

43 48443 48343 E044543 1246243 E165843 E165943 31510/43

44 48444 48344 E044544 1246244 E165844 E165944 31510/44

45 48445 48345 E044545 1246245 E165845 E165945 31510/45

46 48446 48346 E044546 1246246 E165846 E165946 31510/46

47 – – E044547 1246247 – – –

48 – – – 1246248 – – –
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*DATONG* STRONGHAND®
HANDSCHUHE     
• Norm: EN 388
• Träger: 100 % Polyamid (Nylon), Grau
• Beschichtung: Micro-Nitrilschaum, Schwarz
• Micro-Nitrilschaum-Innenhandbeschichtung
• Gutes Tastempfinden, flüssigkeitsabweisend
• Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
• Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
• Schmutzunempfindlich
• Feinstrick, nahtlos/13 G

*CALCUTTA*/*AGRA*
STRONGHAND®
HANDSCHUHE      
• Norm: EN 388
• Material: Rindvollleder
• Farbe: Naturfarben (*CALCUTTA*)
• Farbe: Naturfarben/Gelb (*AGRA*)
• Innenhand gefüttert
• Gummierte Stulpe
• Doppelnaht

*CANTON* STRONGHAND®
HANDSCHUHE     
• Norm: EN 388
• Träger: 100 %
 Polyamid (Nylon), Grau
• Beschichtung: Mirco-Nitril-
 schaum, gesandet, Schwarz
• Micro-Nitrilschaum-Innen-
 handbeschichtung, gesandet
• Sehr hohe Griffsicherheit bei Feuchtigkeit
• Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
• Sehr gutes Tastempfinden
• Ausgezeichnete Passform
• Feinstrick, nahtlos/13 G

*RASMUSSEN* STRONGHAND®
HANDSCHUHE    
• Norm: EN 388, EN 511
• Träger: 100 % Polyacryl, Orange
• Beschichtung: Schrumpf-Latex, Schwarz
• Innenhandbeschichtung aus Schrumpf-Latex
• Sehr gute Griff- und Rutschsicherheit
• Wasserabweisende Innenhandfläche
• Kälteschutz bis max. -30 °C
• Mit Schlingenplüsch innen
• Mittelstrick, nahtlos/10 G
• Hervorragende Passform

Typ:
*RASMUSSEN*

STRONGHAND®
HANDSCHUHE 

*CANTON* 
STRONGHAND®
HANDSCHUHE 

*DATONG*
STRONGHAND®
HANDSCHUHE 

*CALCUTTA*
STRONGHAND®
HANDSCHUHE 

*FINEGRIP*
STRONGHAND®
HANDSCHUHE 

*AGRA*
STRONGHAND®
HANDSCHUHE 

 *S 53*
STRONGHAND®
HANDSCHUHE

Größe: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.:

7 – 0600/7 – – 0520/7 – –

8 0240/8 0600/8 0602/8 0157/8 0520/8 – –

9 0240/9 0600/9 0602/9 0157/9 0520/9 – –

10 0240/10 0600/10 0602/10 – 0520/10 – –

10,5 – – – 0157/10,5 – 0159/10,5 0255/10,5

11 0240/11 0600/11 0602/11 0157/11 0520/10 – –

12 – – – 0157/12 – – –

*FINEGRIP*
STRONGHAND®
HANDSCHUHE     
• Norm: EN 388
• Träger: 100 % Polyamid (Nylon), Schwarz
• Beschichtung: Schrumpf-Latex, Schwarz
• Sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
• Sehr gute Passform, elastischer Träger
• Schmutzunempfindlich
• Feinstrick, nahtlos/13 G
• Feinfühlig

Handschuhe
*CALCUTTA*
Naturfarben

Handschuhe
*AGRA*

Naturfarben/Gelb

*S 53* STRONGHAND®
HANDSCHUHE      
• Norm: EN 388
• DIN EN 12477 Ausführung A
• Material: Rindspaltleder, Naturfarben
• Komplett aus Rindspaltleder
• Gekederte Nähte
• Länge: ca. 35 cm
• Pulsschutz

Handschuhe
*FINEGRIP*

Handschuhe
*DATONG*

Handschuhe
*RASMUSSEN*

Handschuhe
*CANTON*

Handschuhe
*S 53*
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*LINZ*/*INNSBRUCK* STRICKFLEECE-JACKE      
• Obermaterial: 100 % Polyester, Strickfleece
• Farbe: Hellgrau melange/Grau (*LINZ*)
• Farbe: Dunkelgrau melange/Schwarz (*INNSBRUCK*)
• Einsatz: 96 % Polyester/4 % Elasthan
• Material ist hoch atmungsaktiv, weich und komfortabel
• Leichte Jacke mit Strick-Außenseite und Fleece-Innenseite
• Elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• Elastische Ärmelabschlüsse
• Softshell-Verstärkungen
• Gewicht: ca. 320 g/m²
• Taschen:
 – 1 aufgesetzte Brusttasche
  mit Reißverschluss
 – 2 seitliche Hüfttaschen
  mit Reißverschlüssen

*ROLAND* WARNSCHUTZPILOTJACKE GELB      
• Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2),
 EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688
• Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford
• PU-beschichtet
• Wassersäule: 2.000 mm
• Futter: 100 % Polyester
• Farbe: Fluoreszierend gelb
• Wattierung: 100 % Polyester
• Material ist wind- und wasserdicht
• Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
• Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen)
• Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
• Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
 und mit integriertem Strickbund
• Kapuze im Kragen integriert
• Fleecegefütterter Kragen
• Strickbund am Saum
• Nähte geschweißt
• Taschen:
 – 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
 – 2 Brusttaschen mit Patten,
  rechte Seite mit aufgesetzter
  Stift- und Handytasche
 – 1 Innentasche im Futter
 – 2 Seitentaschen

*ASKIM* PILOTJACKE SCHWARZ/GRAU
– ÄRMEL ABNEHMBAR

• Obermaterial: 60 % Baumwolle/
 40 % Polyester, ca. 250 g/m²
• Futter: 100 % Polyester
• Faserpelz: 100 % Polyester
• Farbe: Schwarz/Grau abgesetzt 
• 4-in-1 Funktion:
 – Kragen und Ärmel abnehmbar, Webfell-Futter herausnehmbar
 – Innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
 – Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
 – Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
• Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C
• Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum
• Robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
• Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze
 – kombinierbar mit der Kapuze
 Best.-Nr. 23651
• Taschen:
 – 2 Brusttaschen
  und Handytasche
 – 2 Hüfttaschen
 – 1 Ärmeltasche
 – 1 Innentasche

Strickfleece-Jacke *LINZ*
Hellgrau melange/Grau

Strickfleece-Jacke *INNSBRUCK*
Dunkelgrau melange/Schwarz

Warnschutzpilotjacke
*ROLAND*

Pilotjacke
*ASKIM*
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*APOLLO* SOFTSHELL-JACKE
MIT FELL

• 96 % Polyester, 4 % Elasthan
• 3-Lagenlaminat (Softshell)
• Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 h
• Wassersäule: 5.000 mm
• Weiche Fell-Innenseite
• Farbe: Grau/Schwarz
• Alle Reißverschlüsse wasserdicht 
• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht
 sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
• Hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial
• Materialeigenschaften als Piktogramme gedruckt auf dem Reißverschluss-Untertritt
• Reflektierende Elemente vorne und hinten für erhöhte Sichtbarkeit
• Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Verstellbare und abnehmbare Kapuze
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• Saum weitenverstellbar
• Taschen:
 – 2 seitliche Hüfttaschen
  mit Reißverschlüssen
 – 1 Brusttasche
  mit Reißverschluss
 – 1 Napoleontasche

*EDGAR*
VOLL-LEDERJACKE
• Eingesetztes Garn: Aramid
• Material: hochwertiges Rind-Vollleder
• Verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen
• Stehkragen mit Druckknopf, schließbar

Typ:
*LINZ*

STRICKFLEECE-
JACKE 

*INNSBRUCK* 
STRICKFLEECE-

JACKE 

*ROLAND*
WARNSCHUTZ-

PILOTJACKE Gelb 

*ASKIM*
PILOTJACKE 
Schwarz/Grau

– Ärmel abnehmbar 

*APOLLO*
SOFTSHELL-JACKE 

mit Fell 

*ALPHA*
SOFTSHELL-JACKE 

 *EDGAR*
VOLL-LEDERJACKE

Größe: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.:

S 23371/S 23370/S 23522/S 23625/S 19943/S 20001/S –

M 23371/M 23370/M 23522/M 23625/M 19943/M 20001/M –

L 23371/L 23370/L 23522/L 23625/L 19943/L 20001/L 2805/L

XL 23371/XL 23370/XL 23522/XL 23625/XL 19943/XL 20001/XL 2805/XL

XXL 23371/XXL 23370/XXL 23522/XXL 23625/XXL 19943/XXL 20001/XXL –

*ALPHA* SOFTSHELL-JACKE
• Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
• 3-Lagenlaminat (Softshell)
• Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester, Oxford
• Farbe: Schwarz/Schwarz
• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht
 sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
• Hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial
• Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke
• Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
• Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• Alle Reißverschlüsse wasserdicht
• Aufwändige Innenverarbeitung
• Verstellbarer Kragenabschluss
• Reflexpaspel vorne
• Taschen:
 – 1 Brusttasche mit Reißverschluss
 – 2 weitere Eingrifftaschen
  im Brustbereich
 – 2 seitliche Hüfttaschen
  mit Reißverschlüssen
 – Diverse Innentaschen

Softshell-Jacke
*APOLLO*

Softshell-Jacke
*ALPHA*

Voll-Lederjacke
*EDGAR*
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ARBEITSSCHUTZ

*BRUGGE*/*MAASTRICHT*
TWILL BUNDHOSE      
• Obermaterial: 65 % Polyester/
 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²
• Farbe: Schwarz/Grau (*BRUGGE*)
• Farbe: Grau/Schwarz (*MAASTRICHT*)
• Leichtes und bequemes Twillgewebe
• Hosen-Reißverschluss aus Kunststoff
• Moderne und ergonomische Passform
• Strapazierfähige Dreifachnähte für lange Haltbarkeit
• Breiter vorgenähter Saum – Saumverlängerung
 um 3 cm ohne nähen möglich
• Teil-elastischer Taillenbund
• Taschen:
 – 2 Seitentaschen
 – 1 Oberschenkeltasche
  mit Stifttaschen
 – 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
 – 1 Zollstocktasche

*FARO*/*SETUBAL*/*ALMADA*
STRETCH-BUNDHOSE      
• Obermaterial: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle,
 ca. 250 g/m², mechanischer Stretch
• Verstärkung: 100 % Polyester, Oxford
• Farbe: Schwarz (*FARO*)
• Farbe: Marine/Schwarz abgesetzt (*SETUBAL*)
• Farbe: Grau/Schwarz abgesetzt (*ALMADA*)
• Starkes, dehnbares und außergewöhnlich
 bequemes Gewebe
• Das hochwertige Gewebe hat eine robuste
 Dimensionsstabilität und behält seine Form
 auch nach dem Waschen.
• Körperbetonte und ergonomische Passform
• Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
• Breiter vorgenähter Saum – Saumverlängerung
 um 3 cm ohne Nähen möglich
• YKK®-Hosen-Reißverschluss
• Teil-elastischer Taillenbund
• Taschen:
 – 2 Seitentaschen
 – 1 Oberschenkeltasche
  mit Stifttaschen
 – 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
 – 1 Zollstocktasche

 *BEVEREN*
TWILL LATZHOSE      
• Obermaterial: 65 % Polyester/
 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²
• Farbe: Schwarz/Grau
• Elastische Einsätze im Taillenbund
• Leichtes und bequemes Twillgewebe
• Moderne und ergonomische Passform
• Strapazierfähige Dreifachnähte für lange Haltbarkeit
• Breiter vorgenähter Saum – Saumverlängerung
 um 3 cm ohne Nähen möglich
• Taschen:
 – 1 Latztasche
 – 2 Seitentaschen
 – 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen
 – 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
 – 1 Zollstocktasche

Typ: *BRUGGE* TWILL 
BUNDHOSE  

*MAASTRICHT* 
TWILL BUNDHOSE  

*BEVEREN*
TWILL LATZHOSE  

*FARO* STRETCH-
BUNDHOSE  

*SETUBAL* 
STRETCH-

BUNDHOSE  

*ALMADA* 
STRETCH-

BUNDHOSE  
Größe: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.:

46 22461/46 22463/46 22471/46 22261/46 22262/46 22263/46

48 22461/48 22463/48 22471/48 22261/48 22262/48 22263/48

50 22461/50 22463/50 22471/50 22261/50 22262/50 22263/50

52 22461/52 22463/52 22471/52 22261/52 22262/52 22263/52

54 22461/54 22463/54 22471/54 22261/54 22262/54 22263/54

56 22461/56 22463/56 22471/56 22261/56 22262/56 22263/56

Twill Latzhose
*BEVEREN*

Stretch-Bundhose
*FARO*
Schwarz

Stretch-Bundhose
*SETUBAL*

Marine/Schwarz

Stretch-Bundhose
*ALMADA*

Grau/Schwarz

Twill Bundhose
*BRUGGE*

Schwarz/Grau

Twill Bundhose
*MAASTRICHT*

Grau/Schwarz
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ARBEITSSCHUTZ

Art.-Nr.:
2315 (*GEORG* Mütze Orange/Grau)
2312 (*HOLGER* Mütze Schwarz/Rot)

*GEORG*/*HOLGER* THINSULATE MÜTZE WS      
• Obermaterial: 100 % Polyacryl
• Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™)
• Strickmütze mit 3M™ Thinsulate™ Einlage für guten Kälteschutz
• Farbe: Fluoreszierend Orange/Grau abgesetzt (*GEORG*)
• Farbe: Schwarz/Rot abgesetzt (*HOLGER*)
• Größen: Universal

Art.-Nr.: 4101

*WAVE* GEHÖRSCHÜTZER TECTOR®      
• Farbe: Blau
• Norm: EN 352-1
• Gewicht: ca. 188 g
• SNR-Wert: 23,9 dB
• H-Wert: 28,7 dB
• M-Wert: 20,9 dB
• L-Wert: 13 dB
• Kopfbügel aus Spezialkunststoff
• Angenehmer Anpressdruck
• Sehr leicht und komfortabel
• Sehr weiche Ohrpolster

Art.-Nr.: 41230

*EAR™-TRACERS™*
GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL      
• Norm: EN 352-2
• Gewicht: ca. 7,5 g
• Farbe: Stöpsel und Kordel – Blau
• SNR-Wert: 32 dB
• H-Wert: 33 dB
• M-Wert: 28 dB
• L-Wert: 25 dB
• Zusammen mit anderer PSA tragbar
• Mittels Metalldetektor auffindbar
• Vorgeformt und lamellenförmig
• Kordel aus Silikon-Kautschuk
• Leicht einzusetzen

Art.-Nr.: S9731

Gehörschutz      
• Mit verstellbaren Kapseln
• Schallschwächung: 8,8 – 33,1 dB
• Frequenz: 250 – 800 Hz

Art.-Nr.: 1100

Einweg-
Gehörschutzstöpsel      
• Ohne Kordel
• Dämmen Geräuschpegel um bis zu 37 dB ab
• Konisches Design bietet eine gute Passform
 für die meisten Gehörgangsgrößen
• Sobald der Stöpsel eingesetzt wird,
 wird der hypoallergene Schaumstoff
 mit der Körpertemperatur weicher,
 was einen langanhaltenden
 Tragekomfort gewährleistet.
• Inhalt: 200 Paar/Packung

*SANTIAGO* STRONGHAND®
ÄRMELSCHONER      
• Norm: EN 388, EN 407
• Material: 87 % Polyamid (Nylon),
 7 % Glasfaser, 6 % Elasthan, Grau
• Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze gem. EN 407
• Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level D
• Gute Passform, beidseitig tragbar
• Größe: Universalgröße
• Länge: ca. 45 cm
• Atmungsaktiv
• Daumenloch

Art.-Nr.: 0847

Mütze *GEORG*
Orange/Grau

Mütze *HOLGER*
Schwarz/Rot
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STICHWORTVERZEICHNIS

2-Säulen-Hebebühne 41, 42, 43, 44, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
4-Säulen-Hebebühne 45, 46, 57, 58, 70, 71

A
Abfüllplatz 119, 120
Abgabeventil 121
Abgas Absaugungen 146, 147
Abgasmessgerät 6, 7, 13
Abgasschläuche 147
Abgasschlauchaufhänger 147
Abgasstandtrichter 146
Abgastrichter 146, 147
Absaugpumpe 125, 126
Absetzbrücke 106
Achsmessanlagen 103, 104, 105, 106, 107
Adaptersatz Klimaservice 18, 19, 24, 25
AdBlue® Abgabeset 122
Akkus 161
Akku Ladegeräte 161
Allraderkennung 111
Altölabsauger 123
Altölaufnehmer 123
Anschlussdeckel Bremsenentlüftung 116
Arbeitshosen 200
Arbeitsjacken 198, 199
Arbeitslampen 142, 183, 184
Arbeitsleuchten 142, 160, 182, 183
Arbeitsplattform 190
Arbeitsplatz Absperrung 38
Arbeitssitz 190
Arbeitsstrahler 142
Ärmelschoner 201
Auffahrtsrampe Hebebühne 77
Auffangwannen 121
Auftragsmappen 146
Ausbeulspotter 150
Ausbeulstation 151, 152
Ausblaspistole 194
Ausglaswerkzeug 188
Auslaufhahn 121
Austrennwerkzeug 188
Auswuchtgewichtzange 98, 179

B
Bandschleifer 193
Batterie Service Tool 31
Batterieladegerät 30, 31, 32, 33, 34
Batterietester 30, 35
Blechkanne 122
Bohrhammer 157
Bohrschrauber 156
Bördelgerät 116, 118
Bremsen Führungsbolzen Reparatur 118
Bremsen Service Geräte 117
Bremsenentlüfter 117, 180
Bremsenentlüftungs Schlüssel 117
Bremsenprüfstände 111, 112, 113, 114
Bremsflüssigkeitstester 116
Bremskolben Rückdrehwerkzeug 117, 118
Bremsleitungsschaber 116
Bremsleitungsschlüssel 117
Bremsleitungsschneider 116, 118
Bremssattel Verschraubungssatz 116
Bremssattelbürste 118
Bremssattelfeile 118
Bremsscheiben Messschieber 116
Bundhose 200 

D
Desinfektionsgerät 20
Diagnosegeräte 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16
Digitalthermometer 24
Drehgelenk 195
Drehmomentschlüssel 100, 170
Düseneinstellwerkzeug 185

E
Einbauwanne Rollensatz 115
Endoskop 13, 189
Entfernungsmesser 8
Exzenterschleifer 193
Exzenterschlüssel Spurstange 181

F
Fächerscheiben 165
Fassschlüssel 121
Fass-Sicherheitsventil 121
Federbeinstütze 74
Federspanner 181, 182
Federspanngerät 181
Feilen 186

Felgenreiniger Räderwäsche 92
Flansch Radwuchtmaschine 86
Flaschenwagen 153
Flügeltürenschränke 145
Formiergas 18, 19, 26
Füllkanne 122, 124
Füllstandsmelder 123
Fundamentverschalung 111

G
Gabelringratschenschlüssel 176
Gabelringschlüssel 176
Garderobenschränke 145
Gasdüsen 150
Gehörschutz 201
Gehörschutzstöpsel 201
Gesichtsschutzschirm 38
Getriebeheber 74, 76
Gewichtezangen 98, 179
Granulat Räderwäsche 91
Grobreinigungsscheiben 165
Gummiauflage für Wagenheber 75
Gummiblock Hebebühnen 77

H
Hakensatz 185
Handpumpe 121
Handschuhe 36, 38, 39, 155, 197
Heißluftgebläse 162
Hinterachsdrehplatten 106
Hinweisschilder 36, 38
Hochdruckreiniger 129, 130, 131
Hochvolt Starterset 36, 37
Hochvolt Werkzeuge 38, 40
Höhenstandsensor Scheinwerfereinstellung 27

I
Induktionsgerät 155
Injektoren Instandsetzung 180
Inspektionskamera 160
Inspektionsleuchte 183, 184

K
Kabelaufroller 141
Kabeltrommeln 16, 140
Kalibrier- und Justagevorrichtung 8, 9, 12, 102
Kalibriermatte 10
Kalibrierset 10
Kalibriertafel 9, 10, 105
Kältemittel 25
Kaltreiniger 135
Kamerasonde 13
Kannenträger 121
Kastenwerkbänke 144
Kegelbürste 163
Kehrmaschinen 130
Klebegewichteentferner 98
Kleinteilereiniger 134, 137
Klimaservicegeräte 17, 18, 19, 20, 21
Kniepolster 190
Kompressoren 108, 109, 110
Kompressoröl Klimaservice 24
Konensatz Radwuchtmaschine 86
Kugelhahnauslauf 121
Kunststoffkanne 122, 124

L
Laserscanner 94
Laserthermometer 24
Latzhosen 200
Laufschienen Scheinwerfereinstellung 27, 28
Lecksuchgerät 7
Lecksuchset 24, 25
Lenkrad-Einstellwaage 107
Leuchte für Wagenheber 74
Lidar-Tafel 10
Livestreamkonverter 111
Luftpistole 194

M
Magnethalter 105, 185
Magnetheber 185
Magnetschale 190
Mehrzweckwannen 122
Messmodule 5, 6, 11, 40
Messschieber 187
Metallbohrer 163, 187
MIG Brenner 151
Mittenzentrierung Radwuchtmaschine 85
Montage-Kantenschutz 99, 186
Montiereisen 98, 101
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STICHWORTVERZEICHNIS

Motor Einstellwerkzeug 179
Motordirigent 74
Motorrad-Hebebühne 73
Motorraumleuchten 142, 184
Multimeter 186
Mütze 201

N
Nadelentroster 194
Nass-/Trockensauger 127, 128, 132, 162
Neigungswinkelmesser 106
Neutralisationsmittel Räderwäsche 92

O
Oil Checker Klimaservice 23
Ölablassschraube Spezialbit 126, 174
Ölablassschrauben Reparatur 123
Öleinfüllgerät 125
Öleinfülltrichter 125
Öler für Pneumatik-Werkzeug 195
Ölfilterband 123, 124, 174
Ölfilterschlüssel 123, 124, 126, 174, 175
Ölfilterspinnen 124, 126, 175
Optisches Positionierungssystem 102

P
Papierrollenhalter 123
Partikelzählgerät 8
PE-Block für Hebebühnen 77
Pilotjacke 198
Pinsel 97
Plasmaschneider 153
Pneumatiköl 195
Profiltiefenmesser 97
Pumpsprühflasche 185

R
Radar Kit 12
Radaufnehmer Satz 12
Radierscheibe 98
Radio 160
Radkreuz 187
Radlager Montage/Demontage 180
Radlift 83
Radmontagewagen 95
Radmutterneinsatz 99, 174
Radmutternschlüssel 187
Radnabenschleifer 98, 99
Radwaschmaschine 89, 90, 91
Radwuchtmaschine 81, 82, 83, 84, 88
Rangierwagenheber 75, 76, 77
Ratschenschrauber 178, 192
RDKS-Diagnosegerät 92, 93, 94
RDKS-Sensor 92, 93, 94
Recycle Guard Klimaservice 23
Reduzierstück 174
Reifenfüller 99, 101, 194, 195
Reifenfüllkanone 96
Reifenhebel 99
Reifenkarre 96
Reifenkreide 97
Reifenmontagepaste 97
Reifenmontiergerät 78, 79, 80, 84, 87
Reifenrangierer 96
Reifenregal 143
Reifensäcke 97
Reifentrolley 96
Reiniger für Ultraschallgerät 135
Reinigung Benzineinspritzsysteme 136
Reinigungspulver Kleinteilereinigung 135
Reinigungsscheiben  165
Rohrbiegezange 118
Rollbrett 190
Rollenabdeckbleche 115

S
Scheibenbürste 163
Scheinwerfereinstellgerät 27, 28, 29
Scheren-Hebebühne 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 71, 72
Scheuersaugmaschinen 128, 133
Schlagbohrmaschine 157
Schlagschrauber 100, 101, 159, 191, 192
Schlauchaufroller 141, 142
Schlauchklemmen 179
Schlosserhammer 186
Schlüsselanhänger 146
Schnellkupplung Klimaservice 22
Schnellspannmutter Radwuchtmaschine 85
Schnellspannmutter Winkelschleifer 163
Schonhammer 99, 186
Schraubenbeutel Radschrauben 97

Schraubendreher 177, 178
Schrauberbits 163
Schruppscheiben 165
Schubladenschränke 145
Schutzbrille 155
Schutzhandschuhe 197
Schweiß Garnitur 154
Schweiß Handschuhe 155
Schweiß Schutzglas 154
Schweiß Trennspray 154
Schweiß- und Lötanlage 148, 149
Schweiß Vorsatzglas 154
Schweißgase 155
Schweißgeräte 148, 149, 150, 153, 154
Schweißhelm 151
Schweißpunktbohrer 187
Sicherheitsschuhe 196
Sitz- und Liege-Montageroller 190
Softshelljacken 199
Spannklauensatz 80, 86
Spannungsprüfer 36
Spannvorrichtung  Radwuchtmaschine 36, 83, 85, 86
Spezialschlüssel 175
Spiegelsatz 185
Spiralbohrer 163, 187
Splinttreiber 185
Spreizwerkzeug 181
Sprühextraktionsgerät 127
Spüladapter 22, 23
Spülbehälter 22
Spülsatz Klimaservice 18, 22
Stabschleifer 192
Starthilfegerät 35
Staubsauger 127, 128, 132, 162
Steckdosenleisten 139
Steckregal 143
Steckschlüssel 40, 170, 171, 172
Steckschlüsseleinsatz  172, 174, 175
Steuergeräte-Diagnose 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16
Stichsäge 193
Stiftleuchte 182
Stirnleuchte 184
Stromverteiler 140

T
Tablet 4, 5, 6, 11, 16
Teilewaschautomat 133, 137
Thermometer 24
Trennscheiben 164
Trennschnur 188
Trockeneisstrahlgerät 129

U
Ultraschallgerät 135
Umschaltknarre 173
Unterbodenschutzpistole 195
Unterstellbock 74, 76
Unterziehandschuhe 38
UV-Additiv 20, 24

V
Ventilanhänger 97, 146
Ventileinziehhebel 98, 187
Ventilschrauber 98
Verlängerungskabel 140
Videoskop 13, 160, 189
Volllederjacke 199
Vorrats- und Entsorgungstank 120

W
Wagenheber 75, 77
Wärmebildkamera 13
Warnschutzjacke 198
Wartung und Pflege Automatikgetriebe 138
Waschkonzentrat Räderwäsche 91
Werkstattkran 74, 76
Werkstattplaner 145
Werkstattpressen 139
Werkstattwagen 166, 167, 168, 169
Windschutzscheiben Reparatur 188
Winkelschleifer 157, 158, 159, 193
Wischmopp elektrisch 127

Z
Zangen 98, 178, 179
Zubehör MIG Brenner 150, 151
Zündkerzeneinsätze 175
Zündspulen Abzieher 179
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